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Sobre este guia

Esta Referéncia de Descoberta, Implantagdo e Desativagao do Novell ZENworks 10 Configuration
Management ajuda a adicionar dispositivos a Zona de Gerenciamento do ZENworks e, em seguida,
instalar o ZENworks Adaptive Agent ou o Mddulo Somente Inventério nos dispositivos. Ela
também ajuda a instalar o ZENworks Adaptive Agent em um dispositivo Linux para tornar o
dispositivo um Satélite ZENworks.

As informagdes deste guia estdo organizadas da seguinte maneira:

¢ Parte [, “Descoberta de dispositivos” na pagina 11
¢ Parte II, “Implantacdo do ZENworks Adaptive Agent” na pagina 47
¢ Parte II1, “Remocao e desativacdo de dispositivos” na pagina 119

¢ Parte IV, “Apéndices” na pagina 127

Publico

Esse guia destina-se a qualquer pessoa que configurara e gerenciara um sistema ZENworks.

Comentarios

Gostariamos de receber seus comentarios e suas sugestdes sobre este manual e sobre as outras
documentagoes incluidas no GroupWise. Use o recurso Comentarios do Usuario, localizado na parte
inferior das paginas de documentagdo online, ou acesse o site de feedback de documentacao da
Novell (http://www.novell.com/documentation/feedback.html) para enviar seus comentarios.

Documentagao adicional

O ZENworks 10 Configuration Management ¢ suportado por uma documentagao adicional (nos
formatos PDF e HTML), que pode ser usada para que vocé conhega e implemente o produto. Para
obter a documentagao adicional, consulte a documentagdo do ZENworks 10 Configuration
Management com SP2 (http://www.novell.com/documentation/zcm10/index.html).

Convengoes da documentagao

Na documentacdo da Novell, o simbolo de maior que (>) ¢ usado para separar as acdes de uma etapa
e os itens de um caminho de referéncia cruzada.

, . . . . . *
Um simbolo de marca registrada (®, ™ etc.) indica uma marca registrada da Novell. Um asterisco ()
indica uma marca registrada de terceiros.

Quando for possivel digitar um determinado nome de caminho com uma barra invertida em algumas
plataformas ou com uma barra normal em outras, o nome do caminho serd apresentado com uma
barra invertida. Os usuarios de plataformas que requerem barras normais, por exemplo, Linux’,
devem usar essas barras conforme o necessario no software.

Sobre este guia


http://www.novell.com/documentation/feedback.html
http://www.novell.com/documentation/feedback.html
http://www.novell.com/documentation/zcm10/index.html
http://www.novell.com/documentation/zcm10/index.html
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Descoberta de dispositivos

As secdes a seguir fornecem informagdes e instrugdes para ajuda-lo a adicionar dispositivos em seu
banco de dados do ZENworks®. Depois que um dispositivo for adicionado ao banco de dados, um
Servidor ZENworks podera implantar o ZENworks Adaptive Agent automaticamente no
dispositivo.

¢ Capitulo 1, “Conceitos basicos” na pagina 13

¢ Capitulo 2, “Descobrindo dispositivos usando enderecos IP” na pagina 23

¢ Capitulo 3, “Descobrindo dispositivos em diretérios LDAP” na pagina 37

¢ Capitulo 4, “Importando dispositivos de arquivos CSV” na pagina 43

*

Capitulo 5, “Vendo ou atualizando detalhes do dispositivo” na pagina 45

Descoberta de dispositivos 11
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Conceitos basicos

A descoberta de dispositivos ¢ o processo de adi¢dao de informagdes de estacdo de trabalho e de
servidor ao banco de dados do Novell® ZENworks®, de modo que elas possam ser usadas para
implantar o ZENworks Adaptive Agent automaticamente de um Servidor ZENworks nos
dispositivos. As secdes a seguir fornecem informagdes para ajuda-lo a entender a terminologia e os
conceitos de descoberta:

¢ Secdo 1.1, “Métodos de descoberta” na pagina 13

Secdo 1.2, “Tarefas de descoberta de IP e LDAP” na pagina 13

*

*

Se¢do 1.3, “Tecnologias de descoberta de I[P na pagina 13

*

Secdo 1.4, “Tecnologia de descoberta de LDAP” na pagina 19

*

Secao 1.5, “Dispositivos Descobertos’ na pagina 20

*

Secdo 1.6, “Dispositivos Implantaveis” na pagina 21

1.1 Métodos de descoberta

Ha trés métodos de descoberta que podem ser usados:

¢ Descoberta de IP: Use o mecanismo de descoberta do ZENworks para coletar informagdes
sobre os dispositivos de sua rede. O mecanismo usa varios protocolos e padroes (WMI,
WinAPI, Endereco MAC, NMAP, ZENworks, SNMP, SSH) para descobrir e coletar
informagdes de dispositivos identificados por meio de faixas de enderegos IP.

¢ Descoberta do diretéorio LDAP: Use o mecanismo de descoberta do ZENworks S para procurar
objetos Dispositivo no Novell® eDirectory™ ou no Microsoft” Active Dlrectory Especifique
os contextos a serem pesquisados e o filtro a ser usado na pesquisa.

+ Importaciio de CSV: Importacdo de informagdes do dispositivo de um arquivo CSV (comma-
separated values - valores separados por virgulas). E necessario que o arquivo contenha, no
minimo, o enderego IP ou 0 nome DNS de cada dispositivo.

1.2 Tarefas de descoberta de IP e LDAP

As descobertas de IP e de LDAP sdo executadas por meio de tarefas de descoberta. Vocé cria uma
tarefa de descoberta no ZENworks Control Center. A descoberta de LDAP requer o Novell
eDirectory™ ou o Microsoft* Active Directory™ para a pesquisa de dispositivos.

1.3 Tecnologias de descoberta de IP

O mecanismo de descoberta do ZENworks pode utilizar uma variedade de tecnologias diferentes
para as descobertas baseadas em IP. Quando mais de uma tecnologia ¢ usada, o0 mecanismo de
descoberta inicia uma solicitagdo de descoberta para cada uma delas. Isso ¢ feito para cada enderego
IP de destino. Por exemplo, se vocé usar Endereco MAC, SNMP e WMI, o mecanismo de
descoberta criara trés solicitagdes para cada endereco IP de destino. As solicitagdes sdo colocadas
em fila e 0o mecanismo de descoberta processa cinco solicitagdes por vez até que nao haja mais

Conceitos basicos
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nenhuma solicita¢do. Cinco solicitagdes sdo processadas por padriao. Vocé pode mudar o padrao, se
necessario (consulte a Secao 2.1, “Definindo as configuracdes de descoberta” na pagina 23), ou
anular as configuracdes na tarefa de descoberta.

Se mais de uma solicitagdo de tecnologia receber informagdes sobre um dispositivo descoberto,
havera uma fusdo dessas informagdes. No caso de conflito de informagdes, o processo de descoberta
escolherd a "melhor" informacao. Se uma tecnologia de descoberta de alta prioridade for bem-
sucedida e retornar as informagdes, as outras tecnologias de descoberta de prioridade mais baixa ndo
serdo executadas para obter melhor desempenho. Por exemplo, se WinAPI ou WMI for bem-
sucedida, as tecnologias NMAP e endereco MAC serdo interrompidas.

Por padrdo, o Endereco MAC, SSH, WinAPI ¢ as tecnologias do ZENworks estdo habilitadas; as
tecnologias SNMP, WMI e NMAP estdo desabilitadas. Se for necessario, vocé podera mudar o
padrao; consulte a Secdo 2.1, “Definindo as configura¢des de descoberta” na pagina 23.

O uso de um menor niimero de tecnologias de descoberta reduz o tempo necessario para a conclusao
da tarefa de descoberta, mas também pode reduzir a quantidade de informagdes recebidas.

As tarefas de descoberta de IP necessitam das seguintes informagdes:

+ A faixa de enderecos IP dos dispositivos a serem descobertos.

+ As credenciais necessarias as tecnologias de descoberta SSH, WMI, WinAPI e SNMP para a
recuperagdo de informacdes dos dispositivos. As tecnologias NMAP, Endereco MAC ¢
ZENworks nao requerem credenciais.

Nem todas as tecnologias usam as mesmas credenciais, e pode ser que nem todos os
dispositivos tenham as mesmas credenciais; portanto, talvez seja necessario especificar varias
credenciais para cobrir todos os dispositivos de destino e utilizar todas as tecnologias de
descoberta. Por exemplo, WMI e WinAPI necessitam de credenciais do Windows, enquanto
SNMP requer credenciais SNMP.

+ A programagdo de execucdo da tarefa. Voc€ pode programa-la para ser executada
imediatamente ou em uma data e um horario especificados. Vocé também pode optar por ndo
definir uma programac@o. Nesse caso, a tarefa somente serd executada quando vocé inicia-la
manualmente ou programar um horario.

¢ O Servidor ZENworks em que deseja executar a tarefa.
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A tabela a seguir fornece informagdes detalhadas sobre as tecnologias de descoberta de IP:

Tabela 1-1 Tecnologias de descoberta de IP

Tecnologia de

descobertade  Funcionalidade Requisitos Pré-requisitos

IP

WMI (Windows WMI ¢ a infra-estrutura Como a WMI é uma + O servigo da Microsoft
Management  de dados e operagbes  tecnologia Instrumentagéo de
Instrumentation de gerenciamento nos  especifica do Gerenciamento do Windows

- sistemas operacionais  Windows, as deve ser instalado e executado
Instrumentagcdo baseados no Windows. solicitagbes geradas no dispositivo Windows de

de A descoberta emite uma

Gerenciamento solicitagdo remota para

do Windows) o servico WMI nos
dispositivos
identificados pela tarefa
de descoberta baseada
em IP a fim de obter
informacdes. Recupera
o tipo e a versao de OS,
o enderego MAC, os
Adaptadores de Rede e
detalhes da CPU do
dispositivo.

Para obter mais
informagdes sobre WMI,
consulte o site do MSDN
na Web (http://
msdn.microsoft.com/en-
us/library/
aa384642(VS.85).aspx).

de um Servidor
ZENworks em
execugao no Linux
devem ser roteadas
para um proxy do
Windows para
processamento.
Para obter mais
informagdes,
consulte a

Segdo 2.2,
“Atribuindo um
servidor proxy de
descoberta e
implantagdo” na
pagina 26.

*

destino.

As credenciais de uma conta de
administrador no dispositivo de
destino devem ser especificadas
como credenciais do Windows na
tarefa de descoberta. Isso é
necessario para a conexao com
o servico WMI.

Para autenticar usando as
credenciais do Windows, defina o
valor de Acesso a rede: modelo
de compartilhamento e
seguranga para contas locais em
Configuragédo de Seguranga
Local como Classico - 0s
usuarios locais sdo autenticados
como eles proprios. Para obter
mais informagdes sobre como
definir as Configuragdes Locais
de Seguranga, consulte
“Habilitando o compartilhamento
classico de arquivo” na

pagina 80.

Como a conexao WMI remota
estabelece uma conexdo RPC
com o dispositivo Windows de
destino, é necessario que o
Firewall do Windows do
dispositivo de destino permita as
portas TCP 139 e 445 para a
tecnologia de descoberta WMI.
Para obter mais informagbes
sobre como abrir essas portas,
consulte “Habilitando o
compartilhamento de arquivos e
impressoras através do Firewall
do Windows” na pagina 80.

Conceitos basicos
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Tecnologia de
descoberta de
IP

Funcionalidade

Requisitos

Pré-requisitos

WinAPI

Emite uma solicitagao
para o registro nos
dispositivos

identificados pela tarefa
de descoberta baseada
em IP para recuperar o
tipo e a versdode OS e

detalhes da CPU.

Como a WinAPI é
uma tecnologia
especifica do
Windows, as
solicitagbes geradas
de um Servidor
ZENworks em
execugao no Linux
devem ser roteadas
para um proxy do
Windows para
processamento.
Para obter mais
informacoes,
consulte a

Segdo 2.2,
“Atribuindo um
servidor proxy de
descoberta e
implantagdo” na
pagina 26.

*

*

O servigo da Microsoft Registro
Remoto deve ser instalado e
executado no dispositivo
Windows de destino.

As credenciais de uma conta de
administrador com privilégios de
leitura no Registro do Windows
do dispositivo de destino devem
ser especificadas como
credenciais do Windows na
tarefa de descoberta. Isso &
necessario para a conexao com
0 servigo Registro Remoto.

A opcéo Compartilhamento
arquivos/impressoras p/ redes
Microsoft deve estar habilitada.
Para obter mais informagdes,
consulte o “Habilitando a opcao
Compartilhamento arquivos/
impressoras p/ redes Microsoft”
na pagina 79.

Para autenticar usando as
credenciais do Windows, defina o
valor de Acesso a rede: modelo
de compartilhamento e
seguranga para contas locais em
Configuragédo de Seguranca
Local como Classico - os
usuarios locais séo autenticados
como eles préprios. Para obter
mais informagdes sobre como
definir as Configuracdes Locais
de Seguranga, consulte
“Habilitando o compartilhamento
classico de arquivo” na

pagina 80.

Como a conexao de Registro
Remoto estabelece uma conexao
RPC com o dispositivo Windows
de destino, é necessario que o
Firewall do Windows do
dispositivo de destino permita as
portas TCP 139 e 445. Para
obter mais informagdes sobre
como abrir essas portas,
consulte “Habilitando o
compartilhamento de arquivos e
impressoras através do Firewall
do Windows” na pagina 80. Se o
dispositivo de destino estiver em
uma sub-rede diferente do proxy
do Windows ou do servidor
principal que esta executando a
tarefa, o escopo da excegéo do
firewall devera inclui-los.
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Tecnologia de
descoberta de
IP

Funcionalidade Requisitos

Pré-requisitos

Endereco MAC

NMAP

Recupera o Enderego
MAC do dispositivo
descoberto. Uses os
comandos ping e ARP
(Address Resolution
Protocol) para mapear
os enderegos IP dos
dispositivos
identificados pela tarefa
de descoberta baseada
em IP para seus
enderegcos MAC
associados.

A descoberta do
Enderegco MAC obtém
apenas o endereco
MAC do dispositivo sem
fornecer nenhuma
informagédo do OS.

Usa o NMAP (Network
Mapper) para recuperar
os detalhes de tipo e
versédo de OS dos
dispositivos
identificados pela tarefa
de descoberta baseada
em IP.

+ Para que o comando arp seja
bem-sucedido, é necessario que
os dispositivos de destino
residam na mesma rede do
Servidor ZENworks que executa
a solicitacdo de descoberta.

+ Para que o comando ping seja
bem-sucedido, é necessario que
as solicitagcdes de eco de entrada
do ICMP (ping) sejam habilitadas
no dispositivo, e as solicitagdes e
respostas de eco do ICMP sejam
permitidas na rede.

+ O NMAP deve ser instalado no
Servidor ZENworks que estiver
processando a solicitagéo de
descoberta.

O NMAP esté disponivel
gratuitamente em InSecure.org
(http://www.insecure.org). Para
obter mais informagdes sobre
como configurar o NMAP para o
ZENworks, consulte o

Apéndice C, “Configurando o
NMAP para o ZENworks” na
pagina 135.

Conceitos basicos
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Tecnologia de
descoberta de
IP

Funcionalidade Requisitos

Pré-requisitos

ZENworks

Emite uma solicitagao
para o ZENworks
Adaptive Agent ou para
o pré-agente do
ZENworks nos
dispositivos
identificados pela tarefa
de descoberta baseada
em IP. Se o dispositivo
tiver o ZENworks
Adaptive Agent, o
agente respondera com
detalhes sobre tipo e
versao de OS, Enderego
MAC, Adaptadores de
Rede, CPU, GUID do
dispositivo gerenciado,
GUID da Zona de
Gerenciamento, nome
da Zona de
Gerenciamento, versao
do Adaptive Agent,
espaco em disco e
detalhes da memodria.
Se o dispositivo tiver o
pré-agente do
ZENworks instalado, o
pré-agente respondera
com o tipo de OS, a
CPU, o espaco em
disco, a memoria e os
detalhes do GUID que
deverdo ser usados
para registrar o
dispositivo na Zona de
Gerenciamento.

¢ O pré-agente so € instalado em
dispositivos OEM ou em
dispositivos cujo registro tenha
sido removido da zona.
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Tecnologia de

descobertade  Funcionalidade Requisitos Pré-requisitos
IP
SNMP Emite uma solicitagao Como o processo + Para consultar um dispositivo
ao servigo SNMP sobre  de descoberta usa usando SNMP, é necessario que
dispositivos uma tecnologia o0 SNMP esteja habilitado nesse
identificados pela tarefa SNMP baseada no dispositivo.
de descoberta ~baseada Wir_wqow§, as A string de comunidade SNMP
em IP. As versGes 2e1 sohmtagoes. geradas deve ser especificada como uma
de SNMP s&o de um servidor credencial SNMP na tarefa de
suportadas, com a ZENworks em descoberta.
tentativa da versdo 2 de execugao no Linux
SNMP primeiro. devem ser roteadas O SNMP usa a porta UDP 161. O
Recupera detalhes de  para um proxy do firewall deve ser configurado
tipo e versdo de OS, Windows para para permitir acesso através
endereco MAC, processamento. dessa porta.
Adaptadores de Rede e Para obter mais
CPU. informagdes,
consulte a
Segdo 2.2,
“Atribuindo um
servidor proxy de
descoberta e
implantagdo” na
pagina 26.
SSH Usa o protocolo SSH Para consultar um dispositivo

para se comunicar com
o servidor SSH nos
dispositivos
identificados pela tarefa
de descoberta baseada
em |P. Dependendo do
OS do dispositivo (Linux
ou NetWare), o
dispositivo recuperara
detalhes de tipo de OS,
versdo do OS ou do
Kernel, CPU,
Adaptadores de Rede e
memoria.

usando SSH, é necessario que o
SSH esteja habilitado nesse
dispositivo e que o nome de
usuario e a senha estejam
especificados como credenciais
gerais ou do Linux na tarefa de
descoberta.

1.4 Tecnologia de descoberta de LDAP

Para as descobertas de LDAP, o mecanismo de descoberta do ZENworks emite uma solicitagao
LDAP para o servidor LDAP. A solicitagio LDAP contém o nome do servidor LDAP, a porta
LDAP, as credenciais, o contexto ou grupo de pesquisa e se deve-se ou ndo repetir a pesquisa em

subcontainers ou subgrupos.

Nos objetos Dispositivo encontrados, atributos conhecidos serdo procurados (dnsHostName,
OperatingSystem, wmNameDNS, wmNameOS etc.) para tentar determinar a versdo do SO e o nome
DNS do dispositivo. Se uma solicitacdo especificar uma pesquisa recorrente, serdo procurados
objetos Container conhecidos no contexto. Para cada objeto container encontrado, uma nova
solicitacdo LDAP sera criada para o objeto Container e anexada ao contexto de pesquisa da

solicitagdo atual.

Conceitos basicos
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As tarefas de descoberta de LDAP exigem as seguintes informacdes:

+ As informagdes de conexao (endereco e porta) para o servidor LDAP.
+ As credenciais necessarias a leitura de informagoes do diretorio LDAP.
+ Os contextos de diretdrio para a pesquisa de dispositivos.

+ A programagdo de execucao da tarefa. Vocé€ pode programa-la para ser executada
imediatamente ou em uma data e um horario especificados. Vocé também pode optar por ndo
definir uma programagao. Nesse caso, a tarefa somente serd executada quando vocé inicia-la
manualmente ou programar um horario.

*

O Servidor ZENworks em que deseja executar a tarefa.

1.5 Dispositivos Descobertos

Assim que os dispositivos sdo descobertos, eles sdo adicionados ao banco de dados do ZENworks e
listados na pasta apropriada de tipos de dispositivo no painel Descoberto da pagina Dispositivos
Descobertos.

Figura 1-1 Painel Descoberto (guia Dispositivos > pdgina Descoberto)

Descoberto Inventariado Gerenciado

Descoberto

Tipo Descoberto
(3 Todos os Tipas 4

3 servidores

1=

(CJ Estaclies de Trabalho

[t=3

3 Impressaras

=3

3 Equipamenta de Rede

1=

(23 Thin Clients

1=

3 Qutros Dispositivas

l=3

(3 Dispositivos Desconhecidos

[EY

(3 Tipos Distribuiveis

4=

(1 Dispositivos criados por meio da Migragdo do ZEMworks

1=

(3 Dispositivos criados através da migracdo do ZENworks Asset Management

[E=3

Cada dispositivo descoberto ¢ classificado por tipo.

+ Todos os Tipos: Todos os dispositivos descobertos, independentemente do tipo.
+ Servidores: Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como servidores.

+ Estacdes de Trabalho: Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como
estagdes de trabalho.

+ Impressoras: Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como impressoras. O
ZENworks ndo gerencia impressoras; portanto, vocé€ nao pode implantar o ZENworks Adaptive
Agent nelas.

¢ Equipamento de Rede: Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como
equipamento de rede. Isso inclui roteadores. O ZENworks nao gerencia equipamentos de rede;
portanto, vocé ndo pode implantar o ZENworks Adaptive Agent neles.

¢ Thin Clients: Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como thin clients.
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Outros Dispositivos: Todos os dispositivos descobertos que foram identificados, mas que nao
se adaptam a nenhuma das outras categorias. Esta categoria inclui os dispositivos que ja
possuem o ZENworks Adaptive Agent instalado.

Dispositivos Desconhecidos: Todos os dispositivos descobertos cujo sistema operacional ndao
pdde ser identificado. Os dispositivos podem ser listados como desconhecidos, ja que a
configuracao de firewall do dispositivo pode bloquear o uso de tecnologias de descoberta, ou
credenciais invalidas sdo fornecidas para a tecnologia de descoberta. Vocé podera implantar o
ZENworks Adaptive Agent nesses dispositivos se puder verificar manualmente se o agente é

suportado nesses dispositivos. Para obter mais informagdes sobre a lista de dispositivos
suportados, consulte “Requisitos de dispositivo gerenciado” no Guia de Instala¢do do
ZENworks 10 Configuration Management.

+ Tipos Distribuiveis: Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como tipos e

aos quais ¢ possivel implantar o ZENworks Adaptive Agent.

+ Dispositivos Criados por Meio da Migracao do ZENworks: Todos os dispositivos migrados

do ZENworks 7 por meio do Utilitario de Migracdo do ZENworks.

+ Dispositivos Criados por Meio do ZENworks Asset Management: Todos os dispositivos

migrados do ZENworks Asset Management por meio do Utilitario de Migragdo desse
programa.

1.6 Dispositivos Implantaveis

Os dispositivos que atendem aos requisitos do ZENworks Adaptive Agent sdo exibidos no
ZENworks Control Center, no painel Dispositivos Implantaveis da pagina Implantagao.

Figura 1-2 Painel Dispositivos Implantaveis (guia Implantagdo)

Dispositivos Implantdveis Avangado A
Yer (Y

[] Home = Endereco IP Sistema Operacional Data da Descoberta Status da Implantagio

[ 192.168.9.240 192.168.9.240 05 Desconhecido 5 de Agosto de 2008 Erro

[ 192.168.9.241 192.168.9.241 05 Desconhecido 5 de Agosto de 2008 Erra

[ rawhide.rawhide.sga 192.168.9.1 05 Desconhecido 5 de Agosto de 2008 Erro

[ SYM6CLIENT 192.168.9.242 05 Desconhecido 5 de Agosto de 2008 Erro
4] r]1-4de4 mostrar 25 v itens

Nesse painel, voc€ pode implantar o Adaptive Agent em dispositivos, remover dispositivos do
banco de dados do ZENworks ou ignora-los descartando-os da lista.

Conceitos basicos
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Descobrindo dispositivos usando
enderecos IP

Vocé pode executar uma descoberta baseada em IP de sua rede para adicionar dispositivos ao seu
banco de dados do ZENworks®. Com uma descoberta de IP, o Servidor ZENworks usa um conjunto
de tecnologias (WMI, WinAPI, Endereco MAC, NMAP, ZENworks, SNMP, SSH) para descobrir a
maior quantidade possivel de informagdes sobre os dispositivos de destino. Os dispositivos de
destino sdo determinados pela faixa de enderecos IP especificada.

¢ Secdo 2.1, “Definindo as configura¢des de descoberta” na pagina 23

+ Secdo 2.2, “Atribuindo um servidor proxy de descoberta e implantagdo” na pagina 26

¢ Secdo 2.3, “Criando uma tarefa de descoberta de IP”” na pagina 27

2.1 Definindo as configuracoes de descoberta

As descobertas de IP usam as seguintes defini¢cdes de configuragdo que podem ser modificadas, se
necessario:

¢ Numero de descobertas que podem ser processadas simultaneamente (o padrao € 5)

+ As sub-redes ou as faixas de enderegos IP a serem excluidas da descoberta

+ Astecnologias de descoberta usadas (o padrao ¢ LDAP, Endereco MAC, WinAPI, ZENworks e
SSH)

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

Configuragin Registro Informagdes do sistema Inventdrio de Bens Gerenciamento de Bens Atualizagdes do Sistema

Configuragies da Zona de Gerenciamento
Contetido

Gerenciamento de Dispositivo
Descoberta e Implantagdo

Categoria Descrigio Estd Configurado

» K L »

Configuracies de Descoberta Divulgada  Configurar o intervalo e as sub-redes dos dispositivos divulgados na sua rede. Sim

Descoberta Definir configuraghes relacionadas & descoberta de novos dispositivos, Sim

. Configurar um dispositiva do Windows gerenciado para ser usado como o Proxy

Prozey do Windows - -
do Windows para descoberta e implantagan.

Evento e Colaboragdo

Gerenciamento da Infra-estrutura

Inventdrio

Servigos de Relatdrio

Gerenciamento de Bens

€K« KK«

Gerenciamento de Patches

2 No painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Descoberta e Implantagdo e,
em seguida, clique na op¢ao Descoberta.

Descobrindo dispositivos usando enderegos IP
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Devcobeita *

Conbiguraches do Procasie do Dascobarta

Lndereges I & Sevem Lecluides

Faiva

Tmpoxtan

Configuracies da Deicoteits de Rede
Configuragtes IP

22}

para do SNMP em tentativas de: 1000 (5 ms

0% Cancola

3 No painel Configuragdes do Processo de Descoberta, modifique as seguintes configuragdes
conforme necessario:

Maximo de Descobertas Simultineas: Uma tarefa de descoberta consiste em uma ou mais
solicitagdes de descoberta. No caso de tarefas de descoberta baseadas em IP, é criada uma
solicitag@o para cada tecnologia de descoberta e cada endereco IP na faixa especificada.
Portanto, se vocé usar seis tecnologias para descobrir 10 enderecos IP, serdo criadas 60
solicitagdes. Para tarefas de descoberta baseadas em LDAP, uma solicita¢do sera criada para
cada grupo ou contexto a ser pesquisado.

Use esse campo para especificar o nimero maximo de solicitagdes de descoberta que o
Servidor ZENworks pode processar ao mesmo tempo. Um niimero menor facilita a carga de
trafego na rede, mas exige mais tempo para concluir a tarefa de descoberta; use um niimero
menor se programar a execugdo de tarefas de descoberta durante os periodos de pico de carga
na rede. Um nimero maior causa o efeito oposto: carga mais pesada de trafego e menos tempo
para concluir a tarefa.

Tecnologias de Descoberta: O processo de descoberta pode utilizar uma variedade de
tecnologias diferentes. Quando mais de uma tecnologia é usada, o processo de descoberta inicia
uma solicitagdo de descoberta para cada tecnologia, com todas as solicitagdes de tecnologia em
execucdo simultaneamente. Isso € feito para cada endereco IP de destino. Por exemplo, se vocé
usar Enderegco MAC, SNMP e WMI, o processo de descoberta criara trés solicitagdes para cada
endereco IP. As solicitagdes sdo enfileiradas e executadas de acordo com a configuracao
Maximo de Descobertas Simultdneas.

Se mais de uma solicita¢do de tecnologia receber informagdes sobre um dispositivo descoberto,
havera uma fusdo dessas informagdes. No caso de conflito de informagdes, o processo de
descoberta escolhera a "melhor" informagao.

O uso de um menor nimero de tecnologias de descoberta reduz o tempo necessario para a
conclusdo da tarefa de descoberta, mas também pode reduzir a quantidade de informacdes
recebidas.

Para obter informagdes detalhadas sobre cada tecnologia, consulte a Secao 1.3, “Tecnologias de
descoberta de IP” na pagina 13.
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4 No painel Enderegos IP a Serem Excluidos, especifique as sub-redes ou as faixas de enderegos
IP a serem excluidas da descoberta.

Observacao: Todas as tarefas de descoberta herdam as faixas de enderecos IP especificadas no
nivel de Zona de Gerenciamento. Se a faixa de enderecos IP for especificada em um nivel de
tarefa, as faixas combinadas da Zona de Gerenciamento ¢ a tarefa de descoberta serdo excluidas
da descoberta.

Vocé pode adicionar manualmente os enderegos IP a serem excluidos ou importar os enderecos
IP a serem excluidos de um arquivo CSV.

+ Para adicionar manualmente o enderecgo IP a ser excluido:
1. No campo Faixa, digite a faixa de enderecos IP em um dos seguintes formatos:

XXX.XXX.XXX.XxX: Notacdo decimal com ponto padrdo para um tinico enderego. Por
exemplo, 123.45.167.100.

XXX.XXX.XXX.XXX - XXX.XXX.XXX.XxX: Nota¢do decimal com ponto padrdo para uma
faixa de enderecos. Por exemplo, 123.45.167.100 - 123.45.167.125.

xxX.xxx.xxx.xxx/n: Nota¢do CIDR (Classless Inter-Domain Routing) padrdo. Com o
CIDR, a por¢do decimal pontuada do endereco IP ¢ interpretada como um niimero
binario de 32 bits que foi dividido em quatro bytes de 8 bits. O numero apo6s a barra (/
n) ¢ o tamanho do prefixo, que é o nimero de bits iniciais compartilhados, contando
a partir do lado esquerdo do enderego. O nimero /n pode variar de 0 a 32, com §, 16,
24 ¢ 32 sendo os numeros normalmente mais usados. Por exemplo,
123.45.167.100/24 corresponde a todos os enderecos IP que comegam com
123.45.167. Quando vocé adiciona a faixa de enderecos IP a lista Faixas de IP
Selecionadas (consulte a proxima etapa), ela se expande automaticamente para
mostrar a faixa de enderegos na notagdao decimal com pontos.

2. Para adicionar a faixa de enderecos IP a lista Faixas de IP Selecionadas, clique em
Adicionar.

¢ Para usar uma lista CSV para importar um enderego IP a ser excluido:
1. Na lista Faixas de IP Selecionadas, clique em Importar.
A caixa de dialogo Importar Arquivo CSV ¢ exibida.

2. Clique em Procurar para procurar e selecionar um arquivo contendo uma lista de
enderecos IP separada por virgulas ou em colunas.

3. Clique em OK.

5 No painel Configuragdes da Descoberta de Rede, modifique as seguintes configuragdes
conforme necessario:

Configuracgoes IP: Essas configuracdes aplicam-se ao uso das tecnologias de descoberta WMI
e SNMP.

+ Tempo de espera inicial do ping: Especifica por quanto tempo a tecnologia de
descoberta aguarda uma resposta a uma consulta de ICMP (ping).

+ Maximo de tentativas do ping: Especifica o nimero de vezes que um ping ¢ repetido
antes de desistir.
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+ Incrementar o tempo de espera do ping em tentativas: Adiciona a quantidade de
tempo especificada a cada tentativa. Por exemplo, se o tempo de espera de ping inicial for
200 milissegundos, o nimero maximo de tentativas de ping serd 3, e o incremento sera
200 milissegundos, o tempo de espera da primeira tentativa serd 600, e o tempo de espera
da terceira tentativa sera 800.

+ Executar pesquisas de nome: Usa uma pesquisa reversa para associar o enderego IP de
destino a um nome DNS. Anule a sele¢do dessa opgao se ndo quiser que o nome DNS seja
descoberto.

Configuracoes SNMP: Essas configuracdes aplicam-se ao uso da tecnologia de descoberta de
SNMP.

+ Tempo de Espera Inicial do SNMP: Especifica por quanto tempo a tecnologia de
descoberta espera uma resposta a uma consulta de SNMP antes de supor que o pacote foi
perdido.

+ Maximo de tentativas do SNMP: Especifica o nimero de vezes que uma consulta de
SNMP ¢ repetida antes de desistir.

¢ Incrementar tempo de espera do SNMP em tentativas: Adiciona a quantidade de
tempo especificada a cada tentativa. Por exemplo, se o tempo de espera inicial de SNMP
for 500 milissegundos, o maximo de tentativas de SNMP serd 3, e o incremento sera 1000
milissegundos, o tempo de espera da primeira tentativa sera 1500, o tempo de espera da
segunda tentativa sera 2500 e o tempo de espera da terceira tentativa sera 3500.

6 Clique em OK para gravar as mudangas.

2.2 Atribuindo um servidor proxy de descoberta
e implantacao

O Servidor ZENworks em execug@o no Linux ndo pode executar tarefas de descoberta que usam
tecnologias especificas do Windows, como WMI e WinAPI. Os servidores Linux também nédo
podem executar a implantacao de ZENworks Adaptive Agents em dispositivos Windows, pois a
implanta¢do usa tecnologias especificas do Windows. Para permitir a execucdo de tarefas de
descoberta e implantagdo por Servidores ZENworks baseados em Linux, vocé pode atribuir que um
dispositivo Windows gerenciado em sua zona funcione como um servidor proxy de descoberta e
implantagdo. O dispositivo gerenciado pode ser uma estagdo de trabalho ou um servidor Windows.

Quando um Servidor ZENworks baseado em Linux recebe uma tarefa de descoberta que inclui
tecnologias especificas do Windows, ele processa as tecnologias de descoberta ndo-Windows e
descarrega as tecnologias especificas do Windows para o proxy. O proxy executa as descobertas e
retorna os resultados para o Servidor ZENworks baseado em Linux. A tarefa de implantacéo é
totalmente descarregada para o proxy do Windows.

Se vocé tiver apenas servidores Linux em seu ambiente, primeiro instale o ZENworks Adaptive
Agent manualmente em um dispositivo Windows, fazendo download do agente de https://
endereco IP do Servidor ZENworks/zenworks-setup e depois atribua o dispositivo como
proxy das tarefas de descoberta e implantagdo.

Para atribuir um proxy:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
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Configuragdo Registro Informagdes do sistema Inventdrio de Bens Gerenciamento de Bens Atualizacdes do Sistema

Configuragdes da Zona de Gerenciamento
Contetido

» K L »

Gerenciamento de Dispositivo

Descoberta e Implantagio
Categoria Descrigio Esta Configurado
Configuracfies de Descoberta Divulgada  Configurar o intervalo e as sub-redes dos dispositivos divulzados na sua rede, sim
Descoberta Definir configuragies relacionadas 3 descoberta de novos dispositivos, sim
Configurar um dispositive do Windows gerenciado para ser usado corno o Prosy
do Windows para descoberta e implantagio,

Prosy do Windows Wio
Evento e Colaboracdo

Gerenciamento da Infra-estrutura

Inventdrio

Servigos de Relatdrio

Gerenciamento de Bens

€KL« QK

Gerenciamento de Patches

2 No painel Configura¢des da Zona de Gerenciamento, clique em Descoberta e Implantagdo e,
em seguida, clique na op¢ao Proxy do Windows.

Configuragio » Proxy do Windows

Proxy do Windows x

Configurar um dispositivo do Windows gerenciado para ser usado como o Proxy do Windows para descoberta e implantacio,

»

Configuragdes do Proxy do Windows
Para implantar agentes de gerenciamento em dispositivos do sicrosoft vWindows ou para usar tecnologias de descoberta
especificas do Windows, talvez seja necessario um dispositivo gerenciado que use o Microsoft Windows, Especifique qual
dispositivo deve ser usado. Esse dispositivo deve residir na mesma rede das maquinas destinadas a descobertas ou implantagdo.
wlérn disso, especifigue quanto tempo (e segundos) os processos de descoberta e irmplantacio devem esperar pelas respostas do
Proxy do Wwindows,

Proyy do Windows

Ternpo de Espera do Proxy do Wiindows

120 segundos

3 Preencha os campos a seguir:

Proxy do Windows: Clique em |&/ para procurar e selecionar o dispositivo Windows
gerenciado (servidor ou estagdo de trabalho) que vocé deseja que execute tarefas de descoberta
em nome dos Servidores ZENworks baseados em Linux.

Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o numero de segundos para o servidor
ZENworks aguardar uma resposta do proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas ap6s
esse periodo de tempo de espera serdo descartadas.

4 Clique em OK para gravar as mudangas.

2.3 Criando uma tarefa de descoberta de IP

Use o Assistente de Criagcdo de Nova Tarefa de Descoberta para criar e programar as tarefas usadas
pelos Servidores ZENworks para descobrir dispositivos em sua rede e adiciona-los ao banco de
dados do ZENworks.

Quando uma tarefa de descoberta for executada, o Servidor ZENworks criara uma solicita¢do de
descoberta para cada endereco IP e tecnologia de descoberta (WMI, WinAPI, Endereco Mac,
NMAP, ZENworks, SNMP, SSH) usados. Por exemplo, se vocé especificar um endereco IP e usar
todas as sete tecnologias de descoberta, o Servidor ZENworks iniciara sete solicitacdes de
descoberta. Portanto, quanto mais enderecos IP forem especificados e mais processos de descoberta
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forem usados, mais tempo levara para que a tarefa de descoberta seja concluida. Para obter
resultados mais rapidos, crie tarefas que se destinem a faixas menores de enderegos IP e, se possivel,
atribua Servidores ZENworks diferentes para processar as tarefas.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Implantagdo.

Novell, ZENworks. |G e e

DOZOHEFR.
@& Inicie um
< Dispositives Toretas de Descaberta .
2L Ususrios
Fl Politicas Home o Proprasat Satis
13 Bundles e ftem disponieel.
= mento
Gerencia de Patches e = :
S I —
4l Relatérios —
L b opr
& Configur: Stabiss
=] wmr;m&m e ftern disponiel.
Airidaddas ide b laitagdo 8 (e =

implantar Digpasitive Garenciada

Editar Pacote de ImplantacSo

Programar Tarafa de Descobarta Home 5
Pescobrir Dispositivos Anunclados Menhumm ftem disponkel.
miportar Dispositivos Implantiveds

Usaders com Fros. ¥

2 No painel Tarefas de Descoberta, clique em Novo para iniciar o Assistente de Nova Tarefa de
Descoberta.

Cistribuicdo > Assistente de Mova Tarefa de Descoberta

Assistente de Mova Tarefa de Descoberta
“N Etapa 1: Selecionar Tipo de Descoberta

Selecione o tipo de tarefa de descoberta que deseja criar. Digite urm nome e uma
descrigdo opcional para essa tarefa,

® Tarefa de Descoberta de IP
O Tarefa de Descoberta de LDAP

Maorne: *

Descrigdo:

* 0z campos marcados com um asterisco s3o obrigatdrios,

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar Tipo de
Descoberta

Pagina Configuragdes de
Descoberta > campo Anular
Configuragées de
Descoberta na Zona

Pagina Configuragdes de
Descoberta > Tecnologias de
Descoberta

Selecione Tarefa de Descoberta de IP.

Especifique um nome para a tarefa. O nome nao pode incluir
nenhum destes caracteres invalidos: /\*? :""'<>|" % ~

Escolha se deseja anular as configuragdes de descoberta definidas
na zona de gerenciamento.

Se vocé deseja definir as configuragdes em um dispositivo ou pasta
de dispositivos, selecione Anular Configuragbes de Descoberta na
Zona para que possa modificar as configuragdes.

O processo de descoberta pode utilizar uma variedade de
tecnologias diferentes. Quando mais de uma tecnologia € usada, o
processo de descoberta inicia uma solicitagdo de descoberta para
cada tecnologia, com todas as solicitagbes de tecnologia em
execucgdo simultaneamente. Isso é feito para cada endereco IP de
destino. Por exemplo, se vocé usar Enderego MAC, SNMP e WMI,
o processo de descoberta criara trés solicitagdes para cada
endereco IP. As solicitagdes sao enfileiradas e executadas de
acordo com a configuragao Maximo de Descobertas Simultdneas.

Se mais de uma solicitagdo de tecnologia receber informacgdes
sobre um dispositivo descoberto, havera uma fusdo dessas
informacdes. No caso de conflito de informagdes, o processo de
descoberta escolhera a "melhor" informacao.

O uso de um menor numero de tecnologias de descoberta reduz o
tempo necessario para a conclusdo da tarefa de descoberta, mas
também pode reduzir a quantidade de informagdes recebidas.

Para obter informacdes detalhadas sobre cada tecnologia, consulte
a Secao 1.3, “Tecnologias de descoberta de IP” na pagina 13.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Digite Configuragbes Para especificar uma faixa de enderecos IP para a tarefa de
de Descoberta de IP > descoberta:

campo Faixa 1. No campo Faixa, especifique uma faixa de enderegos IP

usando um dos seguintes formatos:

XXX.XXX.XXX.XxX: Notacdo decimal com ponto padrao para
um unico endereco. Por exemplo, 123.45.167.100.

XXX XXX.XXX. XXX = XXX.XXX.XXX.XXX: Notacdo decimal com
ponto padrdo para uma faixa de enderecgos. Por exemplo,
123.45.167.100 - 123.45.167.125.

xxx.xxx.xxx.xxx/n: Notacao CIDR (Classless Inter-Domain
Routing) padrédo. Com o CIDR, a por¢éo decimal pontuada do
endereco IP ¢ interpretada como um numero binario de 32 bits
que foi dividido em quatro bytes de 8 bits. O nimero apods a
barra (/n) € o tamanho do prefixo, que é o nimero de bits
iniciais compartilhados, contando a partir do lado esquerdo do
enderego. O numero /n pode variar de 0 a 32, com 8, 16, 24 e
32 sendo os niumeros normalmente mais usados. Por
exemplo, 123.45.167.100/24 corresponde a todos os
enderecos IP iniciados com 123.45.167. Quando vocé
adiciona a faixa de enderecos IP a lista Faixas de IP
Selecionadas (consulte a proxima etapa), ela é expandida
automaticamente para mostrar a faixa de enderecos em
notac&o decimal com pontos.

E recomendavel especificar uma faixa de endereco IP que néo
contenha mais de 50.000 dispositivos. Uma tarefa que tenha
uma faixa de endereco IP grande n&o sera iniciada. Para obter
mais informagdes, consulte o cenario de solugao de
problemas “A tarefa de descoberta permanecera pendente se
tiver uma faixa de enderego IP grande” na pagina 140.

2. Para adicionar uma faixa de enderecos IP a lista Faixas de IP
Selecionadas, clique em Adicionar.

3. (Opcional) Para excluir as sub-redes ou as faixas de
enderecos |IP da descoberta, clique em Excluir. A caixa de
dialogo Enderecos IP a Serem Excluidos é exibida.

Para obter mais informagdes sobre como excluir as sub-redes
ou as faixas de enderecos IP, consulte “Pagina Digite
Configuragdes de Descoberta de IP > caixa de dialogo
Enderecos IP a Serem Excluidos” na pagina 31.

4. Para adicionar mais faixas, repita as Etapas 1 e 2.
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Detalhes

Pagina Digite Configuragdes
de Descoberta de IP > caixa
de dialogo Enderecos IP a
Serem Excluidos

Para especificar as sub-redes ou as faixas de enderecgos IP a
serem excluidas da descoberta de IP. Essas faixas s&o adicionadas
as faixas especificadas na Zona de Gerenciamento e as faixas
combinadas s&o excluidas durante a execugéo da tarefa de
descoberta.

Para especificar as sub-redes ou as faixas de enderecos IP a
serem excluidas da descoberta, siga um dos seguintes
procedimentos:

+ Adicione manualmente o enderecgo IP a ser excluido:

1. No campo Faixa, digite a faixa de enderecos IP em um
dos seguintes formatos:

xXXX.XXX.XXX.XxX: Notacdo decimal com ponto padrao
para um unico enderego. Por exemplo, 123.45.167.100.

XXX XXX, XXX. XXX = XXX.XXX.XXX.XXX: Notagao decimal
com ponto padrdo para uma faixa de enderegos. Por
exemplo, 123.45.167.100 - 123.45.167.125.

xxX.xxX.xXxx.xxx/n: Notagcdo CIDR (Classless Inter-
Domain Routing) padrdo. Com o CIDR, a porgéo decimal
pontuada do enderecgo IP é interpretada como um
numero binario de 32 bits que foi dividido em quatro
bytes de 8 bits. O niUmero apds a barra (/n) é o tamanho
do prefixo, que é o numero de bits iniciais
compartilhados, contando a partir do lado esquerdo do
endereco. O numero /n pode variar de 0 a 32, com 8, 16,
24 e 32 sendo os numeros normalmente mais usados.
Por exemplo, 123.45.167.100/24 corresponde a todos os
enderecos IP iniciados com 123.45.167. Quando vocé
adiciona a faixa de enderegos IP a lista Faixas de IP
Selecionadas (consulte a proxima etapa), ela é
expandida automaticamente para mostrar a faixa de
enderecos em notagao decimal com pontos.

2. Para adicionar uma faixa de enderecos IP a lista Faixas
de IP Selecionadas, clique em Adicionar.

+ Use um arquivo CSV para importar um endereco IP a ser
excluido:

1. Nallista Faixas de IP Selecionadas, clique em Importar.A
caixa de dialogo Importar Arquivo CSV é exibida.

2. Cliqgue em Procurar para procurar € selecionar um
arquivo contendo uma lista de enderecos IP separada
por virgulas ou em colunas.

3. Cliqgue em OK.
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Pagina Digite Configuragdes Para que as tecnologias de descoberta SSH, WMI, WinAPI e SNMP

de Descoberta de IP > recuperem informagdes de dispositivos, vocé devera fornecer
campo Gravar Credenciais credenciais a serem usadas pelas tecnologias de descoberta. As
no Armazenamento de tecnologias NMAP, Endereco MAC e ZENworks ndo requerem
Dados credenciais.

A menos que vocé grave as credenciais, elas serdo armazenadas
somente na memoria. As credenciais gravadas séo criptografadas
no banco de dados para aumentar a seguranca.

As credenciais que ndo forem gravadas serdo limpas da meméria
quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se vocé estiver criando
uma tarefa de implantagéo programada, convém gravar as
credenciais para garantir que elas ainda estejam disponiveis
quando a implantagao for executada.
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Pagina Digite Configuragdes
de Descoberta de IP >
campo Credenciais

Nem todas as tecnologias usam as mesmas credenciais, e pode ser
que nem todos os dispositivos tenham as mesmas credenciais;
portanto, talvez seja necessario especificar varias credenciais para
cobrir todos os dispositivos de destino e utilizar todas as
tecnologias de descoberta.

Para adicionar uma credencial:

1. No painel Credenciais, clique em Adicionar para exibir a caixa
de dialogo Digite Informagdes sobre Credenciais.

2. No campo Tipo, selecione o tipo de credenciais que vocé esta
definindo:

Geral: Especifica credenciais que serdo usadas por todas as
tecnologias de descoberta, exceto para SNMP.

Linux: Especifica credenciais para que a tecnologia SSH se
comunique com o servidor SSH em um dispositivo Linux.

Windows: Especifica credenciais para que as tecnologias
WMI e WinAPI acessem o servigo WMI e o Registro do
Windows em um dispositivo Windows.

SNMP: Especifica strings de comunidade para que a
tecnologia SNMP acesse o servigo SNMP em um dispositivo.
Por padréo, o processo de descoberta usa public como a
string de comunidade.

3. Se vocé selecionou Geral, Linux ou Windows, preencha o
nome do usuario e a senha.

Vocé pode digitar o nome de usuario para dispositivos
Windows nos seguintes formatos:

nome_de_usuario
nome_do_dominio\nome_de_usuario
nome_de_usuario@nome_do_dominio
nome_de_usuario@nome_completo_do_dominio

Observacgao: O Windows Server 2008 nao suporta o formato
nome_de_usuario@nome_do_dominio.

Se vocé selecionou SNMP, preencha a string de comunidade.

Clique em OK para adicionar as credenciais ao painel
Credenciais.

6. Repita da Etapa 1 a Etapa 5 para adicionar outras credenciais.

Se vocé adicionar varias credenciais do mesmo tipo (por exemplo,
varias credenciais do Windows), as tecnologias que requerem
essas credenciais as usardo na ordem em que sao exibidas no
painel Credenciais, movendo de cima para baixo. Portanto, vocé
deve verificar se colocou as credenciais mais comuns primeiro a fim
de agilizar o processo de descoberta.

Descobrindo dispositivos usando enderegos IP
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Pagina Definir a Escolha se deseja executar a tarefa assim que ela for criada (opgéo

Programacao de Descoberta Agora) ou programar a tarefa para ser executada em uma data e
um horario futuro. Se selecionar Em uma Programagéao, escolha
uma das seguintes programacées:

Sem Programagcao: Indica que nenhuma programacao foi definida.
A tarefa ndo sera executada até que uma programagéao seja
definida ou sera manualmente iniciada. Isso sera util se vocé quiser
criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a
programacao ou executa-la manualmente.

Data Especifica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa
deve ser executada.

Periédico: Identifica dias especificos a cada semana ou més, ou
um intervalo fixo no qual executar a tarefa.

Consulte o Apéndice B, “Programacdes” na pagina 131 ou clique no
botdo Ajuda para obter mais informagdes sobre as programacoes.

Pagina Selecionar Servidor ~ Selecione o Servidor ZENworks que deve executar a tarefa de
Principal > campo Servidor  descoberta.

Principal
Se estiver usando qualquer tecnologia de descoberta especifica do

Windows (WMI, WinAPI), selecione um Servidor ZENworks no
Windows (e ndo no Linux) ou vocé ja devera ter atribuido um
Servidor ZENworks baseado no Windows como proxy de
descoberta para seus servidores Linux. Para obter informagdes
sobre proxies de descoberta, consulte a Secéo 2.2, “Atribuindo um
servidor proxy de descoberta e implantagdo” na pagina 26.
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Pagina Selecionar Proxy do
Windows > campo Usar >
Proxy do Windows para o
Servidor Principal do
Windows

Péagina Selecionar Proxy do
Windows > campo Anular
Configurag6es de Proxy do
Windows na Zona

Selecione essa opgado se desejar usar o Proxy do Windows, em vez
do Servidor Principal do Windows para executar tarefas de
descoberta.

O Proxy do Windows pode ser usado para:

+ Servidores Principais do Linux que ndo podem executar
tarefas de descoberta e implantagédo especificas do Windows

+ Servidores Windows se os dispositivos a serem descobertos
ou implantados estiverem em uma sub-rede diferente do
Servidor Principal

Observacgao: Essa opgdo somente sera exibida se um Servidor
Principal do Windows for selecionado na pagina Selecionar
Servidor Principal.

A descoberta através de WMI, WinAPl e SNMP requer que
determinadas portas estejam acessiveis nos dispositivos de
destino, para que o Servidor Principal possa enviar solicitagdes
WMI, SNMP ou do Registro Remoto aos dispositivos de destino.
Para abrir portas, adicione-as como uma excec¢ao nas definigcbes de
configuragéo do Firewall do Windows. Por padrao, o escopo da
excecao aplica-se somente a sub-rede local. Se o dispositivo de
destino estiver em uma sub-rede diferente do Servidor Principal a
partir do qual a descoberta é executada, sera necessario adicionar
o endereco IP do Servidor Principal como uma excegao. Entretanto,
se usar um Proxy do Windows na mesma sub-rede de um
dispositivo de destino, vocé ndo precisara mudar o escopo da
excegao do Firewall do Windows.

Selecione essa opgéo para anular as configuragdes de Proxy do
Windows configuradas na Zona de Gerenciamento. Para definir as
configuragbes em uma tarefa, selecione Anular Configuracdes de
Proxy do Windows na Zona antes de modificar as configuragbes. O
painel Configuragdes do Proxy do Windows permite que vocé
especifique um dispositivo Windows* gerenciado em sua zona para
executar tarefas de descoberta e implantagéo no lugar de um
Servidor ZENworks. Isso foi criado principalmente para permitir que
os Servidores ZENworks executados no Linux* descarreguem
tarefas de descoberta que usam tecnologias de descoberta
especificas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de
implantagédo que envolvem dispositivos Windows gerenciados. Para
proteger as informacdes, como uma credencial de descoberta,
passadas entre o Servidor ZENworks e o Proxy do Windows, a
conexao sera protegida através de SSL.

Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do
Windows (servidor ou estagéo de trabalho) para executar as tarefas
de descoberta e de implantagao no lugar dos Servidores ZENworks
baseados no Linux.

Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o niumero
de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do
proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas apos esse
periodo de tempo de espera serdo descartadas.
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Quando vocé concluir o assistente, a tarefa de descoberta sera adicionada a lista no painel
Tarefas de Descoberta. Vocé pode usar o painel para monitorar o status da tarefa. Conforme
forem sendo descobertos, os dispositivos serdo listados no painel Dispositivos Implantaveis. Se
vocé tiver especificado enderecos IP para serem excluidos de uma descoberta, a descoberta ndo
sera executada para esses enderecos IP e os enderegos IP excluidos ndo serdo incluidos na guia
Resultados.
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Descobrindo dispositivos em
diretorios LDAP

Em um diretério LDAP, vocé pode procurar dispositivos a serem adicionados ao seu banco de dados
do ZENworks®. O diretorio pode ser algum ja definido como origem de usuario em sua Zona de
Gerenciamento ou um novo diretorio.

Vocé pode pesquisar todo o diretdrio a partir do contexto raiz. Alternativamente, limite a pesquisa
especificando um ou mais contextos a serem pesquisados. Nos objetos Dispositivo encontrados,
atributos conhecidos serdo procurados (dnsHostName, OperatingSystem, wmNameDNS,
wmNameOS etc.) para tentar determinar a versdo do SO e o nome DNS do dispositivo.

Antes de executar uma descoberta LDAP, verifique se os pré-requisitos a seguir foram atendidos:

¢ Uma pesquisa LDAP requer que o Servidor ZENworks fornega credenciais que permitam
acesso de leitura aos contextos pesquisados. Ao acessar o Novell® eDirectory™, a conta
também requer direitos de leitura para os atributos WM:NAME DNS nos objetos Estaggo de
Trabalho e Servidor.

¢ Uma pesquisa LDAP do Active Directory requer que o Servidor ZENworks use um servidor
DNS para resolver o nome DNS do dispositivo (conforme registrado no atributo de nome DNS
do objeto no Active Directory) para seu endereco IP. Caso contrario, o dispositivo ndo sera
adicionado como um dispositivo descoberto.

Use o Assistente de Criagao de Nova Tarefa de Descoberta para criar e programar uma tarefa de
descoberta LDAP:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Implantagdo.
N
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2 No painel Tarefa de Descoberta, clique em Novo para iniciar o Assistente de Nova Tarefa de
Descoberta.

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar
Tipo de Descoberta

Pagina Digite as
Configuragdes LDAP
> campo Pesquisar
origem LDAP pré-
configurada

Selecione Tarefa de Descoberta de LDAP.

Especifique um nome para a tarefa. O nome nao pode incluir nenhum
destes caracteres invalidos: /\*? :"'<>|" % ~

A pagina Digite as Configuragdes LDAP permite que vocé identifique o
diretério LDAP e os contextos nos quais deseja executar a tarefa de
descoberta.

Um origem LDAP pré-configurada corresponde a uma origem que ja foi
definida como origem do usuario em sua Zona de Gerenciamento. Para
selecionar uma nova origem, consulte “Pagina Digite as Configuracdes
LDAP > campo Especifique uma Origem LDAP” na pagina 39.

Para usar uma origem pré-configurada:

1. Selecione Pesquisar origem LDAP pré-configurada e selecione a
origem desejada.

2. Se vocé nao quiser pesquisar o diretério LDAP inteiro, podera
identificar contextos/grupos de pesquisa especificos. Para fazer isso:

a. No painel Contextos/Grupos de Pesquisa LDAP, clique em
Adicionar para exibir a caixa de dialogo Digite Informagbes
sobre Contexto ou Grupo.

b. Preencha os campos a seguir:

DN do Contexto/Grupo: Clique em Procurar para localizar e
selecionar o contexto/grupo que vocé deseja pesquisar.

Pesquisa Recursiva: Selecione esta opgao para pesquisar
todos os subcontextos/subgrupos.

c. Clique em OK para gravar o contexto/grupo de pesquisa.
3. Se necessario, modifique o filtro de pesquisa LDAP.

Por padréao, o filtro pesquisa o objectClass do computador ou o
ObjectClass do servidor. Ao modificar o filtro, vocé pode usar a
sintaxe de filtro padrao para o diretdrio LDAP.
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Pagina Digite as
Configuragdes LDAP
> campo Especifique
uma Origem LDAP

Vocé pode criar uma nova conexdo com um diretério LDAP para descobrir
dispositivos no diretério. Se vocé deseja usar uma conexao existente,
consulte Pagina Digite as Configuragdes LDAP > campo Pesquisar origem
LDAP pré-configurada acima.

Para criar uma nova conexdo com um diretério LDAP:

1. Selecione Especifique uma origem LDAP e preencha os seguintes
campos:

Servidor LDAP: Especifique o endereco IP ou nome de host DNS do
servidor onde reside o diretorio LDAP.

Porta LDAP/Usar SSL: O padrao sera a porta SSL (636) ou a porta
nao-SSL (389), dependendo de a opgdo Usar SSL estar habilitada ou
desabilitada. Se o servidor LDAP estiver escutando em uma porta
diferente, selecione o nimero dessa porta.

Contexto Raiz: Estabelece o ponto de entrada no diretério; nada
localizado acima do ponto de entrada esta disponivel para pesquisa.
A especificagdo de um contexto raiz é opcional. Se vocé nao
especificar um contexto raiz, o container raiz do diretério se tornara o
ponto de entrada.

Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados: Exceto se
vocé gravar as credenciais (definidas na lista Credenciais), elas serao
armazenadas somente na memoria. As credenciais gravadas sdo
criptografadas no banco de dados para aumentar a seguranga. As
credenciais serdo limpas da memaria quando o Servidor ZENworks
for reiniciado. Se vocé deseja reter as credenciais permanentemente,
grave-as.

Credenciais: Clique em Adicionar para especificar um nome de
usuario e uma senha que fornega acesso apenas leitura ao diretorio.
O usuario pode ter mais de um acesso apenas leitura, mas so é
necessario e recomendavel ter esse tipo de acesso. Ao acessar o
Novell eDirectory, a conta do usuario também requer direitos de
leitura para os atributos WM:NAME DNS nos objetos Estacédo de
Trabalho e Servidor.

Para acessar o Novell eDirectory™, use a notagdo LDAP padrao. Por
exemplo,
cn=admin apenas_ leitura,ou=usuarios,o=minhaempresa

Para o Microsoft Active Directory, use uma notagéo de dominio
padréo. Por exemplo,
AdminApenasLeitura@minhaempresa.com

2. Se vocé nao quiser pesquisar o diretério LDAP inteiro, podera
identificar contextos/grupos de pesquisa especificos. Para fazer isso:

a. No painel Contextos/Grupos de Pesquisa LDAP, clique em
Adicionar para exibir a caixa de dialogo Digite Informagbes
sobre Contexto ou Grupo.

b. Preencha os campos a seguir:

DN do Contexto/Grupo: Clique em Procurar para localizar e
selecionar o contexto/grupo que vocé deseja pesquisar.

Pesquisa Recursiva: Selecione esta opgao para pesquisar
todos os subcontextos/subgrupos.

c. Clique em OK para gravar o contexto/grupo de pesquisa.

3. Se necessario, modifique o filtro de pesquisa LDAP. Por padréo, o
filtro pesquisa o objectClass do computador ou o ObjectClass do
servidor.
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Detalhes

Pagina Configuragdes A descoberta LDAP recupera o nome de host, o tipo e a versado do sistema

de Descoberta

Pagina Definir a
Programacéo de
Descoberta

Pagina Selecionar
Servidor Principal

operacional e o endereco IP de um dispositivo descoberto a partir da
origem LDAP. Com base nas tecnologias de descoberta selecionadas,
vocé podera obter as seguintes informagdes adicionais sobre um
dispositivo:

¢ Status de Gerenciamento do ZENworks
¢ Suites de Sistema Operacional

¢ Enderegco MAC

+ Adaptadores de rede

* CPU

* Memodria e Espago em Disco

Para obter informagdes adicionais sobre um dispositivo:

1. Selecione a opgéo Use as tecnologias de descoberta de IP para
reunir mais informacgées.

2. Selecione Anular Configuragbes de Descoberta na Zona e escolha as
tecnologias de descoberta.

3. No painel Credenciais, adicione as informagées de credencial.

Para obter mais informagdes sobre como adicionar as informacgoes
de credencial, clique no botédo Ajuda.

Escolha se deseja executar a tarefa assim que ela for criada (opgao Agora)
ou programar a tarefa para ser executada em uma data e um horario
futuro. Se selecionar Programados, escolha uma das seguintes
programacgoes:

Sem Programagcao: Indica que nenhuma programacéo foi definida. A
tarefa ndo sera executada até que uma programacao seja definida ou sera
manualmente iniciada. Isso sera util se vocé quiser criar a tarefa e retornar
a ela posteriormente para estabelecer a programacéo ou executé-la
manualmente.

Data Especifica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa deve ser
executada.

Periédico: Identifica dias especificos a cada semana ou més, ou um
intervalo fixo no qual executar a tarefa.

Para obter mais informagdes sobre as programacdes, clique no botdo
Ajuda.

Selecione o Servidor ZENworks que executara a tarefa de implantacgao.
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Pagina Selecionar
Proxy do Windows >
campo Usar Proxy do
Windows para o
Servidor Principal do
Windows

Pagina Selecionar
Proxy do Windows >
campo Anular
Configurages de
Proxy do Windows na
Zona

Selecione essa opgao se desejar usar o Proxy do Windows, em vez do
Servidor Principal do Windows para executar tarefas de descoberta.

O Proxy do Windows pode ser usado para:

+ Servidores Principais do Linux que ndo podem executar tarefas de
descoberta e implantacdo especificas do Windows

+ Servidores Windows se os dispositivos a serem descobertos ou
implantados estiverem em uma sub-rede diferente do Servidor
Principal

Observacgao: Essa opgédo somente sera exibida se um Servidor Principal
do Windows for selecionado na pagina Selecionar Servidor Principal.

A descoberta através de WMI, WinAPIl e SNMP requer que determinadas
portas estejam acessiveis nos dispositivos de destino, para que o Servidor
Principal possa enviar solicitagdes WMI, SNMP ou do Registro Remoto
aos dispositivos de destino. Para abrir portas, adicione-as como uma
excegao nas definicdes de configuragdo do Firewall do Windows. Por
padrao, o escopo da excegdo aplica-se somente a sub-rede local. Se o
dispositivo de destino estiver em uma sub-rede diferente do Servidor
Principal a partir do qual a descoberta é executada, sera necessario
adicionar o endereco IP do Servidor Principal como uma excec¢ao.
Entretanto, se usar um Proxy do Windows na mesma sub-rede de um
dispositivo de destino, vocé nao precisara mudar o escopo da excegao do
Firewall do Windows.

Selecione essa opgao para anular as configuragdes de Proxy do Windows
definidas na Zona de Gerenciamento. Se desejar definir as configuragbes
em uma tarefa, selecione Anular Configuragdes de Proxy do Windows na
Zona antes de modificar as configuragdes. O painel Configuragdes do
Proxy do Windows permite que vocé especifique um dispositivo Windows*
gerenciado em sua zona para executar tarefas de descoberta e
implantagédo no lugar de um Servidor ZENworks. Isso foi criado
principalmente para permitir que os Servidores ZENworks executados no
Linux* descarreguem tarefas de descoberta que usam tecnologias de
descoberta especificas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de
implantagéo que envolvem dispositivos Windows gerenciados. Para
proteger as informagdes, como uma credencial de descoberta, passadas
entre o Servidor ZENworks e o Proxy do Windows, a conexao sera
protegida através de SSL.

Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do Windows
(servidor ou estagao de trabalho) para executar as tarefas de descoberta e
de implantagéo no lugar dos Servidores ZENworks baseados no Linux.

Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o niumero de
segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do proxy do
Windows. Quaisquer respostas recebidas apos esse periodo de tempo de
espera serdo descartadas.

Quando vocé concluir o assistente, a tarefa de descoberta serd adicionada a lista no painel
Tarefas de Descoberta. Vocé pode usar o painel para monitorar o status da tarefa. Conforme
forem sendo descobertos, os dispositivos serdo listados no painel Dispositivos Implantaveis.

Descobrindo dispositivos em diretérios LDAP
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Importando dispositivos de
arquivos CSV

Vocé pode adicionar dispositivos ao banco de dados do ZENworks importando suas informagdes de
um arquivo CSV. Ao importar informagdes de um arquivo CSV, mapeie os campos do CSV para os
campos de banco de dados do ZENworks®. No minimo, o arquivo CSV precisa conter o nome DNS
ou endereco IP de cada dispositivo a ser importado. O arquivo CSV pode conter as informagdes em
qualquer ordem, uma opgao para escolha da coluna, contendo o endereco IP ¢ 0 DNS, ¢ fornecida
durante a importagdo de dispositivos de um arquivo CSV.

Para importar dispositivos de um arquivo CSV:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Implanta¢do.

2 Na lista Atividades de Implantagdo no painel de navegacdo esquerdo, clique em Importar
Dispositivos Implantaveis para iniciar o Assistente de Importacdo de Dispositivos de Arquivo
CSV.

Implantagdo > Importar Dispositivos do arquivo CSY

Importar Dispositivos do arquivo CSV
&N Etapa 1: Selecione o arquivo a importar

selecione um arquivo de valores separadas por virgulas que contenha informagées sobre os dispositivos a sererm irportados

Arquive CSY

Procurar.

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Selecione o Arquivoa Procure e selecione o arquivo CSV que contém os dispositivos a
Importar serem importados. No minimo, o arquivo CSV precisa conter o
nome DNS ou endereco IP de cada dispositivo a ser importado.

Configurar Importagéo Mapeie as colunas no arquivo CSV para os campos de dispositivos
no banco de dados do ZENworks. VVocé deve, no minimo, mapear o
nome DNS ou o enderego IP do arquivo CSV para o campo Nome
DNS ou Endereco IP do banco de dados do ZENworks.

Para criar os mapeamentos de informagdes:

1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Especificar
Colunas de Importagao.

2. Preencha os campos a seguir:

Campo: Selecione o campo de dispositivo que vocé deseja
mapear para uma coluna no arquivo CSV.

Coluna: Especifique o nimero da coluna a ser mapeada para
0 campo selecionado.

3. Cliqgue em OK para criar o mapeamento de informagdes e
adiciona-lo a lista.

4. Para verificar se 0 campo esta mapeado para a coluna
correta, clique em Mostrar Exemplo.

5. Repita as etapas acima para criar e verificar mapeamentos de
informacgdes adicionais.

Quando vocé concluir o assistente, os dispositivos serdo adicionados a lista no painel
Dispositivos Implantaveis.
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Vendo ou atualizando detalhes do
dispositivo

Ap6s a descoberta de um dispositivo, seus detalhes sdo listados no ZENworks® Control Center, com
base nas informag¢des disponiveis para um dispositivo descoberto. Por exemplo, se ndo houver
informa¢des SNMP disponiveis para um dispositivo descoberto, o painel Informa¢des SNMP néo
sera exibido.

Se as informagdes descobertas para um dispositivo estiverem incorretas ou forem insuficientes, os
administradores com os direitos Editar Dispositivo Descoberto poderdo mudar manualmente os
detalhes dos campos que tiverem o botdo Editar ao lado deles. No entanto, com excegdo das
Informagdes de Bem, as informagdes atualizadas manualmente sdo sobregravadas com as
informac¢des descobertas quando uma descoberta é executada de novo para o mesmo enderego IP.

Vocé pode exibir as seguintes informagdes sobre o dispositivo descoberto:

+ Informacdes de Descoberta: Exibe informagoes de identificacdo, tipo de dispositivo, status
do processo de descoberta, status do processo de implantacdo, modo da descoberta e tipo de
rede do dispositivo.

+ Informacdes de Rede: Exibe o enderego IP, o endere¢o MAC e o nome DNS do dispositivo.

+ Informacdes de Gerenciamento: Exibe a versdo do Adaptive Agent e o nome da Zona de
Gerenciamento. No caso de um dispositivo gerenciado pertencente & mesma zona a partir da
qual uma descoberta é executada, vocé também pode exibir a pagina Resumo e as informagdes
de inventario de hardware e software do dispositivo gerenciado associado.

Esses detalhes sdo mostrados somente para dispositivos gerenciados.

+ Informacées sobre Recursos: Exibe a descri¢do, o fabricante, o modelo, o nimero de série e o
numero do rétulo de bem do dispositivo.

Para roteadores, hubs e switches, o numero de portas e os detalhes da revisdo de firmware
também sdo mostrados.

Para impressoras, o nimero de paginas e os detalhes da revisdo de firmware sdo mostrados.
Para obter informagdes sobre alertas de impressora e niveis de fornecimento, vocé precisa
instalar o Servidor de Relatério do ZENworks 10 Configuration Management e utilizar os
relatérios de descoberta predefinidos ou criar relatérios personalizados. Para obter mais
informagdes, consulte o Apéndice A, “Relatorios predefinidos” na pagina 129.

+ Informacdes do OS: Exibe informagdes de tipo e versdo do sistema operacional, memdria,
espaco em disco e hardware.

¢ Informacdes SNMP: Exibe a identificagdo do objeto SNMP, o nome do sistema SNMP e o
tempo ativo do servico SNMP.

Para ver ou atualizar os detalhes do dispositivo:

1 No ZENworks Control Center, clique em Dispositivos > Descoberto.

Vendo ou atualizando detalhes do dispositivo
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Figura 5-1 Painel Descoberto (guia Dispositivos > pdgina Descoberto)
Descoberto Inventariado Gerenciado
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(23 Dispositivas criados através da migragdo do ZEMwarks Asset Management
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2 No painel Descoberto, clique em um tipo de dispositivo ¢ em um dispositivo descoberto cujos
detalhes vocé deseja ver ou atualizar.

A pagina Detalhes contém informagdes sobre os dispositivos descobertos.

3 (Condicional) Se as informagoes descobertas para um dispositivo estiverem incorretas ou
forem insuficientes, clique em Editar e mude os detalhes para os campos manualmente.

As mudangas manuais serdo sobregravadas na proxima vez em que uma descoberta for
executada para o dispositivo.
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Implantacao do ZENworks
Adaptive Agent

As sec¢des seguintes fornecem informagdes e instrugdes que o ajudardo a implantar o ZENworks

®

Adaptive Agent nos dispositivos para poder gerencia-los.

*

*

Capitulo 6, “Conceitos basicos” na pagina 49

Capitulo 7, “Gerenciando pacotes de implantacdo” na pagina 53

Capitulo 8, “Registrando dispositivos” na pagina 59

Capitulo 9, “Implantando o ZENworks Adaptive Agent” na pagina 75

Capitulo 10, “Implantando o ZENworks Adaptive Agent em satélites Linux” na pagina 111
Capitulo 11, “Implantando o Inventory-Only Module” na pagina 113
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Conceitos basicos

A implantagdo ¢ o processo de instalagao do ZENworks® Adaptive Agent em dispositivos e registro
desses dispositivos na sua Zona de Gerenciamento. As segdes a seguir fornecem informagdes para
ajuda-lo a entender a terminologia e os conceitos de implantagdo:

¢ Secdo 6.1, “Métodos de implantagdo” na pagina 49
¢ Secdo 6.2, “Pacotes de implantagdo” na pagina 49

+ Secdo 6.3, “Adaptive Agent e Inventory-Only Module” na pagina 50

6.1 Métodos de implantacao

Ha varios métodos de implantagdo que podem ser usados:

¢ Tarefa de implantacao: O Servidor ZENworks pode distribuir o ZENworks Adaptive Agent
em dispositivos e iniciar a instalacdo do agente. Isso exige a criacdo de uma tarefa, chamada
tarefa de implantagdo, para o Servidor ZENworks. A tarefa identifica os dispositivos de
destino, as credenciais necessarias para executar uma instalagdo nos dispositivos e a chave de
registro a ser usada (opcional), além de outras tarefas que vocé queira executar nos dispositivos
antes ou apos a instalacdo. Vocé pode definir o Servidor ZENworks para executar a tarefa
imediatamente ou programar a tarefa para uma data e um horario especificos.

+ Implantacio manual: Vocé pode fazer download manualmente do pacote de implantagao do
ZENworks Adaptive Agent de um Servidor ZENworks para um dispositivo e iniciar a
instalagdo.

+ Implantacido automatizada: Vocé pode automatizar a implantagdo usando qualquer método
que permita iniciar o pacote de implantagdo do Adaptive Agent. Por exemplo, vocé pode usar
um login script ou, se tiver uma versao anterior do ZENworks, podera distribuir o pacote de
implantagdo do Adaptive Agent como um objeto Aplicativo através do Novell® Application
Launcher™.

As instrugdes de instalagdo sdo fornecidas no Capitulo 9, “Implantando o ZENworks Adaptive
Agent” na pagina 75.

6.2 Pacotes de implantacao

Os pacotes de implantacdo contém os arquivos e as informagdes necessarias a instalacdo do
ZENworks Adaptive Agent nos dispositivos e registro desses dispositivos na Zona de
Gerenciamento. Ha seis pacotes de sistema padrao incluidos em cada Servidor ZENworks. Esses
pacotes permitem uma instalacdo local ou em rede do Adaptive Agent (agente completo ou parcial)
em varias arquiteturas de sistema operacional (32 e 64 bits).

Se for necessario, vocé podera modificar um pacote de implantagdo para mudar o enderego do
Servidor ZENworks ou a chave de registro incluida no pacote. Por exemplo, suponha que vocé
queira usar 0 mesmo pacote para implantar o agente nos dispositivos de sua rede privada e nos
dispositivos localizados do outro lado de um firewall ou roteador que usa NAT (Network Address
Translation - Conversao de Enderego de Rede). Vocé poderia modificar um pacote para listar o
endereco de rede privada do Servidor ZENworks (endereco IP, nome DNS ou ambos) e também seu
endereco NAT.

Conceitos basicos
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Para obter mais informagdes sobre os pacotes de implantagdo e como usa-los, consulte o Capitulo 7,
“Gerenciando pacotes de implantagdo” na pagina 53.

6.3 Adaptive Agent e Inventory-Only Module

O ZENworks Adaptive Agent suporta dispositivos Windows 2000, XP, 2003 e Vista. Vocé pode
gerenciar totalmente os dispositivos nos quais o Adaptive Agent estd implantado. Isso inclui a
implantagdo de software, o uso obrigatdrio de politicas, o gerenciamento remoto do dispositivo etc.
O ZENworks Control Center exibe os dispositivos gerenciados na guia Gerenciado da pagina
Dispositivo.

Figura 6-1 Pagina Dispositivos Gerenciados > pasta Servidores
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As instrugdes de implantacao do Adaptive Agent sdo fornecidas no Capitulo 9, “Implantando o
ZENworks Adaptive Agent” na pagina 75.

Se um dispositivo Windows nao atender aos requisitos de implantagdo do Adaptive Agent (consulte
“Requisitos minimos” no Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration Management para

. . . . .. . ® . * R
obter detalhes) ou se quiser inventariar um dispositivo Linux, NetWare™ ou Macintosh , vocé
podera implantar o Inventory-Only Module.

Depois que vocé implantar o modulo, o dispositivo sera adicionado ao banco de dados do
ZENworks. O ZENworks Control Center exibe os dispositivos apenas inventariados na guia
Inventariado da pagina Dispositivo.

50 Referéncia de Descoberta, Implantagdo e Desativagdo do ZENworks 10 Configuration Management



Figura 6-2 Pdgina Dispositivos Inventariados > pasta Esta¢des de Trabalho
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As instrugdes de implantacdo do Inventory-Only Module sdo fornecidas no Capitulo 11,
“Implantando o Inventory-Only Module” na pagina 113.
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Gerenciando pacotes de
implantacao

Os pacotes de implantacdo contém os arquivos e as informagdes necessarias a instalacao do
ZENworks® Adaptive Agent em dispositivos e registro desses dispositivos na Zona de
Gerenciamento.

Cada Servidor ZENworks contém 9 pacotes de sistema padrdo. Esses pacotes sdo compilados
durante a instalacdo e a atualizacdo do sistema do Servidor ZENworks. Além dos arquivos do
Adaptive Agent, cada pacote de sistema padrao inclui o endere¢o do Servidor ZENworks e
(opcionalmente) uma chave para ser usada durante o registro. Vocé nao pode mudar os arquivos a
serem incluidos por um pacote de sistema padrdo, mas pode personalizar o endereco do Servidor
ZENworks e a chave de registro (que estara em branco a menos que seja especificada).

Por exemplo, suponha que vocé esteja implantando o Adaptive Agent nos dispositivos de sua rede
privada e nos dispositivos localizados do outro lado de um firewall ou roteador que usa NAT. Vocé
poderia modificar um pacote para listar o endereco de rede privada do Servidor ZENworks
(enderecgo IP, nome DNS ou ambos) e também seu enderego NAT.

As segoes a seguir fornecem informagdes e instrucdes para ajuda-lo a gerenciar seus pacotes de
implantagao:

*

Secdo 7.1, “Tipos e arquiteturas de pacote” na pagina 53

*

Secdo 7.2, “Pacotes de sistema padrao e pacotes personalizados” na pagina 54

*

Secdo 7.3, “Personalizando pacotes” na pagina 54

*

Secdo 7.4, “Reconstruindo pacotes” na pagina 57

7.1 Tipos e arquiteturas de pacote

Ha dois tipos de pacotes de implantagdo que suportam a implantagdo do ZENworks Adaptive Agent
de arquivos localizados em uma midia local ou de rede:

¢ Rede: Um pacote de rede contém apenas o pré-agente. Depois que o pré-agente for instalado
no dispositivo, ele fara download dos arquivos do ZENworks Adaptive Agent de um Servidor
ZENworks e os instalara.

O pacote de rede ¢ 0 PreAgentPkg Agent.exe.

Um pacote de rede requer a instalagdo do Microsoft .NET em um dispositivo antes da
implantagdo do agente no dispositivo.

+ Independente: Um pacote independente contém o pré-agente, todos os arquivos do médulo do
ZENworks Adaptive Agent e os arquivos instalaveis do Microsoft NET Framework 2.0. Esse
pacote ndo requer acesso ao Servidor ZENworks para a instalacdo do Adaptive Agent,
portanto, vocé pode distribui-lo por meio de uma midia removivel (CD, unidade USB etc.) para
os dispositivos ou usa-lo para os dispositivos que ainda nao tenham o .NET instalado. Apos a
instalacdo do Adaptive Agent, ele sera registrado na Zona de Gerenciamento no seu proximo
acesso ao Servidor ZENworks.

O pacote independente ¢ denominado PreAgentPkg AgentComplete.exe.

Gerenciando pacotes de implantacao
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Para oferecer suporte as varias arquiteturas do sistema operacional Windows, hé trés versdes de cada
um dos dois pacotes:

¢ Versao x86: Vocé pode usar a versdo x86 para implantagdes manuais em dispositivos Windows
de 32 bits. A tnica vez que esse pacote sera usado sera quando vocé fizer uma implantagdo
manual; ele ndo é usado pelo Servidor ZENworks na execu¢@o de uma tarefa de implantagao.

Os pacotes x86 (PreAgentPkg Agent.exe € PreAgentPkg AgentComplete.exe) estdo
localizados no seguinte diretério do Servidor ZENworks:

$ZENWORKS HOME$\novell\zenworks\install\downloads\setup\x86 no Windows e em
/opt/novell/zenworks/install/downloads/setup/x86 no Linux.

* Versao x86_64: Vocé pode usar a versdo x86_64 para implantagdes manuais em dispositivos
Windows de 64 bits. A Unica vez que esse pacote sera usado sera quando vocé fizer uma
implantag¢@o manual; ele ndo ¢ usado pelo Servidor ZENworks na execug@o de uma tarefa de
implantacdo.

Os pacotes x86_64 (PreAgentPkg Agent.exe € PreAgentPkg AgentComplete.exe) estdo
localizados no seguinte diretério do Servidor ZENworks:

$ZENWORKS HOME$\novell\zenworks\install\downloads\setup\x86_64 no Windows e
em /opt/novell/zenworks/install/downloads/setup/x86 64 no Linux.

+ Versao Todas as Arquiteturas: Esse pacote ¢ usado pelo Servidor ZENworks na execugdo de
uma tarefa de implantacdo. Ele contém arquivos de dispositivos Windows de 32 e de 64 bits.

Os pacotes Todas as Arquiteturas (PreAgentPkg Agent.exe €
PreAgentPkg AgentComplete.exe) estdo localizados no seguinte diretorio do Servidor
ZENworks:

$ZENWORKS HOME$\novell\zenworks\install\downloads\setup\ all no Windows e
em /opt/novell/zenworks/install/downloads/setup/ all no Linux.

7.2 Pacotes de sistema padrao e pacotes
personalizados

Vocé pode personalizar qualquer um dos pacotes de sistema padrdo para muda-lo ou criar um novo
pacote personalizado. Ao fazer isso, vocé€ pode modificar o enderegco do Servidor ZENworks e a
chave de registro; voc€ ndo pode modificar, adicionar ou remover os arquivos do Adaptive Agent.

Conforme mencionado na Sec¢do 7.1, “Tipos e arquiteturas de pacote” na pagina 53, somente 0s
pacotes Todas as Arquiteturas sdo usados pelo Servidor ZENworks na execucdo de uma tarefa de
implantagdo. Portanto, qualquer pacote personalizado criado ou qualquer modificacgdo feita no
pacote de sistema x86 ou x86_64 sera usada apenas durante as implanta¢cdes manuais do Adaptive
Agent.

7.3 Personalizando pacotes

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Implanta¢do.

2 Clique na opgéao Editar Pacote de Implanta¢do (localizada na lista Atividades de Implantagdo
no painel de navegagdo esquerdo) para iniciar o Assistente de Edi¢do de Pacote de
Implantacao.

54 Referéncia de Descoberta, Implantacdo e Desativagdo do ZENworks 10 Configuration Management



Implantacio > Editar Pacote de Implantacio

Editar Pacote de Implantacio
4N Etapa 1: Selecionar Pacote de Distribuicdo a editar

Primeiro selecione o sistema operacional, a arquitetura e o tipo de instalagdo de destino do pacote
que vocd deseja editar. Em seguida, selecione o nome do pacote,

Sisterma Operacional de Destino
Arquitetura de Destino Todas as Arguiteturas Suportadas | ¥
Tipo de Instalagdo do Pacote Instalacio de rede b

Morme do Pacote Sistema ¥

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.

Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Selecionar Pacote de Na lista Arquitetura de Destino, selecione a arquitetura do pacote a
Implantagao a Editar ser editado.

+ Arquitetura x86 (32 bits): Usada em implantagées manuais
do agente em dispositivos de 32 bits.

+ Arquitetura x86_64 (64 bits): Usada em implantacdes
manuais do agente em dispositivos de 64 bits.

+ Todas as Arquiteturas Suportadas: Usada pelo Servidor
ZENworks para executar tarefas de implantacdo para
dispositivos de 32 ou de 64 bits.

Na lista Tipo de Instalagéo do Pacote, selecione o tipo de instalacdo
do pacote a ser editado.

+ Instalagao de Rede: Contém apenas o pré-agente. O pré-
agente faz download dos arquivos do Adaptive Agent a partir
de um Servidor ZENworks.

+ Instalagédo Independente: Contém o pré-agente e todos os
arquivos do Adaptive Agent.

Na lista Nome do Pacote, selecione o nome do pacote a ser
editado.

Os nomes da lista sdo determinados pela arquitetura e pelo tipo de
instalacéo selecionado anteriormente. A lista exibe os nomes de
todos os pacotes com a arquitetura e o tipo de instalagao
selecionados.

Por padrao, o pacote do sistema é sempre exibido. O pacote do
sistema é o pacote de implantacédo predefinido
(PreAgentPkg_Agent.exe ou PreAgentPkg_AgentComplete.exe)
que atende aos critérios de arquitetura e tipo de instalagéo
especificados.

Os outros nomes de pacote somente serdo exibidos se vocé tiver
editado anteriormente o pacote do sistema e gravado a versao
personalizada como um novo pacote. Vocé pode especificar
qualquer nome para o pacote personalizado. O diretério, usado
para armazenar o pacote, recebe o nome especificado e o nome do
pacote permanece o mesmo (PreAgentPkg_Agent.exe ou
PreAgentPkg_AgentComplete.exe).
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Fornecer Especifique os enderegos que podem ser usados para acessar o
Informagdes sobre o Servidor Servidor ZENworks. Um dispositivo precisara acessar o Servidor
Principal ZENworks quando a implantacéo for uma instalagdo em rede (o

pré-agente devera fazer download dos arquivos do ZENworks
Adaptive Agent do Servidor ZENworks) e quando se registrar como
um dispositivo gerenciado. Todos os enderegos especificados
devem pertencer ao mesmo Servidor ZENworks.

Por exemplo, suponha que vocé esteja implantando o Adaptive
Agent nos dispositivos de sua rede privada e nos dispositivos
localizados do outro lado de um firewall ou roteador que usa NAT.
Vocé listaria o enderego de rede privada do Servidor ZENworks
(endereco IP, nome DNS ou ambos) e também seu enderego NAT.

Pagina Adicionar Chave de  Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de

Registro registro do processo de implantagdo. Essa chave fornece
informacgdes sobre as pastas e 0s grupos aos quais um dispositivo &
atribuido durante o registro.

A selecdo de uma chave de registro € opcional; se vocé ndo
selecionar uma, as regras de registro serdo usadas para determinar
as atribuicdes de pasta e grupo. Para fazer a implantagdo em
servidores ou estagdes de trabalho, escolha uma chave de registro
de servidor ou de estacéo de trabalho, respectivamente.

Para obter mais informagdes sobre chaves e regras de registro,
consulte o Capitulo 8, “Registrando dispositivos” na pagina 59.

Pagina Selegao de Idioma Selecione os pacotes de idioma adicionais a serem incluidos com o
Adicional pacote de implantagao.

O andamento e os registros de mensagens referentes ao processo
de implantagéo s&o exibidos em inglés por padrdo. Se vocé quiser
receber as mensagens no idioma da maquina, devera adicionar os
pacotes de idiomas adicionais necessarios ao pacote de
implantagao.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Selecionar Destino Selecione se deseja sobregravar o pacote existente ou gravar o
para o Novo Pacote de pacote editado como um pacote personalizado. Estas s&o as duas
Implantagéo opgoes:

Sobregravar o Pacote de Implantagao Original: substitui o
pacote original por seu pacote editado.

Selecionar um Nome para o Novo Pacote de Implantagao:
grava o pacote editado como um novo pacote personalizado. O
pacote original permanecera inalterado.

Vocé pode especificar qualquer nome desejado para o novo pacote
personalizado. O nome especificado € usado para identificar os
pacotes atualizados na pagina zenworks-setup. Na realidade, o
nome do pacote permanece o0 mesmo (PreAgenthg_Agent .exe
ou PreAgentPkg AgentComplete.exe)e o diretério usado para
armazenar o pacote recebe o nome especificado.

Todos os novos pacotes sédo gravados no diretério do Servidor
ZENworks

$ZENworks HOME3%\novell\zenworks\install\downloads
\custom no Windows e em /opt/novell/zenworks/
install/downloads/custom no Linux. Por exemplo, se vocé
modificar a verséo x86 do pacote PreAgentPkg Agent.exe e
grava-lo com o nome ExternalPack, 0 arquivo sera armazenado
da seguinte forma:

$ZENworks HOME$\Novell\ZENworks\install\downloads
\custom\ExternalPack\x86\PreAgentPkg Agent.exe no
Windows e em /opt/novell/zenworks/install/
downloads/custom/ExternalPack/x86/

PreAgentPkg Agent.exe no Linux.

Observacgao: Se quiser apagar os pacotes de implantagao
personalizados, vocé devera apagar manualmente o diretério que
contém os pacotes.

7.4 Reconstruindo pacotes

Vocé devera reconstruir os pacotes de implantagdo padréo e personalizado nos seguintes cenarios:

¢ Se aporta do Servidor Principal tiver mudado ou estiver incorreta no pacote.
¢ Para incluir todos os arquivos MST ou RPM novos e atualizados fornecidos como patches.

Os arquivos MST ou RPM novos e atualizados estdo localizados no diretorio
$ZENWORKS HOME%\novell\zenworks\install\downloads\msi no Windows e no
diretério /opt/novell/zenworks/install/downloads/msi no Linux.

+ Se o certificado do servidor tiver sido mudado.
As seguintes se¢des fornecem instrugdes sobre como reconstruir os pacotes padrdo e personalizado:

¢ Secdo 7.4.1, “Reconstruindo pacotes padrao” na pagina 58

* Secdo 7.4.2, “Reconstruindo os pacotes personalizados” na pagina 58
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7.4.1 Reconstruindo pacotes padrao

Os pacotes padrdo sdo os pacotes de sistema incluidos em cada Servidor ZENworks para implantar o
agente em seu dispositivo. Para obter mais informagdes sobre os pacotes padrio, consulte a
Secdo 6.2, “Pacotes de implantagdo” na pagina 49.
1 Siga um destes procedimentos:
+ No Windows: No prompt de comando, digite o seguinte:
novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -7
¢ No Linux: No prompt do console, mude para o diretdério /opt/novell/zenworks/bine
digite:
./novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -2

2 Vocé sera solicitado a selecionar os pacotes a serem reconstruidos. Por padrio, apenas o pacote
de Rede do Agent ¢ selecionado. Siga um destes procedimentos:

¢ Para reconstruir apenas o pacote padrao, pressione Enter.

+ Para reconstruir pacotes adicionais, digite o nimero correspondente a um pacote e
pressione Enter duas vezes.

Por exemplo, se vocé digitar 2 e, em seguida, pressionar Enter duas vezes, os pacotes
Rede do Agent (padrdo) e Completo do Agent serdo reconstruidos.

¢ Para reconstruir todos os pacotes (Rede do Agent, Completo do Agent € Servidor
Satélite), digite 2, 3 e pressione Enter duas vezes.

7.4.2 Reconstruindo os pacotes personalizados

Os pacotes personalizados sdo criados através da personalizagdo de qualquer um dos pacotes de
sistema padrdo. Para obter mais informagdes sobre os pacotes personalizados, consulte a Se¢do 7.2,
“Pacotes de sistema padrdo e pacotes personalizados” na pagina 54.
1 Siga um destes procedimentos:
+ No Windows: No prompt de comando, digite o seguinte:
novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -Z
¢ No Linux: No prompt do console, mude para o diretdrio /opt/novell/zenworks/bin e
digite:
./novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -2

2 Quando for solicitado a selecionar se deseja reconstruir os pacotes personalizados, pressione
Enter.
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Registrando dispositivos

Quando vocé instala o ZENworks® Adaptive Agent em um dispositivo, o dispositivo € registrado na
sua Zona de Gerenciamento e passa a ser um dispositivo gerenciado. As secoes a seguir fornecem
informacdes para ajudé-lo a entender e gerenciar o processo de registro:

¢ Secao 8.1, “O que acontece durante o registro” na pagina 59

¢ Secdo 8.2, “Criando chaves de registros e regras” na pagina 60

+ Secdo 8.3, “Modificando o gabarito de nomeacao de dispositivo usado durante o registro” na
pagina 68

+ Secdo 8.4, “Habilitando a renomeag¢ao dindmica dos dispositivos durante o registro” na
pagina 69

+ Secdo 8.5, “Desabilitando o uso de regras de registro” na pagina 71
+ Secdo 8.6, “Registrando um dispositivo manualmente” na pagina 73

+ Secdo 8.7, “Anulando o registro de um dispositivo” na pagina 73

8.1 O que acontece durante o registro

O ZENworks Adaptive Agent inclui um servigo que executa todas as tarefas de registro. As tarefas
executadas pelo servico de Registro dependem se o dispositivo esta sendo registrado pela primeira

vez, executando uma atualiza¢do programada ou registrando-se novamente com uma nova chave de
registro. A tabela a seguir lista as tarefas executadas em cada cendrio.

Tabela 8-1 Tarefas de registro

Tarefa Registro inicial Atualizar Novo registro 1
Criar objeto Dispositivo no banco de dados do  Sim Nao Nao
ZENworks

Nomear o objeto Dispositivo de acordo como  Sim Sim 2 Sim 2

gabarito de nomeacéao de dispositivo

Adicionar o dispositivo a uma pasta Sim Nao Nao
Adicionar o dispositivo a grupos 3 Sim Nao Sim
Adicionar informagdes do site, do departamento Sim Nao Sim

e da localizagao 3

Atualizar os atributos do dispositivo (GUID, Sim Sim Sim
endereco IP, nome DNS, ultimo horario de
contato etc.)

10 novo registro pressupde que o objeto Dispositivo ndo tenha sido removido do banco de dados do
ZENworks e que o dispositivo esteja simplesmente sendo registrado novamente com uma nova
chave de registro.
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2 Somente ocorrerd se a op¢ao Renomeagdo Dindmica de Dispositivo estiver habilitada. Consulte a
Sec¢do 8.4, “Habilitando a renomeacdo dindmica dos dispositivos durante o registro” na pagina 69
para obter mais informacgdes.

3 Somente ocorreré se a chave ou a regra usada para registro incluir esta informagdo. Consulte a
Secdo 8.2, “Criando chaves de registros e regras” na pagina 60 para obter mais informagdes.

8.2 Criando chaves de registros e regras

Na primeira vez que um dispositivo € registrado, ele ¢ adicionado a uma pasta. Por padrao, ele ¢
adicionado a pasta /Servidores ou /Estacédes de Trabalho, dependendo do tipo de dispositivo.

Vocé pode usar chaves e regras de registro para anular a atribuicdo de pasta padrio e especificar
outra pasta e para atribuir o dispositivo a grupos. Embora seja possivel mover um dispositivo
manualmente para outra pasta e adiciona-lo a grupos apos seu registro, isso podera se tornar
cansativo no caso de um grande niimero de dispositivos ou se vocé estiver adicionando novos
dispositivos sistematicamente. A melhor maneira de gerenciar um grande nimero de dispositivos é
usando chaves e regras de registro para adiciona-los automaticamente as pastas e aos grupos
corretos durante o registro.

¢ Chave de registro: Uma chave de registro ¢ uma string alfanumérica que vocé define
manualmente ou gera aleatoriamente. Durante a implantagdo do ZENworks Adaptive Agent em
um dispositivo, a chave de registro devera ser fornecida. Quando o dispositivo se conecta a um
Servidor ZENworks pela primeira vez, ele ¢ adicionado a pasta e aos grupos definidos na
chave.

¢ Regra de registro: Uma regra de registro ¢ um conjunto de critérios predefinidos (por
exemplo, tipo de sistema operacional, CPU ou endereco IP) definidos. Se o dispositivo atender
aos critérios, a regra sera usada para registro. Vocé pode criar varias regras; todas elas serdo
verificadas antes do uso da pasta padrdo. As regras de registro somente serdo aplicadas se uma
chave de registro ndo for usada.

As se¢des a seguir fornecem instrugdes para a criagdo de chaves e regras de registro:

* Secdo 8.2.1, “Criando uma chave de registro” na pagina 60

¢ Secdo 8.2.2, “Criando uma regra de registro” na pagina 63

8.2.1 Criando uma chave de registro

As etapas desta se¢do explicam como criar uma chave de registro. Apds criar uma chave, vocé
poderé usa-la das seguintes maneiras:

¢ Inclua a chave em uma tarefa de implantagdo para que ela seja usada durante a instalacdo do
ZENworks Adaptive Agent. Consulte o Capitulo 9.3, “Usando uma tarefa para implantar o
agente” na pagina 78.

+ Adicione a chave a um pacote de implantagdo para que quando ele for usado em uma tarefa de
implantagdo ou em uma instalagdo manual, a chave de registro seja aplicada. Consulte a
Secdo 6.2, “Pacotes de implantagdo” na pagina 49.

¢ Use a chave com o Utilitario de Linha de Comando (zac) do ZENworks Adaptive Agent para
registrar um dispositivo inicialmente em uma zona (comando zac register) ou para fazer um
novo registro do dispositivo manualmente com uma chave adicional (comando zac add-reg-
key). Consulte a Secdo 8.6, “Registrando um dispositivo manualmente” na pagina 73.
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Para criar uma chave de registro:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo e, em seguida, clique na guia
Registro.

Configuragdo Registro Informacdes do sistema Inventdrio de Bens Gerenciamento de Bens Atualizagdes do Sistema

Chaves de Registro FY
Pasta:/Chaves

[ codigo de Registro 2

Limite de Uso
O &) kewt [ilimitada)
O & kew (ilimitado)
O & test (ilimitado)
b [1-5den

mastrar 5 v itens

Regras de Registro

Avangado | A
Novo

[ Home
O 8 test
O Brestr

| r[1-20e2 mostrar & v itens

2 No painel Chaves de Registro, clique em Novo > Chave de Registro para iniciar o Assistente de
Criacao de Nova Chave de Registro.

Criar Nova Chave de Registro
% Etapa 1: Informagiies Bdsicas

Forneca o nome, a descricdo e o limite da nova chave de registro. Para gerar um nome
exclusivo, cliqgue no botdo "Gerar”.

Cddigo da Chave: *

| | Gerar
Pasta: *

|fChaves |
Descrigdo:

Ndmero de vezes que esta chave pode ser usada:
@ limitadn

O Limitar a: I:I
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3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.

Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Informagdes Basicas Defina a localizagdo da pasta e o nome da chave de registro,
adicione informagdes para descrever a chave e especifique o
numero de vezes que a chave pode ser usada.

Nome: Fornega um nome para a chave de registro. Todo
dispositivo que apresentar esse nome recebera as atribuicdes
associadas a essa chave de registro.

Escolha algo simples para maior seguranga ou clique em Gerar
para gerar uma string de registro complexa que seja dificil de
adivinhar. Use a opc¢éo Gerar juntamente com um limite de chave
de registro para aumentar a seguranga. Se vocé digitar um nome
manualmente, ele devera ser diferente de qualquer outro nome de
chave de registro e ndo devera usar nenhum dos seguintes
caracteres invalidos: /\*? :""'<>|" % ~.

Pasta: Especifique a pasta desta chave de registro. Este
procedimento tem finalidades meramente organizacionais. Os
dispositivos ndo precisam saber a localizagdo da chave de registro
para poderem utiliza-la; eles sé precisam do nome da chave.

Descri¢ao: Use esse campo para fornecer informagdes sobre a
nova chave de registro. Isto é para seu beneficio. Esse campo &
exibido somente no ZENworks Control Center.

Numero de Vezes Que Esta Chave Pode Ser Usada: Parafinsde
seguranca, esta opcéo permite a limitacdo do numero de
dispositivos que podem ser registrados usando esta chave.

Pagina Regras de Contencdo Especifique a pasta em que deseja incluir os dispositivos.

Como regra geral, dispositivos com configuragdes semelhantes
(intervalos de atualizagéo, configuragdes de registro, configuragdes
de gerenciamento remoto e assim por diante) devem ser agrupados
na mesma pasta para que vocé possa especificar as configuragdes
da pasta e todos os dispositivos possam herda-las. Nao use a
mesma pasta para dispositivos que exigem configuragdes
diferentes, pois isso impedira que a pasta seja usada para definir as
configuragdes e exigira que elas sejam definidas em cada
dispositivo.

Campos de Dispositivos Especifique as informagdes de departamento, do site e da
localizagao que deseja que sejam inseridas na pagina de detalhes
de um dispositivo quando efetuar o registro. Por exemplo, se vocé
digitar Contalbilidade no campo Departamento,
Contabilidade serd inserido no campo Departamento da pagina
de detalhes do dispositivo.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Participagdo em
Grupos

Especifique os grupos dos quais os dispositivos ficardo membros
ao se registrarem.

Adicionar grupos faz os dispositivos registrados receberem todas
as atribui¢cdes fornecidas pela participagdo nos grupos. As
atribuicdes da participagdo em grupo sado adicionaveis. Assim, se
um dispositivo for atribuido aos grupos A e B, recebera todas as
atribuicdes de ambos os grupos.

S6 é possivel adicionar grupos validos para o tipo de pasta de

dispositivos especificado na pagina anterior do assistente. Por

exemplo, se vocé tiver especificado a pasta /Dispositivos/
Estag¢des de Trabalho, podera escolher apenas grupos de
estagdes de trabalho.

Para especificar um grupo:
1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Grupos.

2. Procure e selecione o grupo (ou grupos) ao(s) qual(is) deseja
adicionar os dispositivos. Para fazer isso:

a. Clique em ¥ junto a uma pasta (por exemplo, a pasta
Estacdes de Trabalho ou a pasta Servidores)
para navegar pelas pastas até encontrar o grupo que
deseja selecionar.

ou

Procure o grupo, digitando seu nome na caixa Nome do
item. Vocé pode usar um asterisco (*) como um caractere
curinga. Por exemplo, se inserir P*, encontrara todos os
grupos que comegam com P. Se digitar *“Contabilidade,
encontrara todos os grupos que terminam com
Contabilidade.

b. Clique no link sublinhado na coluna Nome para
selecionar o grupo e exibir seu nome na caixa de
listagem Selecionado.

c. Repita as etapas 2a e 2b até selecionar todos os grupos
aos quais deseja atribuir uma participagao.

d. Clique em OK para adicionar os grupos selecionados a
lista.

Registro.

Quando vocé concluir o assistente, a chave sera adicionada ao painel Chaves de Registro.

Vocé também pode usar o comando registration-create-key no utilitario zman para criar uma
chave de registro. Para obter mais informacgdes, consulte “Comandos de registro” na Referéncia de
Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

8.2.2 Criando uma regra de registro

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo e, em seguida, clique na guia
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Configuragdo Registro Informacdes do sistema Inventdrio de Bens Gerenciamento de Bens Atualizagdes do Sistema

Chaves de Registro A

Pasta:/Chaves

[] codigo de Registro = Limite de Uso

O & kent {ilimitado)

O & keyz {ilimitado)

O & test (ilimitada)

b [1-5den mostrar G v ftens

Regras de Registro Avangado &
Novo

[] Mome

O @B test

O @ fest?

| r -2z mostrar 5 v itens

2 No painel Regras de Registro, clique em Novo para iniciar o Assistente de Criagdo de Nova
Regra de Registro.

Criar Nova Regra
% Etapa 1: Informagdes Bdsicas
Fornega o nome e a descrigdo da nova Regra,

MNome: *

Descrigdo:

<< Voltar | | Avangar >3 | | Cancelar |

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.

Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Informagdes Basicas Defina o nome da regra e adicione informagdes para descrever a
regra.

Nome: Fornega um nome para a regra. Os usuarios nunca véem o
nome da regra; ela somente é exibida no ZENworks Control Center.
O nome deve ser diferente de qualquer outro nome de chave de
registro e ndo deve usar nenhum dos seguintes caracteres
invalidos: /\*?:""'<>|" % ~.

Descrigao: Forneca informagdes sobre a nova regra de registro. As
informacdes sdo exibidas apenas no ZENworks Control Center.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Critérios do
Dispositivo

Defina os critérios que devem ser atendidos para a aplicagéo da
regra de registro a um dispositivo. Os critérios sao definidos através
do uso de filtros. Pelo menos um filtro precisa ser definido.

1. Clique em Adicionar Filtro para adicionar uma linha de filtro.
2. Criar a expressao de filtro.

Uma expressao consiste em um valor, um operador e uma
opcéo de critérios. Por exemplo:

EnderecoIP inicia com 1.1

EnderecoIP é aopgéao de critério, comeca com é o operador
e 123.456 € o valor. No exemplo acima, a regra de registro é
aplicada somente a dispositivos cujos enderecos IP iniciam
com 123.456.

Se necessario, vocé podera usar NOT para executar uma
negacéo légica da expressdo. Por exemplo:

NOT IPAddress inicia com 1.1

No exemplo acima, a regra de registro é aplicada somente a
dispositivos cujos enderegos IP ndo iniciam com 123.456.

As opgoes de critérios que podem ser usados estdo listadas
abaixo, junto com os possiveis valores. O formato de todos os
valores, com excegéao de Tipo de Dispositivo e SO, s&o strings
de formato livre.

¢ CPU: processador Intel(R) Pentium(R) M de 1600MHz
+ DNS: abc.xyz.com

+ Tipo de Dispositivo: Estagdo de Trabalho ou Servidor
+ GUID: 5bf63fb9b1ed4cd880e1a428a1fcf737

¢+ Nome do Host: zenserver

+ EnderecolP: 123.456.78.99

¢ |dioma: Portugués (Brasil)

+ OS: win2003-se-sp1-x86

3. Se for necessario, clique em Adicionar Filtro para criar outro
filtro.

Os filtros sdo combinados com o operador E, o que significa
que os critérios definidos em cada filtro devem ser executados
antes de a regra de registro ser aplicada a um dispositivo. Por
exemplo:

0S equals Windows Server 2003 AND IPAddress
starts with 123.456 (0OS igual a Servidor
Windows 2003 E EnderecoIP inicia por 123.456)

No exemplo acima, a regra de registro € aplicada somente aos
dispositivos cujos sistemas operacionais sdo Windows 2003 e
cujo endereco IP comeca por 123.456.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Regras de Contengao Especifique a pasta em que deseja incluir os dispositivos.

Como regra geral, dispositivos com configuragdes semelhantes
(intervalos de atualizagdo, configuragdes de registro, configuragdes
de gerenciamento remoto e assim por diante) devem ser agrupados
na mesma pasta para que vocé possa especificar as configuragbes
da pasta e todos os dispositivos possam herda-las. Nao use a
mesma pasta para dispositivos que exigem configuragdes
diferentes, pois isso impedira que a pasta seja usada para definir as
configuragdes e exigira que elas sejam definidas em cada
dispositivo.

Campos de Dispositivos Especifique as informacdes de departamento, do site e da
localizagao que deseja que sejam inseridas na pagina de detalhes
de um dispositivo quando efetuar o registro. Por exemplo, se vocé
digitar Contalbilidade no campo Departamento,
Contabilidade serd inserido no campo Departamento da pagina
de detalhes do dispositivo.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Participagdo em Especifique os grupos dos quais os dispositivos ficardo membros
Grupos ao se registrarem.

Adicionar grupos faz os dispositivos registrados receberem todas
as atribui¢cdes fornecidas pela participagdo nos grupos. As
atribuicdes da participagdo em grupo sado adicionaveis. Assim, se
um dispositivo for atribuido aos grupos A e B, recebera todas as
atribuicdes de ambos os grupos.

S6 é possivel adicionar grupos validos para o tipo de pasta de

dispositivos especificado na pagina anterior do assistente. Por

exemplo, se vocé tiver especificado a pasta /Dispositivos/
Estag¢des de Trabalho, podera escolher apenas grupos de
estagdes de trabalho.

Para especificar um grupo:
1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Grupos.

2. Procure e selecione o grupo (ou grupos) ao(s) qual(is) deseja
adicionar os dispositivos. Para fazer isso:

a. Clique em ¥ junto a uma pasta (por exemplo, a pasta
Estacdes de Trabalho ou a pasta Servidores)
para navegar pelas pastas até encontrar o grupo que
deseja selecionar.

ou

Procure o grupo, digitando seu nome na caixa Nome do
item. Vocé pode usar um asterisco (*) como um caractere
curinga. Por exemplo, se inserir P*, encontrara todos os
grupos que comegam com P. Se digitar *“Contabilidade,
encontrara todos os grupos que terminam com
Contabilidade.

b. Clique no link sublinhado na coluna Nome para
selecionar o grupo e exibir seu nome na caixa de
listagem Selecionado.

c. Repita as etapas 2a e 2b até selecionar todos os grupos
aos quais deseja atribuir uma participagao.

d. Cligue em OK para adicionar os grupos selecionados a
lista.

Quando vocé concluir o assistente, a regra sera adicionada ao painel Regras de Registro. As
regras sdo aplicadas de cima para baixo. As regras mais restritas devem ser listadas antes das
regras mais gerais. Se nenhuma regra for aplicada, as regras padrido do servidor ¢ da estagdo de
trabalho serdo aplicadas.

4 Se desejar reordenar as regras, clique na op¢éo Avancado (localizada no canto superior direito
do painel Regras de Registro).

5 Marque a caixa de sele¢do em frente a regra que deseja mover.
6 Clique em Mover para Cima ou Mover para Baixo para reposicionar a regra.
Vocé também pode usar o comando ruleset-create no utilitario zman para criar uma regra de

registro. Para obter mais informagdes, consulte “Comandos de conjuntos de regras” na Referéncia
de Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration Management.
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8.3 Modificando o gabarito de nomeacao de
dispositivo usado durante o registro

O gabarito de nomeacgao de dispositivos determina o modo de nomeagao dos dispositivos durante
seu registro. Por padréo, o nome de host de um dispositivo ¢ usado. Vocé pode muda-lo para usar
qualquer combinag¢do das seguintes variaveis de maquina: $ {HostName}, ${GUID}, ${OS},
${CPU}, ${DNS}, ${IPAddress}.

Se o gabarito de nomeagdo gerar nomes de objeto Dispositivo conflitantes, uma outra variavel de
maquina sera anexada automaticamente para tornar o segundo nome exclusivo. Por exemplo, se
vocé estiver usando o nome de host para o nome e tiver dois dispositivos com o mesmo nome de
host, o GUID sera adicionado ao nome de host para criar um nome exclusivo.

Para modificar o gabarito:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

Conflguragio Peghtro Informagdes do ststema de Bene G de Bens do Sistema
[ da Zona de G &
Conteddo
Garenciamento de Dispositivo &
Calmguria Descrigau Esta Confliguradu

Habilitar & configurar o registro local de avisos e ermos encontrados pelos dispositives

gerenciados, i
Configurar o intervaly de atualizagio de dispositivos. Sim
Configuragio do Agente do TERwrks. Mo
Dufinir as conligy registra, Sim
Canfigure o cormport 1 eliy ZFMwanrkes Faplarier een dispositives geneneiabos. Tirn
Configurar as varidweis do sisterna. Hin
Configurar Preboot Services. Hip
Definir a configuragdo para o modo como o usudrio principal estd determinado. sinn
Definir a configuragdo para o modo come a estaglo de trabatho principal estd determinada Sim
Configurar a programagio de atwalizag3o do grupo dindmico. Wi
Definir configuragBes para Wake-on-LAN Sim
Geranciamento Famots Habilitar & configurar o gerenciamento remoto. sim
Descoberta e Implantacdo
Evento e Colaboragdo

Gerenclamento da Infra-estrutura

& o«

Inventdrio

Servigos de Relatdrio
Gerenciamento de Dans
Gerenciamento de Patches

2 No painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo
e, em seguida, clique em Registro para exibir a pagina Registro.

Configuragio » Registro

Registro X

Definir as confizuragées de registro,

Gabarito de Nomeacdo de Dispositivos E
Marme fornecido 4 novas magquinas:
${HostName} H
Regras de Registro A
[¥]Habilitar o uso de regras de registro.
[#IHabilitar o uso de regras de registra padrio.
E3

Renomeacdo Dinamica de Dispositivo

[JHabilitar a renomeagdo automatica de dispasitivas.
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3 No painel Gabarito de Nomeagao de Dispositivos, clique em LBl ¢ selecione na lista a variavel
de maquina desejada.

Vocé pode usar qualquer combina¢do de uma ou mais variaveis. Por exemplo:
S{HostName}${GUID}

4 Clique em OK para gravar as mudangas.

8.4 Habilitando a renomeacao dinamica dos
dispositivos durante o registro

O painel Renomeagdo Dinamica de Dispositivo permite que vocé habilite os dispositivos para serem
renomeados, se necessario, sempre que atualizarem suas informagdes de registro. Um dispositivo
pode precisar ser renomeado pelas seguintes razoes:

+ As configuragdes do gabarito de nomeagao mudaram. Por exemplo, o gabarito de nome agora
usa as variaveis Nome do Host e GUID, em vez de usar apenas o Nome do Host.

+ Um gabarito de nomeagdo diferente agora esta sendo aplicado ao dispositivo. Por exemplo, um
gabarito de nomeacao de pasta agora esta sendo aplicado, em vez do gabarito de nomeagdo da
Zona de Gerenciamento.

+ A variavel de dispositivo usada para o nome mudou. Por exemplo, o nome de host do
dispositivo estd sendo usado para o nome, ¢ o nome de host real do dispositivo mudou.

Como o GUID de um dispositivo, e ndo o seu nome, ¢ usado para estabelecer relacionamentos com
outros objetos do ZENworks (pastas, grupos etc.), a renomeacao do dispositivo afeta somente o
nome exibido no ZENworks Control Center.

Por padrdo, a configuragdo Renomeagdo Dindmica de Dispositivo esta desabilitada. Vocé pode
habilitar a configuragdo na Zona de Gerenciamento e, nesse caso, todos os dispositivos herdaréo a
configuragdo, ou habilita-la em uma pasta de dispositivos e, nesse caso, somente os dispositivos da
pasta a herdarfo.

+ Secdo 8.4.1, “Habilitando a configuragdo na Zona de Gerenciamento” na pagina 69

+ Secdo 8.4.2, “Habilitando a configuracdo para uma pasta de dispositivos” na pagina 70

8.4.1 Habilitando a configuracdao na Zona de Gerenciamento

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
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Conflguragio Peghtro Informagdes do ststema de Bene de Bens do Sistema

L& da Zona de Gi #
Contelido ¥
Gerenciamento de Dispositive #
Caleguria Descrigiu Esta Cunfiguraduy
Registrs Local g Diépasitiva :;i:::;;:nnﬁg.lrar o registro local de avisos e erros encontrados pelos dispositives Sirn
iz Abualizagin dis Dispositivis Configurar o intervaly de atualizagio de dispositivos. Sim
Conliguragio do Ay 1o TEHwarks. Nin
Sm
Figuragin do TENwarks Eeplorir Conligure o cormportamento do TEkwirks Exglorer v dispositivas gereneiadas. Sim
Waridviris di Configurar as varidweis do sisterna. Hin
Preboot 5 Configurar Preboot Services. Hip
Usuario Principal Definir a configuragdo para o modo come o usudrio principal estd determinada. sim
Estagdo de Trabalho Principal Definir a configuragdo para o modo come a estaglo de trabatho principal estd determinada Sim
Fam I Configurar a programagio de atwalizag3o do grupo dindmico. Wi
Definir configuragBes para Wake-on-LAN Sim
ciamento Femot Habilitar & configurar o gerenciamento remoto. sim
Descoberta e Implantacdo
Evento e Colaboragio

Gerenclamento da Infra-estrutura

Inventdrio
Servigos de Relatdrio
Gerenciamento de Dans

AR AL A AR AR

Gerenciamento de Patches

2 No painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo
e, em seguida, clique em Registro para exibir a pagina Registro.

Configuragio » Registro

Registro X

Definir as confizuragées de registro,

»

Gabarito de Nomeacdo de Dispositivos
Marme fornecido 4 novas magquinas:

${HostName} H

»

Regras de Registro

[“IHabilitar o usa de regras de registro.

[#IHabilitar o uso de regras de registra padrio.

»

Renomeacdo Dinamica de Dispositivo

[JHabilitar a renomeagdo automatica de dispasitivas.

3 No painel Renomeagdo Dinamica de Dispositivo, clique em Habilitar a renomeagdo
automdtica de dispositivos.

4 Clique em OK para gravar as mudangas.

8.4.2 Habilitando a configuracao para uma pasta de
dispositivos

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.

2 Procure a pasta de dispositivos da qual deseja mudar a configuragao e clique em Detalhes para
exibir os detalhes da pasta.

3 Clique na guia Configuragoes.
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Dispositivas > Servidores

3 servidores

Resumo Relacionamentos Configuragdes

Configuragdes

Contetido ¥

Gerenciamento de Dispositivo A
Categoria Descrigio Herdado de
Programacdo de Atualizagdo de Dispositivos Configurar o intervalo de atualizagdn de dispositivas. (sistema)
Agente do ZENworks configuragdo do Agente do ZENwarks.

. . s Habilitar & configurar o registro local de avisos e
Registro Local do Dispositiva < ‘g s X [sistema)
erros encontrados pelos dispositivos gerenciados.
Renomeacio Dindmica de Dispositiva Permite a renomeacio automatica de dispositivos. (Sistema)
Preboot Services configurar Preboot Services.
Gerenclamento Rermoto Habilitar & configurar o gerenciamento remoto. [sisterna)
e Definir a configuragdo para o modo como o usudrio
Usuario Principal - : :
principal estd determinado.

Registro Definir as configuragdes de registro. (Sistema)

Gerenciamento da Infra-estrutura ¥

Inventdrio ¥

Gerenciamento de Bens ¥

4 No painel Configuragdes, clique em Gerenciamento de Dispositivo e, em seguida, clique em

5
6

7

Renomeagdo Dindmica de Dispositivo para exibir a pagina Renomeacdo Dindmica de
Dispositivo.

Dispositivos > Servidores > Renomeacdo Dinamica de Dispositivo

O servidores

Renomeacdo Dinamica de Dispositivo
Permite a renomeagdo automatica de dispositivos,

Atuali (Sistema) (Anular configuragdes)

Renomeacdo Dinamica de Dispositivo

3

Clique em Anular configuragoes para ativar o painel Renomeagdo Dindmica de Dispositivo.

No painel Renomeagao Dinamica de Dispositivo, clique em Habilitar a renomeagdo
automatica de dispositivos.

Clique em OK para gravar as mudancas.

8.5 Desabilitando o uso de regras de registro

Por padrao, o recurso de regras de registro esta habilitado. Isso garante que os dispositivos que se
registrarem sem chave de registro sejam, no minimo, adicionados a pasta correta, ou seja, a pasta /
servidores ou /estacdes de trabalho, dependendo do tipo de dispositivo.

Se desejar contar completamente com as chaves de registro, vocé podera desabilitar as regras de
registro. Vocé tem duas opgoes ao desabilitar as regras de registro:

*

*

Desabilitar somente as regras de registro padrao: Qualquer dispositivo que tentar se
registrar sem chave de registro ou que ndo atenda aos critérios de uma regra de registro
personalizada sera rejeitado. As regras de registro padrdo sdo ignoradas.

Desabilitar todas as regras de registro: Qualquer dispositivo que tentar se registrar sem
chave de registro sera rejeitado.
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Para desabilitar as regras de registro:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

Conflguragio Peghtro Informagdes do ststema de Bene de Bens do Sistema
L& da Zona de Gi #
Contelido ¥
Garenciamento de Dispositivo &
Calmguria Descrigau Esta Confliguradu
Registro Local do Dispasitive Habilitrlr @ configurar o registro local de avisos e erros encontrados pelos dispositives Sirn
e S gerenciados,
Programagio die &balizagio di Dispositives Configurar o intervaly de atualizagio de dispositivos. Tirn
Agiente do Conliguragio do Ay 1o TEHwarks. Nin
Ragictn Dutinir as conf 8 Sim
Conligure o cormportamento do TEkwirks Exglorer v dispositivas gereneiadas. Sim
Configurar as varidweis do sisterna. Hin
Preboot 5 Configurar Preboot Services. Hip
Usuario Principal Definir a configuragdo para o modo come o usudrio principal estd determinada. sim
Estagdo de Trabalho Principal Definir a configuragdo para o modo come a estaglo de trabatho principal estd determinada Sim
¥ Configurar a programagio de atwalizag3o do grupo dindmico. Wi
WWake-on-LAN Definir configuragBes para Wake-on-LAN Sim
Geranciamento Famots Habilitar & configurar o gerenciamento remoto. sim
Descoberta e Implantacdo
Evento e Colaboragio

Gerenclamento da Infra-estrutura

Inventdrio

Servigos de Relatdrio
Gerenciamento de Dans
Gerenciamento de Patches

AR AL A AR AR

2 No painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo
e, em seguida, clique em Registro para exibir a pagina Registro.

Configuragio » Registro

Registro X

Definir as confizuragées de registro,

»

Gabarito de Nomeacdo de Dispositivos
Marme fornecido 4 novas magquinas:

${HostName} H

»

Regras de Registro

[“IHabilitar o usa de regras de registro.

[#IHabilitar o uso de regras de registra padrio.

»

Renomeacdo Dinamica de Dispositivo

[JHabilitar a renomeagdo automatica de dispasitivas.

3 No painel Regras de Registro, anule a sele¢do de uma destas opgdes:

Habilitar Uso de Regras de Registro: Desabilite esta opcao para forgar os dispositivos a
usarem uma chave de registro durante o registro. Qualquer dispositivo que tentar se registrar
sem chave sera rejeitado.

Habilitar Uso de Regras de Registro Padrao: Desabilite esta op¢ao para forcar os
dispositivos a usarem uma chave de registro ou atenderem aos critérios definidos em uma regra
de registro personalizada. Qualquer dispositivo que ndo atenda a esses requisitos sera rejeitado.

4 Clique em OK para gravar as mudangas.
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8.6 Registrando um dispositivo manualmente

Um dispositivo € registrado automaticamente na instalacdo do ZENworks Adaptive Agent. Vocé s6
precisara registrar um dispositivo manualmente nas seguintes situagdes:
+ Se o registro do dispositivo tiver sido anulado.

+ Se o0 objeto do dispositivo tiver sido apagado do banco de dados do ZENworks. O Adaptive
Agent ainda est4 instalado no dispositivo e vocé agora deseja registrar o dispositivo novamente.

+ Se vocé quiser registrar novamente um dispositivo ja registrado com uma chave de registro
adicional.

O registro manual de um dispositivo deve ser feito no dispositivo usando o Utilitario de Linha de
Comando (zac) do ZENworks Adaptive Agent.

As se¢des a seguir fornecem instrugdes:

¢ Secdo 8.6.1, “Executando um registro inicial” na pagina 73

+ Secdo 8.6.2, “Registrando novamente um dispositivo com uma chave de registro adicional” na
pagina 73

8.6.1 Executando um registro inicial

1 No dispositivo, abra um prompt de comando.

2 Digite o seguinte comando:
zac reg [-k chave] [-u nome de usudrio -p senha] url de servidor:porta]
Por exemplo:
zac reg -k acct -u zadmin -p novell https://zserver.novell.com

Os parametros -k, —u € -p sd0 opcionais. Se ndo usar os parametros -u ¢ -p, vocé sera
solicitado a digitar um nome de usuario ¢ uma senha. Para o parametro

url de servidor:porta, vocé também pode usar um enderego IP; a porta somente serd
necessaria se o Servidor ZENworks ndo estiver usando a porta padrao (80 ou 443).

8.6.2 Registrando novamente um dispositivo com uma chave
de registro adicional

1 No dispositivo, abra um prompt de comando.
2 Digite o seguinte comando:
zac add-reg-key chave de registro
Por exemplo:
zac add-reg-key acct

As chaves de registro sao aditivas. Se vocé se registrar com mais de uma chave, o dispositivo
recebera todas as participagdes em grupo associadas a cada chave de registro.

8.7 Anulando o registro de um dispositivo

A anulagdo do registro de um dispositivo € feita automaticamente na desinstalagdo do ZENworks
Adaptive Agent.
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Vocé pode anular o registro de um dispositivo manualmente, se necessario. A anulagdo do registro
de um dispositivo deve ser feita no dispositivo usando o Utilitario de Linha de Comando (zac) do
ZENworks Adaptive Agent.
1 No dispositivo, abra um prompt de comando.
2 Digite o seguinte comando:
zac unr [-f] [-u nome de usudrio -p senha]
Por exemplo:

zac unr -u zadmin -p novell

Os parametros -f, -u € -p sa0 opcionais. Se ndo usar os parametros -u € -p, voc€ sera
solicitado a digitar um nome de usudrio e uma senha. O parametro -f ignora o banco de dados
do ZENworks e forca a anulag@o do registro do dispositivo localmente; essa op¢ao somente
sera necessaria se o objeto Dispositivo ja tiver sido apagado do banco de dados do ZENworks
ou se o dispositivo ndo puder se conectar ao banco de dados.
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Implantando o ZENworks Adaptive
Agent

Qualquer dispositivo que vocé queira gerenciar por meio do ZENworks® devera ter o ZENworks
Adaptive Agent implantado. O Adaptive Agent executa todas as tarefas de gerenciamento do
ZENworks no dispositivo gerenciado.

Para obter informagdes detalhadas sobre as plataformas suportadas e os requisitos de sistema para
um dispositivo gerenciado, consulte “Requisitos de dispositivo gerenciado” no Guia de Instalag¢do
do ZENworks 10 Configuration Management.

Ha véarias maneiras de implantar o agente. As se¢des a seguir fornecem instrucdes:

¢ Secdo 9.1, “Personalizando os recursos do Agent” na pagina 75

¢ Secdo 9.2, “Mudando o diretério de instalagdo de destino” na pagina 78
¢ Secdo 9.3, “Usando uma tarefa para implantar o agente” na pagina 78

¢ Secdo 9.4, “Implantando o agente manualmente” na pagina 107

¢ Secdo 9.5, “Tarefas a serem executadas ap6s a implantagdo do agente em servidores Citrix” na
pagina 109

+ Secdo 9.6, “Desinstalando o Agent” na pagina 109

9.1 Personalizando os recursos do Agent

Por padrio, os pacotes de implanta¢do (PreAgentPkg Agent.exe €
PreAgentPkg AgentComplete.exe) instalam o the ZENworks Adaptive Agent com os seguintes
recursos:

¢ Gerenciamento de Bens
¢ Gerenciamento de Bundles
¢ Gerenciamento de Imagem
¢ Gerenciamento de inventario
¢ Patch Management
¢ Gerenciamento de politicas
¢ Gerenciamento remoto
¢ Gerenciamento de Usudrio
Vocé pode optar por instalar, desinstalar, habilitar ou desabilitar esses recursos na Zona de

Gerenciamento, na pasta de dispositivos e nos niveis de dispositivo antes e apos a implantac¢do do
agente.

Verifique as seguintes se¢des:

¢ Secdo 9.1.1, “Personalizando recursos antes da implantagdo” na pagina 76

¢ Sec¢do 9.1.2, “Personalizando recursos apos a implanta¢ao” na pagina 78
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9.1.1 Personalizando recursos antes da implantacao

O ZENworks Adaptive Agent ¢ implantado com os recursos selecionados no nivel da Zona de
Gerenciamento. O recurso selecionado nesse nivel somente sera instalado se pertencer a um produto
cuja licenga tenha expirado ou tenha sido desativada.

No nivel da Zona de Gerenciamento, vocé podera instalar, habilitar ou desabilitar os recursos do
agente antes de:

¢ Criar e iniciar uma nova tarefa de implantagéo
¢ Iniciar uma tarefa de implantacao existente

¢ Fazer download ou implantar o agente manualmente

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

Conflguragio Peghtro Informagdes do ststema de Bene de Bens do Sistema
L& da Zona de Gi #
Contelido ¥
Garenciamento de Dispositivo &
Calmguria Descrigau Esta Confliguradu
Registrs Local g Diépasitiva :;i:::;;:nnﬁg.lrar o registro local de avisos e erros encontrados pelos dispositives Sirn
Progr 3 ohir Abualizagdio di Dispositives Configurar o intervaly de atualizagio de dispositivos. Tirn
Agpnti di TENwarks Conliguragio do Agente do TENworks., Nin
Ragittrn Diskini as configuragios de registra, Sim
Canfiguragin o TENwarks Eeplorr Conligure o cormportamento do TEkwirks Exglorer v dispositivas gereneiadas. Sim
Vard tema Configurar as varidweis do sisterna. Hin
Prebas il Configurar Preboot Services. Hio
Usuario Principal Definir a configuragdo para o modo come o usudrio principal estd determinada. sim
Estagdo de Trabalho Principal Definir a configuragdo para o modo como a estagSo de trabalho principal estd determinada. Sim
Configurar a programagio de atwalizag3o do grupo dindmico. Wi
WWake-on-LAN Definir configuragBes para Wake-on-LAN Sim
Geranciamento Famots Habilitar & configurar o gerenciamento remoto. aim
Descoberta e Implantacdo
Evento e Colaboragio

Gerenclamento da Infra-estrutura

Inventdrio
Servigos de Relatdrio
Gerenciamento de Dans

AR AL A AR AR

Gerenciamento de Patches

2 No painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo
e, em seguida, clique em Agente do ZENworks.
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Agente do ZENworks
Configuragdo do Agente do ZEMworks,

Geral

2

[l Permitir que os usuérios desinstalem o agente

ciclo de vida do cache: 336 Harals)
Limite drfio da cache: 40 dia(s)
Mimero de vezes para tentar solicitagies ern um servidor ocupado: 20

Espera inicial de solicitagio de nova tentativa (cada solicitacdo subsequente incrementada em 1 10 segunda(s]

segundo):

Espera maxima de solicitagdo de tentativa: 20 segundos)
Recursos do Agent ES
Gerenciarnento de Bundles [“linstalado @ Habilitada O Desabilitade

Gerenciamento de Politicas [linstalada @ Habilitado O Desabilitado

Gerenciamento de Bens [“linstalado ® Habilitado O Desabilitade

Gerenciamento de Imagem [“linstaladn @ Habilitadn O Desabilitadn

Gerenciamento de Patches [#]instalada ® Habilitado O Desabilitado

Gerenciarmento Remoto [Flinstalado ® Habilitado O Desabilitado

Gerenciamento de Usuarios [Flinstalado ® Hatilitadn O Desabilitadn

Escolha o Comportamento da Reinicializaciio (se necessario):
@ solicitar a refnicializaco pelo usuario (Padrio)
O W30 reinicializar o dispositivo
O Forgar a reinicializacio do dispositiva

11 Cancelar

3 No painel Recursos do Agent:

+ Se ndo quiser instalar um recurso, anule a sele¢do de Instalado ao lado de um recurso. O
recurso selecionado ndo sera instalado no dispositivo. Se vocé optar por anular a selegdo
de todos os recursos, apenas o agente central serd instalado.

* Se desejar instalar um recurso, mas desabilita-lo, selecione Instalado e Desabilitado ao
lado dele. O recurso desabilitado ndo sera desinstalado dos dispositivos gerenciados no
momento. O recurso serd instalado no dispositivo, mas ndo estara funcional.

A instalagdo dos recursos Gerenciamento de Bundles, Gerenciamento Remoto ou
Gerenciamento de Usuarios requer uma reinicializagdo do dispositivo. A instalagdo do recurso
Gerenciamento de Imagem somente requer reinicializacdo no Windows 2008 e no Windows
Vista. Vocé recebera uma solicita¢do para reiniciar o dispositivo com base na opcao de
reinicializacdo selecionada.

Para gravar as mudangas, clique em Aplicar.

Agora, vocé podera continuar ¢ implantar o agente em um dispositivo manualmente ou usando
uma tarefa.

Para obter informagdes sobre como implantar o agente usando uma tarefa, consulte a

Secdo 9.3, “Usando uma tarefa para implantar o agente” na pagina 78. Para obter informagdes
sobre como implantar o agente manualmente, consulte a Sec¢ao 9.4, “Implantando o agente
manualmente” na pagina 107.
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9.1.2 Personalizando recursos apés a implantagao

O ZENworks Adaptive Agent ¢ implantado com os recursos selecionados no nivel da Zona de
Gerenciamento. Apés a implantacdo do agente em um dispositivo, voc€ podera executar uma destas
agoes:
¢ Mudar as configurac¢des do agente definidas no nivel da Zona de Gerenciamento
¢ Anular as configuracdes da Zona de Gerenciamento na pasta de dispositivos ou no nivel do
dispositivo

As novas configuragdes serdo aplicadas ao agente em uma atualizacdo do dispositivo.

Para obter mais informagdes sobre como anular e definir as configuragdes de um agente existente,
consulte “Definido as configuracdes do Adaptive Agent apos a implantacao” na Referéncia do
Administrador do Sistema do ZENworks 10 Configuration Management.

9.2 Mudando o diretério de instalagao de destino

Por padrao, o ZENworks Adaptive Agent ¢ instalado no seguinte local em um dispositivo Windows:
unidade do Windows:\Arquivos de Programas\Novell\ZENworks

Para instalar o agente em outro local, crie uma varidvel de ambiente de sistema

ZENWORKS HOME no dispositivo, antes da implantacdo, e defina a variavel para o novo diretorio
de instalacdo de destino. O caminho deve sempre terminar com \Novell\ZENworks. Alguns
exemplos de caminhos aceitaveis:

c:\Novell\ZENworks
c:\Arquivos de Programas\Corporate\Novell\ZENworks

d:\Applications\Novell\ZENworks

9.3 Usando uma tarefa para implantar o agente

O Servidor ZENworks pode implantar o ZENworks Adaptive Agent em dispositivos. Isso exige a
criacdo de uma tarefa, chamada tarefa de implantacgdo, para o Servidor ZENworks. A tarefa
identifica os dispositivos de destino, as credenciais necessarias para executar uma instalagao nos
dispositivos, a chave de registro a ser usada (opcional), a data e o horario para executar a instalagao,
além de outras tarefas que vocé queira executar nos dispositivos antes ou apds a instalagao.

As etapas de criacdo de uma tarefa de implantagéo variam ligeiramente dependendo da listagem ou
ndo dos dispositivos de destino como dispositivos descobertos em sua Zona de Gerenciamento
(consulte a Parte I, “Descoberta de dispositivos™ na pagina 11):

¢ Secdo 9.3.1, “Pré-requisitos de implantagdo para um dispositivo” na pagina 79

¢ Secdo 9.3.2, “Fazendo a implantac¢do para um dispositivo descoberto” na pagina 82

+ Secdo 9.3.3, “Fazendo a implantag@o para um dispositivo ndo descoberto” na pagina 87
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9.3.1 Pré-requisitos de implantagao para um dispositivo

Antes que o Servidor ZENworks implante o ZENworks Adaptive Agent para um dispositivo,
verifique se os pré-requisitos a seguir foram atendidos:

¢ “Habilitando a op¢ao Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft” na
pagina 79

¢ “Habilitando o compartilhamento de arquivos e impressoras através do Firewall do Windows”
na pagina 80

¢ “Habilitando o compartilhamento classico de arquivo” na pagina 80

Além desses requisitos, verifique se a data e o horario estdo corretos no Servidor ZENworks e nos
dispositivos gerenciados.

Habilitando a opgao Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft

Habilite a opcdo Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft para permitir que
outros computadores de uma rede acessem os recursos do seu computador usando uma rede
Microsoft.

Windows 2000, Windows 2003 e Windows XP

1 Clique o botdo direito do mouse em Meus Locais de Rede > Propriedades.
A janela Conexdes de Rede ¢ exibida.

2 Clique o botdo direito do mouse em Conexdo Local > Propriedades.
A caixa de dialogo Propriedades da Conexao Local é exibida.

3 Na guia Geral, selecione a opgdo Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes
Microsoft.

4 Clique em OK.

Para obter mais informagdes, consulte Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779133.aspx).

Windows Vista e Windows Server 2008

1 Clique o botdo direito do mouse em Rede > Propriedades.
A janela Central de Redes e Compartilhamento ¢ exibida.

2 No painel esquerdo, clique em Gerenciar conexdes de rede.

3 Clique o botdo direito do mouse em Conexdo Local > Propriedades.
A caixa de dialogo Propriedades da Conexao Local ¢é exibida.

4 Na guia Redes, selecione a opgdo Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes
Microsoft.

5 Clique em OK.
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Habilitando o compartilhamento de arquivos e impressoras através do Firewall do
Windows

Qualquer dispositivo de destino que esteja usando o Firewall do Windows precisara ser configurado
para permitir o compartilhamento de arquivos e impressoras através do firewall. Isso ¢ feito
habilitando a exce¢do Compartilhamento de Arquivos e Impressoras nas definigdes de configuragéo
do Firewall do Windows. O Firewall do Windows pode ser acessado através do Painel de Controle
ou da Central de Seguranga do Windows.

Por padrao, o escopo da excecdo ¢é aplicada apenas a uma sub-rede local. Se o dispositivo de destino
estiver em uma sub-rede diferente do Servidor Principal do qual a implantacdo é executada, adicione
o enderego IP do Servidor Principal ao Firewall do Windows junto com a sub-rede local.
1 No menu /niciar na area de trabalho, clique em Configuragdes > Painel de Controle.
2 Clique duas vezes em Firewall do Windows.
A janela Firewall do Windows ¢ exibida.
3 Clique na guia Excegdes.

4 Na lista Programas e Servigos, selecione Compartilhamento de Arquivo e Impressora e clique
em Editar.

A janela Editar um Servigo ¢ exibida.
5 Clique em Alterar Escopo para incluir o endereco IP do Servidor Principal e a sub-rede local.
6 Clique em OK.

Habilitando o compartilhamento classico de arquivo

O Servidor ZENworks necessita do acesso de compartilhamento cléssico de arquivo para o
compartilhamento administrativo (exibido como Admin$) nos dispositivos de destino.

+ “Windows 2000 na pagina 80

+ “Windows 2003 na pagina 81

+ “Windows XP” na pagina 81

+ “Windows Vista” na pagina 81

+ “Windows Server 2008 na pagina 82

Windows 2000

Por padrio, os dispositivos Windows 2000 usam o compartilhamento classico de arquivo. Se ocorrer
falha na implantagdo do Adaptive Agent em um dispositivo Windows 2000, verifique a entrada de
registro
HKLM\System\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\AutoShareWrks
para confirmar se ela estd definida como 0 (desabilitada). Se ela estiver definida como 0, o
compartilhamento Admin$ nédo estara acessivel e o erro sera exibido. Apague toda a configuracéo.
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Windows 2003

Por padrdo, os dispositivos Windows 2003 usam o compartilhamento classico de arquivo. Se a
implantagdo do Adaptive Agent em um dispositivo Windows 2003 falhar, exibindo um erro de
credenciais invalidas, habilite o compartilhamento de arquivos Classico.

1 No dispositivo Windows 2003, clique no menu /niciar na area de trabalho > Configuragées >
Painel de Controle.

2 Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Diretiva de Seguranga Local.
A janela Configuragdes de Seguranga Local ¢ exibida.

3 Em Configuragées de Seguranca, navegue até Diretivas Locais > Opg¢ées de Seguranga.

4 Mude o valor de Acesso a rede: modelo de compartilhamento e seguranga para contas locais
para Cldssico - os usudrios locais sdo autenticados como eles proprios.

5 Clique em OK.

Vocé também pode usar uma Politica de Grupo do Windows para mudar a configuracao.

Windows XP

Por padriio, o Windows XP usa o compartilhamento simples de arquivo. E necessario desabilitar o
compartilhamento simples de arquivo para habilitar o compartilhamento classico de arquivo.

1 No dispositivo Windows XP, clique o botdo direito do mouse no icone Meu Computador e
clique em Abrir.

2 Clique no menu Ferramentas > Opgoes de Pasta para exibir a caixa de didlogo Opg¢des de
Pasta.

3 Clique na guia Exibir.
4 Na lista Configuragdes Avangadas, anule a sele¢do da op¢ao Usar compartilhamento simples

de arquivo e clique em OK para gravar a mudanga.

A desabilitacdo dessa op¢do muda a configuragdo da opgao Acesso a rede: modelo de
compartilhamento e seguranga para contas locais na Diretiva de Seguranga Local (Diretivas Locais
> Opgoes de Seguranga) para Cldssico - os usuarios locais sdo autenticados como eles proprios.
Vocé também pode usar uma Politica de Grupo do Windows para mudar a configuracao.

Windows Vista

1 Abra o Registro do Windows e acesse o seguinte:

HKLM/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System/
LocalAccountTokenFilterPolicy

Se a chave de registro ndo existir, vocé€ devera cria-la.
2 Mude seu valor DWORD (32 bits) para 1.

Isso permitira que os usuarios remotos efetuem login e ndo sejam for¢ados a se conectarem
como "convidados".

3 Feche o registro para gravar a mudanga.

4 Abra a janela Servigos e defina o servigo Registro Remoto para ser iniciado automaticamente e,
em seguida, inicie o servico.

5 Clique em [niciar > Configurag¢oes > Painel de Controle.
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6 Clique duas vezes em Central de Redes e Compartilhamento.

7 Selecione Ativar compartilhamento de arquivos e clique em Aplicar.

Windows Server 2008
1 Na maquina Windows Server 2008, clique no menu /niciar da area de trabalho >
Configuragoes > Painel de Controle.
2 Clique duas vezes em Central de Redes e Compartilhamento.

3 Selecione Ativar compartilhamento de arquivos e clique em Aplicar.

9.3.2 Fazendo a implantagcao para um dispositivo descoberto

Esta secao pressupde que vocé ja tenha executado uma tarefa de descoberta para adicionar os
dispositivos de destino ao seu banco de dados do ZENworks. Caso isso ainda ndo tenha sido feito,
vocé podera executar a tarefa de descoberta antes de continuar (consulte a Parte I, “Descoberta de
dispositivos” na pagina 11) ou executar a descoberta como parte da tarefa de implantagdo (consulte
a Se¢d0 9.3.3, “Fazendo a implantagdo para um dispositivo ndo descoberto” na pagina 87).

Para implantar o ZENworks Adaptive Agent para um dispositivo descoberto:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Implantagdo.

O painel Dispositivos Implantaveis lista todos os dispositivos (importados ou descobertos) para
os quais ¢ possivel implantar o Adaptive Agent.

2 No painel Tarefas de Implantacdo, clique em Novo para iniciar o Assistente de Implantacdo de
Dispositivo.

Implantagho * Distibuie Assistente de IHipasitiv

! 1 Assistente de Dispositivo
o» Etapa 1: Digitar o Home da Tarefa de Distribuicdo

Mg

Descrigdo:

Avangas 13 Cancelar

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.

Pagina do Assistente Detalhes
Pagina Digitar o Nome da Especifique um nome para a tarefa. O nome nao pode incluir
Tarefa de Implantagao nenhum destes caracteres invalidos: /\*? :"'<>|" % ~
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar
Dispositivos

Pagina Digitar Credenciais >
campo Gravar Credenciais
no Armazenamento de
Dados

Pagina Digitar Credenciais >
campo Credenciais

1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Browser de
Dispositivo Descoberto.

A tela padrao exibe todos os dispositivos descobertos em sua
Zona de Gerenciamento.

Clique em = para selecionar um dispositivo.

Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em OK
para retornar a pagina Selecionar Dispositivos.

Os dispositivos selecionados s&o exibidos na lista.

A pagina Digitar Credenciais permite que vocé forneca os nomes de
usuario e as senhas necessarias para implantar o Adaptive Agent
nos dispositivos incluidos na tarefa.

A menos que voceé grave as credenciais, elas serdo armazenadas
somente na memoria. As credenciais gravadas séo criptografadas
no banco de dados para aumentar a segurancga.

As credenciais que ndo forem gravadas seréo limpas da memdria
quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se vocé estiver criando
uma tarefa de implantacdo programada, convém gravar as
credenciais para garantir que elas ainda estejam disponiveis
quando a implantagdo for executada.

Para adicionar uma credencial:

1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Digite
informacdes sobre credenciais. No campo Nome de Usuério,
especifique o nome de usuario apropriado.

Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve
ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento
administrativo do dispositivo (ADMINS). Para isso, séo
necessarias as seguintes credenciais:

¢ Se o dispositivo for um membro de um dominio:
Vocé pode usar a credencial de um grupo Administrador
local ou de dominio. Se usar a credencial local,
especifique o nome de usuario como
nome de estacdo de trabalho\nome de usuério
para diferencia-la das credenciais de dominio.

+ Se o dispositivo nao for membro de um dominio:
Vocé deve usar uma credencial do grupo Administrador
local.

2. Digite a senha do usuario nos campos Senha e Digite
Novamente a Senha.

3. Cliqgue em OK para gravar a credencial.

Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode n&o fornecer
acesso a todos os dispositivos onde vocé deseja implantar o
Adaptive Agent. Nesse caso, vocé precisa adicionar quantas
credenciais forem necessarias para abranger os dispositivos
incluidos na tarefa. O Servidor ZENworks usara a primeira
credencial que funcionar.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar
Programacéao

Pagina Selecionar Servidor
Principal > campo Servidor
Principal

Pagina Selecionar Proxy do
Windows > campo Usar
Proxy do Windows para o
Servidor Principal do
Windows

A pagina Selecionar Programagao permite que vocé escolha
executar a tarefa assim que ela é criada (opgao Agora) ou
programar a tarefa para ser executada em uma data e horario no
futuro. Se selecionar Programados, escolha uma das seguintes
programagdes:

Sem Programacao: Indica que nenhuma programacao foi definida.
A tarefa ndo sera executada até que uma programagéo seja
definida ou sera manualmente iniciada. Isso sera util se vocé quiser
criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a
programacgao ou executa-la manualmente.

Data Especifica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa
deve ser executada.

Periédico: Identifica dias especificos a cada semana ou més, ou
um intervalo fixo no qual executar a tarefa.

Consulte o Apéndice B, “Programacdes” na pagina 131 ou clique no
botédo Ajuda para obter mais informagdes sobre as programacgoes.

Selecione o Servidor ZENworks que executara a tarefa de
implantagao.

Selecione essa opgado se desejar usar o Proxy do Windows, em vez
do Servidor Principal do Windows para executar a tarefa de
implantagéo.

O Proxy do Windows pode ser usado para:

+ Servidores Principais do Linux que ndo podem executar
tarefas de descoberta e implantagéo especificas do Windows

+ Servidores Principais do Linux que ndo podem executar
tarefas de descoberta e implantagédo especificas do Windows

Servidores Windows se os dispositivos a serem descobertos ou
implantados estiverem em uma sub-rede diferente do Servidor
Principal.

Observagao: Essa opgao somente sera exibida se um Servidor
Principal do Windows for selecionado na pagina Selecionar
Servidor Principal.

Para a implantacao, adicione o Compartilhamento de Arquivo e
Impressora como uma excec¢ao nas definigdes de configuragdo do
Firewall do Windows. Por padrao, o escopo da excecgao € aplicado
apenas a uma sub-rede local. Se o dispositivo de destino estiver em
uma sub-rede diferente do Servidor Principal a partir do qual a
implantagéo é executada, vocé também precisara adicionar o
endereco IP desse servidor como uma exceg¢ao. Entretanto, se usar
um Proxy do Windows na mesma sub-rede de um dispositivo de
destino, vocé nio precisara mudar o escopo da excegao do Firewall
do Windows.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar Proxy do
Windows > campo Anular
Configuragbes de Proxy do
Windows na Zona

Pagina Opgoes Gerais >
campo Pacote de
Implantag&o

Pagina Opgbdes Gerais >
campo Especifique a Pasta
de Instalacdo do Agente

Opte por anular as configuragdes de Proxy do Windows definidas
na Zona de Gerenciamento.

Se vocé desejar definir as configuragdes em uma tarefa, selecione
Anular Configuragbes de Proxy do Windows na Zona para que
possa modificar as configuragdes.

O painel Configuragdes do Proxy do Windows permite que vocé
especifique um dispositivo Windows gerenciado na sua zona para
executar tarefas de descoberta e de implantagéo no lugar de um
Servidor ZENworks. Isso foi criado, basicamente, para permitir que
os servidores ZENworks em execug¢ao no Linux descarreguem
tarefas de descoberta que usam tecnologias de descoberta
especificas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de
implantagéo que envolvem dispositivos Windows gerenciados.

Para proteger as informagdes, como uma credencial de descoberta
passada entre o servidor ZENworks e o proxy do Windows, a
conexao ficara segura usando SSL.

Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do
Windows (servidor ou estacdo de trabalho) para executar as tarefas
de descoberta e de implantagao no lugar dos Servidores ZENworks
baseados no Linux.

Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o nimero
de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do
proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas apds esse
periodo de tempo de espera serdo descartadas.

Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo
gerenciado, selecione o pacote de implantacao a ser usado para a
instalagdo do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.

Se vocé nao tiver certeza sobre a arquitetura do processador do
dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida
como Todos, que se aplica as plataformas de 32 e 64 bits. Se o
pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o
pacote de implantagéo padrao sera implantado.

Especifique o diretdrio no dispositivo gerenciado em que vocé
deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padrdo, o agente é
instalado no diretério especificado na variavel de ambiente do
sistema %ZENWORKS_HOME% ou no diretério
$ArquivosDeProgramas$\novell\zenworks se avariavel ndo
estiver definida no dispositivo gerenciado.

Verifique se o caminho de instalagdo ndo contém espacos.

Observagao: Se nao for possivel criar o diretério especificado, o
agente sera instalado na localizagdo padréo.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Opgdes Gerais > Apos a instalagdo do ZENworks Adaptive Agent, é necessario
Opc¢éo de Reinicializagdo reiniciar um dispositivo para tornar o Adaptive Agent funcional.
Faca o seguinte:

1. Selecione a opgédo de reinicializagdo desejada.

+ Imediata: Para reinicializar imediatamente apds a
instalagdo do Adaptive Agent, selecione Imediata para
forgar o dispositivo.

¢ Manual: Para que o usuario possa reinicializar
manualmente o dispositivo quando desejar, selecione
Manual.

+ Programado: Para reinicializar o dispositivo em um
horario especificado, selecione Programado. Preencha
0s campos da programacao.

+ Data de Inicio: Clique em [&] para exibir um
calendario a ser usado para selecionar uma data
para o evento.

+ Horario de Inicio: Especifique o horario de inicio
do evento.

+ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC):
O Horario de Inicio é convertido no Horario
Coordenado Universal (UTC). Selecione essa
opgao para indicar que o Horario de Inicio inserido
ja esta no Horario Coordenado Universal e,
portanto, nenhuma conversao é necessaria. Por
exemplo, suponha que vocé esteja no fuso horario
do leste. Se vocé inserir 10:00 h e selecionar essa
opgao, o Horario de Inicio sera programado para
10:00 UTC. Se vocé ndo selecionar essa opgao, o
Horario de Inicio sera programado para 14:00 UTC,
pois o horario do leste € UTC - 4 horas.

2. (Opcional) Selecione a opgdo Ndo Solicitar Reinicializagdo se
nao quiser que a mensagem de solicitacao de reinicializagao
seja exibida.

Pagina Adicionar Chave de  Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de

Registro registro do processo de implantagdo. Essa chave fornece
informacgdes sobre as pastas e 0s grupos aos quais um dispositivo &
atribuido durante o registro. A selegcdo de uma chave de registro
sera opcional; se vocé nao selecionar uma, as regras de registro
serdo usadas para determinar as atriibuicbes de pasta e grupo.
Para fazer a implantagdo em servidores ou estagdes de trabalho,
escolha uma chave de registro de servidor ou de estagdo de
trabalho, respectivamente.

Para obter mais informagdes sobre chaves e regras de registro,
consulte o Capitulo 8, “Registrando dispositivos” na pagina 59.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Pré-Poés Implantagdo  Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o
Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, vocé
pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e
iniciar executaveis.

Os comandos sao passados para o pré-agente como parte do
pacote de tarefas de implantagédo. O pré-agente executa os
comandos no espaco do sistema; portanto, vocé deve especificar
comandos que ndo necessitem de interagdo com o usuario.

Para obter mais informagées sobre os comandos de pré-
implantagcéo e pés-implantacao, clique no botdo Ajuda.

9.3.3 Fazendo a implantagcao para um dispositivo nao
descoberto

Se um dispositivo de destino nao tiver sido adicionado ao seu banco de dados do ZENworks através
de uma tarefa de descoberta, vocé podera selecionar o dispositivo enquanto estiver criando a tarefa

de implantag@o. As seg¢des a seguir explicam como criar a tarefa de descoberta dependendo de como
vocé queira identificar o dispositivo de destino, ou seja, por seu endereco IP/nome de host, a partir

de um arquivo CSV ou a partir de um diretério LDAP.

¢ “Endereco IP/Nome de host” na pagina 87
+ “Novo arquivo CSV” na pagina 93

¢ “Origem LDAP existente” na pagina 98

¢ “Nova Origem LDAP” na pagina 102

Endere¢o IP/Nome de host

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Implantagdo.

2 No painel Tarefas de Implantagéo, clique em Novo para iniciar o Assistente de Implantacdo de
Dispositivo.

Implantagho * Distibuie Assistente de IHipasitiv

Distribuir Assistente de Dispositivo

o» Etapa 1: Digitar o Home da Tarefa de Distribuicdo

Mg

Descrigdo:

Avangas 13 Cancelar

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.

Pagina do Assistente Detalhes
Pagina Digitar o Nome da Especifiqgue um nome para a tarefa. O nome nao pode incluir
Tarefa de Implantagéo nenhum destes caracteres invalidos: /\*?:"'<>|" % ~
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Selecionar 1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Browser de
Dispositivos Dispositivo Descoberto.

2. Na lista Origem, selecione Endereco IP.
3. Preencha o campo Intervalo de Enderego IP/Nome de Host.
O enderego pode usar um dos seguintes formatos:

XXX.XXX.XXX.XXX: notagdo decimal com pontos padrao para um
unico enderego. Por exemplo, 123.45.167.100.

XXX XXX XXX XXX = XXX.XXX.XXX.XXX: hotagdo decimal com
pontos padrdo para uma faixa de enderecgos. Por exemplo,
123.45.167.100 - 123.45.167.125.

XXX.XXX.XxX.xxx/n: notagdo CIDR (Classless Inter-Domain
Routing - Roteamento entre Dominios sem Classificagéo)
padréo. Por exemplo, 123.45.167.100/24 corresponde a todos
os enderecos IP que comegam com 123.45.167.

nome de host: 0 nome de host do dispositivo padrdo. Por
exemplo, estagdodetrabalho1

4. Para adicionar o dispositivo a lista Dispositivos Selecionados,
clique em Adicionar.

5. Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em OK.

Pagina Digitar Credenciais > A pagina Digitar Credenciais permite que vocé fornega os nomes de
campo Gravar Credenciais usuario e as senhas necessarias para implantar o Adaptive Agent
no Armazenamento de nos dispositivos incluidos na tarefa.

Dados
A menos que voceé grave as credenciais, elas serdo armazenadas

somente na memoria. As credenciais gravadas so criptografadas
no banco de dados para aumentar a seguranca.

As credenciais que ndo forem gravadas seréo limpas da memoéria
quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se vocé estiver criando
uma tarefa de implantacdo programada, convém gravar as
credenciais para garantir que elas ainda estejam disponiveis
quando a implantagao for executada.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Digitar Credenciais > Para adicionar uma credencial:

campo Credenciais

Pagina Selecionar
Programacao

Pagina Selecionar Servidor
Principal > campo Servidor
Principal

1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Digite
informacgdes sobre credenciais. No campo Nome de Usuaério,
especifique o nome de usuario apropriado.

Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve
ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento
administrativo do dispositivo (ADMINS). Para isso, séo
necessarias as seguintes credenciais:

+ Se o dispositivo for um membro de um dominio:
Vocé pode usar a credencial de um grupo Administrador
local ou de dominio. Se usar a credencial local,
especifique o nome de usuario como
nome de estacdo de trabalho\nome de usuério
para diferencia-la das credenciais de dominio.

¢ Se o dispositivo ndao for membro de um dominio:
Vocé deve usar uma credencial do grupo Administrador
local.

2. Digite a senha do usuario nos campos Senha e Digite
Novamente a Senha.

3. Cligue em OK para gravar a credencial.

Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode n&o fornecer
acesso a todos os dispositivos onde vocé deseja implantar o
Adaptive Agent. Nesse caso, vocé precisa adicionar quantas
credenciais forem necessarias para abranger os dispositivos
incluidos na tarefa. O Servidor ZENworks usara a primeira
credencial que funcionar.

A pagina Selecionar Programagao permite que vocé escolha
executar a tarefa assim que ela é criada (opgao Agora) ou
programar a tarefa para ser executada em uma data e horario no
futuro. Se selecionar Programados, escolha uma das seguintes
programacdes:

Sem Programacao: Indica que nenhuma programacéo foi definida.
A tarefa ndo sera executada até que uma programacéo seja
definida ou sera manualmente iniciada. Isso sera util se vocé quiser
criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a
programagao ou executa-la manualmente.

Data Especifica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa
deve ser executada.

Periédico: Identifica dias especificos a cada semana ou més, ou
um intervalo fixo no qual executar a tarefa.

Consulte o Apéndice B, “Programacdes” na pagina 131 ou clique no
botao Ajuda para obter mais informagdes sobre as programagoes.

Selecione o Servidor ZENworks que executara a tarefa de
implantagao.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Selecionar Proxy do  Selecione essa opgao se desejar usar o Proxy do Windows, em vez

Windows > campo Usar do Servidor Principal do Windows para executar as tarefas de
Proxy do Windows para o implantagéao.

Servidor Principal do

Windows O Proxy do Windows pode ser usado para:

+ Servidores Principais do Linux que ndo podem executar
tarefas de descoberta e implantagédo especificas do Windows

+ Servidores Principais do Linux que ndo podem executar
tarefas de descoberta e implantagédo especificas do Windows

Servidores Windows se os dispositivos a serem descobertos ou
implantados estiverem em uma sub-rede diferente do Servidor
Principal.

Observagao: Essa opgdo somente sera exibida se um Servidor
Principal do Windows for selecionado na pagina Selecionar
Servidor Principal.

Para a implantagédo, adicione o Compartilhamento de Arquivo e
Impressora como uma excecéo nas definicdes de configuragédo do
Firewall do Windows. Por padrao, o escopo da excecgao € aplicado
apenas a uma sub-rede local. Se o dispositivo de destino estiver em
uma sub-rede diferente do Servidor Principal a partir do qual a
implantagéo é executada, vocé também precisara adicionar o
endereco IP desse servidor como uma exceg¢ao. Entretanto, se usar
um Proxy do Windows na mesma sub-rede de um dispositivo de
destino, vocé nao precisara mudar o escopo da excegao do Firewall
do Windows.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar Proxy do
Windows > campo Anular
Configuragbes de Proxy do
Windows na Zona

Pagina Opgdes Gerais >
campo Pacote de
Implantagéo

Pagina Opgdes Gerais >
campo Especifique a Pasta
de Instalagdo do Agente

Escolha se devem ser anuladas as configuragdes de Proxy do
Windows definidas na zona de gerenciamento.

Observagao: Essa opgdo somente sera exibida se um Servidor
Principal do Windows for selecionado na pagina Selecionar
Servidor Principal.

Se vocé desejar definir as configuragbes em uma tarefa, selecione
Anular Configuragdes de Proxy do Windows na Zona para que
possa modificar as configuragdes.

O painel Configuragdes do Proxy do Windows permite que vocé
especifique um dispositivo Windows gerenciado na sua zona para
executar tarefas de descoberta e de implantagdo no lugar de um
Servidor ZENworks. Isso foi criado, basicamente, para permitir que
os servidores ZENworks em execugao no Linux descarreguem
tarefas de descoberta que usam tecnologias de descoberta
especificas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de
implantagdo que envolvem dispositivos Windows gerenciados.

Para proteger as informagdes, como uma credencial de descoberta
passada entre o servidor ZENworks e o proxy do Windows, a
conexao ficara segura usando SSL.

Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do
Windows (servidor ou estagéo de trabalho) para executar as tarefas
de descoberta e de implantagao no lugar dos Servidores ZENworks
baseados no Linux.

Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o nimero
de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do
proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas apos esse
periodo de tempo de espera serdo descartadas.

Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo
gerenciado, selecione o pacote de implantagéo a ser usado para a
instalacdo do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.

Se vocé néo tiver certeza sobre a arquitetura do processador do
dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida
como Todos, que se aplica as plataformas de 32 e 64 bits. Se o
pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o
pacote de implantagdo padrao sera implantado.

Especifique o diretdrio no dispositivo gerenciado em que vocé
deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padréo, o agente é
instalado no diretério especificado na variavel de ambiente do
sistema %ZENWORKS_HOME% ou no diretério
$ArquivosDeProgramas$\novell\zenworks se a variavel ndo
estiver definida no dispositivo gerenciado.

Verifique se o caminho de instalagdo n&o contém espacos.

Observagao: Se nao for possivel criar o diretorio especificado, o
agente sera instalado na localizagdo padrao.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Opgdes Gerais > Apos a instalagdo do ZENworks Adaptive Agent, um dispositivo
Opc¢éo de Reinicializagdo deve ser reinicializado para tornar o Adaptive Agent funcional. Faga
0 seguinte:

1. Selecione a opgédo de reinicializagdo desejada.

+ Imediata: Para reinicializar imediatamente apds a
instalagdo do Adaptive Agent, selecione Imediata para
forgar o dispositivo.

¢ Manual: Para que o usuario possa reinicializar
manualmente o dispositivo quando desejar, selecione
Manual.

* Programados: Para reinicializar o dispositivo em um
horario especificado, selecione Programado. Preencha
0s campos da programacao.

+ Data de Inicio: Clique em [&] para exibir um
calendario a ser usado para selecionar uma data
para o evento.

+ Horario de Inicio: Especifique o horario de inicio
do evento.

+ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC):
O Horario de Inicio é convertido no Horario
Coordenado Universal (UTC). Selecione essa
opgao para indicar que o Horario de Inicio inserido
ja esta no Horario Coordenado Universal e,
portanto, nenhuma conversao é necessaria. Por
exemplo, suponha que vocé esteja no fuso horario
do leste. Se vocé inserir 10:00 h e selecionar essa
opgao, o Horario de Inicio sera programado para
10:00 UTC. Se vocé ndo selecionar essa opgao, o
Horario de Inicio sera programado para 14:00 UTC,
pois o horario do leste € UTC - 4 horas.

2. (Opcional) Selecione a opgdo Ndo Solicitar Reinicializagdo se
nao quiser que a mensagem de solicitacao de reinicializagao
seja exibida.

Pagina Adicionar Chave de  Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de

Registro registro do processo de implantagdo. Essa chave fornece
informacgdes sobre as pastas e 0s grupos aos quais um dispositivo &
atribuido durante o registro. A selegcdo de uma chave de registro
sera opcional; se vocé nao selecionar uma, as regras de registro
serdo usadas para determinar as atribuicdes de pasta e grupo. Para
fazer a implantagdo em servidores ou estagdes de trabalho, escolha
uma chave de registro de servidor ou de estagdo de trabalho,
respectivamente.

Para obter mais informagdes sobre chaves e regras de registro,
consulte o Capitulo 8, “Registrando dispositivos” na pagina 59.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Pré-Poés Implantagdo  Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o
Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, vocé
pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e
iniciar executaveis.

Os comandos sao passados para o pré-agente como parte do
pacote de tarefas de implantagédo. O pré-agente executa os
comandos no espaco do sistema; portanto, vocé deve especificar
comandos que ndo necessitem de interagdo com o usuario.

Para obter mais informagées sobre os comandos de pré-
implantagcéo e pés-implantacao, clique no botdo Ajuda.

Novo arquivo CSV

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Implanta¢do.

2 No painel Tarefas de Implantagéo, clique em Novo para iniciar o Assistente de Implantacdo de
Dispositivo.

Implantagho * Distibuie Assistente de IHipasitiv

Distribuir Assistente de Dispositivo

o» Etapa 1: Digitar o Home da Tarefa de Distribuicdo

Mg

Descrigdo:

Avangas 13 Cancelar

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.

Pagina do Assistente Detalhes
Pagina Digitar o Nome da Especifique um nome para a tarefa. O nome nao pode incluir
Tarefa de Implantagéo nenhum dos seguintes caracteres: /\*? :"'<>|" % ~
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Selecionar 1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Browser de
Dispositivos Dispositivo Descoberto.

2. Na lista Origem, selecione Adicionar Novo Arquivo CSV para
exibir a caixa de dialogo Adicionar Nova Origem.

3. Preencha os campos a seguir:

Arquivo CSV: Procure e selecione o arquivo CSV que contém
os dispositivos para os quais vocé deseja implantar o agente.

Coluna do Nome DNS: Selecione o niumero da coluna que
contém as informagdes do nome DNS.

Coluna de Endereco IP: Selecione o nimero da coluna que
contém as informagdes do endereco IP. Se desejar que o
endereco IP seja resolvido a partir do nome DNS em vez de
importa-lo do arquivo, selecione a opgéo Resolver IP a partir
do nome DNS.

Coluna Tipo de SO: Selecione o numero da coluna que
contém as informagdes do sistema operacional. Se desejar
especificar um tipo de SO padrdo em vez de importa-lo do
arquivo, selecione a opg¢ao Usar SO Padréo para todas as
selegbes e, depois, selecione o sistema operacional padrdo no
campo Tipo de SO Padréo.

4. Clique em OK para exibir os dispositivos na lista de origens.

5. Clique em = para mover um dispositivo para a lista
Dispositivos Selecionados.

6. Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em OK.

Pagina Digitar Credenciais > A pagina Digitar Credenciais permite que vocé fornega os nomes de
campo Gravar Credenciais usuario e as senhas obrigatérias para implantar o Adaptive Agent
no Armazenamento de nos dispositivos incluidos na tarefa.

Dados
A menos que voceé grave as credenciais, elas serdo armazenadas

somente na memoria. As credenciais gravadas sao criptografadas
no banco de dados para aumentar a seguranca.

As credenciais que ndo forem gravadas serdo limpas da memoéria
quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se vocé estiver criando
uma tarefa de implantacdo programada, podera gravar as
credenciais para garantir que ainda estejam disponiveis quando a
implantagéao for realizada.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Digitar Credenciais > Para adicionar uma credencial:

campo Credenciais

Pagina Selecionar
Programacgao

Pagina Selecionar Servidor
Principal > campo Servidor
Principal

1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Digite
informacgdes sobre credenciais. No campo Nome de Usuaério,
especifique o nome de usuario apropriado.

Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve
ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento
administrativo do dispositivo (ADMINS). Para isso, séo
necessarias as seguintes credenciais:

+ Se o dispositivo for um membro de um dominio:
Vocé pode usar a credencial de um grupo Administrador
local ou de dominio. Se vocé usar a credencial local,
devera especificar o nome do usuario como
nome da_ estacdo
de trabalho\nome do usuéario para diferencia-la
das credenciais do dominio.

+ Se o dispositivo ndao for membro de um dominio:
Vocé deve usar uma credencial do grupo Administrador
local.

2. Digite a senha do usuario nos campos Senha e Digite
Novamente a Senha.

3. Cligue em OK para gravar a credencial.

Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode n&o fornecer
acesso a todos os dispositivos onde vocé deseja implantar o
Adaptive Agent. Nesse caso, vocé precisa adicionar quantas
credenciais forem necessarias para abranger os dispositivos
incluidos na tarefa. O Servidor ZENworks usara a primeira
credencial que funcionar.

A pagina Selecionar Programagao permite que vocé escolha
executar a tarefa assim que ela é criada (opgao Agora) ou
programar a tarefa para ser executada em uma data e horario no
futuro. Se selecionar Programados, escolha uma das seguintes
programacdes:

Sem Programacao: Indica que nenhuma programacéo foi definida.
A tarefa ndo sera executada até que uma programacéo seja
definida ou sera manualmente iniciada. Isso sera Util se vocé quiser
criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a
programagao ou executa-la manualmente.

Data Especifica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa
deve ser executada.

Periédico: Identifica dias especificos a cada semana ou més, ou
um intervalo fixo no qual executar a tarefa.

Consulte o Apéndice B, “Programacdes” na pagina 131 ou clique no
botéo Ajuda para obter mais informagdes sobre as programacgoes.

Selecione o Servidor ZENworks que executara a tarefa de
implantagéao.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar Servidor
Principal > opgéo Anular
Configuragbes de Proxy do
Windows na Zona

Pagina Opgdes Gerais >
campo Pacote de
Implantagéo

Pagina Opgdes Gerais >
campo Especifique a Pasta
de Instalagdo do Agente

Escolha se devem ser anuladas as configuragdes de Proxy do
Windows definidas na zona de gerenciamento.

Observagao: Essa opgdo somente sera exibida se um Servidor
Principal do Windows for selecionado na pagina Selecionar
Servidor Principal.

Se vocé desejar definir as configuragbes em uma tarefa, selecione
Anular Configuragdes de Proxy do Windows na Zona para que
possa modificar as configuragdes.

O painel Configuragdes do Proxy do Windows permite que vocé
especifique um dispositivo Windows gerenciado na sua zona para
executar tarefas de descoberta e de implantagdo no lugar de um
Servidor ZENworks. Isso foi criado, basicamente, para permitir que
os servidores ZENworks em execugao no Linux descarreguem
tarefas de descoberta que usam tecnologias de descoberta
especificas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de
implantagdo que envolvem dispositivos Windows gerenciados.

Para proteger as informagdes, como uma credencial de descoberta
passada entre o servidor ZENworks e o proxy do Windows, a
conexao ficara segura usando SSL.

Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do
Windows (servidor ou estagéo de trabalho) para executar as tarefas
de descoberta e de implantagao no lugar dos Servidores ZENworks
baseados no Linux.

Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o nimero
de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do
proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas apos esse
periodo de tempo de espera serdo descartadas.

Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo
gerenciado, selecione o pacote de implantagéo a ser usado para a
instalacdo do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.

Se vocé néo tiver certeza sobre a arquitetura do processador do
dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida
como Todos, que se aplica as plataformas de 32 e 64 bits. Se o
pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o
pacote de implantagdo padrao sera implantado.

Especifique o diretdrio no dispositivo gerenciado em que vocé
deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padréo, o agente é
instalado no diretério especificado na variavel de ambiente do
sistema %ZENWORKS_HOME% ou no diretério
$ArquivosDeProgramas$\novell\zenworks se a variavel ndo
estiver definida no dispositivo gerenciado.

Verifique se o caminho de instalagdo n&o contém espacos.

Observagao: Se nao for possivel criar o diretorio especificado, o
agente sera instalado na localizagdo padrao.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Opgdes Gerais >
Opc¢éo de Reinicializagdo

Pagina Adicionar Chave de
Registro

Apos a instalagdo do ZENworks Adaptive Agent, um dispositivo
deve ser reinicializado para tornar o Adaptive Agent funcional. Faga
0 seguinte:

1. Selecione a opgédo de reinicializagdo desejada.

+ Imediata: Para reinicializar imediatamente apds a
instalagdo do Adaptive Agent, selecione Imediata para
forgar o dispositivo.

¢ Manual: Para que o usuario possa reinicializar
manualmente o dispositivo quando desejar, selecione
Manual.

* Programados: Para reinicializar o dispositivo em um
horario especificado, selecione Programado. Preencha
0s campos da programacao.

+ Data de Inicio: Clique em [&] para exibir um
calendario a ser usado para selecionar uma data
para o evento.

+ Horario de Inicio: Especifique o horario de inicio
do evento.

+ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC):
O Horario de Inicio é convertido no Horario
Coordenado Universal (UTC). Selecione essa
opgao para indicar que o Horario de Inicio inserido
ja esta no Horario Coordenado Universal e,
portanto, nenhuma conversao é necessaria. Por
exemplo, suponha que vocé esteja no fuso horario
do leste. Se vocé inserir 10:00 h e selecionar essa
opgao, o Horario de Inicio sera programado para
10:00 UTC. Se vocé ndo selecionar essa opgao, o
Horario de Inicio sera programado para 14:00 UTC,
pois o horario do leste € UTC - 4 horas.

2. (Opcional) Selecione a opgdo Ndo Solicitar Reinicializagdo se
nao quiser que a mensagem de solicitacao de reinicializagao
seja exibida.

Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de
registro do processo de implantagdo. Essa chave fornece
informacgdes sobre as pastas e 0s grupos aos quais um dispositivo &
atribuido durante o registro. A selegcdo de uma chave de registro
sera opcional; se vocé nao selecionar uma, as regras de registro
serdo usadas para determinar as atribuicdes de pasta e grupo. Para
fazer a implantagdo em servidores ou estagdes de trabalho, escolha
uma chave de registro de servidor ou de estagdo de trabalho,
respectivamente.

Para obter mais informagdes sobre chaves e regras de registro,
consulte o Capitulo 8, “Registrando dispositivos” na pagina 59.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Pré-Poés Implantagdo  Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o
Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, vocé
pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e
iniciar executaveis.

Os comandos sao passados para o pré-agente como parte do
pacote de tarefas de implantagédo. O pré-agente executa os
comandos no espaco do sistema; portanto, vocé deve especificar
comandos que ndo necessitem de interagdo com o usuario.

Para obter mais informagées sobre os comandos de pré-
implantagcéo e pés-implantacao, clique no botdo Ajuda.

Origem LDAP existente

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Implanta¢do.

2 No painel Tarefas de Implantagéo, clique em Novo para iniciar o Assistente de Implantacdo de
Dispositivo.

Implantagho * Distibuie Assistente de IHipasitiv

Distribuir Assistente de Dispositivo

o» Etapa 1: Digitar o Home da Tarefa de Distribuicdo

Mg

Descrigdo:

Avangas 13 Cancelar

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.

Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Digitar o Nome da Especifique um nome para a tarefa. O nome nao pode incluir
Tarefa de Implantagéo nenhum destes caracteres invalidos: /\*? :""'<>|" % ~

Pagina Selecionar 1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Browser de
Dispositivos Dispositivo Descoberto.

2. Na lista Origem, selecione a origem do usuario existente.
A raiz da origem do usuario é exibida na lista de origens.
3. Procure o diretério para localizar o dispositivo desejado.

4. Clique em =¥ para mover o dispositivo para a lista Dispositivos
Selecionados.

5. Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em OK.

98 Referéncia de Descoberta, Implantacao e Desativacdo do ZENworks 10 Configuration Management



Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Digitar Credenciais >
campo Gravar Credenciais
no Armazenamento de
Dados

Pagina Digitar Credenciais >
campo Credenciais

A pagina Digitar Credenciais permite que vocé fornega os nomes de
usuario e as senhas obrigatérias para implantar o Adaptive Agent
nos dispositivos incluidos na tarefa.

A menos que voceé grave as credenciais, elas serdo armazenadas
somente na memoria. As credenciais gravadas séo criptografadas
no banco de dados para aumentar a segurancga.

As credenciais que ndo forem gravadas seréo limpas da memdria
quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se vocé estiver criando
uma tarefa de implantacdo programada, convém gravar as
credenciais para garantir que elas ainda estejam disponiveis
quando a implantagdo for executada.

Para adicionar uma credencial:

1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Digite
informacdes sobre credenciais. No campo Nome de Usuério,
especifique o nome de usuario apropriado.

Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve
ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento
administrativo do dispositivo (ADMINS). Para isso, séo
necessarias as seguintes credenciais:

¢ Se o dispositivo for um membro de um dominio:
Vocé pode usar a credencial de um grupo Administrador
local ou de dominio. Se vocé usar a credencial local,
devera especificar o nome do usuario como
nome da_ estacdo
de trabalho\nome do_usuério para diferencia-la
das credenciais do dominio.

¢ Se o dispositivo ndao for membro de um dominio:
Vocé deve usar uma credencial do grupo Administrador
local.

2. Digite a senha do usuario nos campos Senha e Digite
Novamente a Senha.

3. Cligue em OK para gravar a credencial.

Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode n&o fornecer
acesso a todos os dispositivos onde vocé deseja implantar o
Adaptive Agent. Nesse caso, vocé precisa adicionar quantas
credenciais forem necessarias para abranger os dispositivos
incluidos na tarefa. O Servidor ZENworks usara a primeira
credencial que funcionar.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar
Programacéao

Pagina Selecionar Servidor
Principal > campo Servidor
Principal

Pagina Opgdes Gerais >
campo Pacote de
Implantag&o

Pagina Opgodes Gerais >
campo Especifique a Pasta
de Instalagdo do Agente

A pagina Selecionar Programagao permite que vocé escolha
executar a tarefa assim que ela é criada (opgao Agora) ou
programar a tarefa para ser executada em uma data e horario no
futuro. Se selecionar Programados, escolha uma das seguintes
programagdes:

Sem Programacao: Indica que nenhuma programacao foi definida.
A tarefa ndo sera executada até que uma programagéo seja
definida ou sera manualmente iniciada. Isso sera util se vocé quiser
criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a
programacgao ou executa-la manualmente.

Data Especifica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa
deve ser executada.

Periédico: Identifica dias especificos a cada semana ou més, ou
um intervalo fixo no qual executar a tarefa.

Consulte o Apéndice B, “Programacdes” na pagina 131 ou clique no
botédo Ajuda para obter mais informagdes sobre as programacgoes.

Selecione o Servidor ZENworks que executara a tarefa de
implantagao.

Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo
gerenciado, selecione o pacote de implantagédo a ser usado para a
instalagdo do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.

Se vocé nao tiver certeza sobre a arquitetura do processador do
dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida
como Todos, que se aplica as plataformas de 32 e 64 bits. Se o
pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o
pacote de implantagéo padrao sera implantado.

Especifique o diretdrio no dispositivo gerenciado em que vocé
deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padrdo, o agente é
instalado no diretério especificado na variavel de ambiente do
sistema %ZENWORKS_HOME% ou no diretério
$ArquivosDeProgramas$\novell\zenworks se avariavel ndo
estiver definida no dispositivo gerenciado.

Verifique se o caminho de instalagdo ndo contém espacos.

Observagao: Se nao for possivel criar o diretdrio especificado, o
agente sera instalado na localizagdo padrao.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Opgdes Gerais >
Opc¢éo de Reinicializagdo

Pagina Adicionar Chave de
Registro

Apos a instalagdo do ZENworks Adaptive Agent, um dispositivo
deve ser reinicializado para tornar o Adaptive Agent funcional. Faga
0 seguinte:

1. Selecione a opgédo de reinicializagdo desejada.

+ Imediata: Para reinicializar imediatamente apds a
instalagdo do Adaptive Agent, selecione Imediata para
forgar o dispositivo.

¢ Manual: Para que o usuario possa reinicializar
manualmente o dispositivo quando desejar, selecione
Manual.

* Programados: Para reinicializar o dispositivo em um
horario especificado, selecione Programado. Preencha
0s campos da programacao.

+ Data de Inicio: Clique em [&] para exibir um
calendario a ser usado para selecionar uma data
para o evento.

+ Horario de Inicio: Especifique o horario de inicio
do evento.

+ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC):
O Horario de Inicio é convertido no Horario
Coordenado Universal (UTC). Selecione essa
opgao para indicar que o Horario de Inicio inserido
ja esta no Horario Coordenado Universal e,
portanto, nenhuma conversao é necessaria. Por
exemplo, suponha que vocé esteja no fuso horario
do leste. Se vocé inserir 10:00 h e selecionar essa
opgao, o Horario de Inicio sera programado para
10:00 UTC. Se vocé ndo selecionar essa opgao, o
Horario de Inicio sera programado para 14:00 UTC,
pois o horario do leste € UTC - 4 horas.

2. (Opcional) Selecione a opgdo Ndo Solicitar Reinicializagdo se
nao quiser que a mensagem de solicitacao de reinicializagao
seja exibida.

Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de
registro do processo de implantagdo. Essa chave fornece
informacgdes sobre as pastas e 0s grupos aos quais um dispositivo &
atribuido durante o registro. A selegcdo de uma chave de registro
sera opcional; se vocé nao selecionar uma, as regras de registro
serdo usadas para determinar as atribuicdes de pasta e grupo. Para
fazer a implantagdo em servidores ou estagdes de trabalho, escolha
uma chave de registro de servidor ou de estagdo de trabalho,
respectivamente.

Para obter mais informagdes sobre chaves e regras de registro,
consulte o Capitulo 8, “Registrando dispositivos” na pagina 59.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Pré-Poés Implantagdo  Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o
Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, vocé
pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e
iniciar executaveis.

Os comandos sao passados para o pré-agente como parte do
pacote de tarefas de implantagédo. O pré-agente executa os
comandos no espaco do sistema; portanto, vocé deve especificar
comandos que ndo necessitem de interagdo com o usuario.

Para obter mais informagées sobre os comandos de pré-
implantagcéo e pés-implantacao, clique no botdo Ajuda.

Nova Origem LDAP

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Implanta¢do.

2 No painel Tarefas de Implantagéo, clique em Novo para iniciar o Assistente de Implantacdo de
Dispositivo.

Implantagho * Distibuie Assistente de IHipasitiv

Distribuir Assistente de Dispositivo

o» Etapa 1: Digitar o Home da Tarefa de Distribuicdo

Mg

Descrigdo:

Avangas 13 Cancelar

3 Execute o assistente usando as informagdes da tabela a seguir para preencher os campos.

Pagina do Assistente Detalhes
Pagina Digitar o Nome da Especifique um nome para a tarefa. O nome nao pode incluir
Tarefa de Implantagéo nenhum destes caracteres invalidos: /\*? :""'<>|" % ~
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar
Dispositivos

1.

Clique em Adicionar para exibir a caixa de didlogo Browser de
Dispositivo Descoberto.

Na lista Origem, selecione Adicionar Nova Fonte LDAP para
exibir a caixa de dialogo Adicionar Nova Origem.

Preencha os campos a seguir:

Nome da Fonte LDAP: Fornegca um nome para a origem
LDAP.

Servidor LDAP: Especifique o enderego IP ou 0 nome de
host DNS do servidor LDAP.

Porta LDAP/Usar SSL: Padrées para a porta SSL padréao
(636) ou para a porta nao-SSL (389) dependendo de a opgéo
Usar SSL estar habilitada ou ndo. Se o servidor LDAP estiver
escutando em uma porta diferente, selecione essa porta.

Contexto da Raiz LDAP: Determina um ponto no diretério de
onde vocé pode comegar a procura. Se vocé ndo especificar
um DN Base, o container raiz do diretério se tornara o ponto
de entrada.

Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados: Exceto
se vocé gravar as credenciais (definidas na lista Credenciais),
elas serdo armazenadas somente ha memoria. As credenciais
gravadas sao criptografadas no banco de dados para
aumentar a segurancga. As credenciais serao limpas da
memodria quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se
desejar reter de forma permanente as credenciais como parte
da tarefa de implantagdo, vocé devera grava-las.

Credenciais: Clique em Adicionar para digitar um nome de
usuario e senha que fornega acesso de apenas leitura ao
diretdrio. O usuario pode ter mais de um acesso apenas
leitura, mas so6 é necessario e recomendavel ter esse tipo de
acesso.

Para acessar o Novell eDirectory, use a notagdo LDAP
padréo. Por exemplo:

cn=admin_read_only,ou=users,o=mycompany

Para o Microsoft Active Directory, use uma notagao de
dominio padréo. Por exemplo:

AdminReadOnly@mycompany.com

4. Cliqgue em OK para exibir o diretério LDAP na lista de origens.

5. Procure o diretério para localizar o dispositivo desejado.

6. Clique em = para mover o dispositivo para a lista Dispositivos

Selecionados.

Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em OK.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Digitar Credenciais >
campo Gravar Credenciais
no Armazenamento de
Dados

Pagina Digitar Credenciais >
campo Credenciais

A pagina Digitar Credenciais permite que vocé fornega os nomes de
usuario e as senhas obrigatérias para implantar o Adaptive Agent
nos dispositivos incluidos na tarefa.

A menos que voceé grave as credenciais, elas serdo armazenadas
somente na memoria. As credenciais gravadas séo criptografadas
no banco de dados para aumentar a segurancga.

As credenciais que ndo forem gravadas seréo limpas da memdria
quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se vocé estiver criando
uma tarefa de implantacdo programada, convém gravar as
credenciais para garantir que elas ainda estejam disponiveis
quando a implantagdo for executada.

Para adicionar uma credencial:

1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Digite
informacdes sobre credenciais. No campo Nome de Usuério,
especifique o nome de usuario apropriado.

Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve
ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento
administrativo do dispositivo (ADMINS). Para isso, séo
necessarias as seguintes credenciais:

¢ Se o dispositivo for um membro de um dominio:
Vocé pode usar a credencial de um grupo Administrador
local ou de dominio. Se vocé usar a credencial local,
devera especificar o nome do usuario como
nome da_ estacdo
de trabalho\nome do_usuério para diferencia-la
das credenciais do dominio.

¢ Se o dispositivo ndao for membro de um dominio:
Vocé deve usar uma credencial do grupo Administrador
local.

2. Digite a senha do usuario nos campos Senha e Digite
Novamente a Senha.

3. Cliqgue em OK para gravar a credencial.

Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode n&o fornecer
acesso a todos os dispositivos onde vocé deseja implantar o
Adaptive Agent. Nesse caso, vocé precisa adicionar quantas
credenciais forem necessarias para abranger os dispositivos
incluidos na tarefa. O Servidor ZENworks usara a primeira
credencial que funcionar.
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Pagina do Assistente

Detalhes

Pagina Selecionar
Programacéao

Pagina Selecionar Servidor
Principal > campo Servidor
Principal

Pagina Opgdes Gerais >
campo Pacote de
Implantagéo

Pagina Opgoes Gerais >
campo Especifique a Pasta
de Instalagdo do Agente

A pagina Selecionar Programagao permite que vocé escolha
executar a tarefa assim que ela é criada (opgao Agora) ou
programar a tarefa para ser executada em uma data e horario no
futuro. Se selecionar Programados, escolha uma das seguintes
programagdes:

Sem Programacao: Indica que nenhuma programacao foi definida.
A tarefa ndo sera executada até que uma programagéo seja
definida ou sera manualmente iniciada. Isso sera util se vocé quiser
criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a
programacgao ou executa-la manualmente.

Data Especifica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa
deve ser executada.

Periédico: Identifica dias especificos a cada semana ou més, ou
um intervalo fixo no qual executar a tarefa.

Para obter mais informacdes sobre as programacdes, consulte o
Apéndice B, “Programacdes” na pagina 131 ou clique no botéao
Ajuda.

Selecione o Servidor ZENworks que executara a tarefa de
implantagéo.

Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo
gerenciado, selecione o pacote de implantagédo a ser usado para a
instalacdo do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.

Se vocé nao tiver certeza sobre a arquitetura do processador do
dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida
como Todos, que se aplica as plataformas de 32 e 64 bits. Se o
pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o
pacote de implantagdo padrao sera implantado.

Especifique o diretdrio no dispositivo gerenciado em que vocé
deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padréo, o agente é
instalado no diretério especificado na variavel de ambiente do
sistema %ZENWORKS_HOME% ou no diretério
$ArquivosDeProgramas$\novell\zenworks se a variavel ndo
estiver definida no dispositivo gerenciado.

Verifique se o caminho de instalagdo n&o contém espacos.

Observacgao: Se nao for possivel criar o diretorio especificado, o
agente sera instalado na localizagdo padrao.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Opgdes Gerais > Apos a instalagdo do ZENworks Adaptive Agent, um dispositivo
Opc¢éo de Reinicializagdo deve ser reinicializado para tornar o Adaptive Agent funcional. Faga
0 seguinte:

1. Selecione a opgédo de reinicializagdo desejada.

+ Imediata: Para reinicializar imediatamente apds a
instalagdo do Adaptive Agent, selecione Imediata para
forgar o dispositivo.

¢ Manual: Para que o usuario possa reinicializar
manualmente o dispositivo quando desejar, selecione
Manual.

* Programados: Para reinicializar o dispositivo em um
horario especificado, selecione Programado. Preencha
0s campos da programacao.

+ Data de Inicio: Clique em [&] para exibir um
calendario a ser usado para selecionar uma data
para o evento.

+ Horario de Inicio: Especifique o horario de inicio
do evento.

+ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC):
O Horario de Inicio é convertido no Horario
Coordenado Universal (UTC). Selecione essa
opgao para indicar que o Horario de Inicio inserido
ja esta no Horario Coordenado Universal e,
portanto, nenhuma conversao é necessaria. Por
exemplo, suponha que vocé esteja no fuso horario
do leste. Se vocé inserir 10:00 h e selecionar essa
opgao, o Horario de Inicio sera programado para
10:00 UTC. Se vocé ndo selecionar essa opgao, o
Horario de Inicio sera programado para 14:00 UTC,
pois o horario do leste € UTC - 4 horas.

2. (Opcional) Selecione a opgdo Ndo Solicitar Reinicializagdo se
nao quiser que a mensagem de solicitacao de reinicializagao
seja exibida.

Pagina Adicionar Chave de  Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de

Registro registro do processo de implantagdo. Essa chave fornece
informacgdes sobre as pastas e 0s grupos aos quais um dispositivo &
atribuido durante o registro. A selegcdo de uma chave de registro
sera opcional; se vocé nao selecionar uma, as regras de registro
serdo usadas para determinar as atribuicdes de pasta e grupo. Para
fazer a implantagdo em servidores ou estagdes de trabalho, escolha
uma chave de registro de servidor ou de estagdo de trabalho,
respectivamente.

Para obter mais informagdes sobre chaves e regras de registro,
consulte o Capitulo 8, “Registrando dispositivos” na pagina 59.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Pré-Poés Implantagdo  Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o
Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, vocé
pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e
iniciar executaveis.

Os comandos sao passados para o pré-agente como parte do
pacote de tarefas de implantagédo. O pré-agente executa os
comandos no espaco do sistema; portanto, vocé deve especificar
comandos que ndo necessitem de interagdo com o usuario.

Para obter mais informagées sobre os comandos de pré-
implantagcéo e pés-implantacao, clique no botdo Ajuda.

9.4 Implantando o agente manualmente

Em vez de aguardar um Servidor ZENworks distribuir o Adaptive Agent para um dispositivo, vocé
pode fazer download manualmente do pacote de implanta¢do do Adaptive Agent a partir do servidor
e instalar o agente.

1 Verifique se o dispositivo atende aos requisitos necessarios (consulte “Requisitos de dispositivo
gerenciado” no Guia de Instalagdo do ZENworks 10 Configuration Management).

2 No dispositivo de destino, abra um browser da Web no seguinte endereco:
http://servidor/zenworks-setup

onde servidor ¢ o nome DNS ou o endereco IP de um Servidor ZENworks.

Novell. ZEtworks. LB,

DATA_VAL_TRTTY pre— N
sl Adaptive Agent . i i &
il Satellite Server Bem-vindo a pagina de download do ZENworks
. Ferramentas de
“ Inventario Aqui woek pode fazer download de ferramentas & compenientes especificos do ZEMworks. Para ver 4 lista de ferramentas dispenivels, dique no
y Fertamentas de Item de meny Ejiﬂn ag rda

* Criagio de Imagens
@ Feramentas
Administrativas

Mworks Adaptive Agent da lista abatx clicandn ro link denominadn "Padria®. Observa qua o tipn de instalaglo
"Rido” roquer que o Microzoft NET este]a instalado antas da sxecugso da instalaghs

Arquitetura de Deiting Tign da Indlalagio Tamanha:
Arquiteturs w8g (32 bits) Rud (WET necessirio) 112
Arquitatura i (33 bits) standalona 62681 KR
Arquitotura wes_sa (64 bits)  Rede [ NET npcessirio) 712 k8

Arqultatura x34_s4 (64 bits) Standalone §3418 MR

mastrar 5 thens

O browser da Web exibe uma lista de pacotes de implantagdo. Para cada arquitetura (32 e 64
bits), ha dois tipos de pacotes:

Rede: O pacote de rede faz download e instala apenas o pré-agente no dispositivo de destino;
em seguida, o pré-agente faz download e instala 0o ZENworks Adaptive Agent a partir do
Servidor ZENworks. O pacote de rede requer a instalagdo do Microsoft .NET no dispositivo
antes da implantacdo do agente no dispositivo.

Independente: O pacote independente faz download do pré-agente e do Adaptive Agent para o
dispositivo de destino; em seguida, o pré-agente instala o Adaptive Agent a partir do
dispositivo local. O pacote independente ¢ til quando vocé precisa instalar o ZENworks
Adaptive Agent em um dispositivo que, no momento, estd desconectado da rede. Vocé pode
gravar o pacote em uma midia removivel (CD, unidade flash USB etc.) e fazer com que o
dispositivo independente execute o pacote a partir da midia. O Adaptive Agent ¢ instalado no
dispositivo, mas ndo ocorre nenhum registro ou gerenciamento até que o dispositivo seja
conectado a rede.
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Personalizada: O nome do pacote, Agente Padrdo, refere-se aos pacotes de implantacao
predefinidos. O pacote de implantacdo personalizado criado através de Implantacdo > Editar
Pacote de Implantagdo ¢ exibido com o nome fornecido durante a criagdo do pacote.

3 Clique no nome do pacote de implantag@o a ser usado e grave o pacote na unidade local do
dispositivo ou execute-o do Servidor ZENworks.

4 Se tiver feito download do pacote, inicie-o no dispositivo.

Para obter informagdes sobre as opgdes que voce pode usar com o pacote, consulte “Opgoes de
pacote” na pagina 108.

5 Apos concluida a instalagdo, uma mensagem sera exibida perguntando se vocé deseja
reinicializar. Selecione uma das seguintes opgoes:

+ Nao faga nada, ¢ a reinicializag@o ocorrera ap6s 5 minutos.
¢ Clique em Cancelar. Sera necessario reinicializar posteriormente.
¢ Clique em OK para reinicializar imediatamente.

Quando o dispositivo for reinicializado, ele sera registrado na Zona de Gerenciamento e o icone
do ZENworks sera inserido na area de notificagdo (bandeja do sistema).

No ZENworks Control Center, o dispositivo aparece sob a estrutura de pastas \Servidores ou
\Estacdo de Trabalho na pagina Dispositivos.

Opcoes de pacote

Vocé pode usar as opgdes listadas abaixo ao iniciar um pacote de implantagao a partir da linha de
comando. Esta ¢ a sintaxe:

nome do pacote opg¢dol opgdoZ...
Por exemplo:
PreAgentPkg Agent.exe -q -v -k regkeyl

-d caminho_destino: Extrai os arquivos para o caminho de destino especificado. O caminho de
destino padrdo € c:\windows\novell\zenworks\stage.

-h: Exibir informagdes sobre a ajuda.

-k: A chave de registro usada para registrar o dispositivo na zona de gerenciamento.
-I: Lista o conteudo apenas do pacote. Nao extrai o pacote e executa a instalacao.
-n: Extrai o pacote, mas ndo executa a instalagao.

-x: Néo reinicializa ap0s a instalacao.

-q: Suprime o prompt de reinicializaggo.

-v: Ativa o registro da tela verboso.

Além das opgdes listadas acima, ha duas op¢des BUILDTIME adicionais (-f arquivo e -o
arquivo_saida) que sdo usadas na hora de construir os pacotes. Essas op¢des s6 devem ser usadas
sob a orientagdo dos Servigos Técnicos da Novell.
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9.5 Tarefas a serem executadas apoés a
implantacao do agente em servidores Citrix

Apds a implantacdo do ZENworks Adaptive Agent em servidores Citrix, execute uma destas agdes
nesses servidores antes de iniciar uma sessdo de terminal com o servidor:
+ Renomeie NWGina.dll.
1. No diretério c:\windows\system32, renomeic NWGina.dll.

2. No Editor do Registro, va para
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ¢ mude o valor
da chave CtxGinaDLL para o novo nome de NWGina.d11.

3. Reinicialize o servidor.

+ Instale o Novell Client.

Aviso: Se vocé ndo executar as tarefas anteriores, terd problemas na sessdo de login ICA quando
tentar iniciar uma sessdo de terminal com o servidor Citrix. Para obter mais informacgdes sobre os
problemas da sessdo de login ICA, consulte “Impossivel iniciar uma sessdo de terminal com um
servidor Citrix que tenha o ZENworks Adaptive Agent instalado” na Referéncia do Administrador
do Sistema do ZENworks 10 Configuration Management.

9.6 Desinstalando o Agent

Para obter mais informagdes sobre como desinstalar o ZENworks Adaptive Agent, consulte
“Desinstalando um servidor principal, satélite ou dispositivo gerenciado Windows” no Guia de
Instalacdo do ZENworks 10 Configuration Management.
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Implantando o ZENworks Adaptive
Agent em satélites Linux

O ZENworks Configuration Management ndo oferece suporte ao gerenciamento de dispositivos
Linux. Entretanto, vocé pode implantar o ZENworks Adaptive Agent para Linux em um dispositivo
Linux a fim de usar esse dispositivo como um Satélite.

Um Satélite € um dispositivo que executa fungdes normalmente realizadas por um Servidor
Principal ZENworks. Ao configurar um dispositivo Linux como Satélite, especifique quais fungdes
(Criag8o de Imagens, Coleta ou Contetido) ele executara.

Verifique as seguintes segdes:

¢ Secdo 10.1, “Implantando o Agent em um Satélite Linux” na pagina 111

¢ Secdo 10.2, “Desinstalando o ZENworks Adaptive Agent de um Satélite Linux” na pagina 112

10.1 Implantando o Agent em um Satélite Linux

As etapas seguintes fornecem instrugdes para a instalagdo do pacote do Linux Adaptive Agent
necessario para tornar um dispositivo Linux um Satélite ZENworks. Apos criar o Satélite, use o
ZENworks Control Center para configura-lo. Para obter informagdes, consulte “Satélites” na
Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management.

Para implantar o pacote do Linux Adaptive Agent em um Satélite Linux:
1 Verifique se o dispositivo atende aos requisitos necessarios (consulte “Requisitos de satélite”
no Guia de Instalagdo do ZENworks 10 Configuration Management).
2 No dispositivo de destino, abra um browser da Web no seguinte endereco:
https://servidor/zenworks-setup

onde servidor é o nome DNS ou o endereco IP de um Servidor ZENworks.

NGB EGHE NSNS, L —
DATA_VAL_TaTT E N

o Adaptive Agent . B Wy

iilisasaiie Sanver Bem-vindo a pagina de download do ZENworks

a Ferramentas de
Inventario

Agqui vocd pode faper download de ferramentas e componentes especiticos do TENworks, Para ver a lista de ferramentas disponivels, clique no
Ferramentas de j

¥ Crischa de Imagens
(& Feramentss

O dowrload do ZENworks Satellite Server pode ser feito pela lists abalxo, clicando no link chamado “Satellite Server”

Tipa do instatagio  Lamanto
Arquitetura ugs (22 bits)  Standalons 85394 KR
Arguitetura x84_cd |64 bits] Standalone 63304 KD
mastrar 6w fhens

Hé um pacote independente para cada arquitetura (32 bits e 64 bits).
3 Clique na guia Servidor Satélite.

4 Clique no nome do pacote de implantagdo que deseja usar, grave o pacote na unidade local do
dispositivo e conceda permissdes de executavel ao arquivo executando o comando chmod 755
nome_do_arquivo.

Para obter informacgdes sobre as opgdes que podem ser usadas com o pacote, consulte “Opgoes
de pacote” na pagina 108.

Implantando o ZENworks Adaptive Agent em satélites Linux

111



5 Na janela de terminal, va para o diretério no qual vocé fez download do pacote e inicie-o no
dispositivo executando o comando. /nome do_arquivo, onde nome do_arquivo ¢ o nome do
pacote cujo download foi feito na Etapa 4.

No ZENworks Control Center, o dispositivo aparece sob a estrutura de pastas \Servidores ou
\Estacdo de Trabalho na pagina Dispositivos.

Depois que a instala¢do for concluida e, se o dispositivo estiver conectado a rede, o ZENworks
Management Daemon no agente se registrara na Zona de Gerenciamento.

Vocé pode executar os comandos localmente no dispositivo usando o utilitario de linha de comando
zac. Se o agente tiver sido instalado no dispositivo Linux usando uma xsession ou uma sessao ssh,
execute o comando zac digitando /opt/novell/zenworks/bin/zac. Entretanto, apos efetuar
login novamente, vocé podera executar o comando zac diretamente da linha de comando sem digitar
o caminho completo.

Opcoes de pacote

Vocé pode usar as opgoes listadas abaixo ao iniciar um pacote de implantagdo a partir da linha de
comando. Esta ¢ a sintaxe:

nome do pacote opg¢dol opgdoZ...
Por exemplo:
SatelliteServer.bin -k regkeyl

-d caminho_destino: Extrai os arquivos para o caminho de destino especificado. O caminho de
destino padrdo é c:\opt\novell\zenworks\stage.

-h: Exibe informagdes sobre a ajuda.

-k: A chave de registro usada para registrar o dispositivo na zona de gerenciamento.
-I: Lista o conteudo apenas do pacote. Nao extrai o pacote e executa a instalagao.
-n: Extrai o pacote, mas ndo executa a instalago.

-v: Ativa o registro verboso da tela.

Além das opg¢des listadas acima, ha duas op¢des BUILDTIME adicionais (-f arquivo e -o
arquivo_saida) que sdo usadas na hora de construir os pacotes. Essas op¢des sd devem ser usadas
sob a orientacdo do Suporte da Novell.

10.2 Desinstalando o ZENworks Adaptive Agent
de um Satélite Linux

Para obter informagdes detalhadas sobre como desinstalar o ZENorks Adaptive Agent de um
Satélite Linux, consulte “Desinstalando o Satélite Linux” no Guia de Instalagdo do ZENworks 10
Configuration Management.
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Implantando o Inventory-Only
Module

Se um dispositivo Windows ndo atender aos requisitos de implanta¢do do Adaptive Agent, ou se
vocé quiser inventariar um dispositivoWindows, Linux, NetWare® ou Macintosh OS X, podera
implantar o Mdédulo Somente Inventario. Consulte “Requisitos minimos” no Guia de Instalag¢do do
ZENworks 10 Configuration Management para obter informagdes sobre as versdes de plataforma
em que o Inventory-Only Module ¢ suportado.

As se¢des a seguir fornecem instrugdes:

¢ Secdo 11.1, “Fazendo download do mddulo a partir de um Servidor ZENworks” na pagina 113

*

Secdo 11.2, “Instalagdo no Linux/UNIX” na pagina 114

*

Se¢do 11.3, “Instalando no NetWare” na pagina 115

*

Secdo 11.4, “Fazendo a instalagdo no Windows” na pagina 115

*

Secdo 11.5, “Fazendo a instalagdo no Macintosh OS X na pagina 115

11.1 Fazendo download do médulo a partir de
um Servidor ZENworks

1 No dispositivo de destino, abra um browser da Web no seguinte endereco:
http://servidor/zenworks-setup
onde servidor é o nome DNS ou o endereco IP de um Servidor ZENworks®.

Se estiver fazendo download do modulo do NetWare, abra o browser da Web em um
dispositivo do qual possui acesso ao servidor NetWare para copia de arquivo.

Importante: O modulo Somente Inventario utiliza a porta padrao (80 ou 443) e ndo a porta
personalizada configurada no Servidor ZENworks.

2 No painel de navegagdo esquerdo, clique em Ferramentas de Inventdrio.
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O Inventory-Only Module de cada plataforma ¢ listado na pagina:
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Plataforma Nome do arquivo

Novell® NetWare ZENworks Adaptive Agent Netware.zip
Mac OS X ZENworks Adaptive Agent OSX.dmg
Microsoft Windows ZENworks Adaptive Agent Windows.exe
AIX zaaio-10.1.0-aix-powerpc.tar.gz
HP-UX zaaio-10.1.0-hpux.-parisc.tar.gz
Linux zaaio-10.1.0-1inux-x86.tar.gz

Solaris zaaio-10.1.0-sunos-sparc.tar.gz

3 Clique no nome de arquivo relativo a plataforma desejada e fagca download do arquivo.

4 Va para uma destas segdes para continuar a instalagdo do modulo:

*

Secao 11.2, “Instala¢do no Linux/UNIX” na pagina 114

*

Secgdo 11.3, “Instalando no NetWare” na pagina 115

*

Se¢do 11.4, “Fazendo a instalagdo no Windows” na pagina 115

*

Se¢do 11.5, “Fazendo a instalagdo no Macintosh OS X na pagina 115

11.2 Instalacao no Linux/UNIX

Efetue login como um usuério com direitos de instalagdo no dispositivo.

2 Verifique se fez download do pacote correto de Modulo Somente Inventario para o dispositivo
de destino. Se nao tiver feito, consulte a Segdo 11.1, “Fazendo download do modulo a partir de
um Servidor ZENworks” na pagina 113.

3 Crie um diretorio temporario a ser usado para armazenar os arquivos de instalagdo
descompactados. Nao use /tmp como o diretorio de instalagdo temporario; ele interfere na
instalacdo do pacote. Entretanto, vocé pode criar um diretorio separado em /tmp, como /tmp/
zaailo.

4 Mova o pacote cujo download foi feito para o diretorio criado na Etapa 3.

5 Em um prompt de comando, mude para o local do arquivo de pacote do Mdodulo Somente
Inventario.

6 Descompacte o pacote do Mddulo Somente Inventario, usando o pacote do Linux como
exemplo e executando o seguinte comando a partir do diretdrio no qual est4 localizado o
pacote:

tar -zxvf zaaio-10.1.0-linux-x86.tar.gz

7 Instale o Mdodulo Somente Inventario, usando o pacote do Linux como exemplo e executando o
seguinte comando a partir do diretdrio no qual esta localizado o arquivo:

./zenumia-install.sh -s <servidor>

onde servidor é o nome DNS ou o enderego IP de um servidor ZENworks.
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O programa de instalagdo ndo requer a interagdo do usuario. Apos a instalagdo, o Inventory-
Only Module serd iniciado e o dispositivo serd adicionado a pagina Dispositivos inventariados
no ZENworks Control Center (guia Dispositivos > guia Inventariado > pasta Estagoes de
Trabalho ou Servidores).

Apague o diretorio criado na Etapa 3 e seu contetdo.

.3 Instalando no NetWare

Verifique se vocé fez download de ZENworks Adaptive Agent Netware.zip paraum
dispositivo com acesso ao servidor NetWare de destino. Se nao tiver feito, consulte a
Se¢do 11.1, “Fazendo download do mddulo a partir de um Servidor ZENworks” na pagina 113.

Extraia ZENworks Adaptive Agent Netware.zip para sys:\temp\zen aa no servidor
NetWare de destino.

Digite o seguinte comando no console do NetWare para iniciar a instalagao:
sys:\temp\zen aal\install Endereco IP do Servidor ZENworks
Por exemplo:

sys:\temp\zen aalinstall 1.1.1.1

Os arquivos do Inventory-Only Module sdo copiados para sys:\zenworks\zaa € zenaa.nlm
¢ carregado.

Se zenaa.nlm ndo for carregado, digite o seguinte comando:
load zenaa

O dispositivo serd adicionado a pagina Dispositivos inventariados no ZENworks Control
Center (guia Dispositivos > guia Inventariado > pasta Estagoes de Trabalho ou Servidores).

11.4 Fazendo a instalacao no Windows

1

Verifique se vocé fez download de ZENworks Adaptive Agent Windows.exe parao
dispositivo Windows de destino. Se ndo tiver feito, consulte a Se¢do 11.1, “Fazendo download
do modulo a partir de um Servidor ZENworks” na pagina 113.

Verifique se o local de msiexec.exe na maquina de destino esta na variavel de caminho da
maquina de destino.

Em um prompt de comando, execute ZENworks Adaptive Agent Windows.exe para iniciar
o programa de instalagao.

O programa de instalagdo ndo requer a interagdo do usuario. Apos a instalagdo, o Inventory-
Only Module sera iniciado e o dispositivo sera adicionado a pagina Dispositivos inventariados
no ZENworks Control Center (guia Dispositivos > guia Inventariado > pasta Estagoes de
Trabalho ou Servidores).

11.5 Fazendo a instalagao no Macintosh OS X

1

Verifique se vocé fez download da imagem de disco ZENworks_Adaptive Agent OSX.dmg
para o dispositivo Macintosh de destino.

Para obter mais informagdes sobre como fazer download da imagem de disco
ZENworks Adaptive Agent OSX.dmg, consultea Secdo 11.1, “Fazendo download do modulo
a partir de um Servidor ZENworks” na pagina 113.
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2 Clique duas vezes no arquivo ZENworks Adaptive Agent 0SX.dmg.

3 Compacte o pacote ZENworks Adaptive Agent OSX em um arquivo zip de uma das
seguintes maneiras:

+ Se estiver usando um mouse com apenas um botdo, selecione o pacote
ZENworks Adaptive Agent 0S¥, clique em [BE= na barra de ferramentas e selecione a
opcdo Compress ZENworks (Compactar o ZENworks Adaptive Agent OSX).

+ Se estiver usando um mouse com trés botoes, clique o botdo direito do mouse no pacote
ZENworks Adaptive Agent OSX e selecione a opcdo Compress
ZENworks_Adaptive Agent OSX (Compactar o ZENworks Adaptive Agent OSX).

O arquivo ZENworks Adaptive Agent OSX.zip ¢ gerado na area de trabalho.

4 Clique duas vezes no arquivo ZENworks Adaptive Agent OSX.zip para gerar o arquivo
ZENworks Adaptive Agent OSX.pkg.

5 Clique duas vezes no arquivo ZENworks Adaptive Agent OSX.pkg para iniciar o pacote de
instalagdo.

6 Se uma mensagem for exibida informando que ¢é necessario executar um programa para
determinar a possibilidade de instalacdo do pacote, clique em Continuar até acessar a pagina
Select Destination (Selecionar Destino).

~J

Selecione um volume de destino e clique em Continuar para exibir a pagina Tipo de Instalacao.

=]

Clique em Instalar.

©

Quando for solicitado a se autenticar, digite um nome de usuario e uma senha para o dispositivo
de destino e clique em OK.

A instalag@o iniciard. O arquivo servername. txt sera aberto em uma janela do TextEdit
contendo o texto que solicita sua inser¢do do nome de um Servidor ZENworks.

10 Na linha inferior do arquivo de texto, digite o endere¢o IP ou 0 nome DNS do Servidor
ZENworks com o qual deseja que o dispositivo se comunique.

11 Grave o arquivo e feche a janela.
Os arquivos do cliente serdo instalados.

Se estiver distribuindo o médulo para varios dispositivos, voc€ podera criar um arquivo de
opgdes para incluir no pacote. Com o arquivo de opgdes instalado, a janela do TextEdit ndo
aparecera ¢ vocé podera ignorar essa etapa. Para obter informagdes sobre como criar um
arquivo de opgdes, consulte “Personalizando o arquivo de opg¢des do instalador” na pagina 116.

12 Quando a instalagdo for concluida, clique em Fechar.

O Moédulo Somente Inventario sera iniciado e o dispositivo sera adicionado a pagina
Dispositivos Inventariados no ZENworks Control Center (guia Dispositivos > guia
Inventariado > pasta Estag¢oes de Trabalho ou Servidores).

Personalizando o arquivo de op¢odes do instalador

Quando precisar instalar o Inventory-Only Module em varios dispositivos e quiser que eles se
conectem ao mesmo Servidor ZENworks, vocé podera criar um arquivo de opg¢des contendo o nome
do Servidor ZENworks. Dessa forma, o pacote de instalagdo ndo solicitara o nome do Servidor
ZENworks, iniciando o arquivo servername.txt. O arquivo de op¢des ¢é criado automaticamente
quando vocé instala o médulo em um dispositivo. Se desejar que os dispositivos restantes usem o
mesmo arquivo de opgdes, vocé podera simplesmente distribuir a copia do pacote usado para
instalar o Collection Client.
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Para criar um arquivo de op¢des diferente:

1 Abra um editor de texto diferente de TextEdit e digite a seguinte linha:
-s nome _do Servidor ZENworks

Se seus dispositivos Macintosh ndo conseguirem resolver o nome DNS de seu Servidor
ZENworks, vocé podera usar o endereco IP:

-s 192.168.3.39
2 Grava o arquivo de texto como options (sem extensdo).
3 Verifique se o arquivo texto foi gravado como texto simples.

4 Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique no arquivo zenumia.pkg. Em seguida, selecione
Obter Informagées. Verifique se as permissdes estdo definidas como Leitura e Gravagéo.

5 Copie o arquivo para o arquivo zenumia.pkg.

Agora, vocé pode usar o arquivo de pacote sem que a janela do TextEdit seja exibida como
parte da instalagao.
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Remocao e desativacao de
dispositivos

As sec¢des a seguir fornecem informagdes e instrugdes que o ajudardo a apagar ou desativar
dispositivos do sistema ZENworks®.

Se vocé apagar um dispositivo do servidor ou da estacdo de trabalho, o dispositivo selecionado sera
removido do sistema ZENworks®.

O descarte de um dispositivo ¢ diferente de sua exclusdo. Quando vocé descarta um dispositivo, seu
GUID ¢ retido (ao contrario de quando o dispositivo ¢ apagado, o que também apaga seu GUID).
Como resultado da desativagao de um dispositivo, todas as informagdes de inventario sdo mantidas e
se tornam acessiveis, porém, todas as atribuigoes de politica e bundle sdo removidas. Um dispositivo
desativado ficara em um estado de espera até vocé torna-lo ativo ou apaga-lo. Se voc€ tornar ativo o
dispositivo posteriormente, suas atribui¢des serdo restauradas. Vocé pode desativar dispositivos
gerenciados e inventariados.

+ Capitulo 12, “Apagando dispositivos do sistema ZENworks” na pagina 121

+ Capitulo 13, “Desativando ou anulando a desativacdo de dispositivos” na pagina 123
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Apagando dispositivos do sistema
ZENworks

Se vocé apagar um dispositivo do servidor ou da estacdo de trabalho, o dispositivo selecionado sera
removido so sistema ZENworks®, seu GUID ser4 apagado, todas as informagdes de inventario e
todas as atribuigdes de politica e bundle serdo removidas.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.

2 Clique no link sublinhado ao lado da pasta Servidores ou Esta¢ées de Trabalho para exibir a
lista de servidores ou estacoes de trabalho de seu sistema ZENworks.

3 Marque a caixa de seleg¢@o ao lado do servidor ou da estagdo de trabalho (varios dispositivos
podem ser selecionados).

4 Clique em Apagar.

Nao ¢é possivel apagar um Servidor Principal do ZENworks a partir da guia Dispositivos. Se vocé
selecionar um Servidor Principal na Etapa 3 e depois clicar em Apagar, a seguinte mensagem de
erro sera exibida:

Error: The object "vm232w2k3ent" is a Primary Server and cannot be
deleted. To delete a Primary Server, go to Configuration, Server Hierarchy,
(select a Primary Server), Action, Delete ZENworks Server.

Para obter mais informagdes sobre como apagar um Servidor Principal do ZENworks, consulte
“Apagando um Servidor Principal do ZENworks” na Referéncia do Administrador de Sistema do
ZENworks 10 Configuration Management.
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Desativando ou anulando a
desativacao de dispositivos

Se vocé desativar um dispositivo do servidor ou da estagdo de trabalho, o dispositivo selecionado
serd desativado da Zona do ZENworks®. O descarte de um dispositivo ¢ diferente de sua exclusao.
Quando vocé descarta um dispositivo, seu GUID ¢ retido (ao contrario de quando o dispositivo é
apagado, o que também apaga seu GUID). Como resultado da desativagdo de um dispositivo, todas
as informagdes de inventario sdo mantidas e se tornam acessiveis, porém, todas as atribui¢des de
politica e bundle sdo removidas. Um dispositivo desativado ficard em um estado de espera até vocé
tornd-lo ativo ou apaga-lo. Se vocé tornar ativo o dispositivo posteriormente, suas atribui¢cdes serdo
restauradas. Voc€ pode desativar dispositivos gerenciados e inventariados.

Para desativar ou anular a desativa¢do de um dispositivo, € necessario que vocé tenha direitos
Modificar Dispositivo. Para obter mais informag¢des, consulte “Gerenciando direitos Administrador”
na Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management.

Para desativar ou anular a desativacdo de um dispositivo gerenciado:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.

2 Clique no link sublinhado ao lado da pasta Servidores ou Esta¢bes de Trabalho para exibir a
lista de servidores ou estacdes de trabalho de seu sistema ZENworks.

Figura 13-1 Painel Dispositivos exibindo a lista de servidores.
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1|k |1-4ded mostrar 25 = itens

3 Marque a caixa de selegdo ao lado do servidor ou da esta¢do de trabalho (varios dispositivos
podem ser selecionados).

Antes de desativar um servidor principal do ZENworks, vocé deve primeiro rebaixa-lo. Para
obter mais informagdes, consulte “Mudando os relacionamentos pai-filho dos servidores
principais” na Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration
Management.

4 Clique em Ag¢do > Descartar Dispositivo para desativar o dispositivo na sua proxima
atualizagdo.

ou

Clique em A¢do > Anular Descarte para anular a desativagao do dispositivo na sua proxima
atualizacdo.

O icone [T ¢ exibido na coluna Status da lista Servidores ou Estacées de Trabalho para os
dispositivos desativados. Vocé pode passar o0 mouse sobre o horario para ver a data e o horario
completos.
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Observacao: Para desativar um dispositivo imediatamente, marque a caixa de selegdo ao lado
dos servidores ou das estacdes de trabalho e clique em Tarefas Rdapidas > Descartar
Dispositivo Agora.

Para anular a desativagdo de um dispositivo imediatamente, marque a caixa de selecdo ao lado
dos servidores ou das estagdes de trabalho e clique em Tarefas Rapidas > Anular Descarte do
Dispositivo Agora.

Para desativar ou anular a desativacao de um dispositivo inventariado:

1 No ZENworks Control Center, clique em Dispositivos > Inventariado.
2 Clique no link sublinhado ao lado da pasta Servidores ou Esta¢ées de Trabalho para exibir a
lista de servidores ou estagdes de trabalho de seu sistema ZENworks.

Figura 13-2 Painel Dispositivos mostrando a lista de dispositivos inventariados.

Dispositivos [mientariados »  Estagies de Trabalho
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3 Marque a caixa de seleg¢@o ao lado do servidor ou da estag@o de trabalho que deseja desativar ou
da qual deseja anular a desativagdo (varios dispositivos podem ser selecionados).

4 Clique em A¢do > Descartar Dispositivo.
ou
Clique em A¢do > Anular Descarte do Dispositivo.
O icone [ ¢ exibido na coluna Status da lista Servidores ou Estacées de Trabalho para os

dispositivos desativados. Vocé pode passar o mouse sobre o horario para ver a data e o horario
completos.

Vocé pode procurar todos os dispositivos desativados no sistema ZENworks.
Para procurar estagdes de trabalho e servidores desativados:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.
2 (Condicional) Para procurar estagdes de trabalho e servidores desativados, va para a Etapa 3.
ou

Para procurar apenas os servidores desativados, clique no link sublinhado ao lado da pasta
Servidores para exibir a lista de servidores.

ou

Para procurar apenas as estagdes de trabalho desativadas, clique no link sublinhado ao lado da
pasta Estagoes de Trabalho para exibir a lista de estacdes de trabalho.

3 Na caixa Pesquisar, selecione Descartado na lista suspensa Estado do Dispositivo.
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Figura 13-3 Caixa Pesquisar com a op¢do Descartado selecionada.

@) Pesquisar »
Pesquiza Avancada

Nome:

Tipo:

Todaos os Tipos V

Sistema Operacional:

Cualquer [l

Status da mensagem:

Cualquer [l

Status de Conformidade:

Cualquer [

Estado do Dispositivo:

 Clualguer i~

Cualguer
Ferdido
Mormal

4 Clique em Pesquisar.
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Apéndices

¢ Apéndice A, “Relatérios predefinidos” na pagina 129
¢ Apéndice B, “Programacdes” na pagina 131
¢ Apéndice C, “Configurando o NMAP para o ZENworks” na pagina 135

+ Apéndice D, “Solucionando problemas de descoberta, implantacao e desativagdo” na
pagina 137

¢ Apéndice E, “Atualiza¢des da documentacao” na pagina 143
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Relatérios predefinidos

Vocé deve ter instalado o Servidor de Relatorio do ZENworks para ver os relatorios predefinidos.
Para obter mais informagdes sobre como instalar o Servidor de Relatorio do ZENworks, consulte o
Guia de Instalag¢do do Servidor de Relatorio do ZENworks 10 Configuration Management.

Para ver os relatdrios predefinidos de dispositivos descobertos e Sistemas ZENworks®:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Relatorios.

2 No painel Relatorio do Servidor de Relatério do ZENworks, clique em InfoView do Servidor de
Relatorio do ZENworks para iniciar o InfoView do Servidor de Relatério do ZENworks.

3 Navegue até Relatorios do Novell ZENworks > pasta Relatorios Predefinidos e expanda a lista.
4 Clique em Dispositivos Descobertos.
Os seguintes relatorios predefinidos sdo incluidos para dispositivos descobertos:
+ Roteadores CISCO: Exibe informacgdes sobre os roteadores CISCO descobertos.

+ Dispositives Implantaveis: Exibe todos os dispositivos descobertos que foram
identificados como tipos nos quais € possivel implantar o ZENworks Adaptive Agent.

+ Lista de Dispositivos: Exibe os dispositivos descobertos, inventariados e gerenciados na
Zona de Gerenciamento. Esse relatorio estd incluido na pasta Sistema ZENworks
(Relatorios do Novell ZENworks > pasta Relatorios Predefinidos).

+ Dispositives Gerenciados pela Zona de Gerenciamento do ZENworks: Exibe todos os
dispositivos descobertos que tém o ZENworks Adaptive Agent instalado. Também exibe
as informagdes da Zona de Gerenciamento de todos os dispositivos descobertos.

+ Dispositivos Incompativeis: Exibe o nlimero de dispositivos incompativeis presentes em
uma zona.

¢ Contagem de Paginas por Impressora: Exibe as impressoras descobertas e o numero de
paginas impressas por cada impressora.

¢ Alertas de Impressora: Exibe alertas de impressora e as unidades de alerta das
impressoras descobertas.

+ Niveis de Fornecimento da Impressora: Exibe os niveis de fornecimento de unidades,
como toner, toner usado e fusor das impressoras descobertas.

+ Servidores Nao Gerenciados: Exibe todos os dispositivos descobertos que foram
identificados como servidores nos quais € possivel implantar o ZENworks Adaptive
Agent.

+ Estagoes de Trabalho Nao Gerenciadas: Exibe todos os dispositivos descobertos que
foram identificados como estacdes de trabalho nas quais € possivel implantar o ZENworks
Adaptive Agent.

Para obter mais informagdes sobre a criagdo e o gerenciamento de relatdrios, consulte a
documentagdo Referéncia de Relatorios do Sistema ZENworks 10 Configuration Management.

Relatérios predefinidos
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Programacoes

As programagdes a seguir estdo disponiveis para as tarefas de descoberta e implantacao:

¢ Secdo B.1, “Agora” na pagina 131
¢ Secdo B.2, “Sem Programag¢@o” na pagina 131
¢ Secdo B.3, “Data Especifica” na pagina 131

¢ Secdo B.4, “Periodico” na pagina 132

B.1 Agora

Executa a tarefa imediatamente ap6s a conclusdo do assistente de tarefa.

B.2 Sem Programacao

Indica que nenhuma programacao foi definida. A tarefa ndo sera executada até que uma
programagao seja definida ou sera manualmente iniciada. Isso sera 1til se vocé quiser criar a tarefa e
retornar a ela posteriormente para estabelecer a programagao ou executa-la manualmente.

B.3 Data Especifica

A opgao de programacao Data Especifica permite especificar uma ou mais datas para a execucao do
tarefa.

B.3.1 Datas de inicio

Clique em |57| para exibir um calendério a ser usado para selecionar uma data para a tarefa. E
possivel adicionar varias datas de uma sé vez.

B.3.2 Executar Evento Todos os Anos

Selecione essa opcao para executar a tarefa todos os anos nas datas mostradas na lista Data(s) de
Inicio.

B.3.3 Selecione Quando a Execug¢ao Programada Deve
Comecgar

Selecione uma das seguintes opgdes:

¢ Iniciar Imediatamente no Horario de Inicio: Inicia a tarefa no horario especificado no
campo Hordrio de Inicio.

+ Iniciar em um Horario Aleatério, entre o Horario de Inicio e o Horario de Término:
Inicia a tarefa em um horario selecionado aleatoriamente entre os horarios especificados nos
campos Horario de Inicio € Horario de Término. Use essa opgao pra evitar uma possivel
sobrecarga na rede de tarefas programadas simultaneamente.

Programacgdes
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B.3.4 Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC)

O Horario de Inicio é convertido no Horario Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opgdo
para indicar que o Horario de Inicio inserido ja esta no Horario Coordenado Universal e, portanto,
nenhuma conversao € necessaria. Por exemplo, suponha que vocé esteja no fuso horario do leste. Se
vocé inserir 10:00 h e selecionar essa op¢do, o Horario de Inicio sera programado para 10:00 UTC.
Se vocé ndo selecionar essa opgdo, o Horario de Inicio serd programado para 14:00 UTC, pois o
horario do leste ¢ UTC - 4 horas.

B.4 Periodico

A opgao de programacdo Periodico permite que a tarefa seja repetida em um intervalo especificado.

B.4.1 Dias da Semana

Essa programagdo permite especificar os dias da semana em que o evento deve ocorrer. O evento é
executado nesses mesmos dias a cada semana.

Selecione Dias da Semana e preencha os seguintes campos:

¢ Dom ... Sab: Especifica os dias da semana em que o evento deve ser executado.
¢ Horario de Inicio: Especifica o horario em que o evento deve ser executado.

¢ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC): O Horario de Inicio é convertido no
Horario Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opgao para indicar que o Horario de
Inicio inserido ja estd no Horario Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversao é
necessaria. Por exemplo, suponha que vocé esteja no fuso horario do leste. Se vocé inserir
10:00 h e selecionar essa opgdo, o Horario de Inicio sera programado para 10:00 UTC. Se vocé
ndo selecionar essa opg¢do, o Horario de Inicio sera programado para 14:00 UTC, pois o horario
do leste ¢ UTC - 4 horas.

¢ Iniciar em um Horario Aleatodrio, entre o Horario de Inicio e o Horario de Término:

Inicia o evento em um horario aleatoriamente selecionado entre os horarios especificados nos
campos Horario de Inicio e Hordrio de Término. Use essa op¢ao pra evitar uma possivel
sobrecarga na rede de eventos programados simultaneamente.

¢ Restringir Execuc¢io da Programacao a Seguinte Faixa de Datas: Limita a execugéo do
evento ao periodo especificado pelas datas de inicio e de término.

B.4.2 Mensal

Essa programagdo permite especificar um ou mais dias durante o més para a execugdo do evento.
Selecione Mensal e preencha os seguintes campos:

+ Dia do més: Especifica o dia do més para a execugdo do evento. As entradas validas estdo
entre 1 e 31. Se vocé especificar 29, 30 ou 31 e um més ndo tiver esses dias, o evento ndo sera
executado nesse més.

+ Ultimo Dia do Més: Executa o evento no Gltimo dia do més, seja qual for sua data (28, 30
ou 31).

¢ Primeiro Domingo: Especifica um dia especifico da semana. Por exemplo, a primeira
segunda-feira ou a terceira terga-feira. Clique em |=7| para adicionar varios dias.

132 Referéncia de Descoberta, Implantagdo e Desativagao do ZENworks 10 Configuration Management



¢ Horirio de Inicio: Especifica o hordrio em que o evento deve ser executado.

¢ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC): O Horario de Inicio ¢ convertido no
Horario Coordenado Universal (UTC). Selecione essa op¢ao para indicar que o Horario de
Inicio inserido ja esta no Horario Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversao €
necessaria. Por exemplo, suponha que vocé esteja no fuso horario do leste. Se vocé inserir
10:00 h e selecionar essa opgdo, o Horario de Inicio serd programado para 10:00 UTC. Se vocé
ndo selecionar essa op¢ao, o Horario de Inicio serd programado para 14:00 UTC, pois o horario
do leste ¢ UTC - 4 horas.

¢ Iniciar em um Horario Aleatorio, entre o Horario de Inicio e 0 Horario de Término:
Inicia o evento em um horario aleatoriamente selecionado entre os horarios especificados nas
caixas Horario de Inicio e Horario de Término. Use essa opgo pra evitar uma possivel
sobrecarga na rede de eventos programados simultaneamente.

¢ Restringir Execucfio da Programacao a Seguinte Faixa de Datas: Limita a execugéo do
evento ao periodo especificado pelas datas de inicio e de término.

B.4.3 Intervalo Fixo

Essa programagao permite especificar um intervalo de dias para execugdo do evento. Por exemplo,
vocé pode executar o evento a cada 14 dias.

Selecione Intervalo Fixo e preencha os seguintes campos:

+ Meses, Semanas, Dias, Horas, Minutos: Especifica o intervalo entre os horarios de execucdo
do evento. Vocé pode usar uma combinagdo de meses, semanas, dias, horas e minutos. Por
exemplo, tanto 7 dias, 8 horas e como [ semana, 8 horas possibilitam a mesma programacao.

+ Data de Inicio: Especifica a primeira data de inicio do intervalo.
¢ Horario de Inicio: Especifica o primeiro horario de inicio do intervalo.

¢ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC): O Horario de Inicio é convertido no
Horario Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opg¢do para indicar que o Horario de
Inicio inserido ja estd no Horario Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversao é
necessaria. Por exemplo, suponha que vocé esteja no fuso horario do leste. Se vocé inserir
10:00 h e selecionar essa op¢do, o Horario de Inicio sera programado para 10:00 UTC. Se vocé
ndo selecionar essa op¢do, o Horario de Inicio serd programado para 14:00 UTC, pois o horario
do leste ¢ UTC - 4 horas.

¢ Restringir Execucfo da Programacao a Seguinte Faixa de Datas: Limita a execug¢éo do
evento ao periodo especificado pela data de inicio, pela data de término e pelo horario de
término.
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Configurando o NMAP para o
ZENworks

A descoberta de rede ¢ feita pelo médulo ZENloader, executado com zenworks como o nome de
usuario e o comando nmap com a opg¢ao -0. Entretanto, o comando nmap necessita de privilégios
root para ser executado com éxito. Conseqiientemente, a descoberta de NMAP falha ao ser
executada com o nome de usuario zenworks. O ZENloader ndo deve ser executado com o nome de
usuario root. Para resolver esse problema, o usuario zenworks deve ser habilitado para executar o
NMAP para descoberta com o privilégio root, configurando o NMAP para o ZENworks®.

Para configurar o NMAP para o ZENworks, faga o seguinte no servidor principal Linux:

1 Efetue login como root.

2 Digite o comando visudo para abrir o arquivo de configuragdo de usuario do sudo no editor vi.

Dica: Quando vocé abrir o arquivo de configuragdo do sudo no editor vi, o editor também
validara o arquivo para assegurar que a sintaxe correta seja usada.

3 Transforme em comentario as linhas a seguir, digitando # no inicio delas:

Defaults targetpw # ask for the password of the target user i.e. root
ALL ALL=(ALL) ALL # WARNING! Only use this together with 'Defaults
targetpw'!

4 Adicione zenworks ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/bin/nmap apoés estas linhas:
# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL

5 Grave suas mudangas ¢ saia do editor.
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Solucionando problemas de
descoberta, implantacao e
desativacao

As sec¢des seguintes fornecem solugdes para os possiveis problemas encontrados durante a
descoberta de dispositivos, a implantagdo do Adaptive Agent em dispositivos e a desativagdo de
dispositivos:

¢ “Ocorreu um erro durante a instalagdo do ZENworks Adaptive Agent por meio de uma tarefa
de implanta¢do” na pagina 137

¢ “A tarefa de descoberta de LDAP ¢ concluida imediatamente apos ser iniciada” na pagina 138

+ “A instalacdo manual do ZENworks Adaptive Agent trava com o status Iniciando” na
pagina 138

¢ “A descoberta NMAP ndo ¢ executada de um Servidor Principal Windows que tem o NMAP
instalado” na pagina 139

+ “Como habilito o registro de depuragdo?” na pagina 139
¢ “Onde localizo os arquivos de registro do Pré-agente?”” na pagina 139

+ “A atualizacdo da pagina Implantacdo faz com que as tarefas de descoberta sejam repetidas” na
pagina 139

* “Arquivos orfaos e apagados ndo sao limpos da tarefa de implantacdo que usa um proxy”’ na
pagina 140

+ “A tarefa de descoberta permanecera pendente se tiver uma faixa de enderego IP grande” na
pagina 140

Ocorreu um erro durante a instalagdo do ZENworks Adaptive Agent por meio de
uma tarefa de implantagao

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantagdo e
Desativagao.

Explica¢do: Se o ZENworks Adaptive Agent for instalado através de uma tarefa de
implanta¢do em um dispositivo gerenciado que tenha o .NET Framework 2.0
instalado, vocé podera encontrar a seguinte mensagem de erro:

An unhandled exception (System.Security.SecurityException)
occurred in

micasad.exe.

Additional Information: Ecall methods must be packaged into a
system module.

Acgdo: No dispositivo gerenciado, desinstale o .NET Framework 2.0 e reinstale-o.
Para obter mais informagdes sobre como desinstalar o NET Framework 2.0 e
reinstala-lo, consulte o site do Microsoft NET Framework 2.0 Solution Center
na Web (http://support.microsoft.com/ph/8291).

Solucionando problemas de descoberta, implantagdo e desativagao
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A tarefa de descoberta de LDAP é concluida imediatamente apoés ser iniciada

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantagdo e
Desativagao.

Explicacdo: A tarefa de descoberta de LDAP ¢ concluida imediatamente apos ser iniciada.
Somente a mensagem que indica que a tarefa foi concluida ¢ exibida no
ZENworks Control Center.

Causa possivel: A tarefa de descoberta de LDAP ndo tem grupos ou contextos de pesquisa
configurados.

Ac¢do: Nenhum.

A instalagao manual do ZENworks Adaptive Agent trava com o status Iniciando

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantagdo e
Desativagao.

Explicagdo: A instalacdo manual do ZENworks Adaptive Agent ¢ interrompida
abruptamente no dispositivo gerenciado apds o download dos pacotes MSI.
Estes sdo os sintomas:

* O icone [ exibe o status de instalagdo “Iniciando. . .” por bastante
tempo.

¢ O status do servigo Pré-agente do Novell ZENworks nao € Iniciado no
Gerenciador de Controle de Servigos do Windows.

¢ O arquivo
$SystemRoot$\novell\zenworks\bin\zenpreagent.installerr
contém a seguinte mensagem de erro:

Exception during start: Cannot start service ZENPreAgent
on computer.

Causa possivel: O servigo Pré-agente do Novell ZENworks foi terminado pelo Gerenciador de
Servigos do Windows por nio ter respondido a solicitagdo de inicio em tempo
habil. Esse problema provavelmente ocorrera se o dispositivo for lento e
estiver muito carregado.

Acdo: Faga o seguinte:

1 Inicie o servi¢o Pré-agente do Novell ZENworks:

1a No menu Iniciar, na area de trabalho do Windows, clique em
Configuragoes > Painel de Controle.

1b Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.
1c Inicie o servigo Pré-agente do Novell ZENworks.

Isso continuara automaticamente a instalacdo do ZENworks
Adaptive Agent.

2 (Condicional) Se o problema persistir, faca o seguinte:
2a Elimine os processos zenpreagent .exe € zpa_iface.exe.

2b Inicie a instalagdo do ZENworks Adaptive Agent. Para obter mais
informacdes, consulte a Se¢do 9.4, “Implantando o agente
manualmente” na pagina 107.
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A descoberta NMAP nao é executada de um Servidor Principal Windows que tem o

NMAP instalado

Origem:

Causa possivel:

Acao:

ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantagdo e
Desativagao.

Em um Servidor Principal Windows, 0o NMAP (nmap.exe) ¢ instalado no
diretdrio $ ProgramFiles%\nmap € adicionado a variavel PATH do usuario
que o estiver instalando. Conseqiientemente, o usuario do ZENworks néo
conseguira localizar nmap.exe usando a variavel PATH.

Anexe o local do diretério de instalagdo de NMAP (% ProgramFiles%\nmap) a
varidvel de ambiente de sistema PATH do Windows.

Como habilito o registro de depurag¢ao?

Origem:

Acao:

ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantagdo e
Desativagao.

Para habilitar os registros, consulte o TID 3418069 no Novell Support
Knowledgebase (http://support.novell.com/search/kb_index.jsp).

Onde localizo os arquivos de registro do Pré-agente?

Origem:

Acao:

ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantagdo e
Desativagao.

Estes s@o os arquivos de registro do Pré-agente localizados em
$SystemRoot% \novell\zenworks\bin\

zenpreagent.installerr
zenpreagent.installlog
zenpreagent.installstate
ZPA.status

cmdline.txt (A linha de comando executada quando o pacote de agente
gerenciado foi iniciado.)

Ap6s a instalagdo do servigo Pré-agente, todas as informagdes de registro
estardo disponiveis no registro de eventos do aplicativo de sistema.

A atualizacao da pagina Implantagao faz com que as tarefas de descoberta sejam

repetidas

Origem:

Causa possivel:

Acao:

ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantagdo e
Desativagao.

E normal um browser da Web reenviar informagdes para atualizar uma pagina.
O ZENworks atualiza automaticamente os dados em uma pagina Implantacao
a cada cinco segundos; por isso, talvez vocé ndo precise atualizar a pagina
Implantagdo depois de executar uma tarefa de descoberta. Se vocé atualizar a
pagina Implantagdo no ZENworks Control Center, depois de executar uma
tarefa de descoberta, devera confirmar o reenvio a fim de atualizar a pagina. Se
vocé fizer isso, a tarefa de descoberta sera executada novamente.

Nao atualize a pagina Implantacdo depois de executar uma tarefa de
descoberta. Em vez disso, saia da pagina e volte para ver as alteragdes.
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Arquivos orfaos e apagados nao sao limpos da tarefa de implantagao que usa um

proxy

Origem:

Explicagdo:

Acao:

ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantagdo e
Desativagao.

Os arquivos o0rfaos ou para serem apagados de uma acdo de pré-tarefa ou pos-
tarefa durante uma tarefa de distribuicdo que usa um proxy nao sdo limpos.

Por exemplo, se voc€ executar uma tarefa de implantagdo de um servidor
Linux por meio de um proxy do Windows, sera criada uma pasta no diretorio
diretério de instalacdo do zenworks\novell\zenworks\bin\ rfu
cache do dispositivo Windows que conterd o arquivo de comando da pré-
tarefa ou pos-tarefa. Se vocé apagar a tarefa no ZENworks Control Center, o
arquivo de comando sera deixado no dispositivo Proxy do Windows. No
entanto, todos os arquivos de comando com mais de cinco dias serdo
removidos quando outra tarefa de implantagdo for executada com o uso do
mesmo Proxy do Windows.

Para apagar imediatamente os arquivos orfaos do diretorio
diretério de instala¢do do zenworks\novell\zenworks\bin\ rfu
cache, apague-os manualmente.

A tarefa de descoberta permanecera pendente se tiver uma faixa de endereco IP

grande

Origem:

Explicacao:

Causa possivel:

Acdo:

ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantagdo e
Desativagao.

Se uma tarefa de descoberta tiver uma faixa de enderego IP com mais de
50.000 dispositivos, a tarefa ndo sera iniciada e permanecera pendente. Assim,
a conclusdo de outras tarefas de descoberta podera demorar um tempo
consideravel.

O Carregador do ZENworks ndo tem memoria suficiente para executar uma
tarefa que tenha uma faixa de endereco IP grande.

Faca o seguinte:
1 Interrompa a tarefa de descoberta que tem uma faixa de enderego IP
grande:

1a No painel Tarefas de Descoberta, selecione a opgdo que tem a faixa
de enderego IP grande.

1b Clique em A¢do > Interromper Tarefa de Descoberta.

2 Crie varias tarefas com as faixas de enderegos IP que tém menos de
50.000 dispositivos.

3 (Condicional) Se a conclusdo de alguma outra tarefa de descoberta ou do
carregador demorar, reinicie o Carregador do ZENworks.

+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu Iniciar, na area de trabalho do Windows, clique em
Configuragoes > Painel de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Reinicie o Servigo do Carregador do Novell ZENworks.
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¢ No Linux: No prompt do console, digite /etc/init.d/novell-
zenloader restart.

4 Reinicie o Carregador do ZENworks.
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Atualizacoes da documentacao

Esta se¢dao contém informagdes sobre mudangas de contetdo de documento que foram feitas nesta
Referéncia de Descoberta, Implanta¢do e Desativagdo do Novell® ZENworks® 10 Configuration
Management com SP2. As mudangas sdo listadas de acordo com a data de sua publicacao.

A documentagdo deste produto ¢ fornecida na Web em dois formatos: HTML e PDF. Ambos os
formatos estdo atualizados com relagdo as mudancas listadas nesta se¢do.

Para vocé saber se uma copia da documentagdo em PDF usada ¢ a mais recente, verifique a data de

publicacdo na pagina do titulo do documento em PDF.

A documentagdo foi atualizada na seguinte data:

¢ Secdo E.1, “27 de maio de 2009: SP2 (10.2)” na pagina 143

E.1 27 de maio de 2009: SP2 (10.2)

Foram feitas atualizacdes nas seguintes secdes:

Local

Atualizagao

Segéao 1.3, “Tecnologias de
descoberta de IP” na pagina 13

Capitulo 2, “Descobrindo
dispositivos usando enderecos
IP” na pagina 23

Capitulo 3, “Descobrindo
dispositivos em diretérios
LDAP” na pagina 37

Capitulo 5, “Vendo ou
atualizando detalhes do
dispositivo” na pagina 45

Segdo 6.2, “Pacotes de
implantagéo” na pagina 49

Secéao 7.4, “Reconstruindo
pacotes” na pagina 57

Secgéao 9.1, “Personalizando os
recursos do Agent” na
pagina 75

“Habilitando a opgao
Compartilhamento arquivos/
impressoras p/ redes Microsoft”
na pagina 79

A secao para fornecer informagdes sobre como descobrir dispositivos
usando um Proxy do Windows para o Servidor Principal do Windows
foi atualizada.

A secao para fornecer informagdes sobre como excluir sub-redes ou
faixas de enderecos IP a partir da descoberta foi atualizada.

As secdes para fornecer informagdes sobre como coletar mais dados
sobre os dispositivos LDAP descobertos usando tecnologias de
descoberta IP foram adicionadas.

O capitulo para fornecer informagdes sobre como ver ou mudar os
detalhes descobertos de um dispositivo foi adicionado.

A secdo com informagdes sobre pacotes do sistema foi atualizada.

A secéo para fornecer informagdes sobre como reconstruir os pacotes
de implantagéo padrao e personalizado foi adicionada.

A secdo para fornecer informagdes sobre como personalizar a
instalacéo dos recursos do ZENworks Adaptive Agent antes e depois
da implantagéo foi adicionada.

A secao para fornecer informagdes sobre como configurar o
Compartilhamento de Arquivos e Impressoras para Redes Microsoft
foi adicionada.

Atualizagbes da documentacao
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Local

Atualizagao

Secdo 9.3, “Usando uma tarefa
para implantar o agente” na
pagina 78

Capitulo 10, “Implantando o
ZENworks Adaptive Agent em
satélites Linux” na pagina 111

Secao 11.1, “Fazendo download
do médulo a partir de um
Servidor ZENworks” na

pagina 113

Secgao 11.5, “Fazendo a
instalagdo no Macintosh OS X”
na pagina 115

Capitulo 11, “Implantando o
Inventory-Only Module” na
pagina 113

Capitulo A, “Relatérios
predefinidos” na pagina 129

“Solucionando problemas de
descoberta, implantagéo e
desativagéo” na pagina 137

A segéo para fornecer informagdes sobre como executar as tarefas de
implantagdo em dispositivos descobertos e ndo descobertos usando
um Proxy do Windows para o Servidor Principal do Windows foi
atualizada.

A secéo para fornecer informagdes sobre como instalar e desinstalar o
Servidor Satélite do Linux foi adicionada.

As informacgdes sobre as portas usadas pelo médulo Somente
Inventario foram adicionadas.

As informagdes sobre como iniciar o pacote de instalagao foram
atualizadas.

A secao para fornecer informagdes sobre as plataformas Windows
suportadas foi atualizada.

Este capitulo foi adicionado.

A secao para fornecer uma solugéo para os problemas que talvez
vocé tenha ao executar uma tarefa de descoberta que tenha uma faixa
de endereco IP grande foi atualizada.
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