Referéncia do Administrador do Sistema

Novell:
ZENworks. 10 Configuration Management com

SP2

10.2
27 de maio de 2009

www.novell.com



Informagoes Legais

A Novell, Inc. ndo faz representagdes ou garantias quanto ao conteudo ou a utilizagcdo desta documentagio e
especificamente se isenta de quaisquer garantias de comerciabilidade expressas ou implicitas ou adequagao a
qualquer propoésito especifico. A Novell, Inc. reserva-se o direito de revisar esta publicagdo e fazer mudancas em seu
contetido, a qualquer momento, sem a obrigagdo de notificar qualquer pessoa ou entidade sobre essas revisdes ou
mudangas.

Além disso, a Novell, Inc. ndo faz representagdes nem garantias com relagdo a qualquer software, e se isenta de
quaisquer garantias de comerciabilidade expressas ou implicitas ou adequagéo a qualquer proposito especifico. A
Novell, Inc. reserva-se o direito de fazer mudancas em qualquer e em todas as partes do software Novell, a qualquer
momento, sem a obrigacdo de notificar qualquer pessoa ou entidade sobre essas mudangas.

Quaisquer informagdes técnicas ou sobre produtos fornecidas segundo os termos do presente Contrato estdo sujeitas
aos controles de exportagdo dos EUA e as leis comerciais de outros paises. Vocé concorda em cumprir todos os
regulamentos do controle de exportagdo e em obter as licengas ou a classificacdo necessarias para exportar,
reexportar ou importar produtos finais. Vocé concorda em ndo exportar nem reexportar para entidades que constam
nas listas de exclus@o de exportacdo atual dos EUA ou para qualquer pais sob embargo ou terrorista conforme
especificado nas leis de exportagdo dos EUA. Vocé concorda em nao usar produtos para fins proibidos relacionados a
armas nucleares, bioldgicas e quimicas ou misseis. Consulte a pagina International Trade Services da Novell na Web
(http://www.novell.com/info/exports/) para obter mais informagdes sobre como exportar softwares da Novell. A
Novell néo se responsabiliza pelo insucesso por parte do cliente na obtengdo de aprovagdes necessarias para
exportagao.

Copyright © 2007-2009 Novell, Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicagdo podera ser
reproduzida, fotocopiada, armazenada em um sistema de recuperagéo ou transmitida sem o consentimento expresso
por escrito do editor.

A Novell, Inc. é titular de direitos de propriedade intelectual relativos a tecnologia incorporada no produto descrito
neste documento. Especificamente e sem limitagdes, esses direitos de propriedade intelectual podem incluir uma ou
mais das patentes dos EUA listadas na pagina de patentes legais da Novell na Web (http://www.novell.com/company/
legal/patents/) e uma ou mais patentes adicionais ou aplicativos com patente pendente nos EUA e em outros paises.

Novell, Inc.

404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451

US.A

www.novell.com

Documentagao Online: Para acessar a documentagao online mais recente deste e de outros produtos da
Novell, consulte a pagina de Documentagéo da Novell na Web (http://www.novell.com/documentation).


http://www.novell.com/info/exports/
http://www.novell.com/company/legal/patents/
http://www.novell.com/documentation

Marcas registradas da Novell

Para conhecer as marcas registradas da Novell, consulte a lista de marcas registradas e marcas de servico da Novell
(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Materiais de terceiros

Todas as marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietarios.


http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html

4 Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management



indice

Sobre este guia 13
Parte | ZENworks Control Center 15
1 ZENworks Control Center 17

1.1 Acessando o ZENworks Control Center .. ....... ... ... 17

1.2  Acessando o ZENworks Control Center através do Novell iManager . .. ................ 18

1.3 Navegando no ZENworks Control Center . . ... ... .. . . . . . i 19

1.4  Mudando os valores de desabilitagdo de loginpadréo ............ ... ... ... . ... ... 20

1.5 Mudando o valor do tempo de espera do ZENworks Control Center. . .................. 20

1.6 Usando o arquivo config.xml para modificar as configuragdes do ZENworks Control Center. 22

1.7  Adicionando locais do ZENworks Control Center como favoritos . ... .................. 22
2 Administradores 25

2.1 Gerenciando contas de administrador. . . .......... . ... 25

2.1.1 Criando administradores . . ... 26
21.2  Apagando administradores . . ........ ... 27
2.1.3 Renomeando administradores. . . . ... . . 27
2.1.4 Mudando senhas de administradores . . . .......... ... .. ... 27
2.2  Gerenciando direitos Administrador. . .. ........ .. . .. 28
2.21 Atribuindo direitos Superadministrador ... ........ ... .. 28
2.2.2 Atribuindo direitos adicionais. . .. ... ... ... 28
2.2.3 Modificando direitos atribuidos . ......... ... ... ... . . . ... 29
2.2.4 Removendo direitos atribuidos . ......... ... ... .. . . . . 29
2.3  Descrigdes de dir€itos . . . ... ...t 29
2.3.1 Direitos de Administrador . . ......... . . . . ... 30
2.3.2 Direitos Bundle . . ......... ... . e 31
2.3.3 Direitos de Gerenciamentode Contrato . ............. ... ... . ... ........... 31
234 Direitos Credencial . .......... .. . e 32
2.35 Direitosde Implantag@o. . . ... e 32
2.3.6 Direitos Dispositivo . . . ... e 33
2.3.7 Direitos de Descoberta . ...... ... ... .. . e 34
2.3.8 Direitos de Documento . ........ ... .. e 34
2.3.9 Direitos de Importag@o LDAP . . ... .. . 34
2.3.10 Direitos Dispositivo Inventariado . .. .......... ... ... . . .. 34
2.3.11 Direitos de Gerenciamentode Licenga ... ........... .. ... ... ... . . . ... ..., 35
2.3.12 Direitos de gerenciamentode patches .............. .. ... ... ... .. ... ... 36
2.3.13 Direitos Politica . . ... . . e 36
2.3.14 Direitos Tarefa Rapida. . . ... ... 37
2.3.15 Direito Gerenciamento Remoto. . ......... ... .. ... . . . ... 38
2.3.16 Direitosde Relatorio .. ........ ... ... . 39
2.3.17 Direitosdo USUAIIo . ... ... . 39
2.3.18 Direitos de Grupo de Usuariosdo ZENworks ... ............. ... .. ........ 39
2.3.19 Direitos Zona . . ... .. 40
2.4  Gerenciando fungdes de administrador. . . . ... ... 41
241 Compreendendo as fungdes de administrador .. ............ ... ... ... 41
242 Criandouma funGao . ... ... ...ttt 43
243  Atribuindo fungBes . . . . . .. 45

indice

5



6

244 Editandouma fungao. . ... . e
245 Renomeandoumafungao . ........ ... ... ... i e
24.6 Apagando Uma funGao. . . ... ... e

3 ZENworks News

3.1

3.2

Gerenciando alertas do ZENworks News . .. ... ... . .. i
3.1.1 Apagandoosalertas doONews. . . ......... .. .
3.1.2  Atualizandoos alertasdo News . ........ ... ... ... . . i
3.1.3 Exibindo os alertas do News com base na categoria selecionada . .............
3.1.4 Vendoas noticias ........ ... e e
3.1.5 Classificandoos aletasdoNews .. ......... ... ... .. . ... ..
Definindo as configuragdes do ZENworks News . . .. ......... ... ... .. ... ...
3.2.1 Servidor Dedicado doNeWsS . .. ... ..
3.2.2 Tipo de Programacgao . ... ...ttt

4 Variaveis de Sistema

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Compreendendo as variaveisde sistema . . ... .. .. ..
Adicionando variaveisde sistema . . .. ... ... e
Removendo variaveis de sistema . ........ .. .. ..
Editando variaveisde sistema . . . ... .. ...
Usando variaveis de sistema . . .. ... . e

5 Cofre de Credencial

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Adicionando uma credencial . ... ... ... . . e
Criando uma pasta paracredenciais . . .. .......... i e
Atribuindo direitos Credencial . ........ ... .. . .. . . e
Editando uma credencial . . ... ...
Renomeando uma credencial . ....... ... ... .. e
Movendo uma credencial paraoutrapasta . ....... ... ... ... ..
Removendo umacredencial . ...... ... ... .. e

Parte Il Servidor ZENworks e Adaptive Agent

6 Servidor ZENworks

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

Servigos do ZENworks em um servidorWindows . . . ........... .. ... .. ... . . ...
6.1.1 Verificando o status de um servicodo ZENworks . . .. ....... ... ... ... ... ...
6.1.2 Iniciando um servico do ZENWOrKs . . ... . ... ..
6.1.3 Interrompendo um servigodo ZENworks . ........... .. .. ...
Servigos do ZENworks em um servidorLinux . .. ......... ... ... .. . ... . .
6.2.1 Verificando o status de um servicodo ZENworks . . .. ......... .. ... .. ... ....
6.2.2 Iniciando um servigo do ZENwWOrks . . . ... ... .. .
6.2.3 Interrompendo um servigodo ZENworks . ........... .. ...
6.2.4 Reiniciando um servicodo ZENworks. . .. ... ..
Configurando o acesso adicional a um Servidor ZENworks . ............. ... ... ......
6.3.1 Lidando com condi¢des de enderego IP ndo detectaveis . .. ..................
6.3.2 Lidando com condi¢cdes de nome DNS nao detectaveis. .. ...................
Determinando a versao de software do ZENworks instalada nos servidores .............
Desinstalando um Servidor ZENWOrKS. . . . . ... .. e
Apagando um Servidor Principal ZENworks .. ......... . ... .
Relatdrios do servidor ZENWOIKS. . . . ... ..o

Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management

53

53

53
54
54
54
54
54

55
56

59

59
60
61
61
61

63

63
64
65
66
66
66
66

67



7

9

Satélites 77

7.1 Compreendendo as fungbes do satélite. . ...... ... ... ... 77
711 Compreendendo a funcdo de criacdodeimagens . ......................... 78
71.2 Compreendendo a fungdode colegdo. . .. ... 78
7.1.3 Compreendendoafungdodecontelddo ................ .. ... .. ... ... 78
7.2  Adicionando satélites a hierarquiado servidor .. ............ ... . ... . . ... ... 79
7.3 Removendo satélites da hierarquiado servidor. . . .. ... ... ... . 82
7.4  Configurando satélites da hierarquiado servidor. . ... ........ ... ... ... ... ... ... ... 83
7.5 Configurando satélites da tela do dispositivo. . . ......... ... .. 86
7.6  Especificando o conteidoaserhospedado ............ ... ... . . ... 89
7.7  Movendo um satélite de um servidor principal paraoutro . .. ......... .. ... ... . ... ... 90
7.8  Especificando um repositério diferente para o satélite com fungéo conteudo (apenas
INAOWS ) . .o 91
7.9 Apagando um servidor ZENWOIKS . . ... ..ot 92
7.10 Atualizandoum satélite . .. ... ... 92
7.11 Solucionando problemas dos satélites. . . .......... ... .. .. ... 92
Hierarquia do Servidor 95
8.1 Servidores principais: relacionamentos ndo-hierarquicos versus relacionamentos pai/filho . . 95
8.2 Relacionamentos de fungdesdosatélite. . ........... ... ... . ... . ... .. 96
8.21 Relacionamentos de servidor com fungdodecontetdo . ..................... 96
8.2.2 Relacionamentos de servidor com fungdodecolegdo ....................... 96
8.2.3  Relacionamentos de servidor com func¢éo de criagdode imagens . . ............ 96
8.3  Mudando os relacionamentos pai-filho dos servidores principais ... ................... 96
8.3.1 Transformando um Servidor Principalemfilho ... ......... ... ... ... . ... ... 97
8.3.2  Transformando um Servidor Principalempeer. .......... ... ... ... ... ...... 97
ZENworks Adaptive Agent 99
9.1 Vendo a versao do software Adaptive Agent e os médulos em um dispositivo. .. ......... 99
9.2  Pesquisando dispositivos com uma verséo especificada do Adaptive Agent ... ......... 100
9.3 Definido as configuracdes do Adaptive Agent apds aimplantacdo.................... 100
9.31 Definindo as configuragées do agente no nivel de zona de gerenciamento. . . . .. 101
9.3.2 Definindo as configuragdes do agente no nivel de pasta de dispositivo. . ....... 102
9.3.3 Definindo as configuragdes do agente no nivel de dispositivo . ............... 102
9.3.4  Configuragbes do Agente do ZENworks ... ... ... ... . ... . . . 103
9.4  Configurando o ZENworks EXplorer. . . ... .. ... 107
9.4.1 Definindo as configuragdes do ZENworks Explorer no nivel de zona de ger
ENCIAMENTIO . . . .. 107
9.4.2  Definindo as configuragdes do ZENworks Explorer no nivel de pasta de
diSPOSItiVO . . .. 108
9.4.3 Definindo as configuragdes do ZENworks Explorer no nivel de dispositivo . . . . .. 109
9.44  Configuragdes gerais do ZENworks Explorer .. ......... . ... ... ... ... ..... 110
9.5 Solucionando problemas no Adaptive Agent. ... ... .. .. 110

10 Fazendo backup e restaurando o Servidor ZENworks e a Autoridade de

Certificagcao 113
10.1 Fazendo backup de um Servidor ZENworks . . ........... .. ... . i 113
10.2 Restaurando um Servidor ZENworks. . . . ... ... .. . 114
10.3 Fazendo backup da autoridade de certificagdo . . .............. ... ... ... . ... .. ... 115
10.4 Restaurando a autoridade de certificag@o . . ....... ... ... .. 116

indice

7



8

11 Recuperacao de desastre 117

11.1  Substituindo o primeiro servidor principal pelo segundo servidor principal . . ............ 117
11.2 Substituindo um servidor principal existente porumnovo. .. ........... ... ... ... ... 121
11.3 Mudando o certificando interno para um certificado externo em um Servidor Principal . ... 122
11.4 Tarefas a executar apés a mudanga do nome DNS de um Servidor Principal . .......... 124
Parte lll Atualizagdes do sistema ZENworks 127
12 Introducgao as atualizagoes do sistema ZENworks 129
13 Configurando atualiza¢6es 131
13.1 Definindo configuragdes de atualizagdodo sistema .. .......... ... .. ... ... ...... 131
13.1.1  Verificar a Programacao de Atualizagdes . .. .......... ... .. 131
13.1.2 Programagdode Download . ... ... ... .. .. . .. ... .. 133
13.1.3 Notificacdo por E-mail . .. ... .. . 135
13.1.4 Configuragdes do Servidor Proxy .. ........ ... ... 137
13.1.5 Configuragdes do Servidor Dedicado . ............. .. ... ... ... 137
13.1.6 Configuragdes do Tempo de Esperado Estagio........................... 139
13.1.7 Comportamento da Reinicializagdo. . ... ....... ... ... . . . i 140
13.2 Criando estagios de implantacdo. . . ... ... . 140
13.2.1  Compreendendo 0S €StAgios. . . . . ...ttt 141
13.2.2 Criando e preenchendo um estagio de implantacdo . . ...................... 143
13.2.3 Modificando o tempo de esperadoestagio. .. ......... ... ... ..., 144
13.2.4 Modificando o comportamento da propagagdoemfases .................... 145
13.2.5 Modificando o comportamento de reinicializagdo . ......................... 146
13.2.6 Modificando a participagéo de um estagio de implantagcdo. . ................. 147
13.2.7 Renomeando um estagiode implantagdo.............. ... ... ... .. ... 148
13.2.8 Apagandoum estdgiode implantagéo .......... .. ... .. .. ... . ... 148
13.2.9 Reorganizando a ordem de inicio dos estagios. . . ......... ... ... .. .. . ... 148
14 Gerenciando os downloads das atualizagées 149
14.1  Compreendendo as atualizagdes disponiveis . .. ......... ... ... i, 149
14.2 Fazendoodownload de atualizagdes . ............. ... i 150
14.2.1 Programando os downloads das atualizagbes . ............. ... .. ........ 151
14.2.2 Verificando manualmente as atualizagdes ................. .. ... .. ....... 151
14.2.3 Fazendo o download manual das atualizagdes. . .......................... 151

14.2.4 Importando manualmente atualizagbes para servidores sem conectividade com a
Internet. . ... e 152
14.3 Fazendo download einstalandoa PRU. .. ... .. ... .. . ... . . . 152
15 Implantando atualizagdes 155
15.1 Compreendendo a implantagdo de atualizagdes. ... .......... ... .. .. 155
15.2 Implantando atualizagdes .. ... ... .. 158
15.3 Iniciando um estagio pendente . . ... ... 165
15.4 Reprogramando uma implantagdo. . .. ... e 165
15.4.1 Reprogramando uma implantagédo para todos os status de estagio. ... ........ 165
15.4.2 Reprogramando uma implantagdo para os demais status ................... 166
15.5 Ignorando a propagagao em estagios . . . ... ... 166
15.6 Cancelando umaimplantacdo ... ... .. e 166
15.7 Limpando um erro para repetirumaimplantagdo ............ ... ... . ... ..o L. 167
15.8 Vendo o status por dispositivo . . . . ... ... e 167

Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management



15.8.1
15.8.2
15.8.3
15.8.4
15.8.5
15.8.6
15.8.7

Entendendo os status de dispositivo. .. ......... ... .
Vendo as propriedades de um dispositivo. . . ............. .o L.
Vendo informagdes sobre o status de um dispositivo.......................
Alternando dispositivos ignorados. .. ... ... e
Reimplantando atualizagbes em dispositivos .. ........... ... ... ... .. ....
Reprogramando atualizagdes em dispositivos .. ........... ... .. ... .. ... .
Atualizando dispositivos . . ... ... .

16 Apagando atualizagoes

17 Verificando o conteido de uma atualizagao

17.1
17.2
17.3

Vendo a pagina Detalhes do Langamento. ... ... .. . ..
Atualizar detalhes da versdo . ... ... .
Histéricoda lmplantagdo . . ... .. i e

17.3.1
17.3.2

Compreendendo os detalhes do Histérico da Implantagéo. .. ................
Executando tarefas do histérico de implantagéo...........................

18 Status das atualizag6es

Parte IV Conteudo

19 Repositoério de conteudo

19.1

Mudando a localizagao do repositério de conteitdo em um servidor Windows . .. ........
19.2 Mudando a localizagao do repositério de contetdo em um servidor Linux . . ............

19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4

Montando um compartilhamento. . . ....... ... ... . . .. .
Desmontando um compartilhamento. ... .......... ... ... L.
Criando uma montagem permanente .. .............. ...,
Movendo o conteldo existente para o novo repositério ... ..................

20 Replicagao de conteudo

201
20.2

20.3
20.4

Replicando conteudo para novos servidoresde conteddo ..........................
Incluindo ou excluindo conteldo . . . . ... ... ..

20.2.1
20.2.2
20.2.3

Gerenciando uma unica parte de conteudo em varios servidores de conteudo . . .
Gerenciando varias partes de Conteido em um Unico servidor de conteldo. . . ..
Gerenciando varias partes de conteddo em varios servidores de conteudo. . . . ..

Modificando a programagdo dereplicagdo ............ ... ...t
Obstruindo a taxa de replicagdodeconteddo . . .. ......... ... .. . . i

21 Entrega de conteudo

21.1

21.2
213

Configurando regras de servidor mais proximo . . . ........... .t e

2111
21.1.2
2113

Entendendo as regras de servidor mais proximo . ............ ... ...
Configurando a regra padrao de servidor mais proximo . ....................
Criando regras de servidor mais proximo . .. ...t

Programando datas de blecautedeentrega .. ........... ... ... . ... ...
Configurando a programagéao de atualizagdo de dispositivo . .. ......................

173

175

175
175
176

177
178

179

181

183

183
185

185
185
186
186

187

187
188

188
189
189
190

191

193

193

193
195
200
206

208

indice 9



Parte V Usuarios 211

22 Origens de Usuario 213
221 Pré-reqUISItOS . . . . ..o 213
22.2 Adicionando uma fonte de usuario. . . ... ... . 214
22.3 Apagandoumafonte de USUAIIO ... ... ... i 217
22.4 Adicionando um container de uma fontede usuario .. ........... ... . . .o 217
22.5 Fornecendo equilibrio de carga do LDAP e tolerénciaafalhas. ...................... 218

23 Autenticagao de Usuario 221
23.1 Autenticagdo da fonte de USUANO. . . .. ... ... e 221
23.2 Armazenamento de Credenciais. . . .. ... .. 221
23.3 Desabilitando a autenticagdo do usuariono ZENworks. . .......... ... .. ... .. ... ..., 222
23.4 Solucionando problemas na Autenticagdode Usuario ............................. 222

Parte VI Licenciamento de produtos ZENworks 10 227

24 Licenciamento de produtos ZENworks 10 229
241 Avaliando um produto .. ... ... 229
24.2 Estendendo o periodo de avaliaggode umproduto ................ ... ... .. ... ..., 230
24.3 Ativando um produto . ... .. 230
24.4 Desativando um produto . . ... ... 230
24.5 Possiveis mudangas noestadodalicenga .............. ... ... ... i, 231
24.6 Vendo os relatorios predefinidos . ... ... .. 232

Parte VIl Gerenciamento de Bancos de Dados 233

25 Manuteng¢ado de banco de dados embutido 235
25.1 Recuperando e armazenando as credenciais do banco de dados embutido Sybase SQL

ANYWH e . o 235

25.2 Mudando as portas usadas pelo banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere . . . ... 236

25.3 Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere. . .............. 237
25.3.1 Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere em

um servidor Windows ou Linux . ......... ... .. 237

254

25.5

25.3.2 Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere executado

em um servidor Windows em um local de rede em uma maquina remota Windows 239
25.3.3 Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere

executado em um servidor Linux em um local de rede em uma maquina remota Linux

240
Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere. .. ................. 242
25.4.1 Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere em

um servidor Windows . . ... ... 243
25.4.2 Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere em

um servidor LinuX ... e 244
Movendo os dados de um banco de dados Sybase embutido para um banco
de dados Sybase externo . ... ... e 244
25.5.1 Preparandoparamover 0sdados. . ........ i e 244
25.5.2 Movendo os dados do Sybase interno para o Sybaseexterno................ 244

10 Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management



25.6 Movendo os dados de um banco de dados Sybase OEM externo para um banco
de dados Sybase embutido . . . ... .. 246
25.6.1 Preparandoparamoverosdados . . ... ... ... e 246
25.6.2 Movendo os dados do Sybase externo para o Sybase embutido .. ............ 246
25.7 Migrando os dados de um banco de dados Sybase SQL Anywhere embutido para um
banco de dados Oracle externo. . . ... . i 248
25.7.1 Preparando paramoveros dados . .. ... ... 249
25.7.2 Migrando dados do banco de dados Sybase SQL Anywhere para um banco
dedados Oracle . ....... ... .ot e 251
25.7.3 Tarefas pOs-migraGao . . . ... ..ot 252
25.7.4 Solucionando problemas de migragédo de bancodedados. .................. 253
25.7.5 Revertendo paraobancodedadosSybase .. ......... ... ... ... . ... 256
26 Manutengao de banco de dados externo 257
26.1 Movendo os dados de um banco de dados Sybase externo para outro banco de dados
Sybase exXterno . ... ... 257
26.1.1  Preparando para mover 0s dados . . . . ... ..ttt 257
26.1.2 Movendo os dados de um Sybase externo para outro Sybase externo . ........ 258
26.2 Configurando o Servidor ZENworks para que ele aponte para o novo banco de dados
MS SQL contendo os dados movidos de outro banco de dadosMSSQL .............. 259
26.2.1 Preparando para mover 0s dados . . . . .. ...t 259
26.2.2 Configurando o Servidor ZENworks para que ele aponte para o novo banco
de dados MS SQL . .. ...t 260
26.3 Configurando o servidor ZENworks para apontar para o novo banco de dados Oracle que
contém dados movidos de um outro bancode dadosOracle . ....................... 260
26.3.1 Preparandoparamoverosdados. . .......... . e 260
26.3.2 Configurando o servidor ZENworks para apontar para o novo banco de dados
Oracle . .. 261
Parte VIl Administragdo de zona 263
27 Definigoes de configuragao da zona de gerenciamento 265
271 Acessando as configuragbes de ajuste . .. ... ... .. 265
27.1.1 Modificando as definicdes de configuragdonazona........................ 266
27.1.2 Modificando as definicdes de configuragdoemumapasta................... 266
27.1.3 Modificando as definigbes de configuragdo em um dispositivo. .. ............. 267
27.2 Configuragbes de Conteldo . ... ... ...t 268
27.3 Configuragdes de Gerenciamento de Dispositivo .. .......... ... . ... .. . .. 269
27.4 Configuragdes de Descobertae Implantagéo . .............. ... . ... ... ... .. ... ... 270
27.5 Configuragdes de Evento e Colaboragdo ............ ... ... ... . .. . i 270
27.6 Configuragdes de Gerenciamento da Infra-estrutura. . . ............. ... ... ... ...... 271
27.7 Configuragdes de INVentario . . ... 271
27.8 Configuragdes de Servicosde Relatorio .. ... ... . 272
27.9 Configuragbes de Asset Management. . ... ... . . . 273
27.10 Configuragdes de Servigos de Gerenciamento de Patches. . ......... ... ... ... ... ... 273
Parte IX Registro de Mensagens 275
28 Visao geral 277
28.1 Funcionalidades do Registradorde Mensagens . ............ ... . ... 277
28.2 Gravidade da menSagem. . . ... ...t 277

indice

1"



28.3 Formato damensagem . . ... ... ... ... e

29 Definindo configuragoes do Registrador de Mensagens

29.1 Definindo as configura¢des do Registrador de Mensagens no nivelde zona............
29.1.1 Registro Local do Dispositivo . ...... ... .. ..
29.1.2 Registro de Mensagens Centralizado . . ............. ... ... ... ... .......

29.2 Definindo as configuragdes do Registrador de Mensagens no nivelde pasta ...........

29.3 Definindo as configuragdes do Registrador de Mensagens no nivel de dispositivo .. ... ..

29.4 Ativando as mensagens de depuragaio . . ... .. ... e

30 Gerenciando mensagens

30.1 Compreendendo os formatos das mensagens . .............. i
30.1.1 Formato do arquivoderegistrolocal ... ....... ... .. ... ... ... ... ... ... ...
30.1.2 Formatodee-mail ... . ..
30.1.3 Formatodamensagem SNMP .. ... ... . . .. . . . e
30.1.4 Formatodopayload UDP ....... ... .. . . . . .

30.2 Vendoostatusdamensagem ... ...
30.2.1 ResumodaMensagem . ... ...ttt e
30.2.2 Listade Acesso a Dispositivos . . ...

30.3 Vendo @S MENSAGENS . . ..ottt ettt e e e
30.3.1 Registrode Mensagens. . . ...t
30.3.2 Registrodas MensagensdoSistema ........... ... .. ... .. .. ...

30.4 Confirmando MENSAgENS . . . . . ..ottt e e
30.4.1 Confirmandoumamensagem . .. ... ... ...ttt
30.4.2 Confirmando varias mensagens . .. .. ...ttt
30.4.3 Confirmando as mensagens registradas durante um periodo especificado . . . . ..

30.5 Apagando MENSaAgENS . . . ..ot
30.5.1 Apagando uma MeNSAgEM . . . .. ..ttt ettt ettt et e
30.5.2 Apagando VArias MENSAGENS . . . .. vttt it e
30.5.3 Apagando as mensagens registradas durante um periodo especificado ... ... ..

30.6 Vendo os relatorios predefinidos . ... ... ..

A Convenc¢des de Nomeagao no ZENworks Control Center

12 Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management

279

279
279
280
283
284
284

285

285
285
286
286
287
288
288
289
289
289
290
291
291
291
292
293
293
293
294
294

297



Sobre este guia

Esta Referéncia do Administrador do Sistema contém informagdes sobre tarefas administrativas
gerais necessarias para gerenciar o sistema Novell® ZENworks® 10 Configuration Management
com SP2 (10.2). As informagdes deste guia estdo organizadas da seguinte maneira:

¢ Parte I, “ZENworks Control Center” na pagina 15

¢ Parte II, “Servidor ZENworks e Adaptive Agent” na pagina 67

¢ Parte III, “Atualizagdes do sistema ZENworks” na pagina 127

¢ Parte IV, “Contetido” na pagina 181

¢ Parte V, “Usudrios” na pagina 211

¢ Parte VI, “Licenciamento de produtos ZENworks 10” na pagina 227

¢ Parte VII, “Gerenciamento de Bancos de Dados” na pagina 233

¢ Parte VIII, “Administra¢do de zona” na pagina 263

¢ Parte [X, “Registro de Mensagens” na pagina 275

¢ Apéndice A, “Convencdes de Nomeacao no ZENworks Control Center” na pagina 297

Publico

Este guia destina-se aos administradores do ZENworks.

Comentarios

Gostariamos de receber seus comentarios e suas sugestdes sobre este manual e sobre as outras
documentagdes incluidas no GroupWise. Use o recurso Comentarios do Usudrio, localizado na parte
inferior das paginas de documentacédo online, ou acesse o site de feedback de documentagao da
Novell (http://www.novell.com/documentation/feedback.html) para enviar seus comentarios.

Documentagao adicional

O ZENworks 10 Configuration Management ¢ suportado por uma documentacao adicional (nos
formatos PDF e HTML), que pode ser usada para que vocé conhega e implemente o produto. Para
obter documentag@o adicional, consulte a documentacao do ZENworks 10 Configuration
Management (http://www.novell.com/documentation/beta/zcm10/index.html).

Convengoes da documentagao

Na documentagdo da Novell, o simbolo de maior que (>) ¢ usado para separar as a¢des de uma etapa
e os itens de um caminho de referéncia cruzada.

, . .. . . *
Um simbolo de marca registrada (®, ™ etc.) indica uma marca registrada da Novell. Um asterisco ()
indica uma marca registrada de terceiros.

Quando for possivel digitar um determinado nome de caminho com uma barra invertida em algumas
plataformas ou com uma barra normal em outras, o nome do caminho serd apresentado com uma
barra invertida. Os usudrios de plataformas que requerem barras normais, por exemplo, Linux*,
devem usar essas barras conforme o necessario no software.

Sobre este guia
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ZENworks Control Center

Esta se¢do contém informagdes sobre o uso do ZENworks® Control Center (ZCC) para ajustar as
configuragdes do sistema e executar tarefas de gerenciamento na sua Zona de Gerenciamento.

¢ Capitulo 1, “ZENworks Control Center” na pagina 17
+ Capitulo 2, “Administradores” na pagina 25

¢ Capitulo 3, “ZENworks News” na pagina 53

*

Capitulo 4, “Variaveis de Sistema” na pagina 59

*

Capitulo 5, “Cofre de Credencial” na pagina 63

ZENworks Control Center 15



16 Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management



ZENworks Control Center

O ZENworks® Control Center ¢ usado para definir configuracdes do sistema e executar tarefas de
gerenciamento na zona de gerenciamento.

O ZENworks Control Center ¢ instalado em todos os Servidores ZENworks na zona de
gerenciamento. Voc€ pode executar todas as tarefas de gerenciamento em qualquer Servidor
Principal.

*

*

Secdo 1.1, “Acessando o ZENworks Control Center” na pagina 17
Secdo 1.2, “Acessando o ZENworks Control Center através do Novell iManager” na pagina 18
Secdo 1.3, “Navegando no ZENworks Control Center” na pagina 19

Pl

Secdo 1.4, “Mudando os valores de desabilitagdo de login padrao” na pagina 20
Se¢do 1.5, “Mudando o valor do tempo de espera do ZENworks Control Center” na pagina 20

Secdo 1.6, “Usando o arquivo config.xml para modificar as configuragdes do ZENworks
Control Center” na pagina 22

Secdo 1.7, “Adicionando locais do ZENworks Control Center como favoritos” na pagina 22

1.1 Acessando o ZENworks Control Center

1

Usando um browser da Web adequado aos requisitos listados em “Requisitos do browser da
administragdo” no Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration Management, digite o
seguinte URL:

https://ZENworks Server Address:port

Substitua Enderego_Servidor ZENworks pelo enderego IP ou nome DNS do Servidor
ZENworks. Vocé precisara apenas especificar a porta se nao estiver usando uma das portas
padrao (80 ou 443). O ZENworks Control Center requer uma conexao HTTPS; as solicitagdes
HTTP sdo direcionadas para HTTPS.

A caixa de didlogo de login ¢ exibida.

Login no Novells ZENworkss

Zona de Gerenciamento: ‘DOC_ZDD?DBD] B

Mome de usudrio:

Senha:

Idioma: | Portugués [Vl
N

2 No campo Nome de Usudrio, digite Administrador (o padrao) ou um nome de administrador

que vocé criou antes no ZENworks Control Center.

ZENworks Control Center
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3 No campo Senha, proceda de uma das seguintes maneiras:

+ Se estiver efetuando login com a conta de Administrador padrao, especifique a senha do
Administrador que vocé criou durante a instalagao.

+ Especifique a senha referente ao nome de administrador que vocé criou no ZENworks
Control Center.

Para evitar que usuarios ndo autorizados obtenham acesso ao ZENworks Control Center, a
conta de administrador ¢ desabilitada apds trés tentativas de login mal-sucedidas, € um tempo
de espera de 60 segundo ¢ aplicado antes de uma nova tentativa de login. Para mudar os valores
padrao, consulte a Se¢do 1.4, “Mudando os valores de desabilitacao de login padrdo” na
pagina 20.

4 Clique em Login para exibir o ZENworks Control Center.
Para efetuar novo login como outro administrador, clique na op¢ao Logout no canso superior direito

da janela do ZENworks Control Center e, quando a caixa de didlogo de login for exibida, efetue
login como um administrador diferente.

A opc¢do Logout inclui o nome do administrador que efetuou login. Por exemplo, Logout John.

1.2 Acessando o ZENworks Control Center
através do Novell iManager

O ZENworks 10 Configuration Management inclui um modulo de plug-in da Novell® (. npm) que
vocé pode usar para acessar o ZENworks Control Center do Novell iManager, um console de
gerenciamento utilizado por muitos produtos da Novell.

O plug-in do ZENworks Control Center oferece suporte apenas ao iManager 2.7. Ele ndo suporta o
iManager 2.6 ou 2.5; embora possa ser instalado nessas versdes, ele ndo funciona.

Para instalar o plug-in ZENworks Control Center para o iManager:

1 No servidor em que esta localizado o iManager (ou em um dispositivo com acesso a esse
servidor), abra um browser da Web e va para a pagina de download do ZENworks:
https://servidor/zenworks-setup
onde servidor é o nome DNS ou o endereco IP de um Servidor ZENworks.

2 No painel de navegagdo esquerdo, clique em Ferramentas Administrativas.

3 Clique em zcc.npm e grave o arquivo em um local no servidor iManager.

4 Siga as instru¢des do Guia de Administra¢do do Novell iManager 2.7 (http://www.novell.com/
documentation/imanager27/imanager admin_27/data/b8qrsg0.html) para instalar e configurar
0 modulo de plug-in.

5 Efetue login no iManager.
6 Clique no icone do ZENworks localizado na parte superior da pagina.
7 Informe o URL do ZENworks Control Center:

https://Endereco Servidor ZENworks:porta

Substitua Endereco_Servidor ZENworks pelo enderego IP ou nome DNS do Servidor
ZENworks. Vocé so precisara especificar a porta se o servidor ZENworks néo estiver usando a
porta padréo (80 ou 443).

8 Clique no icone do ZENworks para iniciar o ZENworks Control Center.
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1.3 Navegando no ZENworks Control Center

A péagina Servidores a seguir representa uma tela padrao no ZENworks Control Center:

Figura 1-1 ZENworks Control Center
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com Frequéncia

Guias de navegacio: As guias no painel esquerdo permitem que vocé navegue pelas areas
funcionais do ZENworks. Por exemplo, a pagina Servidores mostrada acima permite gerenciar
tarefas associadas aos servidores.

Lista de Tarefas: A lista de tarefas no painel esquerdo permite um acesso rapido as tarefas
executadas com mais freqiiéncia referentes a pagina atual. A lista de tarefas muda a cada pagina. Por
exemplo, a lista de tarefas na pagina Bundles exibe as tarefas relacionadas a bundles, enquanto a
lista de tarefas na pagina Dispositivos exibe as tarefas relacionadas a dispositivos.

Objetos usados com freqiiéncia: A lista Usados com Freq. no painel esquerdo exibe os 10 objetos
acessados com mais freqiiéncia, do mais ao menos usado. Ao clicar em um objeto, vocé ¢ levado
diretamente para sua pagina de detalhes.

Painel de trabalho: Os painéis de trabalho sdo onde vocé monitora e gerencia seu sistema
ZENworks. Eles mudam de acordo com a pagina atual. No exemplo acima, ha dois painéis de
trabalho: Dispositivos e Pesquisar. O painel Dispositivos, usado para gerenciar servidores, lista os
servidores, as pastas, os grupos de servidores e os grupos de servidores dindmicos que foram
criados. O painel Pesquisar permite filtrar o painel Dispositivos com base em critérios como nome,
sistema operacional ou status de um dispositivo.

Informacées de ajuda: O botdo 4juda ¢ vinculado aos topicos da Ajuda que fornecem informagdes
sobre a pagina atual. Os links do botdo 4juda mudam de acordo com a pagina atual.

ZENworks Control Center
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1.4 Mudando os valores de desabilitacao de
login padrao

Por padrdo, a conta de um administrador ¢ desabilitada durante 60 segundos apos trés tentativas
malsucedidas de efetuar login. Vocé pode mudar o nimero de tentativas de login e a duragdo do
tempo de espera editando um arquivo de configuragdo. As mudangas sdo aplicadas apenas a
instancia do ZENworks Control Center em execu¢ao no servidor no qual vocé abre e modifica o
arquivo de configuragdo. Para que a mudanca seja aplicada em todos os Servidores Principais
ZENworks, vocé deve fazé-la na copia desse arquivo em cada servidor.

Importante: As tentativas de login por conta de administrador sdo mantidas no banco de dados do
ZENworks, e ha apenas um banco de dados do ZENworks por zona de gerenciamento. Portanto, se
um determinado administrador tentar efetuar login em um Servidor Principal e ndo obtiver éxito,
esse administrador sera bloqueado de todos os Servidores Principais da zona. O periodo de bloqueio
¢ determinado pela configura¢do no servidor em que as tentativas de login falharam.

Para modificar as tentativas de login e valores de tempo de espera:

1 Em um editor de texto, abra o seguinte arquivo:
Windows: local instalacdo\novell\zenworks\conf\datamodel\zdm.xml
Linux: /etc/opt/novell/zenworks/datamodel/zdm.xml
2 Acrescente as seguintes linhas ao arquivo
<entry key="allowedLoginAttempts">5</entry>
<entry key="lockedOutTime">300</entry>

Nesse exemplo, 5 representa o nimero de tentativas antes de desabilitar o login e 300
representa o nimero de segundos (o padrdo ¢ 60 segundos ou 1 minuto).

Observe que quanto maior for o tempo de espera para um novo login possa ser feito depois de
um numero determinado de tentativas (como 5), maior sera o tempo que os administradores
autorizados terdo que esperar para acessar o ZENworks Control Center.

Importante: Se vocé inserir 0 como o valor de tentativas de login, a funcionalidade de
bloqueio sera desabilitada, possibilitando assim um nimero ilimitado de tentativas de login.

3 Grave o arquivo e reinicie os servi¢os zenloader e zenserver no Servidor Principal para tornar
as mudangas efetivas.

Para obter mais instrugdes sobre como reinicializar os servigos, consulte a Se¢do 6.2.4,
“Reiniciando um servico do ZENworks” na pagina 73.

1.5 Mudando o valor do tempo de espera do
ZENworks Control Center

Por padrio, o valor do tempo de espera do ZENworks Control Center ¢ 30 minutos, portanto, se o
deixar inativo no computador por mais de 30 minutos, voc€ sera solicitado a efetuar login
novamente para continuar.
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O tempo de espera € usado para limpar recursos da memoria. Quanto maior o valor do tempo de
espera, mais tempo o ZENworks Control Center mantera os recursos da memoria. Isso pode causar
um impacto negativo no desempenho a longo prazo do dispositivo do qual foi iniciado o ZENworks
Control Center, incluindo o Servidor ZENworks se ele estiver sendo executado localmente no
dispositivo.

Para aumentar ou diminuir o valor do tempo de espera, modifique dois arquivos XML no Servidor
ZENworks. A mudanca aplica-se apenas ao ZENworks Control Center desse servidor. Portanto,
qualquer dispositivo que iniciar o ZENworks Control Center desse servidor terd o mesmo valor de
tempo de espera.

Vocé pode definir um valor diferente para o tempo de espera do ZENworks Control Center em cada
Servidor ZENworks na zona de gerenciamento.

Para mudar o valor do tempo de espera do ZENworks Control Center em um Servidor ZENworks:

1 No Servidor ZENworks, abra o arquivo config.xml em um editor de texto.

+ Windows: \Novell\ZENworks\share\tomcat\webapps\zenworks\WEB-
INF\config.xml

¢ Linux: /opt/novell/zenworks/share/tomcat/webapps/zenworks/WEB-INF/
config.xml

2 Localize a entrada <setting id="timeout">.

3 Aumente ou diminua o valor do tempo de espera, conforme necessario.
Especifique o valor do tempo de espera em minutos.

4 Grave o arquivo config.xml.

5 Abra o arquivo custom-config.xml em um editor de texto.

Ele permite que vocé mantenha as personalizagdes do ZENworks Control Center, pois as
informagdes contidas nesse arquivo anulam qualquer informagéo correspondente do arquivo
config.xml. Portanto, as mudangas feitas nesse arquivo ndo sdo perdidas quando o arquivo
config.xml € sobregravado durante as atualizagdes ou os upgrades de software.

O arquivo custom-config.xml esta localizado no mesmo diretério do arquivo config.xml:

+ Windows: \Novell\ZENworks\share\tomcat\webapps\zenworks\WEB-
INF\custom-config.xml

¢ Linux: /opt/novell/zenworks/share/tomcat/webapps/zenworks/WEB-INF/
custom-config.xml

6 Localize a entrada <setting id="timeout">.

7 Defina o valor de tempo de espera com o mesmo niimero que vocé digitou no arquivo
config.xml.

8 Remova os comentarios antes e depois da entrada <setting id="timeout”> (<!--e-->).
9 Grave o0 arquivo custom-config.xml.
10 Reinicie o Servidor ZENworks reinicializando o servi¢o do servidor zen.

Para obter instrugdes, consulte o Capitulo 6, “Servidor ZENworks” na pagina 69.

ZENworks Control Center
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1.6 Usando o arquivo config.xml para modificar
as configuracoes do ZENworks Control Center

Além de permitir que vocé configure o valor do tempo de espera do ZENworks Control Center
(consulte a Segdo 1.5, “Mudando o valor do tempo de espera do ZENworks Control Center” na
pagina 20), o arquivo config.xml permite controlar varias defini¢des de configuracdo adicionais.
Entretanto, com excecdo do valor de tempo de espera, voc€ nao precisa modificar as configuracdes
de config.xml.

1 No Servidor ZENworks, abra o arquivo config.xml em um editor de texto.

¢+ Caminho do servidor Windows: \Novell\ZENworks\share\tomcat\webapps\
zenworks\WEB-INF\config.xml

¢ Caminho do servidor Linux: opt/novell/zenworks/share/tomcat/webapps/
zenworks/WEB-INF/config.xml

2 Modifique a configuracdo desejada. Todas as configuragdes comegam com <setting id=.

tempo de espera: Especifique o valor do tempo de espera em minutos. Quanto maior o valor
do tempo de espera, mais tempo o ZENworks Control Center mantera os recursos da memoria.
Isso pode causar um impacto negativo no desempenho a longo prazo do dispositivo do qual foi
iniciado o ZENworks Control Center. Se vocé mudar esse valor, devera mudar também a
entrada timeout no arquivo custom-config.xml. Consulte a Secdo 1.5, “Mudando o valor do
tempo de espera do ZENworks Control Center” na pagina 20).

debug.enabled: Mude o valor para false (falso) se ndo quiser que nenhuma mensagem seja
gravada nos arquivos de registro do ZENworks Control Center. O valor padrio, true
(verdadeiro), faz com que as mensagens sejam gravadas nos arquivos de registro.

debug.tags: Estas configuragdes controlam as informagdes de depuragdo. Elas ndo devem ser
mudadas, a menos que vocé receba instru¢des do Suporte da Novell.

debug.log.viewstate: Esta configuracdo controla as informagdes de depuracdo. Ela ndo deve
ser mudada, a menos que vocé receba instrugdes dos Suporte da Novell.

hideGettingStarted: Suprime a pagina NogOes Basicas. Esta configuragdo ndo esta funcional
neste momento. Para suprimir a pAgina manualmente, abra o ZENworks Control Center, exiba
a pagina Nocgdes Basicas e selecione Ndo mostrar isto novamente.

noQuickTaskAutoRefresh: Esta configuracdo desabilita a atualizacdo automatica da caixa de
dialogo Status da Tarefa Rapida. Ela é usada para descobrir problemas com as atualizagdes de
status da Tarefa Répida. Ela ndo deve ser mudada, a menos que vocé receba instrugdes do
Suporte da Novell.

3 Grave o arquivo config.xml.

4 Reinicie o Servidor ZENworks reinicializando o servi¢o do servidor zen. Consulte o
Capitulo 6, “Servidor ZENworks™ na pagina 69 para obter instrugdes.

1.7 Adicionando locais do ZENworks Control
Center como favoritos

O recurso Favoritos permite que o browser da Web seja usado para gerenciar o acesso direto aos
diversos locais do ZENworks Control Center, em vez de realizar a navegacao usual por meio de
cliques. Vocé também pode usar esse recurso para adicionar locais dificeis de encontrar como
favoritos.
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Vocé pode criar favoritos de seu browser da Web para as localiza¢des nas seguintes se¢des do
ZENworks Control Center:

¢ Guia Gerenciado na guia Dispositivos

+ Guia Politicas

Guia Bundles

*

* Configuragoes da Zona de Gerenciamento na guia Configurag¢io

Os locais que vocé pode adicionar como favoritos incluem itens como listas, detalhes de objetos e
configuragdes.

Em qualquer lugar que aparega o icone Link (& v), vocé podera criar um favorito. Ele esta
localizado na parte superior direita da pagina. Se ndo for exibido, ndo serd possivel criar um favorito
para o local em questao.

Se vocé estiver conectado ao ZENworks Control Center ao clicar em um favorito, a localizagdo sera
imediatamente exibida.

Se vocé ndo estiver conectado ao ZCC quando clicar em um favorito, a caixa de didlogo Login sera
exibida. Depois que vocé digitar as credenciais validas, o local sera exibido imediatamente.

Para criar marcadores:

1 No ZENworks Control Center, navegue até a localizagdo em que vocé deseja criar um favorito.
2 Cliqueem s .

A seguinte caixa de dialogo ¢ aberta com o URL da localizagao atual ja selecionado:

3

3 Pressione Ctrl+C para copiar o URL e depois clique em OK para fechar a caixa de didlogo.

4 Cole o URL como um novo favorito no browser da Web.

ZENworks Control Center 23



24 Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management



Administradores

Durante a instalacao, € criada uma conta de administrador padrao do ZENworks® (denominada
Administrador). Essa conta, chamada de conta de Superadministrador, fornece direitos
administrativos plenos a Zona de Gerenciamento.

Em geral, vocé deve criar contas de administrador para cada pessoa que executara tarefas
administrativas. Vocé pode defini-las como contas de Superadministrador ou de administrador com
direitos restritos. Por exemplo, voc€ pode dar a um usuario uma conta de administrador que apenas o
habilite a descobrir e registrar dispositivos na Zona de Gerenciamento. Como alternativa, a conta
pode permitir que o usuario apenas atribua bundles a dispositivos, ou pode limita-lo a executar
tarefas de gerenciamento de bens como gerenciamento de contratos, licengas e documentos.

Importante: Além da conta de Administrador padrdo, assegure-se de ter pelo menos uma outra
conta de Superadministrador. Isso proporciona redundéancia caso a senha da conta de Administrador
seja esquecida ou perdida. Para obter informagdes sobre como criar uma conta de
Superadministrador, consulte a Sec¢ao 2.2.1, “Atribuindo direitos Superadministrador’” na pagina 28.
Se precisar de ajuda adicional, contate o Suporte da Novell® (http://www.novell.com/support).

Em alguns casos, vocé pode ter varias contas de administrador que requerem os mesmos direitos
administrativos. Em vez de atribuir direitos a cada conta individualmente, vocé pode criar uma
funcdo de administrador, atribuir os direitos administrativos a fun¢ao e depois adicionar as contas a
fun¢do. Por exemplo, vocé pode ter uma fungdo de Suporte Técnico que fornece direitos
administrativos necessarios a diversos dos seus administradores.

Vocé pode usar o0 ZCC (ZENworks Control Center) ou o Utilitario de Linha de Comando zman para
criar e modificar contas de administrador e atribuir fungdes. Os procedimentos a seguir explicam
como executar essas tarefas usando o ZCC. Se preferir usar o Utilitario de Linha de Comando zman,
consulte “Comandos do administrador ” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do
ZENworks 10 Configuration Management.

¢ Secdo 2.1, “Gerenciando contas de administrador” na pagina 25

¢ Secdo 2.2, “Gerenciando direitos Administrador” na pagina 28

¢ Secdo 2.3, “Descri¢des de direitos” na pagina 29

¢ Secdo 2.4, “Gerenciando funcdes de administrador” na pagina 41

2.1 Gerenciando contas de administrador

As se¢des a seguir o ajudam a criar e gerenciar contas de administrador:

¢ Secdo 2.1.1, “Criando administradores” na pagina 26
¢ Secdo 2.1.2, “Apagando administradores” na pagina 27
¢ Secdo 2.1.3, “Renomeando administradores” na pagina 27

¢ Secdo 2.1.4, “Mudando senhas de administradores” na pagina 27
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2.1.1 Criando administradores

Para criar uma conta de administrador:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

Conigmahs  Roghtro  bbormagors do shtems  biventinss de Bem  Goromcbaments de Bons | Atalizigben do Sritems

Combigunagbes ds Tona de Gosencismento
Hier e quia do Servidos

Adminivir acdoa s

[ e de B o s D e Bl

Gnigens do Usuario
Lixengan

Cobre de Credencial

2 No painel Administradores, clique em Novo para exibir a caixa de didlogo Adicionar Novo
Administrador.

Adicionar novo Administrador

H: duas maneiras de criar urn Administrador:
@ Crie um novo Administrador, fornecendo nome e senha.

Nome do Administrador:

Morne Campleto:

senha:

Redigite a Senha:

) Com base nofs) usuério(s] de uma origem de usuario
usara a mesma credencial definida na origem Autorizada.

Home Ha Pasta

Nenhum Ttem selecionado, cligue em Adiclonar para setecionar ftens

[ atribua a esse Administrador oz mesmos direitos que possun,
035 campos marcados com um asterizco sdo obrigatdrios.

I OK | [ cancelar |

Essa caixa de didlogo permite criar uma nova conta de administrador por meio de um nome e
uma senha, ou voc€ pode criar um novo administrador com base em um usuario existente na
origem do usudrio. Opcionalmente, vocé pode conceder ao novo administrador os mesmos
direitos detidos pelo administrador que efetuou login.

3 Preencha os campos:

Crie um novo Administrador fornecendo Nome, Senha: Sclecione esta op¢ao se quiser
criar uma nova conta de administrador especificando manualmente o nome e a senha.

. . . . kL. . .y
Os nomes de login de Administrador com caracteres Unicode diferenciam maitsculas de
minusculas. Certifique-se de usar as maitisculas e minusculas corretas para cada caractere no
nome de login quando ele contiver caracteres Unicode.
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O novo administrador poderda mudar a senha na primeira vez que efetuar login, clicando no
icone de chave localizado ao lado do link Logout no canto superior direito do ZENworks
Control Center.

Com base no(s) usuario(s) de uma origem de usuario: Selecione esta opcao se quiser criar
uma nova conta de administrador com base nas informagdes de sua fonte de usuario. Para isso,
clique em Adicionar, procure e selecione o usuario desejado.

A conta de administrador recém-criada recebe direitos Ver para todos os objetos da Zona de
Gerenciamento. Para conceder direitos adicionais ou limitar os direitos do administrador
apenas a pastas especificas, € preciso modificar os direitos.

Atribua a esse Administrador os mesmos direitos que possuo: Selecione esta opgao se
desejar atribuir ao novo administrador os mesmos direitos que vocé possui como o
administrador conectado no momento.

4 Quando terminar de preencher os campos, clique em OK para adicionar o novo administrador.
Vocé também pode usar o comando admin-create no zman para criar uma conta de administrador.

Para obter mais informagdes, consulte “Comandos do administrador” na Referéncia de Utilitdrios de
Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

2.1.2 Apagando administradores

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
2 No painel Administradores, marque a caixa de sele¢do ao lado do nome do administrador ¢
clique em Apagar.

Vocé também pode usar o comando admin-delete no zman para apagar uma conta de
administrador. Para obter mais informagdes, consulte “Comandos do administrador” na Referéncia
de Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

2.1.3 Renomeando administradores

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Administradores, marque a caixa de sele¢do ao lado do nome do administrador,
clique em Editar e, em seguida, clique em Renomear.

3 Especifique o novo nome e clique em OK.

Vocé também pode usar o comando admin-rename no zman para renomear uma conta de
administrador. Para obter mais informagdes, consulte “Comandos do administrador” na Referéncia
de Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

2.1.4 Mudando senhas de administradores

Para mudar a senha de qualquer conta de administrador que néo seja a conta padrao:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Administradores, marque a caixa de sele¢do ao lado do nome do administrador,
clique em Editar e, em seguida, clique em Definir Senha para exibir a caixa de didlogo Mudar
Senha do Administrador.

3 Preencha os campos ¢ clique em OK.
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Para mudar a senha do administrador atualmente conectado:
1 No ZENworks Control Center, clique no icone By que esta ao lado da opgio Logout de
Administrador, no canto superior direito.
A caixa de didlogo Mudar Senha do Administrador ¢ exibida.

2 Preencha os campos e clique em OK.
Para mudar a senha da conta de Administrador padrao:

1 Efetue login usando a conta de Administrador.
2 Clique no B} ao lado da opgdo Logout de Administrador no canto superior direito.
A caixa de didlogo Mudar Senha do Administrador ¢ exibida.

3 Preencha os campos ¢ clique em OK.

2.2 Gerenciando direitos Administrador

As segOes a seguir o ajudam a gerenciar as contas de administrador existentes e seus direitos
atribuidos:

¢ Secdo 2.2.1, “Atribuindo direitos Superadministrador” na pagina 28

+ Secdo 2.2.2, “Atribuindo direitos adicionais” na pagina 28

+ Secdo 2.2.3, “Modificando direitos atribuidos” na pagina 29

¢ Sec¢do 2.2.4, “Removendo direitos atribuidos” na pagina 29

2.2.1 Atribuindo direitos Superadministrador

Um Superadministrador tem todos os direitos de executar todas as agdes no ZENworks Control
Center. Para obter mais informagdes sobre todos os direitos de um Superadministrador, consulte a
Secdo 2.3, “Descri¢des de direitos” na pagina 29. Se vocé conceder direitos Superadministrador a
um administrador, todos os direitos atribuidos que forem permitidos, negados ou que nao estiverem
definidos serdo anulados.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Administradores, clique no nome do administrador.

3 Marque a caixa de selegdo Superadministrador.

4 Clique em Aplicar.

2.2.2 Atribuindo direitos adicionais

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
2 Clique no administrador localizado na coluna Nome do painel Administradores.

3 No painel Fungdes Designadas, clique em Adicionar e selecione os direitos que vocé deseja
atribuir.

4 Preencha os campos.
Para obter mais informagdes, consulte a Segdo 2.3, “Descri¢des de direitos” na pagina 29.
5 Clique em OK.
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Vocé também pode usar o comando admin-rights-set no zman para atribuir direitos adicionais a
uma conta de administrador. Para obter mais informacdes, consulte “Comandos do administrador”
na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

2.2.3 Modificando direitos atribuidos

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
2 Clique no administrador localizado na coluna Nome do painel Administradores.
3 No painel Direitos Designados, marque a caixa de selegdo ao lado do direito atribuido.
4 Clique em Editar e modifique as configuragdes.
Para obter mais informagdes, consulte a Segao 2.3, “Descri¢des de direitos” na pagina 29.
5 Clique em OK.

2.2.4 Removendo direitos atribuidos

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
2 Clique no administrador na coluna Nome do painel Administrador.
3 Marque a caixa de selegdo ao lado do direito atribuido.

4 Clique em Apagar.

Vocé também pode usar o comando admin-rights-delete no zman para apagar os direitos
atribuidos de uma conta de administrador. Para obter mais informacgdes, consulte “Comandos do
administrador” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration
Management.

2.3 Descricoes de direitos

Ao criar contas de administrador adicionais, vocé podera fornecer acesso total a sua zona ou criar
contas com direitos limitados. Por exemplo, vocé€ pode criar uma conta de administrador que
permita ao administrador atribuir bundles a dispositivos, mas ndo lhe permita criar bundles. Vocé
também pode criar uma conta de administrador que permita acessar todas as tarefas de
gerenciamento, exceto as relativas a configuragdo da Zona de Gerenciamento (origens de usuario,
registro, ajustes de configuracdo etc.). Para obter informagdes sobre como criar administradores
adicionais, consulte “Criando administradores” na pagina 26.

No caso apenas das fungdes de Administrador, uma terceira coluna de op¢des de direitos, Cancelar
defini¢do, é adicionada a caixa de didlogo de cada atribuig¢@o de direito e permite usar os direitos
definidos em outro local no ZENworks para a funcao.

O direito mais restritivo definido no ZENworks prevalecera. Portanto, se vocé selecionar a op¢ao
Negar, o direito sera negado para qualquer administrador atribuido a essa fungdo, mesmo que ele
receba esse direito em outro local no ZENworks.

Se vocé selecionar a opgao Permitir e o direito ndo tiver sido negado em outro local no ZENworks,
o administrador tera esse direito para a funcao.

Se vocé selecionar a op¢do Cancelar defini¢do, o administrador ndo recebera o direito para a funcao,
a menos que ele seja concedido em outro local no ZENworks.
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Vocé também pode adicionar, modificar ou remover os direitos atribuidos de um administrador
existente. Para obter mais informagdes, consulte a Se¢do 2.2.2, “Atribuindo direitos adicionais” na
pagina 28, a Se¢do 2.2.3, “Modificando direitos atribuidos” na pagina 29 ou a Sec¢do 2.2.4,
“Removendo direitos atribuidos™ na pagina 29.

As segoes a seguir contém informagdes adicionais sobre os diversos direitos que podem ser
atribuidos:
¢ Secdo 2.3.1, “Direitos de Administrador” na pagina 30
¢ Secdo 2.3.2, “Direitos Bundle” na pagina 31
¢ Secdo 2.3.3, “Direitos de Gerenciamento de Contrato” na pagina 31
¢ Secdo 2.3.4, “Direitos Credencial” na pagina 32
¢ Secdo 2.3.5, “Direitos de Implantagdo” na pagina 32
¢ Secdo 2.3.6, “Direitos Dispositivo” na pagina 33
¢ Secdo 2.3.7, “Direitos de Descoberta” na pagina 34
¢ Secdo 2.3.8, “Direitos de Documento” na pagina 34
¢ Secdo 2.3.9, “Direitos de Importagdo LDAP” na pagina 34
¢ Secdo 2.3.10, “Direitos Dispositivo Inventariado™ na pagina 34
¢ Secdo 2.3.11, “Direitos de Gerenciamento de Licenga” na pagina 35
¢ Secdo 2.3.12, “Direitos de gerenciamento de patches” na pagina 36
¢ Secdo 2.3.13, “Direitos Politica” na pagina 36
¢ Secdo 2.3.14, “Direitos Tarefa Rapida” na pagina 37
¢ Secdo 2.3.15, “Direito Gerenciamento Remoto” na pagina 38
* Secdo 2.3.16, “Direitos de Relatério” na pagina 39
¢ Secdo 2.3.17, “Direitos do Usuario” na pagina 39
¢ Secdo 2.3.18, “Direitos de Grupo de Usuarios do ZENworks” na pagina 39
¢ Secdo 2.3.19, “Direitos Zona” na pagina 40

2.3.1 Direitos de Administrador

A caixa de didlogo Direitos Administrador permite que vocé autorize o administrador selecionado a
conceder direitos a outros administradores, além de criar ou apagar contas de administrador para sua
zona de gerenciamento.

Os seguintes direitos estdo disponiveis:

¢ Conceder direitos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para conceder
direitos a outros administradores.

¢ Criar/Apagar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou apagar
contas de administradores.
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2.3.2 Direitos Bundle

A caixa de didlogo Direitos Bundle permite a selecdo de pastas contendo bundles e a modificacao de
direitos associados a essas pastas.
¢ “Contextos” na pagina 31

¢ “Privilégios” na pagina 31

Contextos

Para selecionar a pasta que contém os bundles cujos direitos vocé deseja atribuir, clique em
Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure e selecione as pastas as
quais deseja atribuir os direitos.

Privilégios
A secdo Privilégios permite conceder ao administrador selecionado direitos para criar ou modificar
bundles, criar ou modificar grupos e criar e modificar pastas.
Os seguintes direitos estdo disponiveis:
¢ Modificar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar os

bundles existentes.

¢ Criar/Apagar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou apagar
bundles.

¢ Modificar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
0s grupos existentes.

¢ Criar/Apagar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar
ou apagar grupos existentes.

¢ Modificar Participacao em Grupo: Permitir ou negar ao administrador os direitos
necessarios para modificar a lista de bundles contida em grupos de bundles.

+ Modificar Pasta: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
pastas.

¢ Criar/Apagar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou
apagar pastas.

2.3.3 Direitos de Gerenciamento de Contrato

A caixa de dialogo Direitos de Gerenciamento de Contrato lhe permite selecionar as pastas que
contém contratos e depois modificar os direitos associados aos contratos e pastas.

¢ “Contextos” na pagina 31
¢ “Privilégios” na pagina 32
Contextos

Para selecionar a pasta que contém os contratos cujos direitos vocé deseja atribuir, clique em
Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure e selecione as pastas as
quais deseja atribuir os direitos.
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Privilégios
¢ Modificar: Permita ou negue ao administrador os direitos necessarios para modificar os
contratos existentes.

¢ Criar/Apagar: Permita ou negue ao administrador os direitos necessarios para criar ou apagar
os contratos existentes.

¢ Modificar Pasta: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
pastas.

¢ Criar/Apagar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou
apagar pastas.

2.3.4 Direitos Credencial

A caixa de dialogo Direitos Credencial permite a selecdo de pastas contendo bundles e a
modificagdo de direitos associados a essas pastas.

+ “Contextos” na pagina 32

¢ “Privilégios” na pagina 32

Contextos

Clique em Adicionar para selecionar a pasta que contém as credenciais as quais vocé deseja atribuir
direitos.

Privilégios
A secdo Privilégios permite conceder ao administrador selecionado direitos para criar ou modificar
credenciais, criar ou modificar grupos e criar ou modificar pastas.
Os seguintes direitos estdo disponiveis:
+ Modificar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar as
credenciais existentes.

¢ Criar/Apagar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou apagar
credenciais.

¢ Modificar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
pastas.

¢ Criar/Apagar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou
apagar pastas.

Para obter mais informagdes sobre as tarefas que podem ser executadas em credenciais, consulte o
Capitulo 5, “Cofre de Credencial” na pagina 63.

2.3.5 Direitos de Implantagao

A caixa de dialogo Direitos de Implantag@o permite conceder ou negar ao administrador os direitos
necessarios para executar operagdes de implantagao.
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A implantagao permite descobrir dispositivos de rede e implantar o ZENworks Adaptive Agent
neles, de modo que se tornem dispositivos gerenciados na sua Zona de Gerenciamento. Para obter
mais informagdes, consulte “Implantacao do ZENworks Adaptive Agent” na Referéncia de
Descoberta, Implantagdo e Desativa¢do do ZENworks 10 Configuration Management.

2.3.6 Direitos Dispositivo

A caixa de didlogo Direitos Dispositivo permite a selecdo de pastas contendo dispositivos ¢ a
modificagdo de direitos associados a essas pastas.
¢ “Contextos” na pagina 33

¢ “Privilégios” na pagina 33

Contextos

Para selecionar a pasta que contém os dispositivos cujos direitos vocé deseja atribuir, clique em
Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure e selecione as pastas as
quais deseja atribuir os direitos.

Privilégios

A secdo Privilégios permite que vocé conceda ao administrador selecionado direitos para trabalhar
com os dispositivos, incluindo grupos de dispositivos e pastas, permitindo que o administrador
atribua politicas e bundles aos dispositivos.

Os seguintes direitos estdo disponiveis:
¢ Modificar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar os
objetos de dispositivos ja existentes.

¢ Criar/Apagar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou apagar
objetos de dispositivos.

¢ Modificar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
0s grupos existentes.

¢ Criar/Apagar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar
ou apagar grupos existentes.

¢ Modificar Participacao em Grupo: Permitir ou negar ao administrador os direitos
necessarios para modificar a lista de dispositivos contidas em grupos de dispositivos.

+ Modificar Pasta: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
pastas.

¢ Criar/Apagar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou
apagar pastas.

+ Modificar Configuragdes: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
modificar configuracdes de dispositivos.

¢ Designar Politicas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para atribuir
politicas a dispositivos.

¢ Designar Bundles: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para atribuir
bundles aos dispositivos.

Administradores

33



2.3.7 Direitos de Descoberta

A caixa de didlogo Direitos de Descoberta permite conceder ou negar ao administrador os direitos
necessarios para executar operagoes de descoberta.

Os seguintes direitos estdo disponiveis:

¢ Descoberta: Permitir ou negar ao administrador o direito necessario para executar descoberta.

+ Editar o Dispositivo Descoberto: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios
para editar um dispositivo descoberto.

2.3.8 Direitos de Documento

A caixa de didlogo Direitos de Documento lhe permite selecionar as pastas que contém documentos
e depois modificar os direitos associados aos documentos ¢ pastas.
+ “Contextos” na pagina 34

¢ “Privilégios” na pagina 34

Contextos

Para selecionar a pasta que contém os documentos cujos direitos vocé deseja atribuir, clique em
Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure e selecione as pastas as
quais deseja atribuir os direitos.

Privilégios
+ Modificar: Permita ou negue ao administrador os direitos necessarios para reatribuir os

documentos existentes.

¢ Criar/Apagar: Permita ou negue ao administrador os direitos necessarios para importar ou
apagar os documentos.

+ Modificar Pasta: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
pastas.

¢ Criar/Apagar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou
apagar pastas.

2.3.9 Direitos de Importagcao LDAP

Com a caixa de dialogo Direitos de Importacdo LDAP, é possivel permitir ou negar a importagdo de
informacdes LDAP.

2.3.10 Direitos Dispositivo Inventariado

A caixa de didlogo Direitos Dispositivo Inventariados permite a selecdo de pastas contendo
dispositivos e a modificag@o de direitos associados a essas pastas.

+ “Contextos” na pagina 35

¢ “Privilégios” na pagina 35
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Contextos

Para selecionar a pasta que contém os dispositivos inventariados cujos direitos vocé deseja atribuir,
clique em Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure e selecione as
pastas as quais deseja atribuir os direitos.

Privilégios
A secdo Privilégios permite conceder ao administrador selecionado direitos para trabalhar com
dispositivos inventariados, incluindo grupos e pastas de dispositivos.
Os seguintes direitos estdo disponiveis:
¢ Modificar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar objetos

de dispositivos inventariados.

¢ Criar/Apagar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou apagar
objetos de dispositivos inventariados.

¢ Modificar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
0s grupos existentes.

¢ Criar/Apagar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar
ou apagar grupos existentes.

¢ Modificar Participacdo em Grupo: Permitir ou negar ao administrador os direitos
necessarios para modificar a lista de dispositivos contidas em grupos de dispositivos.

¢ Modificar Pasta: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
pastas.

¢ Criar/Apagar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou
apagar pastas.

+ Modificar Configuragdes: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
modificar configuragdes de dispositivos inventariados.

2.3.11 Direitos de Gerenciamento de Licenga

A caixa de didlogo Direitos de Gerenciamento de Licenca lhe permite selecionar as pastas que
contém as licengas e depois modificar os direitos associados a licengas e pastas.

¢ “Contextos” na pagina 35
¢ “Privilégios” na pagina 35
Contextos

Para selecionar a pasta que contém as licengas cujos direitos vocé deseja atribuir, clique em
Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure e selecione as pastas as
quais deseja atribuir os direitos.

Privilégios

¢ Modificar: Permita ou negue ao administrador os direitos necessarios para modificar as
licengas existentes.

¢ Criar/Apagar: Permita ou negue ao administrador os direitos necessarios para criar ou apagar
as licencas.
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*

*

Modificar Pasta: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
pastas.

Criar/Apagar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou
apagar pastas.

2.3.12 Direitos de gerenciamento de patches

A caixa de didlogo Direitos de Gerenciamento de Patches permite determinar as fungdes de
gerenciamento de patches que podem pertencer a um administrador.

Os seguintes direitos estdo disponiveis:

*

Implantacio de Patches: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
implantar patches.

Habilitacao de Patches: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
habilitar um patch desabilitado.

Desabilitagcdo de Patches: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
desabilitar um patch.

Cache de Atualizagdo de Patches: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios
para armazenar patches em cache.

Atribuir a Linha de Base: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
atribuir um patch a linha de base.

Remover da Linha de Base: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
remover um patch atribuido a linha de base.

Ver Detalhes de Patch: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para ver
detalhes de patch.

Exportar Patch: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para exportar
patches.

Explorar Agora: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para iniciar uma
exploragio.

Remover Patch: Conceder ou negar ao administrador os direitos necessarios para remover um
patch.

Recalcular Linha de Base: Conceder ou negar ao administrador os direitos necessarios para
recalcular a linha de base.

Configurar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para configurar o
patch.

2.3.13 Direitos Politica

A caixa de didlogo Direitos Politicas permite a sele¢do de pastas contendo politicas e a modificagdo
de direitos associados a essas pastas.

*

*

“Contextos” na pagina 37

“Privilégios” na pagina 37
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Contextos

Para selecionar a pasta que contém as politicas cujos direitos vocé deseja atribuir, clique em
Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure ¢ selecione as pastas as
quais deseja atribuir os direitos.

Privilégios
A secdo Privilégios permite conceder ao administrador selecionado direitos para trabalhar com
politicas, incluindo pastas e grupos de dispositivos.
Os seguintes direitos estdo disponiveis:
¢ Modificar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar as

politicas existentes.

¢ Criar/Apagar: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou apagar
politicas.

¢ Modificar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
0s grupos existentes.

¢ Criar/Apagar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar
ou apagar grupos existentes.

¢ Modificar Participacdo em Grupo: Permitir ou negar ao administrador os direitos
necessarios para modificar a lista de politicas contidas em grupos de politicas.

¢ Modificar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
pastas.

¢ Criar/Apagar Pastas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar ou
apagar pastas.

2.3.14 Direitos Tarefa Rapida

A caixa de dialogo Direitos Tarefa Répida permite a sele¢do de pastas contendo dispositivos ¢ a
modificagdo de direitos Tarefa Répida associados a essas pastas.

Tarefas Répidas s@o aquelas que aparecem na lista de tarefas do ZENworks Control Center (por
exemplo, Tarefas de Servidor, Tarefas de Estacdo de Trabalho, Tarefas de Bundles etc.). Quando
vocé clica em uma tarefa, um assistente ¢ iniciado para auxilid-lo na tarefa ou uma caixa de dialogo
¢ exibida para vocé digitar informagdes e concluir a tarefa.

Vocé pode usar a caixa de didlogo Direitos Tarefa Rapida para permitir ou negar ao administrador
selecionado os direitos de executar determinadas tarefas usando as Tarefas Rapidas.

+ “Contextos” na pagina 37
* “Privilégios” na pagina 38
Contextos

Para selecionar a pasta que contém o dispositivo cujos direitos vocé deseja atribuir, clique em
Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure e selecione as pastas as
quais deseja atribuir os direitos.
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Privilégios
Os seguintes direitos estdo disponiveis:
+ Encerrar/Reinicializar/Ativar Dispositivos: Especifique se o administrador pode encerrar,
reinicializar ou acionar os dispositivos nas pastas selecionadas na lista.

¢ Executar Processos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para executar
processos nos dispositivos.

¢ Atualizar 0 ZENworks Adaptive Agent: Permitir ou negar ao administrador os direitos
necessarios para atualizar o ZENworks Adaptive Agent nos dispositivos.

¢ Instalar/Iniciar Bundles: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
instalar ou iniciar bundles. O administrador também deve ter direitos Atribuir Bundles para que
os dispositivos instalem ou iniciem bundles usando as opg¢des de Tarefa Rapida.

¢ Aplicar Imagem: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para aplicar uma
imagem a dispositivos.

¢ Selecionar uma Imagem: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para tirar
uma imagem de um dispositivo.

¢ Inventario: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para inventariar
dispositivos.

2.3.15 Direito Gerenciamento Remoto

A caixa de dialogo Direito Gerenciamento Remoto permite a sele¢do de pastas contendo
dispositivos e usudrios e a modificacdo de direitos de Gerenciamento Remoto associados a essas
pastas. A concessdo de direitos de Execugdo Remota permite ao administrador executar processos
no espago do sistema.

+ “Contextos” na pagina 38

¢ “Privilégios” na pagina 38

Contextos

Para selecionar a pasta que contém os dispositivos e os usuarios cujos direitos vocé deseja atribuir,
clique em Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure e selecione as
pastas as quais deseja atribuir os direitos.

Privilégios
Os seguintes direitos estdo disponiveis:

+ Tela Remota: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para exibir
dispositivos remotamente.

+ Diagnéstico Remoto: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para executar
remotamente procedimentos de diagnosticos nos dispositivos.

¢ Execucdo Remota: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para executar
remotamente processos nos dispositivos.

¢ Transferir Arquivos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
transferir arquivos para ou de dispositivos.

38 Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management



¢ Controle Remoto: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para controlar
dispositivos remotamente.

2.3.16 Direitos de Relatorio

Na caixa de didlogo Direitos de Relatdrio, vocé pode permitir ou negar ao administrador os direitos
para criar, apagar, executar ou publicar relatdrios.

2.3.17 Direitos do Usuario

A caixa de didlogo Direitos Usudrio permite a sele¢do de pastas contendo usudrios e a modificacdo
de direitos associados a essas pastas.
+ “Contextos” na pagina 39

¢ “Privilégios” na pagina 39

Contextos

Para selecionar a pasta que contém os usuarios cujos direitos vocé deseja atribuir, clique em
Adicionar para exibir a caixa de didlogo Contextos e, em seguida, procure ¢ selecione as pastas as
quais deseja atribuir os direitos.

Privilégios

A secdo Privilégios permite que vocé conceda ao administrador selecionado direitos para trabalhar
com os dispositivos, incluindo grupos de dispositivos e pastas, permitindo que o administrador
atribua politicas e bundles aos dispositivos.

Os seguintes direitos estdo disponiveis:

+ Modificar Participacdo em Grupo: Permitir ou negar os direitos necessarios para modificar a
participacdo em grupo do ZENworks. Se selecionar essa op¢do, vocé também devera conceder
direitos para Modificar Participagdo em Grupo em Direitos Grupo de Usuarios do ZENworks.

¢ Designar Politicas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para atribuir
politicas a usuarios.

¢ Designar Bundles: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para atribuir
bundles a usuarios.

2.3.18 Direitos de Grupo de Usuarios do ZENworks

NA caixa de dialogo Direitos de Grupo de Usuarios do ZENworks, vocé pode permitir ou negar ao
administrador os direitos para criar, apagar, modificar grupos e modificar participagdo em grupo.

Os seguintes direitos estdo disponiveis:

¢ Modificar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
0S grupos existentes.

¢ Criar/Apagar Grupos: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para criar
ou apagar grupos existentes.
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¢ Modificar Participacdo em Grupo: Permitir ou negar ao administrador os direitos
necessarios para modificar a participacdo em grupo do ZENworks. Se selecionar essa opgao,
vocé também devera conceder direitos para Modificar Participa¢do em Grupo em Direitos
Usudario.

+ Designar Politicas: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar
a lista de politicas contidas em grupos de politicas.

¢ Designar Bundles: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para modificar a
lista de bundles contida em grupos de politicas.

2.3.19 Direitos Zona

A caixa de didlogo Direitos Zona permite modificar os direitos do administrador de administrar
configuragdes em sua Zona de Gerenciamento do ZENworks.

Os seguintes direitos estdo disponiveis:

¢ Modificar Origens do Usudrio: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios
para modificar origens do usuario.

Uma origem de usuario é um diretério LDAP que contém usuarios de que vocé deseja fazer
referéncia na sua Zona de Gerenciamento do ZENworks. Ao definir uma origem de usuario,
determine também os containers de origem a partir dos quais deseja ler os usuarios e os grupos
de usuarios.

A modificagdo de origens do usuario inclui adicionar, remover ou renomear origens do usuario,
bem como atribuir politicas ou bundles a elas.

¢ Criar/Apagar Origens do Usuario: Permitir ou negar ao administrador os direitos
necessarios para criar ou apagar origens do usuario.

¢ Modificar Configuragdes: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
modificar as configuragdes de sua Zona de Gerenciamento.

As Configuragdes da Zona de Gerenciamento permite que vocé gerencie as defini¢des globais
de configuragdo da Zona de Gerenciamento. Essas defini¢des de configuragdes globais sdo
herdadas por outros objetos (dispositivos, usudrios e pastas) incluidos na Zona de
Gerenciamento e permanecem efetivos, a menos que sejam anulados nesses objetos.

¢ Modificar Infra-estrutura da Zona: Permitir ou negar ao administrador os direitos
necessarios para modificar a infra-estrutura da Zona. Esse direito inclui os direitos de executar
as seguintes acdes na se¢do Hierarquia do Servidor, na guia Configuragdo:

+ Especificar conteudo para um dispositivo

*

Mover o dispositivo na hierarquia
¢ Configurar um Satélite

+ Adicionar um Satélite

¢ Remover um Satélite

Outras a¢des podem ser executadas na se¢do Hierarquia do Servidor. Entretanto, os direitos
para essas agdes devem ser especificados individualmente. Eles ndo sdo incluidos
automaticamente no direito Modificar a Infra-estrutura da Zona. Estes sdo os eventos:

+ Apagar o Servidor ZENworks

¢ Atualizar um Dispositivo
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¢ Configurar Registro: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
configurar o registro do dispositivo.

Registro permite que vocé gerencie as varias defini¢des de configuragdo para registrar
dispositivos como dispositivos gerenciados na Zona de Gerenciamento. Também permite a
criagdo de chaves ou regras de registro para ajuda-lo a registrar dispositivos. Uma chave de
registro permite que vocé aplique atribuigdes de grupo e pasta a dispositivos conforme eles sdo
registrados. Uma regra de registro permite que vocé aplique atribui¢des de grupo e pasta a
pastas se o dispositivo atender aos critérios da regra.

+ Apagar Alertas de Noticias: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
apagar os alertas de noticias.

¢ Atualizar Alertas de Noticias: Permitir ou negar ao administrador os direitos necessarios para
atualizar os alertas de noticias.

2.4 Gerenciando funcoes de administrador

Execute as seguintes tarefas para gerenciar as fungdes de administrador na Zona de Gerenciamento:

¢ Sec¢do 2.4.1, “Compreendendo as fun¢des de administrador” na pagina 41

*

Secdo 2.4.2, “Criando uma funcao” na pagina 43

*

Secdo 2.4.3, “Atribuindo fung¢des” na pagina 45

*

Se¢do 2.4.4, “Editando uma fun¢@o” na pagina 49

*

Secdo 2.4.5, “Renomeando uma fungdo” na pagina 52

*

Secdo 2.4.6, “Apagando uma funcao” na pagina 52

2.4.1 Compreendendo as funcoes de administrador

O recurso de fungdes permite que vocé especifique os direitos a serem atribuidos como funcdes aos
administradores do ZENworks. Vocé pode criar uma fungao especializada e atribui-la aos
administradores para permitir ou negar a eles os direitos do ZENworks Control Center especificados
para essa fungdo. Por exemplo, vocé pode criar a fun¢ao Suporte Técnico com os direitos do
ZENworks Control Center que os operadores do suporte técnico devem ter.

As se¢oes a seguir explicam as diferentes localizagdes no ZENworks Control Center em que é
possivel gerenciar fungoes:

+ “Painel Fungdes” na pagina 42

+ “Pagina de configuragdes de funcdo” na pagina 42

+ “Pagina de configuracdes do administrador” na pagina 43
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Painel Fungées

O painel Fungdes exibe as seguintes informacdes:

Figura 2-1 Painel Fungées

£
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»|1:2002

Nome: Foi especificado quando vocé criou a fun¢do. Vocé pode renomear a fungdo aqui. Vocé
também pode clicar em um nome de funcdo para editar sua configuragdo de direitos.

*

Tipos: Lista cada tipo de direito do ZENworks Control Center configurado para a fungéo.

*

Permitir: Para cada tipo listado, sdo exibidas abreviagdes que indicam os direitos permitidos
para a fungdo.

*

Negar: Para cada tipo listado, sdo exibidas abrevia¢des que indicam os direitos negados para a
funcgéo.

Se um direito estiver configurado como Cancelar defini¢do, sua abreviacao ndo estara listada na
coluna Permitir nem na coluna Negar.

No painel Fung¢des, vocé pode adicionar, atribuir, editar, renomear e apagar uma fungao.

Pagina de configuragées de fungéao

Se vocé clicar em uma fung@o na coluna Nome do painel Fungdes, a pagina de configuragdes de
fun¢do serd exibida com as seguintes informagdes:

Figura 2-2 Pagina de configuragoes de fungdo
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+ Painel Geral: Exibe o tipo de objeto (Fun¢do) do ZENworks Control Center, seu GUID e uma
descricdo que pode ser editada aqui.

¢ Painel Direitos: Exibe os direitos do ZENworks Control Center configurados para a fungao.
Vocé pode adicionar, editar e apagar os direitos neste painel.

+ Painel Administradores Atribuidos: Lista os administradores atribuidos a essa fung¢do. Vocé
pode adicionar, editar ou apagar os administradores neste painel.
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Pagina de configuragoes do administrador

Se vocé clicar em um administrador na coluna Administrador da pagina de configuragdes de funcio,

a pagina de configura¢des do administrador sera exibida com as seguintes informagdes:

Figura 2-3 Pdgina de configuragoes do administrador

ik 3 Adminl
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¢ Painel Geral: Exibe o nome completo do administrador e permite que o administrador seja
especificado como um Superadministrador, que concede a esse administrador todos os direitos
do ZENworks Control Center, independentemente do que estiver configurado para a funcao.

Painel Direitos: Lista os direitos atribuidos ao administrador, independentemente dos direitos
concedidos ou negados por qualquer funcdo atribuida ao administrador. Os direitos listados

neste painel anulam qualquer direito atribuido por uma fung¢do. Vocé pode adicionar, editar e
apagar direitos neste painel.

Painel Funcées Atribuidas: Lista as fungdes atribuidas a este administrador. Vocé pode
adicionar, editar e apagar fung¢des neste painel.

2.4.2 Criando uma fungao

Uma fun¢do pode incluir um ou mais tipos de direito. Vocé pode configurar quantas fungdes forem
necessarias. Para configurar a funcionalidade da fung¢éo:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo, clique na guia

Configuragdo e, no painel Fungdes, clique em Novo para abrir a caixa de didlogo Adicionar
Nova Funcao:

Administradores

43



44

Adicionar nova Fungio

Nome:

Descricao:

Direitos
Tipo Permitir Megar

Menhum item disponivel.

Os campos marcados com um asterisco sao obrigatdrios.

I oK | | cancelar |

2 Especifique um nome e uma descrigéo para a fungéo.

3 Para configurar os direitos para a fungao, clique em Adicionar e selecione um tipo de direito na
lista suspensa:

[hrettos Designados

Direitn Gerenciamentn Remotod Fom

Direitor Administrador
Menh| Direitos Bundle

Motal DMreitos Credencial de
Direitos de Descoberta

Direitor de Dispogitiva Inwentariados
Funi

Direitos de Documenta
- Direitor de Gerenciamento de Contrato .
Direitos de Gerenciamento de Licengas
Direito: de Grupe de Usuarios do ZEMworks
Menh| Direitos de Implantag3o
Direitos de Importagio LDAP
Direitos de Relatdrio
Direitor de Zona
Direitos Dispositivo
Direitor do Gerenciamento de Patches
Direitos Palitica
Direitos Tarefa Ripida

Direitos Usudrio

4 Na caixa de dialogo a seguir, selecione se cada privilégio deve ser permitido, negado ou
mantido sem defini¢do.
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Direitos de Zona 7|X

Contextos

Zona

Privilégios
Direitos de Zona Permitir Megar
Moaodificar Orgens de Usuario ®
Criarfhpagar Origens de Usudro ®
Modificar Configuragdes ®
Maodificar 3 Infra-estrutura da Zona &)
Configurar Registro

Apagar Alertas de Moticias

[ONONONORONONY,

(ONONO]

Atualizar Alertas de Moticias

0K Cancelar

O direito mais restritivo definido no ZENworks prevalecera. Portanto, se vocé selecionar a
opgao Negar, o direito serd negado para qualquer administrador atribuido a essa fung¢éo,
mesmo que ele receba esse direito em outro local no ZENworks.

Se vocé selecionar a opgdo Permitir e o direito ndo tiver sido negado em outro local no
ZENworks, o administrador tera esse direito para a fungao.

Se vocé selecionar a opg¢ao Cancelar defini¢do, o administrador ndo recebera o direito para a
funcdo, a menos que ele seja concedido em outro local no ZENworks.

5 Clique em OK para continuar.
6 Para adicionar outro tipo de direito a fungéo, repita a Etapa 3 até a Etapa 5.
7 Clique em OK para sair da caixa de dialogo Adicionar Nova Fung@o.

A func¢do agora ¢ exibida no painel Fungdes. Para atribui-la a administradores, consulte a
Secdo 2.4.3, “Atribuindo fungdes” na pagina 45.

2.4.3 Atribuindo funcoes

Vocé pode atribuir fungdes a administradores ou vice-versa:

* “Atribuicdo de func¢des a administradores” na pagina 45

¢ “Atribuindo administradores a fun¢des” na pagina 47

Atribuicao de fungdes a administradores

Os direitos podem ser definidos em varias localizagdes no ZENworks Control Center, inclusive para
administradores. Os administradores podem ser atribuidos a varias fungoes.

Se um administrador tiver conflitos de direito pelo fato de diferentes condigoes estarem definidas
para um direito especifico no ZENworks Control Center, a op¢do Negar serd usada se estiver
definida em alguma parte para o administrador. Isso significa que a opg¢ao Negar sempre substituira
Permitir no caso de conflitos de direito.
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Para atribuir fun¢des a um administrador:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo, clique na guia
Configuragdo e depois, no painel Administradores, clique em um nome de administrador na

coluna Nome para abrir a pagina de configura¢des do administrador:

Superadministrador com bodos o direl

Heger
Nenham dtem dlisponivel.

Heny: Tode sdminkctrador recabe direitor de vusizagBs que nio podem ter renomdos.

Fung s Designadas i
e Canteuts
a Direitos Bundle Direiten Adminmtrador

Teen
Dieedters Burdle
anmry

meteae 3w
- Redelinie

No painel Fun¢des Designadas, clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Selecionar
Fungao.

Selecionar Fungdo

Selecionar uma fungio

Procurar erm;

|,-fFungﬁes V|.f—i
Filtro de Nomes: Itens do tipo:
|* | |T0dos os Tipos v|
Home Tipo
= Bundles Role Fungio
= Devices Role Fungdo

1 | 2 |1-2d92 mostrar 26 v itens

0K | [ cancelar

3 Procure e selecione as fungdes do administrador e clique em OK para exibir a caixa de dialogo
Adicionar Atribui¢do de Fungdo:

Adicionar Atribuigdo de Fungdo

Configure os contextos para cada um dos direitos desta atribuicio de funcio,

Adwinistrador: Admini
Fungae: Bundles Role
Tipos Contexto
Direttos Administrador Zona

Direitos Bundle
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A caixa de didlogo Adicionar Atribui¢do de Fungdo ¢ exibida, para que vocé possa definir os
contextos para os tipos de fun¢do incluidos na fun¢do. Um contexto permite limitar o local em
que podem ser usados os direitos concedidos. Por exemplo, vocé pode especificar que a fungao
Direitos Tarefa Rapida do administrador ¢ limitada a pasta Dispositivos no ZENworks Control
Center.

Os contextos ndo sdo necessarios. No entanto, se vocé ndo especificar um contexto, o direito
nao sera concedido por falta de informagdes sobre onde pode ser aplicado.

Os direitos globais exibem automaticamente o contexto Zona.
4 Se necessario, atribua contextos aos tipos de fungdo onde estiverem ausentes:
4a Na coluna Tipos, clique em um tipo de fungio.

Nao é possivel clicar em tipos de fungéo atribuidos com o contexto Zona, pois estdo
totalmente disponiveis.

4b Na caixa de didlogo Selecionar Contexto subseqiiente, clique em Adicionar e procure um
contexto do ZENworks Control Center.

Ao procurar, vocé pode selecionar varios contextos na caixa de didlogo Procurar.

4c Depois de concluir a selegdo dos contextos para uma fungao especifica, clique em OK para
fechar a caixa de didlogo Selecionar Contextos.

4d Repita da Etapa 4a até a Etapa 4c conforme necessario para atribuir contextos as fungdes.

4e Depois de concluir, clique em OK para fechar a caixa de didlogo Adicionar Atribuigio de
Funcao.

5 Para adicionar outro administrador, repita da Etapa 2 ¢ a Etapa 4.

6 Clique em Aplicar para gravar as mudangas.

Atribuindo administradores a fungoes

Os direitos podem ser definidos em varias localizagdes no ZENworks Control Center. Os
administradores podem ser atribuidos a varias funcdes.

Se um administrador tiver conflitos de direito pelo fato de diferentes condigdes estarem definidas
para um direito especifico no ZENworks Control Center, a opg¢ao Negar serd usada se estiver
definida em alguma parte para o administrador. Isso significa que a opgdo Negar sempre substituira
Permitir no caso de conflitos de direito.

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo, clique na guia
Configuragdo e, no painel Fungdes, clique em um nome de fun¢io na coluna Nome para abrir a
pagina de configuragdes da fungdo:
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fonfgurachy > Bundies Role

Geral #®
Tipo dn cbjmto: Fung3o

G MITHI AR chodeT d T PafdIiTeT S

Desirighes:

Dieitas

|

[ Tipn Pevmillic Hewnr
[ Girmitor Adsinitrader GRCD
O] Gireites Bundle

M CD MG CDG MGM nf COF M5
s 1oz

mortrar 3 s
Aedminiats ador ns Designados.

|

(] Admiaistrador Tips Cantisa
O . Dirvites Admintitrador
Lgmint Direttas Bundle

T

w3
T Hedatione |

2 No painel Administradores Designados, clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo
Selecionar Administrador:

Selecionar Administrador X

Selecionar um administrador

Procurar em:

| fAdministradores

[
Filtro de Nomes: Itens do tipo:
H | | Todos os Tipos M|
Home Tipo
&% admint Administrador

Administrador

4 r[1-20e2

mostrar 25 v itens

0K | | Cancelar

3 Procure e selecione os administradores para a fungao e clique em OK para exibir a caixa de
didlogo Adicionar Atribuigdo de Fungéo:

Adicionar Atribuigdo de Fungdo

[2]%]

Configure os contextos para cada um dos direitos desta atribuicio de funcio,

Adwinistrador: Admini
Fungae: Bundles Role
Tipos Contexto
Direttos Administrador Zona

Direitos Bundle
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A caixa de didlogo Adicionar Atribui¢do de Fungdo ¢ exibida, para que vocé possa definir os
contextos para os tipos de fun¢do incluidos na fun¢do. Um contexto permite limitar o local em
que podem ser usados os direitos concedidos. Por exemplo, vocé pode especificar que a fungao
Direitos Tarefa Rapida do administrador ¢ limitada a pasta Dispositivos no ZENworks Control
Center.

Os contextos ndo sdo necessarios. No entanto, se vocé ndo especificar um contexto, o direito
nao sera concedido por falta de informagdes sobre onde pode ser aplicado.

Os direitos globais exibem automaticamente o contexto Zona.
4 Se necessario, atribua contextos aos tipos de fungdo onde estiverem ausentes:
4a Na coluna Tipos, clique em um tipo de fungio.

Nao é possivel clicar em tipos de fungéo atribuidos com o contexto Zona, pois estdo
totalmente disponiveis.

4b Na caixa de didlogo Selecionar Contexto subseqiiente, clique em Adicionar e procure um
contexto do ZENworks Control Center.

Ao procurar, vocé pode selecionar varios contextos na caixa de didlogo Procurar.

4c Depois de concluir a selegdo dos contextos para uma fungao especifica, clique em OK para
fechar a caixa de didlogo Selecionar Contextos.

4d Repita da Etapa 4a até a Etapa 4c conforme necessario para atribuir contextos as fungdes.

4e Depois de concluir, clique em OK para fechar a caixa de didlogo Adicionar Atribuigio de
Funcao.

5 Para adicionar outra fung@o, repita da Etapa 2 e a Etapa 4.

6 Clique em Aplicar para gravar as mudangas.

2.4.4 Editando uma funcao

E possivel editar a configuragdo de uma fun¢@o a qualquer momento. Depois que vocé aplicar a
funcao editada, suas mudangas se tornarao efetivas para todos os administradores atribuidos.

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo, clique na guia

Configuragdo e, no painel Fungdes, clique em Editar para abrir a caixa de didlogo Editar
Funcao:
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Editar Fungio HE

Mome: Bundles Role

Descrigdo:
Direitos
D Tipo Permitir Hegar

[ Direitas Administradar GRCD
[] Direitos Bundle M CO G CDG MG mf COF S

4] b ]1-2dez mostrar 20 itens

Cs campos marcados com um astersco sio obrigatdraos.

[ 0K | [ cancetar

2 Para editar a descrigdo, faga as mudangas diretamente no campo Descri¢do.
3 Para editar os direitos existentes, faca o seguinte:

3a No painel Direitos, marque a caixa de sele¢@o de um tipo de direito e clique em Editar
para abrir a caixa de didlogo a seguir:

Direitos de Zona

Contextos

Zona

Privilégios
Direitos de Zona Permitir Megar
Madificar Origens de Usuirio (O]
CHar/dpagar Orgens de Usuaro ®
Maodificar Configuragdes ®
Modificar a Infra-estrutura da Zona (&)
Configurar Registro

hpagar Alertas de Maoticias

(CNCNCRONONONC,

@ee

Atualizar Alertas de Moticias

0K | | Cancelar

3b Seclecione se cada privilégio deve ser permitido, negado ou mantido sem definigdo.

O direito mais restritivo definido no ZENworks prevalecera. Portanto, se vocé selecionar a
opgdo Negar, o direito serd negado para qualquer administrador atribuido a essa fungao,
mesmo que ele receba esse direito em outro local no ZENworks.

Se vocé selecionar a opgao Permitir e o direito ndo tiver sido negado em outro local no
ZENworks, o administrador terd esse direito para a fungao.

Se vocé selecionar a opgdo Cancelar defini¢do, o administrador ndo recebera o direito
para a fung¢do, a menos que ele seja concedido em outro local no ZENworks.
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3¢ Clique em OK para continuar.
3d Para editar outra fungio existente, repita a Etapa 3a até a Etapa 3c.
4 (Opcional) Para adicionar novos direitos:

4a No painel Direitos, clique em Adicionar e selecione um dos tipos de direito na lista
suspensa:

[Mreitos Designados

Direitn Gerenciamenta Remotol

Com
Direitos Administrador
Menk| Direitos Bundle
Wotg Direitos Credencial de

Direitos de Descoberta

Direitoz de Dizpositive Inwentariado:
Fun

Direitos de Documento
- Direitor de Gerenciamento de Contrato .
Direitos de Gerenciamento de Licengas
Dirgitos de Grupo de Usudrios do ZENwarks
Merh| Direitos de Implantacse
Direitos de Importagio LDAP
Direitos de Relataria
Direitos de Zona
Direitos Dispositiva
Direitos do Gerenciamento de Patches
Direitos Politica
Dirgitos Tarefa Ripida
Direitos Usuario

4b Na caixa de didlogo Direitos, selecione se cada privilégio deve ser permitido, negado ou
mantido sem defini¢do.

Direitos de Zona X

Contextos

Zona

Privilégios
Direitos de Zona Permitir Megar
Modificar Origens de Usuario ®
Criarfdpagar Origens de Usuario ®
Modificar Configuragdes (O]
Modificar a Infra-estrutura da Zona (&)
Configurar Registro

hpagar Alertas de Moticias

(oNoNoNoNoN e

@ee

Atualizar Alertas de Moticias

OK | | Cancelar

O direito mais restritivo definido no ZENworks prevalecera. Portanto, se vocé selecionar a
opgao Negar, o direito serd negado para qualquer administrador atribuido a essa fung¢ao,
mesmo que ele receba esse direito em outro local no ZENworks.

Se vocé selecionar a opg@o Permitir e o direito ndo tiver sido negado em outro local no
ZENworks, o administrador tera esse direito para a fungao.

Se vocé selecionar a opgdo Cancelar defini¢do, o administrador ndo recebera o direito
para a func¢do, a menos que ele seja concedido em outro local no ZENworks.
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4c Clique em OK para continuar.

4d Para adicionar outro tipo de direito a fungdo, repita a Etapa 4a até a Etapa 4c.

5 Para sair da caixa de dialogo e gravar suas mudangas na fungéo, clique em OK.

2.4.5 Renomeando uma funcao

E possivel mudar os nomes de fungdo a qualquer momento. O nome de fungéio mudado é
automaticamente replicado em todos os locais de sua exibi¢gdo no ZENworks Control Center.

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo, clique na guia
Configuragdo e, no painel Fungdes, marque a caixa de sele¢do da fungdo a ser renomeada.

]
Tipm Fevmitis

d o Diritar Mdminitrador GRCD
B Tireétar Bundle H.CD MG CDG MM mf CDF M5

Device Rights Direitos Dispogithe M CD MG CDG MGM mf COF MS AP 48

2 Clique em Editar > Renomear para abrir a caixa de dialogo Renomear Fungao:

3 Especifique o novo nome de fungéo e clique em OK.

2.4.6 Apagando uma fungao

Quando vocé apaga uma fungdo, suas configuragdes de direito ndo sdo mais aplicaveis a nenhum
administrador atribuido a fungéo.

As fungdes apagadas ndo podem ser recuperadas. E necessario recria-las.

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo, clique na guia
Configuragdo e, no painel Fungdes, marque a caixa de sele¢do da fungfo a ser apagada.

J
Tipem Fevmitin
i Bk Tireitas Adminitrador GRCD
B Tireétar Bundle H.CD MG CDG MM mf CDF M5

Device Rights Direitos Dispogithe M CD MG CDG MGM mf COF MS AP 48

2 Clique em Apagar e confirme se deseja apagar a fungéo.
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ZENworks News

O Novell® ZENworks® 10 Configuration Management exibe informagdes da Novell sobre as
principais questdes atuais, atualizagdes de noticias, promocgdes etc. na home page do ZENworks
Control Center.

As segdes seguintes apresentam informagdes sobre exclusdo, atualizacédo e classificacdo dos alertas
de noticias e sobre exibi¢do de noticias. Vocé também pode configurar o servidor e a programagao
para fazer download das noticias.

¢ Secdo 3.1, “Gerenciando alertas do ZENworks News” na pagina 53

+ Secdo 3.2, “Definindo as configuragdes do ZENworks News” na pagina 54

3.1 Gerenciando alertas do ZENworks News

Figura 3-1 Alertas do ZENworks News

ZENworks News Alerts #

[] Mews Alert Category Date ¥

[ Movell Sets Mew Performance Records with SUSE Linux Enterprise
Real Time

Promotion Dec 9, 2008 B8:2B8:30 AM

Third-party tests confirm SUSE Linux Enterprise Real Time offers the industry's best combination of throughput
and latency for Reuters Market Data System

[] Movell releases open beta version of GroupWise Sales Mov 1Z, Z008 8:28:30 AM

vendor offers beta version of collaborative tool as a free download Movell has announced an open beta version of
its latest collaboration system GroupWise, as customers demand advanced networking solutions. The system
combines calendar and email facilities with Web 2.0 tools and can run on a range of platforms, including those
used by mobile devices.

[ Movell licenses Xenocode's application virtualization technology Virtualisation Sep 20, 2008 8:28:30 AM

Novell's ZENworks application Virtualization solution is powered by "Xenocoded” virtual applications, which offer
fast and easy distribution and security.

[ Movell enters MAC market via partnership Promotion Dec 12, 2007 8:28:30 AM
ZENworks Network Access Control results from OEM deal with Stillsecure
[ Schools get free PC virtualization and Novell SUSE Virtualisation Jan 17, 2005 8:28:30 AM

Imagine turning three PCs into 30 -- for free -- and getting free Novell SUSE Linux Enterprise Desktop software to
boot. Known as the Free the Penguins initiative, the goals of the joint project are not only to promote Linux in
schools but also to save energy and be more eco-friendly.

Last Refreshed: 1/29/09 3:50:44 PM
4] p[1-50f13 show 5 v items

Examine as se¢des a seguir para gerenciar os Alertas do ZENworks News:

¢ Secdo 3.1.1, “Apagando os alertas do News” na pagina 53

*

Secdo 3.1.2, “Atualizando os alertas do News” na pagina 54

*

Secdo 3.1.3, “Exibindo os alertas do News com base na categoria selecionada” na pagina 54

*

Secdo 3.1.4, “Vendo as noticias” na pagina 54

*

Secdo 3.1.5, “Classificando os alertas do News” na pagina 54

3.1.1 Apagando os alertas do News

1 No ZENworks Control Center, clique em /nicio.

ZENworks News
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2 No painel Alertas do ZENworks News, marque a caixa de seleg¢@o ao lado dos alertas de
noticias que deseja apagar.

3 Clique em Apagar.

3.1.2 Atualizando os alertas do News

1 No ZENworks Control Center, clique em Inicio.
2 No painel Alertas do ZENworks News, clique em Atualizar Agora.

As atualizagdes de noticias mais recentes do ZENworks descarregadas pelo Servidor Principal
sdo exibidas no painel Alertas do ZENworks News. Isso pode levar algum tempo.

3.1.3 Exibindo os alertas do News com base na categoria
selecionada

1 No ZENworks Control Center, clique em Inicio.

2 No painel Alertas do ZENworks News, selecione uma categoria na lista suspensa ao lado de
Mostrar Categoria para exibir todos os alertas de noticias com base na categoria selecionada.

3.1.4 Vendo as noticias

1 No ZENworks Control Center, clique em /nicio.

2 No painel Alertas do ZENworks News, clique no alerta de noticias para exibir as noticias em
uma nova janela do browser.

3.1.5 Classificando os alertas do News

Por padrdo, os alertas de noticias sdo classificados por data de publicagdo. Vocé também pode
classifica-los em ordem alfabética, por titulo ou categoria.
1 No ZENworks Control Center, clique em Inicio.

2 No painel Alertas do ZENworks News, clique em Alerta do News para classificar os alertas de
noticias em ordem alfabética.

ou
Clique em Categoria para classificar os alertas de noticias por categoria.
ou

Clique em Data para classificar os alertas de noticias por data.

3.2 Definindo as configuragoes do ZENworks
News

A pagina Configuracdes do ZENworks News permite configurar um servidor de noticias dedicado e
uma programacao para fazer download das noticias do ZENworks. Por padrao, o download das
noticias ¢ feito a meia-noite pelo Servidor Principal da Zona de Gerenciamento.
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Figura 3-2 Programagdo de Download do News

Senider Dedicedo do News

imedistanante re o diporitho nlo puder ser executado conforme 3 progrimaglo
da Unbenral (UTC) (UTC 23:57 Atusl)
Ulisiciae em um horirio slestério entre of Hordrios de knicio  Tarming
Heriria de terming:
cuglo da programaglo § seguinte faba de datas
o: 0270609
drmiee: [12mBMY

(T3 Aptica Hedetmn Caneeta

Examine as secdes a seguir para definir as configuragdes de download de noticias:

* Secdo 3.2.1, “Servidor Dedicado do News” na pagina 55
¢ Secdo 3.2.2, “Tipo de Programacao” na pagina 56

3.2.1 Servidor Dedicado do News

Por padrio, todo servidor disponivel na Zona de Gerenciamento pode ser usado para fazer download
de atualizagdes de noticias. Entretanto, vocé pode especificar um Servidor ZENworks como
dedicado para gerenciar os downloads de noticias. O servidor que vocé selecionar devera ter acesso
a Internet, diretamente ou por meio de um servidor proxy.

As segOes a seguir contém mais informagdes:

+ “Especificando um servidor dedicado do News” na pagina 55

¢ “Limpando um servidor dedicado do News” na pagina 56

Especificando um servidor dedicado do News

No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo.

2 Na guia Configuragdo, expanda a secdo Configuragoes da Zona de Gerenciamento (se
necessario), clique em Gerenciamento da Infra-estrutura e depois em Configuragéoes do
ZENworks News para exibir o painel Programacao de Download do News.

3 No campo Servidor Dedicado do News, procure e selecione um servidor e depois clique em
OK.

A identificagdo do servidor ¢ exibida no campo Servidor Dedicado do News.

4 (Condicional) Se precisar reverter para a ultima configuragdo de servidor dedicado gravada,
clique em Redefinir.

Isso redefine o servidor dedicado para o tltimo cenario gravado, como quando vocé clicou pela
ultima vez em Aplicar ou OK.

5 Clique em Aplicar para tornar as mudancas efetivas.

ZENworks News
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6 Clique em OK para fechar a pagina ou continue com a configuraggo do tipo de programacao.

Se vocé nao tiver clicado em Aplicar para efetivar suas mudangas, clique em OK para isso.
Quando vocé clica em Cancelar, a pagina também ¢ fechada, mas as mudangas ndo aplicadas
sdo perdidas.

Limpando um servidor dedicado do News

A limpeza de um servidor de atualiza¢do dedicado faz com que as atualiza¢des de noticias sejam
recuperadas aleatoriamente de qualquer servidor na Zona de Gerenciamento.
1 No ZENworks Control Center, clique em Configurag¢do no painel esquerdo.

2 Na guia Configuragdo, expanda a se¢do Configuragoes da Zona de Gerenciamento (se
necessario), clique em Gerenciamento da Infra-estrutura e depois em Configuragoes do
ZENworks News para exibir o painel Programacdo de Download do News.

3 Clique em X para remover o servidor dedicado do campo Servidor Dedicado do News.

4 (Condicional) Se precisar reverter para a ultima configuragdo de servidor dedicado gravada,
clique em Redefinir.

Isso redefine o servidor dedicado para o ultimo cenario gravado, como quando vocé clicou pela
ultima vez em Aplicar ou OK.

5 Clique em Aplicar para tornar a mudanga efetiva.

3.2.2 Tipo de Programacgao

E possivel configurar a programagdo para download de noticias:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Configuragdo.

2 Clique em Configuragoes da Zona de Gerenciamento para expandir suas opgdes, clique em
Gerenciamento da Infra-estrutura para expandir suas opgoes e depois selecione Configuragoes
do ZENworks News.

3 (Condicional) Para excluir a verificagdo programada de novas atualizagdes, clique na seta para
baixo no campo Tipo de Programagdo, selecione Sem Programagdo, clique em Aplicar para
gravar a mudanga da programacao e depois passe para a Etapa 6.

Com essa opgdo selecionada, vocé deve fazer download das atualizagdes de noticias
manualmente. Para obter mais informacdes, consulte “Atualizando os alertas do News” na
pagina 54.

4 (Condicional) Para definir uma programacgéo periodica para verificagdo das atualizagdes de
noticias, clique na seta para baixo no campo 7ipo de Programagdo e depois selecione
Periodico.

5 Preencha os campos:

5a Marque uma ou mais caixas de selecdo para os dias da semana em que vocé deseja
verificar atualizacdes de noticias.

5b Use a caixa Hordrio de Inicio para especificar o horario do dia em que a verificagdo
ocorrera.
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5¢ (Opcional) Clique em Mais Op¢ées e selecione as seguintes opg¢des, conforme necessario:

¢ Processar Imediatamente se o Dispositivo Nao Puder Ser Executado Conforme a
Programacgao: Faz com que a verificagao de atualizagdes de noticias ocorra o mais
rapido possivel se a verificagdo ndo puder ser feita de acordo com a programacao.
Por exemplo, se o servidor estiver inativo na hora programada, a verificagdo de
atualizacdes de noticias ocorrera logo depois que o servidor voltar a ficar online.

¢ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC): Faz com que a programagao
interprete os horarios especificados como UTC, e ndo os horérios locais.

¢ Iniciar em um horario aleatorio, entre o Horario de Inicio e o Horario de
Término: Permite que a verificagdo de atualizagdes de noticias ocorra
aleatoriamente entre a hora que vocé especificar aqui e a hora especificada na
Etapa 5b. Preencha os campos Hordrio de Término.

+ Restringir Execu¢io da Programacio a Seguinte Faixa de Datas: Além de outras
opgdes, vocé pode especificar uma faixa de datas para verificar as atualizagdes de
noticias.

5d (Condicional) Se vocé precisar reverter para a Gltima programagdo gravada, clique em
Redefinir na parte inferior da pagina.

Isso redefine todos os dados ao ultimo estado gravado, como quando vocé clicou pela
ultima vez em Aplicar ou OK.

5e Quando terminar a configuragdo da programagio periodica, clique em Aplicar para gravar
a mudanga da programacao.

6 Para sair dessa pagina, clique em OK quando acabar de configurar a programagao.

Se vocé nao tiver clicado em Aplicar para efetivar suas mudangas, clique em OK para isso.
Quando vocé clica em Cancelar, a pagina também ¢ fechada, mas as mudangas ndo aplicadas
sdo perdidas.
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Variaveis de Sistema

As variaveis de sistema permitem que voc€ defina as varidveis que podem ser usadas para substituir
caminhos, nomes etc. ao digitar informagdes no ZENworks® Control Center.

Vocé pode definir variaveis do sistema em trés niveis:

¢ Zona de Gerenciamento: As variaveis de sistema sdo herdadas por todos os bundles,
dispositivos e pastas de dispositivos.

+ Pasta de Dispositivo: As variaveis de sistema sdo herdadas por todos os dispositivos contidos
na pasta ou nas subpastas.

+ Dispositivo ou Bundle: As varidveis de sistema aplicam-se apenas ao dispositivo ou bundle
para o qual foram configuradas.

As se¢des a seguir contém mais informagdes:

+ Secdo 4.1, “Compreendendo as variaveis de sistema’ na pagina 59

*

Secdo 4.2, “Adicionando variaveis de sistema” na pagina 60

*

Secdo 4.3, “Removendo varidveis de sistema” na pagina 61

*

Se¢do 4.4, “Editando variaveis de sistema” na pagina 61

*

Secdo 4.5, “Usando variaveis de sistema” na pagina 61

4.1 Compreendendo as variaveis de sistema

Os exemplos a seguir ilustram alguns usos de varidveis de sistema:

¢ Especificando caminhos e nomes de arquivo em acdes: Ao criar uma ac¢do Editar Arquivo
INI, por exemplo, vocé especifica o arquivo . ini e configura as mudangas a serem executadas
nesse arquivo. Durante o processo de criagdo, vocé pode especificar o caminho completo do
arquivo (por exemplo, C:\Arquivos de Programas\OpenOffice.org
2.0\program\setup.ini).

Em vez de especificar o caminho ¢ o nome de arquivo inteiros, vocé pode criar uma variavel do
sistema. Por exemplo, o nome da variavel pode ser “OpenOffice INI” ¢ o valor pode ser o
caminho completo para o arquivo. Agora, em vez de especificar o caminho completo e o nome
do arquivo ao criar a agdo, vocé pode digitar $ {OpenOffice INI} no campo Nome do
Arquivo.

Uma vantagem de usar uma variavel de sistema em vez de digita o caminho e o nome de
arquivo completos € que vocé pode especificar esse arquivo . ini especifico em muitos tipos
diferentes de acdes Suponha que a localizagdo do arquivo .ini mude. Em vez de editar o
caminho em cada agdo, vocé pode editar o caminho na variavel de sistema, ¢ todas as agdes
ainda apontardo para o caminho correto.

Vocé pode generalizar o caminho ainda mais criando uma variavel de sistema chamada
ProgramFiles com o valor C:\arquivos de programas. Posteriormente, ao especificar um
caminho, vocé poderd digitar $ {ProgramFiles} e especificar o resto do caminho do arquivo
especifico. Por exemplo, ${ProgramFiles}\OpenOffice 2.0\program\setup.ini.Além

Variaveis de Sistema

59



disso, se o caminho para o diretorio C: \arquivos de programas mudar no futuro, vocé
precisard somente mudar o caminho na variavel de sistema, em vez de muda-la em cada bundle
que usar essa localizagdo em um caminho.

¢ Anulando configuracdes herdadas: Ao configurar variaveis de sistema para uma pasta,
dispositivo ou bundle, vocé podera anular uma varidvel herdada, definindo uma nova variavel
com o mesmo nome, mas com um valor diferente. Por exemplo, se ProgramFiles=C:\ estiver
definido na zona de gerenciamento, vocé podera anula-lo definindo ProgramFiles=D:\ no
nivel de pasta de dispositivo ou no dispositivo ou bundle.

Vocé pode usar uma variavel de sistema ao criar um bundle. Dependendo do local do objeto do
dispositivo de destino na hierarquia de pastas, o valor podera ser diferente.

Por exemplo, suponha que todos os seus aplicativos estejam instalados em C:\arquivos de
programas, exceto aplicativos especificos usados pelo departamento de contabilidade, que
estdo instalados em D:\arquivos de programas. Vocé pode definir a variavel ProgramFiles
na zona de gerenciamento para apontar para C: \arquivos de programas. Para os aplicativos
de contabilidade, vocé pode criar uma pasta de dispositivos, chamada Departamento de
Contabilidade, para conter os dispositivos do departamento de contabilidade. Vocé pode
definir o valor da variavel ProgramFiles como D:\arquivos de programas no nivel da pasta
de dispositivo Departamento de Contabilidade. Quando o mesmo bundle for aplicado aos
dispositivos, o caminho para o diretorio arquivos de programas estara na unidade C:\ para
todos os dispositivos de destino, exceto aqueles contidos na pasta de dispositivos Departamento
de Contabilidade. Para esses dispositivos, o diretério arquivos de programa apontara para a
unidade D:\.

4.2 Adicionando variaveis de sistema

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
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2 Na lista Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo.

3 Clique em Variaveis de Sistema.
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4 Clique em Adicionar, fornega o nome e o valor da variavel e clique em OK.
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Ao configurar variaveis de sistema para uma pasta, dispositivo ou bundle, vocé podera anular
uma variavel herdada, definindo uma nova variavel com o mesmo nome, mas com um valor
diferente. Por exemplo, se Varl=c:\ for herdada, vocé podera anulé-la definindo varl=d:\.

Os nomes de variaveis ndo podem incluir espacos e devem ser exclusivos no nivel em que sdo
definidos. Por exemplo, ndo € possivel ter duas variaveis denominadas Varl definidas no nivel
de dispositivo (a menos que uma seja herdada; nesse caso, a variavel no nivel de dispositivo
anulara a variavel herdada).

5 Clique em Aplicar.

4.3 Removendo variaveis de sistema

No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

Na lista Configuracoes da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo.
Clique em Variaveis de Sistema.

Marque a caixa de seleg@o ao lado da(s) variavel(is).

Clique em Remover.

O A~ WODN -

Clique em Aplicar.

4.4 Editando variaveis de sistema

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 Na lista Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo.
3 Clique em Variaveis de Sistema.

4 Marque a caixa de selegdo ao lado da variavel e clique em Editar.

5 Modifique os campos Nome e Valor conforme desejado e clique em OK.

6 Clique em Aplicar.

4.5 Usando variaveis de sistema

1 Use a seguinte sintaxe:
$ {NOME VAR}

Substitua NOME VAR pelo nome da varidvel.
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Cofre de Credencial

O Coftre de Credencial armazena as credenciais usadas pelas agdes e tarefas do Novell® ZENworks®

10 Configuration Management que exigem autentica¢do para acessar um determinado recurso.

Por exemplo, se vocé quiser criar um bundle de Criagdo de Imagens de terceiros usando os arquivos
de imagem armazenados em um repositorio de imagens de rede compartilhada que exige
autenticacdo, podera adicionar uma credencial que inclua o nome ¢ a senha de login para o
repositorio no cofre de credencial. Durante a criagcdo do bundle de Criagdo de Imagens de terceiros,
voce pode especificar o nome da credencial para acessar o repositorio.

Vocé pode usar o ZENworks Control Center ou o Utilitario de Linha de Comando zman para
gerenciar credenciais. Os procedimentos desta secdo explicam como gerenciar credenciais usando o
ZENworks Control Center. Se vocé preferir usar o Utilitario de Linha de Comando zman, consulte
“Comandos de credencial” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks 10
Configuration Management.

Atualmente, a criacdo de imagem de terceiros usa as credenciais armazenadas no cofre de
credenciais.

As segoOes a seguir contém informagdes que o ajudardo a gerenciar credenciais:

¢ Secdo 5.1, “Adicionando uma credencial” na pagina 63

+ Secdo 5.2, “Criando uma pasta para credenciais” na pagina 64

+ Secdo 5.3, “Atribuindo direitos Credencial” na pagina 65

¢ Secdo 5.4, “Editando uma credencial” na pagina 66

+ Secdo 5.5, “Renomeando uma credencial” na pagina 66

+ Secdo 5.6, “Movendo uma credencial para outra pasta” na pagina 66

+ Secdo 5.7, “Removendo uma credencial” na pagina 66

5.1 Adicionando uma credencial

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
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2 No painel Cofre de Credencial, clique em Novo > Credencial para exibir a caixa de didlogo
Adicionar Credencial.
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Adicionar Credencial

Mome da Credencial:
Mome de login:

Senha:

Digite novamente a senha:

Descricao:

3 Preencha os campos.

Se precisar de ajuda, clique no botdo Ajuda.

5.2 Criando uma pasta para credenciais

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
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2 No painel Cofre de Credencial, clique em Novo > Pasta para exibir a caixa de dialogo Nova
Pasta.
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3

4

5
6

Nova Pasta

Nome: *

®

Pasta:

/Credenciais

Descrigdo:

* Os campos marcados com um asterisco sio obrigatdrios.

[ ok |[ cancelar |

No campo Nome, especifique um nome exclusivo para a pasta.

A pasta ndo pode ter o0 mesmo nome que outras pastas ou credenciais ja existentes na pasta
onde vocé a esta criando.

No campo Pasta, clique em [@ para procurar e selecionar a pasta onde deseja que a nova pasta
seja criada.

Digite uma descrigdo para a nova pasta, se desejar.

Clique em OK para criar a pasta.

5.3 Atribuindo direitos Credencial

1

2

3
4

No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
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Na secdo Administradores, clique no link sublinhado do administrador cujos direitos vocé
deseja mudar.

Na secdo Direitos Atribuidos, clique em Adicionar > Direitos Credencial.

Clique em Adicionar para selecionar pastas que contenham credenciais e modifique os direitos
associados a essas pastas.

Se precisar de ajuda, clique no botdo Ajuda.
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5.4 Editando uma credencial

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
2 No painel Cofre de Credencial, selecione a caixa de selegdo ao lado da credencial.
3 Clique em Editar.
4 Edite os campos.
Se precisar de ajuda, clique no botao Ajuda.
5 Clique em OK.

5.5 Renomeando uma credencial

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Cofre de Credencial, marque a caixa de seleg¢do ao lado da credencial.
3 Clique em Editar > Renomear.

4 Digite o novo nome para a credencial.

5 Clique em OK.

5.6 Movendo uma credencial para outra pasta

No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
No painel Cofre de Credencial, marque a caixa de sele¢do ao lado da credencial.

Clique em Editar > Mover-.

H O DN =

No campo Pasta, clique em [@ para procurar ¢ selecionar a pasta para a qual deseja mover a
credencial.

5 Clique em OK.

5.7 Removendo uma credencial

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.
2 No painel Cofre de Credencial, marque a caixa de seleg¢@o ao lado da credencial.

3 Clique em Apagar.
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Servidor ZENworks e Adaptive
Agent

Esta secdo contém informagdes sobre a configuragdo dos Servidores ZENworks® e do ZENworks
Adaptive Agent.

*

*

*

Capitulo 6, “Servidor ZENworks” na pagina 69
Capitulo 7, “Satélites” na pagina 77

Capitulo 8, “Hierarquia do Servidor” na pagina 95
Capitulo 9, “ZENworks Adaptive Agent” na pagina 99

Capitulo 10, “Fazendo backup e restaurando o Servidor ZENworks ¢ a Autoridade de
Certificagdo” na pagina 113

Capitulo 11, “Recuperagao de desastre” na pagina 117

Servidor ZENworks e Adaptive Agent
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Servidor ZENworks

O Servidor ZENworks® é o backbone do sistema ZENworks. Ele se comunica com o ZENworks
Adaptive Agent em dispositivos gerenciados para executar tarefas de gerenciamento. Ele armazena
o conteudo a ser entregue a dispositivos e as imagens a serem usadas para a criacdo de imagens dos
dispositivos. Ele se comunica com outros Servidores ZENworks e Satélites ZENworks para replicar
ou receber inventario de contetudo, software e hardware e mensagens por toda a Zona de
Gerenciamento.

As segoes a seguir fornecem informagdes adicionais sobre o Servidor ZENworks:

+ Secdo 6.1, “Servicos do ZENworks em um servidor Windows” na pagina 69
¢ Secdo 6.2, “Servicos do ZENworks em um servidor Linux” na pagina 71
+ Secdo 6.3, “Configurando o acesso adicional a um Servidor ZENworks” na pagina 73

* Secdo 6.4, “Determinando a versao de software do ZENworks instalada nos servidores” na
pagina 74

¢ Secdo 6.5, “Desinstalando um Servidor ZENworks” na pagina 74
¢ Secdo 6.6, “Apagando um Servidor Principal ZENworks” na pagina 74

¢ Secdo 6.7, “Relatdrios do servidor ZENworks” na pagina 75

6.1 Servicos do ZENworks em um servidor
Windows

Quando em execug¢do em um servidor Windows", um Servidor ZENworks inclui os servicos listados
na tabela a seguir. Todos os servigos sdo sempre instalados, independentemente dos produtos
ZENworks 10 (Configuration Management, Asset Management ¢ Patch Management) que vocé
licenciou e ativou. Se um servi¢o ndo for necessario para o seu produto, ele sera desabilitado.

Tabela 6-1 Servicos do ZENworks no Windows

Servigo Nome do Servigo Descrigao

Servigo DHCP Proxy Novell-proxydhcp Usado com um servidor DHCP padréo
para informar o endereco IP do servidor
TFTP da Novell® aos dispositivos
habilitados para PXE.

Servico TFTP Novell-tftp Usado por dispositivos habilitados por
PXE para solicitar arquivos necessarios
a execugao de tarefas de criagédo de
imagens.

Servigo do Agente do ZENworks  zenworkswindowsservice Usado para habilitar o servidor como um
dispositivo gerenciado.

novell-zmd
ZENworks Data Store dbsrv10 Banco de dados embutido usado para
armazenar objetos e recursos do
ZENworks.
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Servico Nome do Servigo Descrigao

ZENworks Loader zenloader Usado para carregar e controlar os
servigcos Java que executam tarefas do
Servidor ZENworks.

Servigo de Politica de Pré- Novell-zmgprebootpolicy Usado por dispositivos habilitados para

inicializagcdo do ZENworks PXE para verificar trabalhos e politicas

de pré-inicializagao atribuidos.

ZENworks Preboot Service novell-pbserv Usado para prover um dispositivo com
servigos de criagcao de imagens. Inclui o
envio e recebimento de arquivos de
imagem, a descoberta de bundles de
Pré-inicializagao atribuidos, atua como
master em sessdes multicast de criagao
de imagens e assim por diante.

Gerenciamento Remoto do nzrwinvnc Usado para habilitar o gerenciamento

ZENworks remoto do servidor.

Servidor ZENworks zenserver Usado para comunicar-se com o Agente
ZENworks.

Monitor de Servigos do ZENworks zenwatch Usado para monitorar o status dos

servigos do ZENworks.

Agente de Imaging do ZENworks  ziswin Usado para gravar e restaurar dados de
seguranga de imagem no servidor
(como um dispositivo gerenciado). S6 é
executado quando iniciado pelo Agente
ZENworks.

Os servigos residem no diretorio \novell\zenworks\bin de um Servidor ZENworks. Consulte as
seguintes se¢des para obter instrugdes sobre como controlar os servigos do ZENworks:

+ Secdo 6.1.1, “Verificando o status de um servigo do ZENworks” na pagina 70

¢ Secdo 6.1.2, “Iniciando um servico do ZENworks” na pagina 70

¢ Secdo 6.1.3, “Interrompendo um servico do ZENworks” na pagina 71

6.1.1 Verificando o status de um servigo do ZENworks

1 No servidor, clique em Iniciar, selecione Ferramentas Administrativas > Servigos e verifique o
status dos servicos listados na Tabela 6-1 na pagina 69.

6.1.2 Iniciando um servigco do ZENworks

1 No servidor, clique em Iniciar e selecione Ferramentas Administrativas > Servigos.

2 Selecione o servigo que deseja iniciar (consulte a Tabela 6-1 na pagina 69) e clique em Iniciar
0 servigo.

Os servigos do ZENworks sdo iniciados quando o Servidor ZENworks ¢ inicializado e,
normalmente, ndo precisam ser reiniciados. Caso vocé precise reiniciar os servicos com
freqiiéncia, verifique se o hardware do servidor atende aos requisitos minimos do ZENworks.
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Se o servidor ndo tiver uma RAM adequada, os servigos do ZENworks poderao ser
interrompidos. Para obter mais informagdes, consulte “Requisitos do servidor principal” no
Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration Management.

6.1.3 Interrompendo um servigo do ZENworks

1 No servidor, clique em /niciar e selecione Ferramentas Administrativas > Servigos.

2 Selecione o servigo que deseja interromper (consulte a Tabela 6-1 na pagina 69) e clique em

Parar o servico.

6.2 Servigcos do ZENworks em um servidor Linux

Quando em execu¢dao em um servidor Linux, o Servidor ZENworks inclui os servigos listados na
tabela a seguir. Todos os servigos sdo sempre instalados, independentemente dos produtos
ZENworks 10 (Configuration Management, Asset Management e Patch Management) que vocé
licenciou e ativou. Se um servi¢o ndo for necessario para o seu produto, ele serd desabilitado.

Tabela 6-2 Servicos do ZENworks no Linux

Servigo Nome do Servigo Descrigao

Servigo DHCP Proxy Novell-proxydhcp Usado com um servidor DHCP padrao
para informar aos dispositivos
habilitados por PXE o endereco IP do
servidor TFTP da Novell.

Servigo TFTP Novell-tftp Usado por dispositivos habilitados por

Servigo do Agente do ZENworks  novell-zmd

ZENworks Data Store sybase-asa
ZENworks Loader novell-zenloader
Servigo de Politica de Pré- Novell-zmgprebootpolicy

inicializagdo do ZENworks

ZENworks Preboot Service novell-pbserv

Servidor ZENworks novell-zenserver

PXE para solicitar arquivos necessarios
a execugao de tarefas de criagéo de
imagens.

Usado para habilitar o servidor como um
dispositivo gerenciado.

Usado para executar o ba*nco de dados
embutido SQL Anywhere .

Usado para carregar e controlar os
servigos Java que executam tarefas do
Servidor ZENworks.

Usado por dispositivos habilitados para
PXE para verificar trabalhos e politicas
de pré-inicializagao atribuidos.

Usado para prover um dispositivo com
servigos de criagcao de imagens. Inclui o
envio e recebimento de arquivos de
imagem, a descoberta de bundles de
Pré-inicializagdo atribuidos, atua como
master em sessdes multicast de criagao
de imagens e assim por diante.

Usado para comunicar-se com o Agente
ZENworks.
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Servico Nome do Servigo Descrigao

Monitor de Servigos do ZENworks novell-zenmntr Usado para monitorar o status dos
servigos do ZENworks.

Agente de Imaging do ZENworks  novell-zenagent Usado para gravar e restaurar dados de
seguranga de imagem no servidor
(como um dispositivo gerenciado). S6 é
executado quando iniciado pelo Agente
ZENworks.

Os servigos residem no diretdrio /etc/init.d. Consulte as seguintes se¢des para obter instrugdes
sobre como controlar os servigos do ZENworks:

* Secdo 6.2.1, “Verificando o status de um servigo do ZENworks” na pagina 72
¢ Secdo 6.2.2, “Iniciando um servigo do ZENworks” na pagina 72
¢ Secdo 6.2.3, “Interrompendo um servico do ZENworks” na pagina 72

¢ Secdo 6.2.4, “Reiniciando um servi¢o do ZENworks” na pagina 73

6.2.1 Verificando o status de um servigo do ZENworks

1 No prompt de comando do servidor, digite o seguinte comando:
/etc/init.d/nome do servigco status

Substitua nome do servigo pelo nome do servigo listado na Tabela 6-2 na pagina 71.

6.2.2 Iniciando um servi¢co do ZENworks

1 No prompt de comando do servidor, digite o seguinte comando:
/etc/init.d/nome do servico start
Substitua nome do servigo pelo nome do servigo listado na Tabela 6-2 na pagina 71.
2 Para iniciar todos os servigos, use este comando:
/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure Start

Os servigos do ZENworks sdo iniciados quando o Servidor ZENworks ¢ inicializado e,
normalmente, ndo precisam ser reiniciados. Caso vocé precise reiniciar os servigos com
freqiiéncia, verifique se o hardware do servidor atende aos requisitos minimos do ZENworks.
Se o servidor ndo tiver uma RAM adequada, os servigos do ZENworks podergo ser
interrompidos. Para obter mais informagdes, consulte “Requisitos do servidor principal” no
Guia de Instalagdao do ZENworks 10 Configuration Management.

6.2.3 Interrompendo um servigo do ZENworks

Para interromper um servigo, use este comando:
/etc/init.d/nome do servigco stop

Substitua nome do servi¢o pelo nome do servigo listado na Tabela 6-2 na pagina 71.
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6.2.4 Reiniciando um servigo do ZENworks

Para reiniciar um servigo que ja esteja em execugdo, use este comando:
/etc/init.d/nome do servico restart

Substitua nome do servi¢o pelo nome do servigo listado na Tabela 6-2 na pagina 71.

6.3 Configurando o acesso adicional a um
Servidor ZENworks

Se tiver dispositivos gerenciados que ndo possam ser autenticados para o endereco IP ou 0 nome
DNS de um Servidor ZENworks, como os dispositivos fora do firewall ou que estejam usando um
servidor proxy, vocé podera especificar enderecos IP ou nomes DNS adicionais para o Servidor
ZENworks que possam ser usados pelos dispositivos para obter acesso ao servidor.

¢ Secdo 6.3.1, “Lidando com condig¢des de enderego IP ndo detectaveis” na pagina 73

+ Secdo 6.3.2, “Lidando com condigdes de nome DNS nao detectaveis” na pagina 73

6.3.1 Lidando com condicoes de endereco IP nao detectaveis

O painel Enderecos IP Nao Detectaveis permite que vocé especifique os enderegos que podem ser
usados para acessar o Servidor ZENworks quando o enderego IP do servidor nao for encontrado por
um dispositivo.

1 No ZENworks Control Center, clique em Dispositivos no painel esquerdo e selecione
Servidores no painel Dispositivos. Em seguida, selecione um objeto Servidor, clique na guia
Configuragoes, clique em Gerenciamento da Infra-estrutura e selecione Enderegos IP Ndo
Detectaveis.

2 Preencha o campo:
Endereco IP: Notagdo decimal com pontos padrao Por exemplo, 123.45.167.100.

3 Clique em Adicionar para adicionar o endereco a lista.

4 Repita da Etapa 1 a Etapa 3 para adicionar enderegos IP.

5 Se necessario, use os botdes Mover para Cima e Mover para Baixo para reordenar a lista.
Os enderecos IP sdo usados na ordem listada, de cima para baixo.

6 Quando terminar de adicionar enderegos, clique em Aplicar ou OK para grava-los.

6.3.2 Lidando com condi¢coes de nome DNS nao detectaveis

O painel Nomes DNS Adicionais permite que vocé especifique os nomes adicionais que podem ser
usados para acessar o Servidor ZENworks quando o nome DNS do servidor ndo for encontrado por
um dispositivo.

Os nomes DNS adicionados nesse painel sdo distribuidos a todos os dispositivos gerenciados para
serem usados durante a conexao ao servidor.
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Para adicionar um nome DNS:

1 No ZENworks Control Center, clique em Dispositivos no painel esquerdo e selecione
Servidores no painel Dispositivos. Em seguida, selecione um objeto Servidor, clique na guia
Configuragoes, clique em Gerenciamento da Infra-estrutura e selecione Nomes DNS
Adicionais.

2 No campo Lista de Nomes DNS de Servidores, especifique o nome DNS para o enderego IP do
servidor (como um servidor proxy) que os dispositivos podem acessar.

3 Clique em Adicionar para adicionar o nome DNS a lista.
4 Se necessario, use os botdes Mover para Cima e Mover para Baixo para reordenar a lista.
Os nomes DNS sdo usados na ordem listada, de cima para baixo.

5 Quando terminar de adicionar enderegos, clique em Aplicar ou OK para grava-los.

6.4 Determinando a versao de software do
ZENworks instalada nos servidores

Para fins de upgrade e solugdo de problemas, use o ZENworks Control Center para determinar quais
versdes do ZENworks Configuration Management (ZCM), ZENworks Asset Management (ZAM) e

ZENworks Patch Management (ZPM) estdo em execugdo nos Servidores Principais do ZENworks
da sua Zona de Gerenciamento.

Para ver as informagdes sobre versdao do ZENworks de um Servidor Principal especifico na sua
Zona de Gerenciamento:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.

2 Clique em Servidores e depois clique no Servidor Principal desejado.

3 Veja o nimero da versdo nas linhas ZENworks Configuration Management Versdao, ZENworks
Asset Management Versdo e ZENworks Patch Management Versdo.

4 (Opcional) Clique no nimero de versdo sublinhado ao lado de ZENworks Configuration
Management Versdo para ver uma lista dos pacotes instalados.

Para ver as informagdes sobre versdo do ZENworks de todos os Servidores Principais na sua Zona
de Gerenciamento:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Hierarquia do Servidor, veja as informagdes sobre versdo nas colunas Versdo do
ZCM, Versao do ZAM e Versdao do ZPM de cada servidor.

6.5 Desinstalando um Servidor ZENworks

As instrugdes sobre desinstalacdo de um Servidor ZENworks sdo fornecidas em “Desinstalando o
ZENworks 10 Configuration Management com SP2” no Guia de Instalacdo do ZENworks 10
Configuration Management.

6.6 Apagando um Servidor Principal ZENworks

Se vocé ndo conseguir executar o programa de desinstalagdo para desinstalar um Servidor Principal
ZENworks, podera apaga-lo do painel Hierarquia do Servidor.
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Aviso: Tenha muito cuidado ao apagar um Servidor Principal ZENworks do sistema ZENworks.

A exclusdo de um Servidor Principal ZENworks ¢ irreversivel. A melhor maneira de desativar um
Servidor Principal é executando o programa de desinstalag@o a partir dele. A exclusdo de um
Servidor Principal s6 devera ser usada se o programa de desinstalacdo ndo puder ser executado (por
exemplo, em caso de falha de disco rigido do Servidor Principal). Para obter mais informagdes sobre
a execucao do programa de desinstalagdo, consulte “Desinstalando o ZENworks 10 Configuration
Management com SP2” no Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration Management.

Se vocé remover um Servidor Principal que hospeda um banco de dados Sybase interno do
ZENworks, toda a Zona de Gerenciamento do ZENworks ficara inoperavel.

A exclusdo de um Servidor ZENworks remove completamente o Servidor ZENworks da Zona de
Gerenciamento. Nao serd possivel haver recuperagao.

Vocé pode apagar um servidor gerenciado e dispositivos de estagdo de trabalho usando as opgdes da
guia Dispositivos, conforme explicado em “Apagando dispositivos do sistema ZENworks” na
Referéncia de Descoberta, Implantagdo e Desativagdo do ZENworks 10 Configuration
Management.

Para remover uma Zona Principal do ZENworks da Zona de Gerenciamento:

1 No ZCC, clique na guia Configuragao.

2 Na se¢do Hierarquia do Servidor, marque a caixa de sele¢ao ao lado do Servidor Principal
(vocé pode selecionar varios dispositivos).

3 Clique em A¢do > Apagar Servidor ZENworks.

6.7 Relatoérios do servidor ZENworks

Vocé deve ter instalado o Servidor de Relatorio do ZENworks para ver os relatorios predefinidos.
Para obter mais informagdes sobre como instalar o Servidor de Relatorio do ZENworks, consulte o
Guia de Instalagdo do Servidor de Relatorio do ZENworks 10 Configuration Management.

Para ver um relatdrio predefinido do Servidor ZENworks:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Relatorios.

2 No painel Relatério do Servidor ZENworks, clique em InfoView do Servidor de Relatorio do
ZENworks para iniciar o InfoView de Relatério do Servidor ZENworks.

3 Navegue para a pasta Novell ZENworks Reports (Relatérios do Novell ZENworks) >
Predefined Reports (Relatorios Predefinidos) > ZENworks System (Sistema ZENworks).

O seguinte relatdrio predefinido € incluido para o Servidor ZENworks:

Estatisticas do Servidor ZENworks: Exibe estatisticas do servidor, como banco de dados, espacgo
em disco, uso da CPU e varios detalhes de conex@o que incluem o total de conexdes didrias ¢ a
média de conexdes diarias.

Para obter mais informagdes sobre a criagdo e o gerenciamento de relatdrios, consulte a
documentacgdo Referéncia de Relatorios do Sistema ZENworks 10 Configuration Management.

Servidor ZENworks
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Satélites

Satélite € um dispositivo gerenciado capaz de desempenhar determinadas fun¢des que normalmente
sdo desempenhadas por um Servidor Principal do ZENworks®. Um Satélite pode ser qualquer
dispositivo gerenciado Windows (servidor ou esta¢do de trabalho), mas ndo um Servidor Principal.
Um Satélite também pode ser um dispositivo ndo gerenciado Linux (servidor ou estagdo de trabalho)
que tenha o Agente do ZENworks para Linux instalado. Para obter mais informagdes, consulte
“Requisitos de satélite” no Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration Management e
“Implantando o Agent em um Satélite Linux” na Referéncia de Descoberta, Implantagdo e
Desativagdo do ZENworks 10 Configuration Management.

Ao configurar um Satélite, especifique quais funcdes ele executa (Criagdo de Imagens, Colegdo ou
Conteudo) (Colegao ou Contetido). Um Satélite também pode desempenhar fungdes adicionadas por
produtos de terceiros, que sdo snap-ins para a estrutura do ZENworks 10 Configuration
Management.

Por exemplo, vocé pode criar um Satélite em um local através de um link WAN lento e criar regras
de Servidor Mais Proximo para descarregar uma ou mais fung¢des do Servidor Principal para o
Satélite recém-criado, visando melhorar o desempenho do seu sistema ZENworks.

Observacao: Para obter informacdes sobre Satélites da perspectiva de um usuario final usando o
ZENworks Adaptive Agent, consulte “Funcdes do satélite” no Guia do Adaptive Agent do Novell
ZENworks 10 Configuration Management.

As secdes a seguir contém mais informacdes:

¢ Secdo 7.1, “Compreendendo as fungdes do satélite” na pagina 77

+ Secdo 7.2, “Adicionando satélites a hierarquia do servidor” na pagina 79

+ Secdo 7.3, “Removendo satélites da hierarquia do servidor” na pagina 82

¢ Secdo 7.4, “Configurando satélites da hierarquia do servidor” na pagina 83

+ Secdo 7.5, “Configurando satélites da tela do dispositivo” na pagina 86

+ Secdo 7.6, “Especificando o conteudo a ser hospedado” na pagina 89

¢ Secdo 7.7, “Movendo um satélite de um servidor principal para outro” na pagina 90

+ Secdo 7.8, “Especificando um repositorio diferente para o satélite com fung¢do conteudo
(apenas Windows)” na pagina 91

¢ Secdo 7.9, “Apagando um servidor ZENworks” na pagina 92
¢ Secdo 7.10, “Atualizando um satélite” na pagina 92

¢ Secdo 7.11, “Solucionando problemas dos satélites” na pagina 92

7.1 Compreendendo as fungoes do satélite

¢ Secdo 7.1.1, “Compreendendo a funcdo de criagdo de imagens” na pagina 78
¢ Secdo 7.1.2, “Compreendendo a fungdo de colegdo” na pagina 78

¢ Secdo 7.1.3, “Compreendendo a func¢do de contetido” na pagina 78
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7.1.1 Compreendendo a fungao de criagdao de imagens

A fungdo de criacdo de imagens instala os servigos de criacdo de imagens e adiciona a fungdo de
criacdo de imagens ao dispositivo. Com essa fun¢@o, o dispositivo pode ser usado como um Imaging
Server para executar todas as operagdes de criagdo de imagens, como aplicar uma imagem em sub-
redes usando unicast ou multicast de criagdo de imagens.

A fungdo de criacdo de imagens pode ser usada para alcangar o equilibrio de carga para o Servidor
Principal, e também para suportar a criagdo de imagens entre sub-redes. O Satélite usa 0 ZENworks
Control Center para se comunicar com o Servidor Principal para as operagdes de Criagdo de
Imagens no modo Auto.

No dispositivo gerenciado, o médulo Criagdo de Imagens fica inativo até vocé elevar o dispositivo
gerenciado a Satélite com a fungdo Cria¢do de Imagens, ou até a fungdo Criagdo de Imagens ser
adicionada a um Satélite existente. Essa a¢o ativa os servigos de criagdo de imagens no dispositivo
e permite executar as operagdes de criagdo de imagens nos modos Auto e Manutengdo. Os servigos
de criagdo de imagens instalados no dispositivo incluem TFTP, Politica de Pré-inicializacdo e DHCP
proxy. Todos os servicos, exceto o DHCP proxy, sdo inicializados automaticamente. Voc€ pode
iniciar ou interromper manualmente o servico DHCP proxy do ZENworks Control Center.

7.1.2 Compreendendo a fungao de colegcao

Se desejar melhorar o acesso de roll-up das informagdes para um grupo de dispositivos a fim de
minimizar o trafego para o Servidor Principal do ZENworks que hospeda o banco de dados do
ZENworks, vocé podera habilitar a fun¢do de cole¢do em um dispositivo. Por exemplo, se vocé tiver
dispositivos que estejam fazendo o roll-up das informagdes para um Servidor Principal fora de seu
segmento de rede, para minimizar o trafego de rede, vocé pode habilitar a fungio de colegdo em um
dispositivo dentro do segmento de rede para aceitar as informagdes dos outros dispositivos desse
segmento. Esse dispositivo com fun¢ao de colecao serd, entdo, o tinico desse segmento que fara o
roll-up das informagdes para o Servidor Principal.

E possivel habilitar a fungdo de cole¢iio em qualquer dispositivo gerenciado. Essa fungdo requer
apenas o0 modulo de funcdo de colegdo instalado com o ZENworks Adaptive Agent. O mddulo estara
inativo até que vocé habilite a fungdo de coleg@o no dispositivo gerenciado.

Ap6s habilitar uma fungo de cole¢do em um dispositivo, vocé podera atribuir qualquer Servidor
Principal do ZENworks como seu servidor pai. O dispositivo com fung¢do de colegdo faz upload das
informacgdes apenas para seu Servidor Principal pai. Se o Servidor Principal pai ndo for filho de
outro Servidor Principal, ele gravara as informagdes diretamente no banco de dados. Se o Servidor
Principal pai for filho de outro Servidor Principal, ele transmitira as informagdes para seu Servidor
Principal pai, que as gravara no banco de dados.

As informagdes transmitidas por roll-up incluem informacdes de inventario de dispositivo,
mensagens (de erro, de aviso, informativas etc.) e status de politicas e bundles. H4 uma programacio
de roll-up que pode ser editada.

7.1.3 Compreendendo a fungao de conteudo

O conteudo consiste em bundles, politicas, atualiza¢des de sistema (Servidor ZENworks e Adaptive
Agent) e patches.
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Se desejar melhorar o acesso de um grupo de dispositivos ao contetido sem criar outro Servidor
Principal, vocé poder criar a fun¢do de contetido em um dispositivo. Por exemplo, se tiver
dispositivos que acessam um Servidor Principal fora de seu segmento de rede, vocé podera criar a
fungdo de conteudo em um dispositivo dentro do segmento de rede para auxiliar esses dispositivos.

A fun¢do de conteudo fornece o mesmo servigo de entrega de contetido de um Servidor Principal,
mas requer apenas o modulo de fungdo de conteudo instalado com o ZENworks Adaptive Agent. O
modulo estard inativo até ser habilitado no dispositivo gerenciado.

Ap6s habilitar a fung@o de contetido em um dispositivo, atribua um Servidor Principal como seu
servidor de conteudo pai. O Satélite com fung¢do Contetdo faz download do contetido apenas do
Servidor Principal pai. Portanto, qualquer contetido que vocé quiser hospedar em um Satélite com
fungdo Contetido também devera ser hospedado em seu Servidor Principal pai.

7.2 Adicionando satélites a hierarquia do
servidor

Execute as etapas a seguir para adicionar dispositivos a lista Hierarquia do Servidor e configura-los
com as fung¢des do Satélite.

Observacao: Antes de criar Satélites Linux, vocé deve instalar o Agente do ZENworks nos
dispositivos, adiciona-los a lista Hierarquia do Servidor e depois configura-los com as fungdes do
Satélite. Para obter mais informagdes, consulte “Implantando o Agent em um Satélite Linux” na
Referéncia de Descoberta, Implantag¢do e Desativa¢do do ZENworks 10 Configuration
Management. Depois que o Agente do ZENworks for instalado no dispositivo Linux, continue com
as etapas nesta secao.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Hierarquia do Servidor, selecione a caixa de sele¢do ao lado do Servidor Principal
desejado.

Vocé pode adicionar um Satélite sob qualquer Servidor Principal exibido na lista, em qualquer
profundidade de aninhamento. Nao ¢é possivel adicionar um Satélite como filho de outro
Satélite. Apenas um Servidor Principal pode ser pai de um Satélite.

Hisrarquia do Servider
= 7
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3 Clique em A¢do > Adicionar Servidor Satellite.
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4 No campo Dispositivo a Ser Elevado, procure e selecione um dispositivo (servidor ou estagio
de trabalho) para se tornar um Satélite.

5 Na secdo Fungdes do Servidor Satellite, configure as fungdes desejadas.

Se o link Configurar estiver desabilitado para uma func¢@o, ela estara desabilitada para tal
dispositivo. Por exemplo, se o Servidor Principal pai do Satélite ndo tiver a funcdo Colegdo, a
funcdo Cole¢do do Satélite serd desabilitada e ndo podera ser configurada. As func¢des ndo
configuraveis executadas por um dispositivo gerenciado estdo listadas na caixa de dialogo, mas
nao podem ser editadas.

5a (Opcional) Marque a caixa de seleggo ao lado de Imaging e clique em Configurar.

A selegdo dessa opgao instala os servigos de criagdo de imagens e adiciona a fungdo de
criacdo de imagens ao dispositivo. Com esta fung¢do, o dispositivo pode ser usado como
um imaging server para executar todas as operagoes de criacdo de imagens, como criagdo
de uma imagem, aplicacdo da imagem e multicast de uma imagem.

Preencha os campos:

Habilitar Servicos PXE: Esta op¢ao inicia automaticamente o servigo DHCP Proxy no
dispositivo ao qual a fun¢do do Imaging Server foi atribuida.

Para verificar se o servigo DHCP Proxy foi iniciado no dispositivo, examine o registro de
mensagens do dispositivo (guia Dispositivos > pasta Esta¢ées de Trabalho > clique na
estacdo de trabalho > Resumo > painel Registro de Mensagens).

Apague os Arquivos de Imagem do Servidor se a Funcio de Criacdo de Imagens for
Removida: Esta opgdo apagara os arquivos de imagem do ZENworks armazenados no
dispositivo se sua fun¢do de criagdo de imagens for removida.

As mensagens somente serdo registradas no painel Registro de Mensagens se o nivel de
gravidade do arquivo local e do registro do sistema estiver definido como Informacades e
Acima na pagina Registro Local do Dispositivo. (guia Configura¢do > Gerenciamento de
Dispositivo > Registro Local do Dispositivo).

Essa op¢do apenas estara disponivel quando vocé quiser remover a fungdo do Imaging
Server do dispositivo.

5b (Opcional) Marque a caixa de selecdo ao lado de Colegdo e clique em Configurar.
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Essa fun¢do faz com que o dispositivo colete informagdes de inventario, mensagens (de
erro, de aviso, informativas etc.) e status de politicas e bundles e, em seguida, faca o roll-
up dessas informagdes para seu Servidor Principal pai, que as grava diretamente no banco
de dados ou as transmite para seu Servidor Principal pai, que faz a gravag@o no banco de
dados.

A programacdo de Roll-up de Colecao determina a freqiiéncia com que ¢ feito o roll-up
das informagdes de inventario coletadas para o Servidor Principal pai, a fim de inclui-las
no banco de dados do ZENworks. Quando as informagdes estdo no banco de dados,
podem ser vistas no ZENworks Control Center.

Para especificar os dispositivos que usam a funcao de roll-up de colegdo, defina a
configuragdo Regras de Servidor Mais Proximo nas configuracdes Zona de
Gerenciamento da pagina Configuragdo.

Preencha o campo:

Programacao de Roll-Up de Cole¢ao: Especifique o numero de dias, horas e minutos
para a freqiiéncia com que deseja efetuar o roll-up dos dados de inventario coletados dos
dispositivos que os utilizam como um servidor de colegdo.

5¢ (Opcional) Marque a caixa de selecdo ao lado de Contetido e preencha a Programagdo da
Replicagdo de Conteudo.

Essa fung@o permite que o dispositivo gerenciado distribua conteudo (bundles, politicas,
atualizacdes do sistema e patches) a outros dispositivos.

Ao configurar um dispositivo para funcionar com uma fung¢do de contetido, vocé deve
especificar um Servidor Principal como pai desse dispositivo. O dispositivo com a fungio
de contetido recebe todo o contetido do seu servidor principal pai. Qualquer contetido que
vocé quiser hospedar em um Satélite com a fungdo Conteudo também devera ser
hospedado em seu Servidor Principal pai. Se o conteudo ndo for hospedado no Servidor
Principal novo, ele sera adicionado.

Para especificar os dispositivos que precisam do conteudo deste Satélite, defina a
configuragdo Regras de Servidor Mais Proximo nas configuragdes Zona de
Gerenciamento da pagina Configuragdo.

Preencha o campo:

Programacao de Replicacio de Contetdo: Especifique o numero de dias, horas e
minutos para a freqii€ncia com que vocé deseja que o contetido do Satélite seja atualizado
a partir do Servidor Principal pai.

6 (Opcional) No campo Porta para Solicitagées HTTP de Contetido e/ou Colegdo, especifique o
numero da porta.

A porta padrdo € 80. Os servidores de contetdo e de colecdo compartilham o mesmo servidor
Web e a mesma porta. Verifique se a porta especificada ndo estd em uso.

7 Clique em OK.

(Condicional) Se vocé configurar a fungdo de criagdo de imagens, a fungéo serd adicionada
imediatamente ao dispositivo. Se a fun¢do nao for adicionada imediatamente, ela sera
adicionada apenas durante a proxima programacao de atualizacdo do dispositivo. Contudo, se
vocé quiser aplicar imediatamente a fun¢do ao dispositivo, devera atualiza-lo manualmente de
uma das seguintes maneiras:

+ Na guia Configuragdo > Hierarquia do Servidor, marque a caixa de sele¢do ao lado dos
dispositivos que deseja atualizar e clique em A¢do > Atualizar Dispositivo.
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+ No dispositivo gerenciado Windows, clique o botdo direito do mouse no icone [4 e depois
clique em Atualizar.

+ No dispositivo ndo gerenciado Linux, abra um terminal, mude seu diretorio de trabalho
atual para /opt/novell/zenworks/bin/ e execute ./zac ref.

Para verificar se o servico DHCP Proxy foi iniciado no dispositivo, examine o registro de
mensagens do dispositivo (guia Dispositivos > pasta Estagoes de Trabalho > clique na esta¢ao
de trabalho > Resumo > painel Registro de Mensagens ou guia Dispositivos > pasta Servidores
> clique no servidor > Resumo > painel Registro de Mensagens).

As mensagens somente serdo registradas no painel Registro de Mensagens se o nivel de
gravidade do arquivo local e do registro do sistema estiver definido como Informagoes e Acima
na pagina Registro Local do Dispositivo. (Guia Configuragdo > Gerenciamento de Dispositivo
> Registro Local do Dispositivo).

9 (Condicional) Se o Servidor Satélite Linux tiver a fun¢do Cria¢do de Imagens configurada,
vocé devera desativar o firewall no dispositivo antes de realizar as operagdes de criacao de
imagens.

7.3 Removendo satélites da hierarquia do
servidor

Remova um Satélite da lista Hierarquia do Servidor quando esse dispositivo ndo for mais necessario
para a execugdo de fungdes do Satélite. O objeto do dispositivo ndo é removido do ZENworks; ele
apenas € removido da lista de hierarquia do servidor. Entretanto, a remogao de um Satélite da lista de
hierarquia faz com que as informagdes sobre roll-up de contetido, criagdo de imagens ou colegdo
sejam removidas do dispositivo.

Quando vocé remove um Satélite, os dispositivos gerenciados que o usaram devem ser
reconfigurados para usarem um outro servidor para fins de contetido e colegdo. Para obter mais
informagdes, consulte a Se¢do 21.1, “Configurando regras de servidor mais préximo’ na
pagina 193.

Nao € possivel usar essa op¢ao para remover um Servidor Principal da lista.
Para remover um Satélite:

1 Para o Satélite que deseja remover, anote todos os dispositivos que o estdo utilizando para roll-
up de informagdes de conteudo e colegao.
2 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

3 No painel Hierarquia do Servidor, marque a caixa de selegdo ao lado do Satélite que deseja
remover da zona.

4 Clique em A¢do > Remover Servidor Satellite.

Mierarquia do Servidos
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5 Para confirmar a remogao, clique em OK.

6 Conforme necessario, reconfigure os dispositivos gerenciados que usaram o Satélite de forma
que eles possam continuar recebendo as informagdes de contetido e colecdo de roll-up.
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Para obter mais informacgdes, consulte a Se¢do 21.1, “Configurando regras de servidor mais
proximo” na pagina 193.

7 (Condicional) A fun¢8o de criagdo de imagens serd removida imediatamente do dispositivo. Se
a func¢do ndo for removida imediatamente, sera removida apenas durante a proxima
programagdo de atualizacdo do dispositivo. Contudo, se vocé quiser remover imediatamente a
fun¢do do dispositivo, devera atualiza-lo manualmente de uma das seguintes maneiras:

+ Na guia Configuragdo > Hierarquia do Servidor, marque a caixa de sele¢@o ao lado dos
dispositivos que deseja atualizar e clique em A¢do > Atualizar Dispositivo.

+ No dispositivo gerenciado Windows, clique o botdo direito do mouse no icone [ e depois
clique em Atualizar.

+ No dispositivo ndo gerenciado Linux, abra um terminal, mude seu diretorio de trabalho
atual para /opt/novell/zenworks/bin/ e execute ./zac ref.

7.4 Configurando satélites da hierarquia do
servidor

E possivel configurar um Satélite com as fungdes Conteudo, Criagdo de Imagens e Colegdo, mudar
sua porta padrdo e ajustar as programagoes das fungdes.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Hierarquia do Servidor, marque a caixa de sele¢@o ao lado do dispositivo que deseja
configurar.

Vocé pode configurar apenas um Satélite de cada vez.

3 Clique em A¢do > Configurar Servidor Satellite.
Configurar Servidor Satellite S
Servidor principal pai: *
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4 Na segdo Fungoes do Servidor Satellite, configure as fungdes desejadas.
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Se o link Configurar estiver desabilitado para uma funcao, ela estara desabilitada para tal
dispositivo. Por exemplo, se o Servidor Principal pai do Satélite ndo tiver a funcdo Colecdo, a
funcdo Cole¢do do Satélite serd desabilitada e ndo podera ser configurada. As fun¢des ndo
configuraveis executadas por um dispositivo gerenciado estio listadas na caixa de didlogo, mas
nao podem ser editadas.

4a (Opcional) Marque a caixa de selec¢@o ao lado de Imaging e clique em Configurar.

A selecdo dessa opcao instala os servigos de criacdo de imagens e adiciona a fungdo de
criacdo de imagens ao dispositivo. Com esta fungdo, o dispositivo pode ser usado como
um imaging server para executar todas as operagoes de criacdo de imagens, como criagdo
de uma imagem, aplicacdo da imagem e multicast de uma imagem.

Observacao: A funcdo Criacdo de Imagens esta sujeita ao estado da sua licenca do
ZENworks Configuration Management. Se o estado da sua licenca for desativado, a
funcdo Criagdo de Imagens estara desabilitada. Por exemplo, se vocé tiver uma copia
licenciada do ZENworks Asset Management e estiver avaliando o ZENworks
Configuration Management, a funcdo Cria¢do de Imagens serd desabilitada se a sua
licengca do ZENworks Configuration Management expirar. Para obter mais informagdes,
consulte a Secdo 24.5, “Possiveis mudancas no estado da licenca” na pagina 231.

Preencha os campos:

Habilitar Servicos PXE: Esta op¢ao inicia automaticamente o servigo DHCP Proxy no
dispositivo ao qual a fun¢do do Imaging Server foi atribuida.

Para verificar se o servigo DHCP Proxy foi iniciado no dispositivo, examine o registro de
mensagens do dispositivo (guia Dispositivos > pasta Esta¢des de Trabalho > clique na
estacdo de trabalho > Resumo > painel Registro de Mensagens).

Apague os Arquivos de Imagem do Servidor se a Funcio de Criacio de Imagens for
Removida: Esta op¢do apagara os arquivos de imagem do ZENworks armazenados no
dispositivo se sua fungdo de criagdo de imagens for removida.

As mensagens somente serdo registradas no painel Registro de Mensagens se o nivel de
gravidade do arquivo local e do registro do sistema estiver definido como Informacées e
Acima na pagina Registro Local do Dispositivo. (guia Configuragdo > Gerenciamento de
Dispositivo > Registro Local do Dispositivo).

Essa opcao apenas estara disponivel quando vocé quiser remover a fun¢do do Imaging
Server do dispositivo.

4b (Opcional) Marque a caixa de selegdo ao lado de Colecdo e clique em Configurar.

Essa fung¢do faz com que o dispositivo colete informagdes de inventario, mensagens (de
erro, de aviso, informativas etc.) e status de politicas e bundles e, em seguida, faga o roll-
up dessas informagdes para seu Servidor Principal pai, que as grava diretamente no banco
de dados ou as transmite para seu Servidor Principal pai, que faz a gravag@o no banco de
dados.

A programagao de Roll-up de Colegdo determina a freqiiéncia com que ¢ feito o roll-up
das informagdes de inventério coletadas para o Servidor Principal pai, a fim de inclui-las
no banco de dados do ZENworks. Quando as informagdes estdo no banco de dados,
podem ser vistas no ZENworks Control Center.

Para especificar os dispositivos que usam a fungdo de roll-up de cole¢do, defina a
configuracdo Regras de Servidor Mais Proximo nas configuragdes Zona de
Gerenciamento da pagina Configuragdo.

Preencha o campo:
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Programacao de Roll-Up de Cole¢ao: Especifique o numero de dias, horas e minutos
para a freqiiéncia com que deseja efetuar o roll-up dos dados de inventario coletados dos
dispositivos que os utilizam como um servidor de colegao.

4c (Opcional) Marque a caixa de sele¢do ao lado de Conteido e clique em Configurar.

Essa fun¢do permite que o dispositivo gerenciado distribua contetdo (bundles, politicas,
atualizacOes do sistema e patches) a outros dispositivos.

Ao configurar um dispositivo para funcionar com uma fung¢do de contetido, vocé deve
especificar um Servidor Principal como pai desse dispositivo. O dispositivo com a fungdo
de contetido recebe todo o contetido do seu servidor principal pai. Qualquer contetido que
vocé quiser hospedar em um Satélite com a fungdo Conteudo também devera ser
hospedado em seu Servidor Principal pai. Se o conteudo ndo for hospedado no Servidor
Principal novo, ele sera adicionado.

Para especificar os dispositivos que precisam do conteudo deste Satélite, defina a
configuracdo Regras de Servidor Mais Proximo nas configuragdes Zona de
Gerenciamento da pagina Configuragdo.

Preencha o campo:

Programacao de Replicacio de Contetdo: Especifique o numero de dias, horas e
minutos para a freqiiéncia com que voce deseja que o contetido do Satélite seja atualizado
a partir do Servidor Principal pai.

5 (Opcional) No campo Porta para Solicitagcées HTTP de Contetido e/ou Colegdo, especifique o

numero da porta.

A porta padrdo € 80. Os servidores de contetdo e de colecdo compartilham o mesmo servidor
Web e a mesma porta. Verifique se a porta especificada ndo esta em uso.

6 Clique em OK para gravar suas mudangas e sair da caixa de dialogo.

(Opcional) Especifique o contetido que vai hospedar o servidor de contetido. Para obter mais
informagdes, consulte a Se¢ao 20.2, “Incluindo ou excluindo contetido” na pagina 188.

Se quiser especificar o contetido hospedado no Satélite, inclua ou exclua dele a replicag@o do
contetdo.

Se desejar incluir o contetdo que ndo faz parte de seu Servidor Principal pai, adicione-o
primeiro ao Servidor Principal pai.

Repita as etapas anteriores para configurar outros Satélites.

9 (Condicional) Se vocé configurar a fungdo de criagdo de imagens, a fungéo sera adicionada

imediatamente ao dispositivo. Se a func¢do nao for adicionada imediatamente, ela seré
adicionada apenas durante a proxima programacao de atualizagdo do dispositivo. Contudo, se
vocé quiser aplicar imediatamente a fungdo ao dispositivo, devera atualiza-lo manualmente de
uma das seguintes maneiras:

+ Na guia Configurag¢do > Hierarquia do Servidor, marque a caixa de sele¢@o ao lado dos
dispositivos que deseja atualizar e clique em A¢do > Atualizar Dispositivo.

+ No dispositivo gerenciado Windows, clique o botdo direito do mouse no icone [4 e depois
clique em Atualizar.

+ No dispositivo ndo gerenciado Linux, abra um terminal, mude seu diretorio de trabalho
atual para /opt/novell/zenworks/bin/ e execute ./zac ref.
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Para verificar se o servico DHCP Proxy foi iniciado no dispositivo, examine o registro de
mensagens do dispositivo (guia Dispositivos > pasta Estagoes de Trabalho > clique na esta¢ao
de trabalho > Resumo > painel Registro de Mensagens ou guia Dispositivos > pasta Servidores
> clique no servidor > Resumo > painel Registro de Mensagens).

As mensagens somente serdo registradas no painel Registro de Mensagens se o nivel de
gravidade do arquivo local e do registro do sistema estiver definido como Informagoes e Acima

na pagina Registro Local do Dispositivo. (Guia Configuragdo > Gerenciamento de Dispositivo
> Registro Local do Dispositivo).

10 (Condicional) Se o Servidor Satélite Linux tiver a fungdo Criagdo de Imagens configurada,

vocé devera desativar o firewall no dispositivo antes de realizar as operagdes de criagdo de
imagens.

7.5 Configurando satélites da tela do dispositivo

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos e, na guia Gerenciado, clique em
Servidores ou Estagoes de Trabalho.

2 No painel Servidores ou Estagdes de Trabalho, marque a caixa de selegdo referente ao Satélite
que vocé deseja configurar.

Vocé pode configurar apenas um Satélite de cada vez.

3 Clique em A¢do > Configurar Servidor Satellite.

Configurar Servidor Satellite S
Servidor principal pai: *
/DispositivosiSerddoresinov-fr-ddswr @
Dispositiva a ser elevado: *
Fungées do Servidor Satellite
Colegﬁo Configurar
M canteida
Oimaging Canfigurar

Programagio da Replicagio de Conteddo

0 |Dias | 0 |Horas | & |Minutos

Porta de solicitagdes HTTP de conteddo efou colegdor ™
a0

0K Cancelar

4 Na se¢do Fungdes do Servidor Satellite, configure as fungdes desejadas.

Se o link Configurar estiver desabilitado para uma func¢@o, ela estara desabilitada para tal
dispositivo. Por exemplo, se o Servidor Principal pai do Satélite ndo tiver a fungdo Colecao, a
funcdo Colec¢do do Satélite serd desabilitada e ndo podera ser configurada. As fung¢des ndo

configuraveis executadas por um dispositivo gerenciado estio listadas na caixa de didlogo, mas
ndo podem ser editadas.

4a (Opcional) Marque a caixa de selec¢do ao lado de Imaging e clique em Configurar.
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4b

4c

A selecdo dessa opgdo instala os servicos de criagdo de imagens e adiciona a fungdo de
criacdo de imagens ao dispositivo. Com esta fungdo, o dispositivo pode ser usado como
um imaging server para executar todas as operacgdes de criagdo de imagens, como cria¢ao
de uma imagem, aplicacdo da imagem e multicast de uma imagem.

Observaciao: A funcdo Criagdo de Imagens esta sujeita ao estado da sua licenga do
ZENworks Configuration Management. Se o estado da sua licenca for desativado, a
funcdo Criagdo de Imagens estara desabilitada. Por exemplo, se vocé tiver uma copia
licenciada do ZENworks Asset Management e estiver avaliando o ZENworks
Configuration Management, a funcdo Cria¢do de Imagens serd desabilitada se a sua
licenga do ZENworks Configuration Management expirar. Para obter mais informagdes,
consulte a Secdo 24.5, “Possiveis mudancas no estado da licenca” na pagina 231.

Preencha os campos:

Habilitar Servicos PXE: Esta op¢ao inicia automaticamente o servigo DHCP Proxy no
dispositivo ao qual a fun¢do do Imaging Server foi atribuida.

Para verificar se o servigo DHCP Proxy foi iniciado no dispositivo, examine o registro de
mensagens do dispositivo (guia Dispositivos > pasta Esta¢oes de Trabalho > clique na
estacdo de trabalho > Resumo > painel Registro de Mensagens).

Apague os Arquivos de Imagem do Servidor se a Funcio de Criacio de Imagens for
Removida: Esta op¢do apagara os arquivos de imagem do ZENworks armazenados no
dispositivo se sua funcdo de criagdo de imagens for removida.

As mensagens somente serdo registradas no painel Registro de Mensagens se o nivel de
gravidade do arquivo local e do registro do sistema estiver definido como Informacées e
Acima na pagina Registro Local do Dispositivo. (guia Configuragdo > Gerenciamento de
Dispositivo > Registro Local do Dispositivo).

Essa opcao apenas estara disponivel quando vocé quiser remover a fun¢do do Imaging
Server do dispositivo.

(Opcional) Marque a caixa de selecdo ao lado de Cole¢do e clique em Configurar.

Essa fung¢do faz com que o dispositivo colete informagdes de inventario, mensagens (de
erro, de aviso, informativas etc.) e status de politicas e bundles e, em seguida, faga o roll-
up dessas informagdes para seu Servidor Principal pai, que as grava diretamente no banco
de dados ou as transmite para seu Servidor Principal pai, que faz a gravag@o no banco de
dados.

A programagao de Roll-up de Colegdo determina a freqiiéncia com que ¢ feito o roll-up
das informagdes de inventario coletadas para o Servidor Principal pai, a fim de inclui-las
no banco de dados do ZENworks. Quando as informagdes estdo no banco de dados,
podem ser vistas no ZENworks Control Center.

Para especificar os dispositivos que usam a fung@o de roll-up de cole¢do, defina a
configuracdo Regras de Servidor Mais Proximo nas configuragdes Zona de
Gerenciamento da pagina Configuragdo.

Preencha o campo:

Programacao de Roll-Up de Cole¢ao: Especifique o numero de dias, horas e minutos
para a freqiiéncia com que deseja efetuar o roll-up dos dados de inventario coletados dos
dispositivos que os utilizam como um servidor de colegdo.

(Opcional) Marque a caixa de sele¢@o ao lado de Conteudo e clique em Configurar.
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Essa fun¢do permite que o dispositivo gerenciado distribua contetdo (bundles, politicas,
atualizagdes do sistema e patches) a outros dispositivos.

Ao configurar um dispositivo para funcionar com uma fung¢do de contetido, vocé deve
especificar um Servidor Principal como pai desse dispositivo. O dispositivo com a fungdo
de contetido recebe todo o contetido do seu servidor principal pai. Qualquer contetido que
vocé quiser hospedar em um Satélite com a fungdo Conteudo também devera ser
hospedado em seu Servidor Principal pai. Se o conteudo nao for hospedado no Servidor
Principal novo, ele serd adicionado.

Depois que vocé habilitar a fungcdo Conteudo, o Satélite recebera o conteudo, que ele
podera enviar a outros dispositivos no mesmo segmento de rede.

Para especificar os dispositivos que precisam do conteudo deste Satélite, defina a
configuracdo Regras de Servidor Mais Proximo nas configuragdes Zona de
Gerenciamento da pagina Configuragdo.

Preencha o campo:

Programacio de Replicacdo de Conteudo: Especifique o nimero de dias, horas e
minutos para a freqii€ncia com que vocé deseja que o contetido do Satélite seja atualizado
a partir do Servidor Principal pai.

5 (Opcional) No campo Porta para Solicitagées HTTP de Contetido e/ou Colegdo, especifique o
numero da porta.

A porta padrdo € 80. Os servidores de contetido e de colecdo compartilham o mesmo servidor
Web e a mesma porta. Verifique se a porta especificada ndo esta em uso.

6 Clique em OK para confirmar as mudangas.

Se vocé habilitou uma ou mais fungdes, o icone de funcdo do Satélite sera adicionado ao painel
Hierarquia do Servidor na coluna Fungdes.

Hierarquia do Servidor

Nome Pasta Fungdes Gravar no B. de Dados

O ¢~ [l kobinsan2 /Dispositivos/Servidores Todos a
El if‘l:’ n Primary Server 1 /Dispositivos/Servidores Todos =]
|t of Sstelite Server 1 /Dispositivos/Servidores @00

O ‘ t;ﬂ Satellite Server 2 /Dispositivos/Servidares [

0| +elioe IDispositivos/Servidores TRl

O ‘ ofjop2 /Dispositivos/Servidares = ]

O ‘ off RP1 /Dispositivos/Servidores O

F B+ [ Primary Server 2 /Dispositivos/Servidores Todos =]

icone Descrigiao

= Indica um Satélite com a fungéo Criagdo de Imagens. Com esta fungao, o dispositivo pode
ser usado como um imaging server para executar todas as operagdes de criagéo de
imagens, como criagdo de uma imagem, aplicagao da imagem e multicast de uma imagem.

B:] Indica um Satélite com a funcédo Colegao. Com essa funcgéo, o dispositivo coleta
informacgdes de inventario, mensagens (de erro, de aviso, informativas etc.) e status de
politicas e bundles e, em seguida, faz o roll-up dessas informagdes para seu Servidor
Principal pai, que grava as informacgdes diretamente no banco de dados ou as transmite
para esse servidor, que faz a gravagéo no banco de dados.
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icone Descrigiao

& Indica um Satélite com a fungdo Contetdo. Com essa fungéo, o dispositivo pode distribuir
conteudo (bundles, politicas e patches) e atualizagdes do sistema para outros dispositivos.
Ao configurar um dispositivo para funcionar com uma funcéo de conteudo, vocé deve
especificar um Servidor Principal como pai desse dispositivo. O dispositivo com a fungao
de conteudo recebe todo o contelido do seu servidor principal pai.

Se vocé desabilitou uma fungdo, o icone de funcao do Satélite sera removido do painel
Hierarquia do Servidor. Se o Satélite tinha apenas uma fun¢do e vocé a removeu, o dispositivo
ndo sera mais listado no painel Hierarquia. Sua funcionalidade de Satélite ndo estara mais
disponivel e suas informagdes de roll-up de contetido, criagdo de imagens ou colegdo serdo
removidas do dispositivo.

(Opcional) Se vocé desabilitou todas as fungdes do Satélite, reconfigure os dispositivos que
eram dependentes das fungdes de modo a reconhecerem outro servidor com essas fungdes.

Para obter mais informagdes, consulte a Secao 21.1, “Configurando regras de servidor mais
proximo” na pagina 193.

(Condicional) Se vocé configurar a fungao de criagdo de imagens, ela serd adicionada
imediatamente ao dispositivo. Se a fun¢do nao for adicionada imediatamente, ela sera
adicionada apenas durante a proxima programacao de atualizagdo do dispositivo. Contudo, se
vocé quiser aplicar imediatamente a fungdo ao dispositivo, devera atualiza-lo manualmente de
uma das seguintes maneiras:

+ Na guia Configurag¢do > Hierarquia do Servidor, marque a caixa de sele¢@o ao lado dos
dispositivos que deseja atualizar e clique em A¢do > Atualizar Dispositivo.

+ No dispositivo gerenciado Windows, clique o botéo direito do mouse no icone [4 ¢ depois
clique em Atualizar.

+ No dispositivo ndo gerenciado Linux, abra um terminal, mude seu diretorio de trabalho
atual para /opt/novell/zenworks/bin/ e execute ./zac ref.

Para verificar se o servico DHCP Proxy foi iniciado no dispositivo, examine o registro de
mensagens do dispositivo (guia Dispositivos > pasta Estagoes de Trabalho > clique na esta¢ao
de trabalho > Resumo > painel Registro de Mensagens ou guia Dispositivos > pasta Servidores
> clique no servidor > Resumo > painel Registro de Mensagens).

As mensagens somente serdo registradas no painel Registro de Mensagens se o nivel de
gravidade do arquivo local e do registro do sistema estiver definido como Informagées e Acima
na pagina Registro Local do Dispositivo. (Guia Configuragdo > Gerenciamento de Dispositivo
> Registro Local do Dispositivo).

(Condicional) Se o Servidor Satélite Linux tiver a fun¢do Criacdo de Imagens configurada,
vocé devera desativar o firewall no dispositivo antes de realizar as operagdes de criagdo de
imagens.

7.6 Especificando o conteudo a ser hospedado

Vocé pode especificar o contetdo a ser incluido ou excluido de Servidores Principais ou Satélites
especificos que estejam desempenhando a fungdo Conteudo.

Como os dispositivos de funcdo Contetido recuperam seu conteiido dos Servidores Principais pai,
qualquer contetido que vocé queira hospedar em um Satélite também devera ser hospedado em seu
Servidor Principal pai.
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Quando vocé cria relacionamentos entre conteudo e servidores de contetido (Servidores Principais e
Satélites do ZENworks) usando o Assistente de Selecdo de Conteudo para Atualizacgdo, esses
relacionamentos anulam os relacionamentos existentes. Por exemplo, suponha que vocé queira que
o Bundle A e a Politica B sejam hospedados no Servidor 1, mas ndo no Servidor 2. No momento, o
contetdo estd hospedado nos dois servidores. Selecione Bundle A e Politica B, e use o Assistente
Selecionar o Contetido para Atualizacdo para incluir o contetido no Servidor 1 e exclui-lo do

Servidor 2. Durante a proxima replica¢do programada, o Bundle A e a Politica B serdo removidos do
Servidor 2.

Para especificar o contetido a ser hospedado:

1 No ZCC, clique na guia Configura¢do, na segdo Hierarquia do Servidor, marque as caixas de
selecdo ao lado dos Satélites (que executam a fungdo Contetido) que vocé deseja designar como
hosts para um ou mais itens de contetido.

2 Clique em A¢do > Especificar Contetido para iniciar o Assistente de Sele¢ao de Contetido para
Atualizagao.

Especificar Contetido
<~ Etapa 1: Selecionar o Contetido para Atualizacdo

Selecione o conteddo a ser atualizado quando este assistente for concluido

Conteddo Disponivel: Conteddo Selecionada:
JBundlesfApplications/Adobe APSEBNS-11 Flash F 4

Avangar >» | | Cancelar

3 Na lista Conteuido Disponivel, selecione o conteudo desejado.
Vocé pode usar a tecla Shift+clique e Ctrl+clique para selecionar varios bundles ou politicas.

4 Clique no botdo > para mover o conteudo selecionado para a lista Contetido
Selecionado.

5 Clique em Avancgar.

6 Clique em Concluir para criar os relacionamentos entre o contetdo e os servidores de
conteudo.

Dependendo da relagdo criada, o conteudo sera replicado para ou removido dos servidores de
contetido durante a proxima replicagdo programada.

7.7 Movendo um satélite de um servidor
principal para outro

E possivel mover um Satélite de seu Servidor Principal pai para outro Servidor Principal.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Hierarquia do Servidor, marque a caixa de sele¢ao ao lado do Satélite que deseja
mover e depois clique em Mover.

3 Selecione o Servidor Principal para ser o novo pai do Satélite e depois clique em OK.
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Qualquer conteudo (bundles, politicas e patches) que vocé deseja hospedar em um Satélite com a
fung¢do Contetudo, também devera ser hospedado em seu Servidor Principal pai. Se o contetido nédo
for hospedado no Servidor Principal novo, ele serd adicionado.

7.8 Especificando um repositorio diferente para
o satélite com funcao conteudo (apenas
Windows)

O repositorio de conteudo esta localizado no seguinte caminho padrao nos Satélites Windows:
caminho instalacdo\zenworks\work\content-repo
Para mudar o caminho padrdo para outra localizacdo acessivel ao servidor:
1 Verifique se a unidade de disco que vocé deseja usar esta conectada ao Satélite e formatada de
forma adequada.

Vocé ndo precisa especificar uma letra de unidade, mas o servidor deve reconhecer o hardware.

2 Verifique se ndo existe contetido no local padrdo ( caminho instalacdo\zenworks\work\content-
repo), executando uma das seguintes opgdes:

+ Se o diretdrio content-repo ndo estiver presente no caminho fornecido acima, crie o
diretorio content-repo nesse caminho.

¢ Se precisar gravar o contetido agora contido nesse diretdrio, renomeie o diretorio existente
e crie um novo diretério vazio denominado content-repo.

Posteriormente, vocé podera copiar o contetido do diretdrio renomeado para a nova
localizagdo do repositorio de contetudo (consulte a Etapa 9).

¢ Se nao precisar do conteido contido no diretério content-repo existente, apague o
diretorio e recrie o diretdrio content-repo.

E necessario que haja um diretorio content-repo vazio para ser usado como indicador da
nova localizag@o do repositério de contetido para o Satélite.

3 Clique em Iniciar, clique o botdo direito do mouse no icone Meu Computador e, em seguida,
selecione Gerenciar.

Vocé também pode clicar em Iniciar e, em seguida, digitar compmgmt .msc na linha de
comando do Executar.

4 Selecione Gerenciamento de Disco na segdo Armazenamento no painel esquerdo.
A unidade de disco que vocé selecionou na Etapa 1 deve ser exibida.

5 Clique o botdo direito do mouse na particdo da unidade de disco que vocé deseja usar como
repositorio de contetido no Satélite e depois selecione Change Driver Letter and Paths (Mudar
Letra da Unidade e Caminhos).

Essa ¢ a unidade de disco (consulte a Etapa 1) que vocé montara no diretoério content-repo.
6 Clique em Adicionar.
Isso exibe a caixa de didlogo Adicionar Letra de Unidade ou Caminho.

7 Selecione Montar na Seguinte Pasta NTFS Vazia e procure ¢ selecione o diretdrio content-
repo:

caminho_instalacdo\zenworks\work\content-repo

8 Clique em OK de acordo com a necessidade para sair e grave a mudanga de configurag@o.
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9 Se for necessario (consulte a Etapa 2), mova os arquivos do antigo diretdrio content-repo
renomeado para o novo diretorio content-repo.

Isso copiara os arquivos para a unidade de disco rigido selecionada para o seu novo repositdrio
de contetido.

7.9 Apagando um servidor ZENworks

Vocé pode remover completamente da Zona de Gerenciamento qualquer Servidor ZENworks que
esteja listado no painel Hierarquia do Servidor. Isso inclui a remogao do servidor da lista, a
desativacao dele da zona e a mudanca de seu status para Desativado na pasta Servidores Apagados
do ZCC. Nao ¢ possivel recuperar essa acdo. Seria necessario reinstalar o Servidor ZENworks.

Para obter mais informagdes sobre a exclusdo de um Servidor Principal, consulte a Se¢do 6.6,
“Apagando um Servidor Principal ZENworks” na pagina 74.

1 No ZCC, clique na guia Configuragéo, na secdo Hierarquia do Servidor, marque a caixa de
selecdo referente ao Servidor ZENworks que vocé deseja apagar.
2 Clique em A¢do > Apagar Servidor ZENworks.

3 Confirme se deseja apagar completamente o servidor e clique em OK.

7.10 Atualizando um satélite

E possivel atualizar um dispositivo para que quaisquer agdes pendentes entrem em vigor
imediatamente.
1 Marque a caixa de selecdo referente ao Servidor Satélite que vocé deseja atualizar.
2 Clique em A¢do > Atualizar Dispositivo.
A caixa Status da Tarefa Rapida ¢é exibida durante o andamento da agdo.
3 (Opcional) Para fechar a caixa de dialogo do status, clique em Ocultar.
A acgdo de atualizagdo continua sendo realizada em segundo plano.

4 (Opcional) Para cancelar a agéio de atualizagdo, clique na caixa de sele¢do do dispositivo,
clique em Parar e depois em Ocultar para fechar a caixa de dialogo.

7.11 Solucionando problemas dos satélites

A seguinte secdo contém solugdes para os problemas que voc€ pode encontrar ao trabalhar com
Satélites:

+ “Impossivel adicionar o Satélite com a funcao Criagdo de Imagens a um dispositivo gerenciado
Windows usando o comando zman ssc” na pagina 93

+ “Impossivel remover o Satélite com a fung¢ao Criacdo de Imagens de um dispositivo Windows
usando o comando zman ssd” na pagina 93

+ “QO dispositivo gerenciado ndo ¢é elevado a fungao Criagao de Imagens do Satélite, mesmo que a
funcdo tenha sido atribuida a ele” na pagina 93

92 Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management



+ “Impossivel executar operagoes de Criagdao de Imagens de um Satélite do ZENworks 10
Configuration Management com SP1 (10.1) com a funcdo Criacdo de Imagens se o Servidor
Principal tiver o ZENworks 10 Configuration Management com SP2 (10.2) instalado” na
pagina 94

» “As Estatisticas de Criagdo de Imagens atualizadas nio sdo exibidas no fcone do ZENworks
quando um dispositivo gerenciado Windows Vista SP2 ¢ elevado a Satélite com a fungdo
Criagdo de Imagens” na pagina 94

Impossivel adicionar o Satélite com a fungao Criagdo de Imagens a um dispositivo
gerenciado Windows usando o comando zman ssc

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Servidor Satellite.
Acgdo: Para elevar o dispositivo gerenciado do Windows a Satellite com a fungdo de

criacdo de imagens, utilize o comando zman ssaimg.

Para obter mais informagdes sobre o comando zman ssaimg, veja a pagina de
manual (man zman) no servidor ZENworks ou consulte “Comandos de
Satélite” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do Novell
ZENworks 10 Configuration Management.

Impossivel remover o Satélite com a funcao Criagao de Imagens de um dispositivo
Windows usando o comando zman ssd

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Satélite.

Agdo: Para remover a fun¢do Criacdo de Imagens do Satélite do dispositivo
gerenciado Windows, use o comando zman ssrimg.

Esse comando ndo remove outras fungdes do Satélite, como Conteudo ou
Colecao, caso sejam atribuidas ao dispositivo.

Para obter mais informagdes sobre o comando zman ssrimg, veja a pagina de
manual do zman (man zman) no Servidor ZENworks ou consulte “Comandos
de Satélite” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do Novell
ZENworks 10 Configuration Management.

O dispositivo gerenciado nao é elevado a funcao Criagao de Imagens do Satélite,
mesmo que a fungao tenha sido atribuida a ele

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Satélite.

Causa possivel: O dispositivo gerenciado ndo consegue contatar o servidor principal por causa
das configuracdes de firewall do dispositivo gerenciado.

Acdo: Faga o seguinte no dispositivo gerenciado:
1 Desabilite as configuragdes de firewall.

2 Envie ping para o servidor principal para verificar se o dispositivo
gerenciado consegue contatar o servidor.

3 Atualize o icone [ clicando o botdo direito do mouse nele, em seguida,
clicando em Atualizar.

Satélites
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Impossivel executar operagoes de Criagao de Imagens de um Satélite do ZENworks
10 Configuration Management com SP1 (10.1) com a fun¢ao Criacdo de Imagens se
o Servidor Principal tiver o ZENworks 10 Configuration Management com SP2 (10.2)
instalado

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Satélite.

Explicagdo: Se a Zona de Gerenciamento consistir em um Servidor Principal ZENworks 10
Configuration Management com SP2 (10.2) e Satélites do ZENworks 10
Configuration Management com SP1 (10.1) com a fun¢@o Criacdo de Imagens,
serdo exibidas as seguintes mensagens de erro quando vocé executar operagdes
de Criagao de Imagens como obten¢do ou restauragdo de uma imagem dos
Satélites:

Specified port for HTTP server is already in user/Connection
to HTTP server failed

Causa possivel: Os Satélites com a func¢do Criagdo de Imagens ndo t€ém a mesma versao do
ZENworks 10 Configuration Management que esté instalada no Servidor
Principal.

Acdo: Fazer upgrade dos Satélites do ZENworks 10 Configuration Management com
SP1 (10.1) para ZENworks 10 Configuration Management com SP2 (10.2).

Para obter informacdes detalhadas sobre como fazer upgrade para o
ZENworks 10 Configuration Management com SP2, consulte “Fazendo
upgrade do ZENworks Configuration Management 10.1.x para o SP2 (10.2)”
no Guia de Upgrade do ZENworks 10 Configuration Management.

As Estatisticas de Criagdo de Imagens atualizadas n3o sio exibidas no icone do
ZENworks quando um dispositivo gerenciado Windows Vista SP2 é elevado a
Satélite com a fungao Criagcao de Imagens

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Satélite.

Explicacdo: Quando vocé eleva um dispositivo gerenciado Windows Vista SP2 a Satélite
com a fungdo Cria¢ao de Imagens, nenhuma estatistica atualizada de Criagdo
de Imagens ¢ exibida no icone H (Mostrar Propriedades > Satélite > Criagdo
de Imagens).

Acdo: Para ver as estatisticas de Criacdo de Imagens mais recentes no Satélite:
1 No prompt do console, va até

diretdrio de instalacdo do ZENworks\novell\zenworks\bin\p
reboot.

2 Execute o seguinte comando:

zmgmcast -status -i endereco IP do Satélite
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Hierarquia do Servidor

A hierarquia do servidor da Zona de Gerenciamento determina os relacionamentos entre os
Servidores Principais ¢ os Satélites do ZENworks®. Esses relacionamentos controlam o fluxo de
contetido e informagdes na zona. A configuracdo apropriada pode ajuda-lo a minimizar o trafego de
rede entre os segmentos de rede conectados por vinculos lentos.

+ Secdo 8.1, “Servidores principais: relacionamentos ndo-hierarquicos versus relacionamentos
pai/filho” na pagina 95

+ Secdo 8.2, “Relacionamentos de fung¢des do satélite” na pagina 96

+ Secdo 8.3, “Mudando os relacionamentos pai-filho dos servidores principais” na pagina 96

8.1 Servidores principais: relacionamentos nao-
hierarquicos versus relacionamentos pai/filho

Por padrdo, cada Servidor Principal adicionado ao sistema ¢ criado como um peer para todos os
outros servidores principais. Fazer parte de um relacionamento de peer permite a um Servidor
Principal:

¢ Ter acesso de gravagao direto ao banco de dados do ZENworks, de modo que ele possa
adicionar informagdes (inventario, mensagens e status).

¢ Recuperar informagoes de configuragdo de dispositivos diretamente do banco de dados.

¢ Transferir contetdo (bundles, politicas, atualizagdes do sistema e patches)de qualquer Servidor
Principal.

O acesso de gravagdo direto ao banco de dados do ZENworks requer uma conexao J DBC"/ODBC.
Se um Servidor Principal estiver localizado na rede, de modo que ndo consiga acessar efetivamente
o banco de dados do ZENworks por meio de uma conexido JDBC/ODBC, vocé podera configurar
esse servidor como filho de outro Servidor Principal que tenha acesso direto de gravagdo ao banco
de dados. No entanto, vocé deve tentar manter relacionamentos ndo-hierarquicos entre os Servidores
Principais, a menos que suas conexdes de rede ndo permitam isso.

Fazer parte de um relacionamento filho instrui um Servidor Principal a usar HTTP para fazer roll-up
de informagdes de inventario, de mensagens e de status em seu Servidor Principal pai, que depois
grava as informagdes no banco de dados. Entretanto, o Servidor Principal filho ainda recupera as
informagdes de configuragdo do banco de dados ¢ as transmite como backup ao banco de dados. Por
esse motivo, o Servidor Principal filho deve ter uma conexdo direta com o banco de dados do
ZENworks.

Nao recomendamos que haja um Servidor Principal através de um link de WAN a partir do banco de
dados do ZENworks, pois isso causa trafico intenso pela rede. Recomendamos usar um dispositivo
Satélite através de um link de WAN. Para obter mais informagdes, consulte a Se¢do 8.2,
“Relacionamentos de funcoes do satélite” na pagina 96.

Hierarquia do Servidor
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8.2 Relacionamentos de funcoes do satélite

Satélite ¢ um dispositivo capaz de desempenhar determinadas fungdes que normalmente sdo
desempenhadas por um Servidor Principal do ZENworks. Um Satélite pode ser qualquer dispositivo
gerenciado Windows (servidor ou estag@o de trabalho), mas ndo um Servidor Principal. Um Satélite
também pode ser um dispositivo ndo gerenciado Linux (servidor ou estagdo de trabalho). Quando
voce configura um Satélite, especifica quais fungdes ele desempenha (Criagdo de Imagens, Colegao
ou Contetido). Um Satélite também pode desempenhar fun¢des adicionadas por produtos de
terceiros, que sao snap-ins para a estrutura do ZENworks 10 Configuration Management. Para obter
mais informagdes sobre as tarefas que podem ser executadas em Satélites, consulte o Capitulo 7,
“Satélites” na pagina 77.

As se¢Oes a seguir contém mais informagdes:

¢ Secdo 8.2.1, “Relacionamentos de servidor com fungdo de contetido” na pagina 96
¢ Secdo 8.2.2, “Relacionamentos de servidor com funcao de colecao” na pagina 96

* Secdo 8.2.3, “Relacionamentos de servidor com fungdo de criagdo de imagens” na pagina 96

8.2.1 Relacionamentos de servidor com funcao de conteudo

Uma funcao Contetido identifica um dispositivo gerenciado capaz de distribuir conteudo (bundles,
politicas, atualizagdes do sistema e patches) a outros dispositivos. Ao configurar um dispositivo para
funcionar com uma fungdo de contetido, vocé deve especificar um Servidor Principal como pai
desse dispositivo. O dispositivo com a fung¢do de contetido recebe todo o conteudo do seu servidor
principal pai.

8.2.2 Relacionamentos de servidor com fungao de colegao

Uma fungao Colegao faz com que um dispositivo gerenciado colete informagdes de inventario,
mensagens (de erro, de aviso, informativas etc.) e status de politicas e bundles e, em seguida, faga o
roll-up dessas informagdes para seu Servidor Principal pai, que as grava diretamente no banco de
dados ou as transmite para seu Servidor Principal pai, que faz a gravagdo no banco de dados.

8.2.3 Relacionamentos de servidor com func¢ao de criagao de
imagens

A fung@o de criagdo de imagens faz com que um dispositivo gerenciado pegue ou restaure imagens
de dentro ou entre sub-redes usando unicast ou multicast de criagdo de imagens.

8.3 Mudando os relacionamentos pai-filho dos
servidores principais

Vocé pode mover um Servidor Principal para torna-lo um peer ou um filho de outros servidores
principais:

¢ Secdo 8.3.1, “Transformando um Servidor Principal em filho” na pagina 97

¢ Secdo 8.3.2, “Transformando um Servidor Principal em peer” na pagina 97
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8.3.1 Transformando um Servidor Principal em filho

Vocé pode colocar um Servidor Principal como filho de outro Servidor Principal. Esse Servidor
Principal filho deixa de gravar os dados da cole¢do diretamente no banco de dados do ZENworks e
passa a transferir suas informagdes para o respectivo Servidor Principal pai, que faz a gravagdo no
banco de dados. Entretanto, o Servidor Principal filho ainda recupera as informagdes de
configuragdo do banco de dados e as transmite como backup ao banco de dados. Por esse motivo, o
Servidor Principal filho deve ter uma conexao direta com o banco de dados do ZENworks.

Para transformar um Servidor Principal em filho de outro servidor:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Hierarquia do Servidor, marque a caixa de sele¢@o ao lado do Servidor Principal que
deseja transformar em filho.

3 Clique em Mover para abrir a caixa de didlogo Mover Dispositivo.
4 Selecione o Servidor Principal que deseja transformar em servidor pai desse filho.
5 Clique em OK.

8.3.2 Transformando um Servidor Principal em peer

Isso faz com que o Servidor Principal retorne ao primeiro nivel da hierarquia ou move-o de forma a
transforma-lo em filho de outro Servidor Principal caso ele esteja aninhado em mais de um nivel
abaixo.

Quando um Servidor Principal ¢ movido novamente para o primeiro nivel, ele passa a gravar
diretamente no banco de dados do ZENworks.
1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Hierarquia do Servidor, marque a caixa de seleg¢@o ao lado do Servidor Principal que
deseja transformar em peer.

3 Clique em Mover para abrir a caixa de dialogo Mover Dispositivo.

4 Siga um destes procedimentos:
+ Selecione Nenhum para mové-lo para cima até o primeiro nivel de servidores da listagem.
+ Selecione outro Servidor Principal a ser usado como o servidor pai.

5 Clique em OK.

Hierarquia do Servidor
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ZENworks Adaptive Agent

O ZENworks® Adaptive Agent faz parte do software do Novell® ZENworks 10 Configuration
Management que lhe permite gerenciar dispositivos através da rede. O ZENworks Adaptive Agent,
freqiientemente chamado de Adaptive Agent, fornece servigos que fazem o seguinte, sem precisar
da sua visita aos dispositivos individuais:

+ Entregar atualizagdes de software, patches e sistema aos dispositivos.

¢ Gerenciar politicas que determinam o comportamento dos dispositivos.

¢ Coletar o inventario de hardware e software do dispositivo.

+ Acessar dispositivos de uma localizagdo remota para solucionar e corrigir problemas de
hardware e software.

¢ Atuar como Satélite para ajudar a distribuir contetdo, dispositivos de imagem e coletar
mensagens de inventério e dispositivo.

Cada um desses servigos ¢ fornecido por meio do uso de modulos que sdo conectados ao Adaptive
Agent. Usando o ZENworks Control Center, vocé pode configurar quais modulos ficam ativos nos
dispositivos, controlando quais servigos estdo disponiveis neles. Vocé também pode configurar
varias outras configuragdes do Adaptive Agent.

As se¢des a seguir contém mais informagdes:
* Se¢d0 9.1, “Vendo a versao do software Adaptive Agent e os modulos em um dispositivo” na
pagina 99

¢ Sec¢d0 9.2, “Pesquisando dispositivos com uma versao especificada do Adaptive Agent” na
pagina 100

+ Sec¢do 9.3, “Definido as configuracdes do Adaptive Agent apds a implantacdo” na pagina 100
¢ Sec¢do 9.4, “Configurando o ZENworks Explorer” na pagina 107

+ Secdo 9.5, “Solucionando problemas no Adaptive Agent” na pagina 110

9.1 Vendo a versao do software Adaptive Agente
os modulos em um dispositivo

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.
2 Clique em Servidores para ver a versdo do software Adaptive Agent em um servidor.
ou

Clique em Estagoes de Trabalho para ver a versdo do software Adaptive Agent em uma estacao
de trabalho.

3 Clique no link sublinhado referente ao dispositivo desejado.

4 Na se¢do Geral, veja a versdo na linha Versdo do Agente do ZENworks.

ZENworks Adaptive Agent
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5 (Opcional) Clique no numero da versdo sublinhado para exibir uma lista dos mdédulos do
Agente do ZENworks instalados no dispositivo, juntamente com seus niimeros de versao.

E possivel desinstalar, habilitar ou desabilitar os modulos do ZENworks usando as
configuragdes do Agente do ZENworks na pagina Configura¢des do dispositivo. Para obter
mais informagdes, consulte “Recursos do Agent” na pagina 105.

9.2 Pesquisando dispositivos com uma versao
especificada do Adaptive Agent

Para fins de upgrade ou solugdo de problemas, vocé pode usar o recurso Pesquisa Avancada para
exibir uma lista dos dispositivos em sua Zona de Gerenciamento do ZENworks que tém uma versao
especificada do software Adaptive Agent instalada.

1 Dependendo da sua preferéncia por pesquisar ou ndo todos os dispositivos (servidores e
estagdes de trabalho), servidores ou estagdes de trabalho com a versdo especificada do
Adaptive Agent instalada, faga um dos seguintes procedimentos no ZENworks Control Center:

+ Para pesquisar todos os dispositivos, clique na guia Dispositivos.
+ Para pesquisar todos os servidores, clique na guia Dispositivos > Servidores.

+ Para pesquisar todas as estac¢des de trabalho, clique na guia Dispositivos > Estagoes de
Trabalho.

2 Na se¢do Pesquisar, clique em Pesquisa Avangada.
3 Clique em Adicionar para exibir a caixa de didlogo Critérios de Pesquisa.

4 Clique em Adicionar Filtro, clique em Device/AgentVersion (Versdo do Dispositivo/Agente) na
lista suspensa e depois em OK.

9.3 Definido as configuragoes do Adaptive
Agent apos a implantacao

Por padrdo, o ZENworks Adaptive Agent ¢ implantado com os recursos selecionados no nivel da
Zona de Gerenciamento no painel Recursos do Agent do ZENworks Control Center. Para obter mais
informagdes sobre como personalizar os recursos do agente durante a implantagdo, consulte
“Personalizando recursos antes da implantagao”. Apos a implantagdo, vocé€ pode optar por

desinstalar, habilitar ou desabilitar os recursos do Adaptive Agent, configurar o cache do agente,
definir configuragdes de repeticdo e definir se os usuarios poderdo desinstalar o agente.

E possivel definir configuragdes em trés niveis:

¢ Zona de Gerenciamento: A configuracdo se aplica a todos os dispositivos da Zona de
Gerenciamento.

+ Pasta de Dispositivo: A configuracdo se aplica a todos os dispositivos contidos na pasta ou em
suas subpastas. Ela anula a configuragdo Zona de Gerenciamento.

+ Dispositivo: A configuragao se aplica somente ao dispositivo para o qual ela foi configurada.
Ela anula as configuracdes estabelecidas na Zona de Gerenciamento e nos niveis de pasta.

As se¢des a seguir contém mais informagdes:

+ Sec¢do0 9.3.1, “Definindo as configuracdes do agente no nivel de zona de gerenciamento” na
pagina 101
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* Secdo 9.3.2, “Definindo as configuracdes do agente no nivel de pasta de dispositivo” na
pagina 102

¢ Secdo 9.3.3, “Definindo as configuracdes do agente no nivel de dispositivo” na pagina 102

* Secdo 9.3.4, “Configuragdes do Agente do ZENworks” na pagina 103

9.3.1 Definindo as configuragdes do agente no nivel de zona
de gerenciamento

No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Configuragées da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo.
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4 Preencha os campos. Para obter mais informagdes, consulte a Se¢do 9.3.4, “Configuracdes do
Agente do ZENworks” na pagina 103.

5 Clique em OK para aplicar as mudangas.
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9.3.2 Definindo as configuragées do agente no nivel de pasta
de dispositivo

No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.

Clique na pasta Servidores ou Estacoes de Trabalho.

Clique em Detalhes ao lado da pasta para a qual deseja definir configuragdes.

A OWON -

Clique na guia Configuragoes, Gerenciamento de Dispositivo e, em seguida, clique em Agente
do ZENworks.
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5 Preencha os campos. Para obter mais informagdes, consulte a Se¢ao 9.3.4, “Configuragdes do
Agente do ZENworks” na pagina 103.

6 Clique em OK para aplicar as mudangas.

9.3.3 Definindo as configuragdes do agente no nivel de
dispositivo

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.
2 Clique na pasta Servidores ou Estagoes de Trabalho.

3 Clique no dispositivo para o qual deseja definir configuragoes.

4 Clique na guia Configuragées, clique em Gerenciamento de Dispositivo e, em seguida, clique
em Agente do ZENworks.
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5 Preencha os campos. Para obter mais informagdes, consulte a Se¢ao 9.3.4, “Configuragdes do
Agente do ZENworks” na pagina 103.

6 Clique em OK para aplicar as mudangas.

9.3.4 Configuragoes do Agente do ZENworks

¢ “Geral” na pagina 103

+ “Recursos do Agent” na pagina 105

Geral

Vocé pode configurar o cache do ZENworks Adaptive Agent, determinar se os usuarios poderdo ou
ndo desinstalar o Adaptive Agent e definir configuragdes de tentativa:

¢ Permitir que os Usuarios Desinstalem o Agente: Habilite essa opcao se desejar que usuarios
possam desinstalar o ZENworks Adaptive Agent. Essa opgao ¢ aplicavel apenas no caso da
desinstalagdo local.

¢ Ciclo de Vida do Cache: O diretério cache do ZENworks Adaptive Agent contém dados
usados pelo agente. Cada parte dos dados, chamados entrada de cache, sdo armazenados no
banco de dados de cache.

Quando uma entrada de cache é adicionada ao banco de dados de cache, sdo atribuidos a ela um
tempo de criacdo e um tempo de expiragdo. O tempo de criagdo é simplesmente a hora em que
ele foi adicionado ao banco de dados. O horario de vencimento é o horario de criagdo mais o
numero de horas especificado pela configuragdo Ciclo de Vida do Cache (por padrio, 336
horas ou 14 dias). Por exemplo, suponha que uma entrada de cache seja adicionada em 10 de
junho, as 15:00. Com a configuragdo padrao Ciclo de Vida do Cache, o horario de vencimento
sera definido para 24 de junho, as 15:00.

O agente so tenta atualizar uma entrada de cache depois do tempo de expiracdo dessa entrada.
A partir dai, o agente atualizara a entrada de cache na proxima vez que contatar o Servidor
ZENworks para atualizar suas informagdes.
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Observacao: Atualizacdes de entradas de cache expiradas ocorrem apenas em entradas de
cache relacionadas a contetido (bundles, politicas, defini¢des de configuracao, configuracdes
de registro etc.). Atualizagdes em entradas de cache relacionadas a evento (gerenciamento
remoto, inventario, relatorio etc.) ocorrem apenas no momento em que o evento acontece no
dispositivo.

Uma configuragdo mais alta de Ciclo de Vida do Cache reduz a carga de trafego na rede, pois as
entradas de cache sdo atualizadas com menos freqiiéncia. Uma configuragdo mais baixa
fornece informagdes mais recentes, mas aumenta a carga de trafego.

Essa configuracao afeta apenas a freqiiéncia com que o agente solicita atualizagdes para uma
entrada de cache. As entradas de cache também podem ser atualizadas antes do seu tempo de
expiragdo, se as informagdes forem mudadas no ZENworks Control Center. Isso fard com que
sejam enviadas do Servidor ZENworks para o agente.

¢ Limite Orfao do Cache: Durante um periodo de tempo, as entradas podem ser inseridas no
banco de dados de cache, mas ndo podem ser removidas. Isso pode provocar um crescimento
de cache desnecessario.

Um 6rfao ¢ uma entrada inserida no cache, mas que ndo ¢ acessada dentro do numero de dias
especificado pela configuragio Limite Orfio do Cache. Por exemplo, suponha que uma entrada
de cache seja acessada no dia 1° de julho, s 10:00. Sem a configuragdo padrio Limite Orfio do
Cache (30 dias), a entrada passara a ser orfa se ndo for acessada novamente antes das 10:00 do
dia 31 de julho.

Uma configuragdo mais alta de Limite Orfdo do Cache garante que as informagdes acessadas
com pouca freqiiéncia ndo sejam removidas do banco de dados de cache. Uma configuracao
mais baixa pode reduzir o tamanho do cache.

+ Numero de Vezes para Tentar Solicitacées em um Servidor Ocupado: Permite especificar
o nimero de vezes em que o agente tenta enviar novamente uma solicitacdo a um servidor
ocupado antes de considera-lo invalido em vez de ocupado.

O valor padrdo ¢ 15. O valor maximo que pode ser especificado ¢é 20.

+ Espera Inicial de Solicitacdo de Nova Tentativa: A configuracdo Espera Inicial de
Solicita¢do de Nova Tentativa permite que vocé especifique o tempo inicial que o agente
aguardard antes de repetir uma solicitagdo de servico Web apds receber uma resposta de
ocupado do servidor. O tempo de espera aumenta em um segundo a cada resposta de ocupado.
A configuracdo padrio é quatro segundos. O valor maximo que pode ser definido é dez
segundos. Cada solicitacdo subseqiiente € incrementada em um segundo.

Por exemplo, suponha que vocé mantenha essa configuragdo em seu valor padrao (quatro
segundos). Apos receber uma resposta de ocupado do servidor, o agente aguardara quatro
segundos para realizar a primeira tentativa de repeticdo. Se o servidor continuar ocupado, o
agente aguardara mais cinco segundos (4 + 1) antes de fazer a segunda tentativa de repeticdo. A
terceira tentativa de repeticdo ocorrera 15 segundos apés a primeira (4 + 5 + 6). O tempo é
incrementado até que o valor especificado na configuragdo Espera Mdaxima de Solicita¢do de
Tentativa seja atingido. As tentativas de repeticdo param quando o valor especificado na
configuracdo Numero de Vezes para Tentar Solicitagoes em um Servidor Ocupado é atingido.

+ Espera Maxima de Solicitacao de Tentativa: Permite especificar o tempo maximo de espera
antes de repetir uma solicitagao de servico Web apds o recebimento de uma resposta de
ocupado do servidor.

A configuragdo padrao ¢ 16 segundos. O valor maximo que pode ser especificado é 20
segundos.
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Recursos do Agent

O ZENworks Adaptive Agent usa modulos para realizar as seguintes fungdes nos dispositivos
gerenciados:

*

*

Gerenciamento de Bens
Gerenciamento de Bundles
Gerenciamento de Imagem
Patch Management
Gerenciamento de politicas
Gerenciamento remoto
Gerenciamento de Usuario

Se vocé estd vendo as propriedades de um dispositivo Windows 2000, as opgdes do
Gerenciamento de Usudario ficam desabilitadas, pois ndo € possivel desabilitar nem desinstalar
o gerenciamento de usuario dos dispositivos Windows 2000. Se vocé estd vendo as
propriedades da Zona de Gerenciamento ou de uma pasta, as configuragdes do gerenciamento
de usuario sdo ignoradas para os dispositivos Windows 2000.

Por padrao, todos os modulos estdo instalados em um dispositivo. Porém, vocé pode desinstalar
qualquer um dos mddulos. Pode também desabilitar (ou habilitar) qualquer um dos mddulos
instalados.

Dependendo de muitos fatores, quando vocé instala, desinstala ou desabilita um moédulo, a
configuragdo pode ndo ter efeito imediatamente.

*

Se vocé desabilitar o modulo Gerenciamento de Bundles enquanto um bundle estiver sendo
aplicado ao dispositivo, o modulo sera desabilitado ap6s a aplicagdo do bundle e a atualizagéo
do dispositivo.

Se vocé desabilitar ou desinstalar o mddulo Gerenciamento de Politicas em um dispositivo com
uma politica de Usudario Local Dinamico (DLU) em execug¢@o, o mddulo serd desabilitado ou
desinstalado apos a reinicializacdo do dispositivo.

Se vocé instalar o mddulo Gerenciamento Remoto ou Gerenciamento de Imagem em um
dispositivo, o dispositivo devera ser reiniciado para que a instalago seja efetivada.

Se vocé desabilitar ou desinstalar o modulo Gerenciamento de Usudrios, ndo sera assegurado o
uso obrigatorio da politica de Perfil de Roaming em um dispositivo, mesmo se o usudrio ao
qual a politica foi atribuida tiver efetuado login no dispositivo.

Se vocé desabilitar ou desinstalar o modulo Gerenciamento de Usuarios, ndo sera assegurado o
uso obrigatorio da Politica de Grupo do Windows com as configuracdes de usudrio no
dispositivo gerenciado, mesmo se a politica estiver atribuida ao dispositivo.

Vocé pode instalar, desinstalar, habilitar ou desabilitar os modulos em trés niveis:

*

*

Zona de Gerenciamento: A configuragdo se aplica a todos os dispositivos da Zona de
Gerenciamento.

Pasta de Dispositivo: A configuragio se aplica a todos os dispositivos contidos na pasta ou em
suas subpastas. Ela anula a configuragdo Zona de Gerenciamento.
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+ Dispositivo: A configuragdo se aplica somente ao dispositivo para o qual ela foi configurada.
Ela anula as configuracdes estabelecidas na Zona de Gerenciamento e nos niveis de pasta.

Para modificar o estado de um moédulo:
1 (Condicional) Se vocé estiver definindo as configuragcdes do Agente do ZENworks em uma
pasta de dispositivos ou um dispositivo, clique em Anular Configuragoes.
2 Para instalar um médulo, marque a caixa de selecéo Instalado.
ou
Para desinstalar um modulo, desmarque a caixa de selegdo Instalado.

Por padrio, as caixas de selegdo /nstalado ficam marcadas para todos os modulos, indicando
que todos os modulos estardo instalados nos dispositivos quando se registrarem na sua Zona de
Gerenciamento do ZENworks. Se vocé desmarcar a caixa de selegdo Instalado de um modulo,
esse modulo sera desinstalado do dispositivo em sua proxima atualizagdo.

3 Para habilitar um moédulo instalado, clique no botdo Habilitado.
ou
Para desabilitar um moédulo instalado, clique no botdo Desabilitado.

Por padrio, a op¢ao Habilitado fica selecionada para todos os modulos instalados, indicando
que todos os modulos estao habilitados nos dispositivos. A desabilitagdo de um moédulo néo faz
com que ele seja desinstalado dos dispositivos gerenciados no momento. O médulo permanece
instalado no dispositivo, mas estd desabilitado.

4 Especificar o comportamento da reinicializagdo, se ela for necessaria.

Essa opcdo aplica-se apenas a instalagdo ou desinstalacdo de um modulo. Em alguns casos, o
Windows Installer pode exigir reinicializagao do dispositivo na instalagao ou desinstala¢do do
moédulo. Se a reinicializagdo for necessaria durante a instalagdo, o modulo ndo funcionaré até
que ela ocorra. Se a reinicializag@o for necessaria durante a desinstalacdo, os arquivos do
moédulo ndo serdo removidos completamente até que ela ocorra, mas o modulo parara de
funcionar.

¢ Solicitar a reinicializa¢do pelo usuario (Padrdo): solicita-se ao usuario que reinicialize o
dispositivo. O usuario pode reinicializar imediatamente ou esperar até mais tarde.

¢ Ndo reinicializar o dispositivo: ndo ocorre reinicializagdo. O usudrio deve fazer a
reinicializacdo.

¢ Forgar a reinicializa¢do do dispositivo: o dispositivo € reinicializado automaticamente. O
usuario ¢ notificado de que o dispositivo sera reinicializado em 5 minutos.

5 Clique em Aplicar para gravar as mudancas.

Observacao: Se vocé optar por desinstalar o Gerenciamento de Imagem em um Satélite de Criacao
de Imagens, a pagina Criacdo de Imagens do Satélite ndo sera exibida no icone [ durante a proxima
programagao de atualizag@o do dispositivo. Entretanto, vocé ainda pode usar o dispositivo como
Satélite de Criagdo de Imagens. O dispositivo € exibido como Satélite de Criagdo de Imagens no
ZENworks Control Center (guia Configuragdo > painel Hierarquia do Servidor), e possui nele os
servicos de Criagdo de Imagens em execucao (menu /niciar da area de trabalho > Configuragoes >
Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Servigos).
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9.4 Configurando o ZENworks Explorer

Vocé pode definir configuragdes comuns em trés niveis para o componente ZENworks Explorer do
ZENworks Adaptive Agent:

¢ Zona de Gerenciamento: As configuragdes sdo herdadas por todos os dispositivos e pastas de
dispositivos.

+ Pasta de Dispositivo: As configuracdes de bundles sdo herdadas por todos os dispositivos
contidos na pasta ou nas subpastas.

+ Dispositivo: As configuragoes de bundles se aplicam somente ao dispositivo para o qual estdo
configuradas.
As se¢Oes a seguir contém mais informagdes:
¢ Secdo 9.4.1, “Definindo as configuracdes do ZENworks Explorer no nivel de zona de
gerenciamento” na pagina 107

¢ Secdo 9.4.2, “Definindo as configuracdes do ZENworks Explorer no nivel de pasta de
dispositivo” na pagina 108

+ Secdo 9.4.3, “Definindo as configuracdes do ZENworks Explorer no nivel de dispositivo” na
pagina 109

9.4.1 Definindo as configuragdées do ZENworks Explorer no
nivel de zona de gerenciamento

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 Clique na guia Gerenciamento de Dispositivo.

3 Clique em Configuragdo do ZENworks Explorer.
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Configuracao do ZEMworks Explorer

Configure o comportamento do ZEMworks Explorer em dispositivos gerenciados,

Geral

»

Bundles Nio Designados:
O Mo desinstalar

[&]
® Desinstalar apds Iil Dias

Pasta Padrdo: [Editar / ZENworks

Aplicar Redefini Cancelar

4 Preencha os campos. Para obter mais informagdes, consulte a Sec¢ao 9.4.4, “Configuragdes
gerais do ZENworks Explorer” na pagina 110.

5 Clique em OK para aplicar as mudangas.
9.4.2 Definindo as configuragdées do ZENworks Explorer no
nivel de pasta de dispositivo

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.

Havell, ZENworks. L s =
DOC_52_H080410 N

TN
o ke

Clique na pasta Servidores ou Estacoes de Trabalho.
Clique em Detalhes ao lado da pasta para a qual deseja definir configuragdes.

Clique na guia Configuragées, clique em Contetido e, em seguida, clique em Configuragdo do
ZENworks Explorer.

Configuracdo do ZEMworks Explorer
Configure o comportamento do ZEMworks Explorer em dispositivos gerenciados

Atuall (N30 Configurado) [anular configuragies)

Geral

»

Bundles Mio Designados:
N&o desinstalar

=
Desinstalar apos l:llil Dias

Pasta Padrio: [Editar] / ZENworks
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5 Clique em Sobrepor Configuragoes.

Se estiver definindo as configuragdes em uma pasta de dispositivo ou em um dispositivo, vocé
precisara clicar em Sobrepor Configuragoes antes de selecionar qualquer uma das
configuracdes.

6 Preencha os campos. Para obter mais informagdes, consulte a Sec¢ao 9.4.4, “Configuragdes
gerais do ZENworks Explorer” na pagina 110.

7 Clique em OK para aplicar as mudangas.

9.4.3 Definindo as configuragées do ZENworks Explorer no
nivel de dispositivo

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.

NN AR s, ) ———i i
e o

& e

Desuoberts  bwrestmbids  Ganeniade.

2 Clique na pasta Servidores ou Estagées de Trabalho.

3 Clique no dispositivo para o qual deseja definir configuragdes.

4 Clique na guia Configuragdes, clique na guia Contetido e, em seguida, clique em Configurag¢io
do ZENworks Explorer.

Configuracdo do ZEMworks Explorer
Configure 0 comportamento do ZEMworks Explorer em dispositivos gerenciados,

Atual: (Mdo Configurado) [&nular configuragties)

Geral

»

Bundles Mio Designados:
Mo desinstalar

=]
Desinstalar apas l:llil Dias

Pasta Padrio: [Editar] / ZENworks

5 Clique em Sobrepor Configuragoes.

Se estiver definindo as configura¢des em uma pasta de dispositivo ou em um dispositivo, vocé
precisara clicar em Sobrepor Configuragdes antes de selecionar qualquer uma das
configuragdes.

6 Preencha os campos. Para obter mais informagdes, consulte a Segao 9.4.4, “Configuracdes
gerais do ZENworks Explorer” na pagina 110.

7 Clique em OK para aplicar as mudangas.
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9.4.4 Configuragoes gerais do ZENworks Explorer

Usando o painel Geral do ZENworks Explorer, vocé pode configura-lo para desinstalar um bundle
que ndo esteja mais atribuido ao dispositivo, especificar o nimero de dias de espera antes da
desinstalag@o do bundle e especificar a pasta padrao usada pelo ZENworks Explorer:

+ Bundles com Atribui¢cdo Cancelada: Selecione se deseja ou ndo que um bundle seja
desinstalado depois que ndo estiver mais atribuido a um dispositivo ou ao usudrio do
dispositivo.

Se escolher desinstalar o bundle, selecione o nimero de dias para aguardar até a desinstala¢do
do aplicativo. Especifique 0 se quiser desinstalar o aplicativo assim que ele ndo for mais
atribuido ao dispositivo ou ao usudrio.

+ Pasta padrio: O ZENworks Explorer exibe uma pasta padrdo (ZENworks) no Windows
Explorer, no menu Iniciar do Windows e na Janela do ZENworks. Os bundles sdo inseridos na
pasta padrdo, a ndo ser que vocé a anule especificando uma pasta na pagina Resumo do bundle.

A pasta padrio pode ser renomeada de acordo com as especifica¢des da sua empresa. Clique
em Editar para mudar o nome da pasta.

9.5 Solucionando problemas no Adaptive Agent

A secdo a seguir fornece solugdes para problemas que vocé possa vir a ter enquanto trabalha com o
ZENworks Adaptive Agent:

¢ “O menu Satélite ndo ¢ exibido no painel de navegacdo esquerdo da pagina do ZENworks
Adaptive Agent” na pagina 110

+ “Impossivel usar a autentica¢do baseada em direitos para gerenciar remotamente um
dispositivo” na pagina 110

* “Impossivel iniciar uma sessao de terminal com um Servidor Citrix que possui o ZENworks
Adaptive Agent instalado” na pagina 111

O menu Satélite nao é exibido no painel de navegagao esquerdo da pagina do
ZENworks Adaptive Agent

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; ZENworks Adaptive Agent.

Explicacdo: Quando vocé eleva um dispositivo a Satélite por meio do ZENworks Control
Center, a fun¢do do Satélite configurada ¢ adicionada ao dispositivo.
Entretanto, quando vocé clica duas vezes no icone [4, o menu Satélite ndo ¢
exibido no painel de navegacao esquerdo da pagina do ZENworks Adaptive
Agent.

Acdo: Atualize o dispositivo gerenciado (na area de notificagdo do dispositivo, clique
o botdo direito no icone [, em seguida, clique em Atualizar).
Impossivel usar a autenticagdao baseada em direitos para gerenciar remotamente um
dispositivo
Origem: ZENworks 10 Configuration Management; ZENworks Adaptive Agent.

Explicagdo: Quando vocé usa a autenticacdo baseada em direitos para gerenciar
remotamente um dispositivo, o seguinte erro ¢ registrado no dispositivo:
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Rights Authentication failed. An internal error occurred
while communicating to ZENworks Management Daemon. Contact
Novell Technical Services.

Causa possivel: O ZENworks Adaptive Agent ndo estd instalado no dispositivo. Apenas o
servigo de Gerenciamento Remoto esta instalado no dispositivo.

Acdo: Instale o ZENworks Adaptive Agent no dispositivo. Para obter mais
informacdes sobre a instalagdo do ZENworks Adaptive Agent, consulte
“Instalando o ZENworks Adaptive Agent” no Inicio Rdpido da Administrag¢do
do ZENworks 10 Configuration Management.

Impossivel iniciar uma sessao de terminal com um Servidor Citrix que possui o
ZENworks Adaptive Agent instalado

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; ZENworks Adaptive Agent.

Explicacdo: Apo6s implantar o ZENworks Adaptive Agent em um servidor Citrix", vocé
podera encontrar os seguintes problemas de sessao de login de ICA:

+ A sessdo de login de ICA iniciada do agente Citrix é encerrada apds
algum tempo.

+ A sessdo de login de ICA exibe a seguinte excecao:
winlogon.exe ..Application Error

Se vocé tentar fechar a janela de excegdo, a sessdo travara e exibira a
seguinte mensagem:

Running login scripts
Acdo: Antes de iniciar uma sessdo de terminal com o servidor Citrix, faga um dos
seguintes no servidor:
¢ Renomeie NWGina.d11.
1. No diretério c:\windows\system32, renomeic NWGina.dll.

2. No Editor do Registro, va para
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winl
ogon ¢ mude o valor da chave CtxGinaDLL para o novo nome de
NWGina.dll.

3. Reinicialize o servidor.

+ Instale o Novell Client.

Observacao: Esse procedimento deve ser executado apenas uma vez.
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Fazendo backup e restaurando o
Servidor ZENworks e a Autoridade
de Certificacao

As se¢des a seguir fornecem mais informagdes sobre como fazer o backup e restaurar um Servidor
ZENworks e uma autoridade de certificacdo:

¢ Secdo 10.1, “Fazendo backup de um Servidor ZENworks” na pagina 113
+ Secdo 10.2, “Restaurando um Servidor ZENworks” na pagina 114
¢ Secdo 10.3, “Fazendo backup da autoridade de certificacdo” na pagina 115

¢ Secdo 10.4, “Restaurando a autoridade de certificagdo” na pagina 116

10.1 Fazendo backup de um Servidor ZENworks

O Novell® ZENworks® 10 Configuration Management permite que vocé faga backup e restauragio
dos arquivos de configura¢do de um Servidor Principal ZENworks. Isso permite manter a identidade
e a configurag@o do Servidor ZENworks se ocorrer falha de algum servidor ou se vocé precisar fazer
upgrade para um novo hardware de servidor.

So6 ¢ preciso fazer backup do Servidor ZENworks uma vez. O backup grava apenas os arquivos de
configuragdo. O backup dos itens a seguir deve ser feito separadamente:

¢ O repositorio de conteudo (arquivos de bundle, politica e imagem). Vocé devera fazer um
backup separado para o repositorio de contetdo se tiver apenas um Servidor Principal na Zona
de Gerenciamento. Se vocé tiver dois ou mais Servidores Principais e tiver replicado todo o
conteido em ambos, cada um servira como copia de backup do outro.

¢ O banco de dados do ZENworks (se residir no Servidor ZENworks). O backup do Servidor
ZENworks e o backup do banco de dados do ZENworks sdo dois processos separados. Se o
banco de dados do ZENworks residir no mesmo servidor que um dos Servidores ZENworks,
primeiro faga backup do banco de dados e, em seguida, do Servidor ZENworks. Como o banco
de dados do ZENworks muda com freqiiéncia, vocé deve fazer backup dele em uma
programagao regular. Para obter informagdes sobre como fazer backup do banco de dados,
consulte a Parte VII, “Gerenciamento de Bancos de Dados” na pagina 233.

Quando vocé faz backup de um Servidor ZENworks usando o comando zman, todos os arquivos no
diretorio Novell\ZENworks\conf em um servidor Windows, ou no diretorio etc/opt/novell/
zenworks/ em um servidor Linux, sdo armazenados em um arquivo de backup criptogratado no
local que vocé especificar.

1 (Condicional) Se o servidor do qual vocé esta fazendo backup hospeda o banco de dados do
ZENworks, faca backup manualmente do arquivo do banco de dados em um local seguro.

Para obter informagdes sobre como fazer backup do banco de dados, consulte a Parte VII,
“Gerenciamento de Bancos de Dados™ na pagina 233.

2 Em um prompt de comando no Servidor ZENworks, digite o seguinte comando:

zman zenserver-backup caminho do arquivo de backup a ser criado
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Por exemplo:
zman zenserver-backup c:\zcm backups\zone backup.bak
ou
zman zenserver-backup /root/zcm backups/zone backup.bak
3 Quando solicitado, digite um nome de administrador do ZENworks ¢ sua senha.

Quando solicitado, digite a frase secreta (com, no minimo, 10 caracteres) a ser usada para
criptografar o arquivo de backup.

Nao deixe de memorizar essa frase secreta. Voc€ devera digita-la caso precise restaurar o
servidor.

5 (Condicional) Se esse for o unico Servidor Principal, ou se esse for o tinico Servidor Principal
que contém todo o contetdo definido na sua Zona de Gerenciamento, faga backup
manualmente do repositdrio de conteiido em um local seguro.

Para obter informagdes sobre o repositorio de contetido, consulte o Capitulo 19, “Repositorio
de conteido” na pagina 183.

Importante: Se esse for o inico Servidor Principal que contém todo o seu contetdo definido
para a Zona de Gerenciamento e vocé€ nao fizer backup do repositorio de contetido, vocé nao
estd preparado para uma recuperagdo de desastre total.

6 Repita a Etapa 1 e a Etapa 5 regularmente.

O comando zman documentado na Etapa 2 até a Etapa 4 s6 precisa ser executado uma vez.

10.2 Restaurando um Servidor ZENworks

Este procedimento considera o seguinte:

¢ Vocé tem um backup das informagdes de configuragdo do Servidor ZENworks. Consulte a
Se¢do 10.1, “Fazendo backup de um Servidor ZENworks” na pagina 113.

¢ Se o banco de dados do ZENworks residir no Servidor ZENworks, vocé tera um backup do
banco de dados. Consulte a Se¢ao 25.3, “Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase
SQL Anywhere” na pagina 237.

¢ As politicas e os bundles armazenados no Servidor ZENworks foram replicados para outros
Servidores ZENworks. Caso contrario, ocorrerd falha na distribuicdo de uma politica ou de um
bundle do Servidor ZENworks restaurado.

¢ Os arquivos de imagem armazenados no Servidor ZENworks estdo disponiveis em outro
Servidor ZENworks. Caso contrério, ocorrera falha na distribuicdo dos arquivos de imagem do
Servidor ZENworks restaurado.

Importante: Ao restaurar o Servidor ¢ o banco de dados do ZENworks, vocé deve primeiro
restaurar o Servidor ZENworks e depois continuar com a restaurag@o do tltimo banco de dados do
ZENworks do qual foi feito o backup.

Para restaurar um Servidor ZENworks:

1 Reinstale o Servidor ZENworks usando o mesmo enderego IP € 0 mesmo nome DNS.

Caso contrario, os dispositivos que se conectarem ao servidor precisarao ser novamente
registrados.
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Se vocé tem apenas um Servidor Principal conectado a um banco de dados externo na zona,
reinstale o servidor Principal e crie um banco de dados simulado durante a instalacdo. Nao ¢
preciso criar um banco de dados interno.

Se vocé tem mais de um servidor Principal conectado a um banco de dados externo na zona,
reinstale o servidor Principal com falha como um segundo Servidor Principal. Vocé nao
recebera nenhuma mensagem solicitando a configuracdo do banco de dados durante a
instalagdo.

2 Verifique se vocé tem direitos Ler/Gravar no diretorio Novel1\zZENworks\conf de um
servidor Windows ou no diretério etc/opt/novell/zenworks de um servidor Linux.

3 Em um prompt de comando no Servidor ZENworks, digite o seguinte comando:
zman zenserver-restore caminho do arquivo de backup a ser restaurado
Por exemplo:
zman zenserver-restore c:\zcm backups\zone backup.bak
ou
zman zenserver-restore /root/zcm backups/zone backup.bak
4 Quando solicitado, digite um nome de administrador do ZENworks e sua senha.

5 Quando solicitado, digite a frase secreta (com, no minimo, 10 caracteres) a ser usada para
decodificar o arquivo de backup.

Essa ¢ a mesma frase secreta inserida para criptografar o arquivo durante o backup do servidor.

6 (Condicional) Se o banco de dados estiver localizado no servidor, restaure-o ap6s a restauragao
das informagdes do Servidor ZENworks. Para obter instrugdes, consulte a Secdo 25.4,
“Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere” na pagina 242.

7 (Condicional) Caso tenha backups dos arquivos de imagem, restaure-os no diretorio
Novell\Zenworks\work\content-repo\images de um servidor Windows ou no diretorio /
var/opt/novell/zenworks/content-repo/images de um servidor Linux.

8 Reinicie o servidor ZENworks.

10.3 Fazendo backup da autoridade de
certificacao

Para fazer o backup dos arquivos da autoridade de certificagdo em um Servidor Principal
configurado para ser a autoridade de certificagdo interna do ZENworks:

1 No prompt de comando no Servidor ZENworks, digite o seguinte comando:

zman certificate-authority-export (certificate-authority-export/cae)
[op¢des] (caminho do arquivo)

Esse comando exporta as credenciais do par de chaves da Autoridade de Certificagdo da zona
para um arquivo. Para obter mais informagdes sobre os comandos da autoridade de certificagdo
do zman, consulte “zman(1)” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks
10 Configuration Management.

2 Digite o nome de usuario e a senha do administrador da Zona de Gerenciamento.
3 Digite a frase secreta para a criptografia do arquivo.

Nao deixe de memorizar essa frase secreta. Vocé devera digita-la caso precise restaurar o
servidor.
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10.4 Restaurando a autoridade de certificacao

Para restaurar os arquivos da autoridade de certificacdo no Servidor Principal que esta configurado
para ser a autoridade de certificacdo interna do ZENworks:

1 No prompt de comando no Servidor ZENworks, digite o seguinte comando do zman:

zman certificate-authority-import (certificate-authority-import/cai)
(caminho do arquivo)

Esse comando importa as credenciais do par de chaves da autoridade de certificagdo da zona de
um arquivo. Para obter mais informagdes sobre os comandos da autoridade de certificagdo do
zman, consulte “zman(1)” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks 10
Configuration Management.

2 Digite o nome de usuario e a senha do administrador da Zona de Gerenciamento.

3 Digite a frase secreta para a criptografia do arquivo especificado quando vocé fez o backup dos
arquivos da autoridade de certificag@o (Etapa 3 na Secdo 10.3, “Fazendo backup da autoridade
de certificacdo” na pagina 115).
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Recuperacao de desastre

As segdes seguintes explicam os mecanismos para recuperagao de desastre disponiveis no Novell®
ZENworks® 10 Configuration Management, que o ajudam a proteger o primeiro Servidor Principal
de uma Zona de Gerenciamento, caso uma avaliagdo de risco organizacional identifique a
necessidade de tais etapas:

¢ Secao 11.1, “Substituindo o primeiro servidor principal pelo segundo servidor principal” na
pagina 117

¢ Secdo 11.2, “Substituindo um servidor principal existente por um novo” na pagina 121

¢ Secdo 11.3, “Mudando o certificando interno para um certificado externo em um Servidor
Principal” na pagina 122

¢ Secdo 11.4, “Tarefas a executar apos a mudanca do nome DNS de um Servidor Principal” na
pagina 124

11.1 Substituindo o primeiro servidor principal
pelo segundo servidor principal

E possivel substituir o primeiro Servidor Principal na Zona de Gerenciamento por um segundo
Servidor Principal existente ou por um novo servidor. Se optar por substituir o primeiro Servidor
Principal por um novo servidor com nome de host e enderego IP diferentes, vocé devera instalar o
ZENworks 10 Configuration Management no novo servidor na mesma Zona de Gerenciamento.
Conseqiientemente, o novo servidor se tornara o segundo Servidor Principal.

Observacao: Esse cenario foi testado nas seguintes combinagdes de plataforma:

+ Do Windows Server” 2003 (32 bits) para o0 Windows Server 2008 (32 bits)
+ Do SUSE® Linux Enterprise Server (SLES) 10 (32 bits) para o SLES 10 (32 bits)

Nao foi testado com o Servidor de Relatério do ZENworks.

Para substituir o primeiro Servidor Principal pelo segundo Servidor Principal:
1 Verifique se todo o contetdo do diretorio content-repo do primeiro Servidor Principal foi
replicado no segundo Servidor Principal.

O diretorio content-repo esta localizado no diretorio
diretdrio de instalacdo do ZENworks\work\ no Windows, e no diretorio /var/opt/
novell/zenworks/ no Linux.

2 (Condicional) Se o primeiro Servidor Principal tiver imagens de expansao:

2a No ZENworks Control Center para o segundo Servidor Principal, clique na guia Bundles e
depois clique em Bundle de criagdo de imagens.

A guia Resumo ¢ exibida.
2b Clique em Editar ao lado de Arquivo de Imagem de Expansdo.

O Assistente de Imagem de Expansdo do Bundle ¢ exibido.
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2c Na pagina Adicionar Enderego do Servidor de Imagens, selecione o primeiro Servidor
Principal associado ao bundle e depois clique em Remover.

2d Clique em Adicionar.

2e Clique em ¥ ao lado da pasta Servidores para navegar pelas pastas até encontrar o
segundo Servidor Principal.

2f Selecione o segundo Servidor Principal para exibir seu nome na lista Selecionado e depois
clique em OK.

2g Clique em Concluir.

A imagem de expansdo ¢ associada ao segundo Servidor Principal, e o contetido da
imagem de expansao ¢ criado no segundo Servidor Principal.

2h Na guia Resumo do bundle, clique no link sublinhado Incrementar Versdo de Versdo e
depois clique em Sim na caixa de dialogo Confirmar Incremento de Versao.

3 (Condicional) Se o primeiro Servidor Principal tiver um bundle de Criagdo de Imagens do
ZENworks, copie o bundle para o segundo Servidor Principal:

3a Copie manualmente todos os arquivos com a extensao . zmg do diretdrio /content-
repo/images do primeiro Servidor Principal para o diretério /content-repo/images
no segundo Servidor Principal.

3b No ZENworks Control Center do segundo Servidor Principal, clique na guia Bundles e
depois clique no bundle de Criagdo de Imagens.

3¢ Clique na guia A¢des.
3d Clique na agdo Imagem do ZENworks.
A caixa de diadlogo Editar Acao € exibida.
3e No campo Imagem do ZENworks, clique em [&)].
A caixa de didlogo Informagdes de Caminho e Servidor ¢é exibida.

3f No campo Objeto, IP ou DNS do Servidor, clique em |&] para procurar e selecionar o
segundo Servidor Principal.

3g No campo Caminho do Arquivo no Servidor, clique em |&| para procurar ¢ selecionar o
arquivo image.zmg.

4 Exporte a fungdo Autoridade de Certificag@o.
4a Faga um backup confiavel da Autoridade de Certificagdo do primeiro Servidor Principal.

Para obter informagdes detalhadas sobre como fazer backup da Autoridade de
Certificagdo, consulte a Secdo 10.3, “Fazendo backup da autoridade de certificacao” na
pagina 115.

Importante: Vocé deve usar a op¢ao -d com o comando zman certificate-
authority-export para remover a fungdo Autoridade de Certificagao do servidor local.

4b Restaure a Autoridade de Certifica¢do da qual foi feito o backup no segundo Servidor
Principal.

Para obter informagdes detalhadas sobre como restaurar uma Autoridade de Certificacdo
da qual foi feito o backup, consulte a Se¢ao 10.4, “Restaurando a autoridade de
certificacdo” na pagina 116.
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5 Na regra padrio de servidor mais proximo no nivel da Zona de Gerenciamento, mova o
primeiro Servidor Principal até a ultima posigdo da lista de servidores.

5a No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

5b No painel Configura¢des da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento da Infra-
estrutura > Regra Padrdo do Servidor Mais Proximo.

5¢ Na lista Servidores de Cole¢do, marque a caixa de selecdo ao lado do primeiro Servidor
Principal e clique em Para Baixo até o servidor ficar na tltima posi¢ao da lista.

5d Na lista Servidores de Conteudo, marque a caixa de selegdo ao lado do primeiro Servidor
Principal e clique em Para Baixo até o servidor ficar na ultima posicao da lista.

5e Na lista Servidores de Configuragdo, marque a caixa de sele¢@o ao lado do primeiro
Servidor Principal e clique em Para Baixo até o servidor ficar na ultima posigéo da lista.

5f Clique em OK.

6 (Condicional) Se vocé tiver mais alguma regra de servidor mais proximo configurada, remova
o Servidor Principal das regras.

6a No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

6b No painel Configura¢des da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento da Infra-
estrutura > Regras de Servidor Mais Proximo.

6¢ Seclecione uma regra de servidor mais proximo e clique em Editar.
A caixa de didlogo Construgdo de Regra ¢ exibida.

6d Na lista Servidores de Cole¢do, marque a caixa de selegdo ao lado do primeiro Servidor
Principal e clique em Remover.

6e Na lista Servidores de Conteiido, marque a caixa de sele¢do ao lado do primeiro Servidor
Principal e clique em Remover.

6f Na lista Servidores de Configuragdo, marque a caixa de selecéo ao lado do primeiro
Servidor Principal e clique em Remover.

6g Clique duas vezes em OK.

7 Atualize todos os dispositivos (Servidores Principais, Satélites e dispositivos gerenciados) na
Zona de Gerenciamento de modo que eles obtenham as novas regras de servidor mais proximo.

8 (Condicional) Mova o banco de dados para um outro dispositivo em qualquer um dos seguintes
cenarios:

* Vocé estd usando um banco de dados interno do ZENworks (Sybase SQL” Anywhere
embutido).

+ Vocé estd usando um banco de dados externo instalado no dispositivo que hospeda o
primeiro Servidor Principal e ndo pretende usar o dispositivo depois que desinstalar o
Servidor Principal.

Para mover o banco de dados para um outro dispositivo:

8a (Condicional) Se vocé estiver usando um banco de dados externo, verifique se tem um
backup confidvel dele.

8b Obtenha as credenciais do banco de dados.
Para descobrir as credenciais do banco de dados interno, use um dos seguintes comandos:
zman dgc -U nome do administrador -P senha do administrador

ou
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zman database-get-credentials -U nome do administrador -P
senha do _administrador

Para obter as credenciais do banco de dados externo, contate o administrador do banco de
dados.

8c Remova a fungdo do banco de dados do primeiro Servidor Principal:
8c1 Efetue login no banco de dados.

8c¢2 No editor SQL, execute a seguinte consulta SQL para remover a entrada da fungdo do
banco de dados para o primeiro Servidor Principal da tabela zZENServerRoles:

delete from zZENServerRoles where Roles=‘Database’;
8c¢3 No editor SQL, execute o seguinte comando SQL:
commit;

8d Se o banco de dados estiver instalado no mesmo dispositivo que o primeiro Servidor
Principal, mova o banco de dados.

Sybase Interno: Para obter informagdes detalhadas sobre como mover os dados de um
banco de dados Sybase interno para um banco de dados Sybase externo, consulte a
Secdo 25.5, “Movendo os dados de um banco de dados Sybase embutido para um banco
de dados Sybase externo” na pagina 244.

Sybase Externo: Para obter informagdes detalhadas sobre como mover os dados de um
banco de dados Sybase externo para outro banco de dados Sybase externo, consulte a
Secdo 26.1, “Movendo os dados de um banco de dados Sybase externo para outro banco
de dados Sybase externo” na pagina 257.

MS SQL: Para obter informagdes detalhadas sobre como mover os dados para um novo
banco de dados MS SQL, consulte a documentagdao do MS SQL. Posteriormente, execute
as etapas descritas na Secdo 26.2, “Configurando o Servidor ZENworks para que ele
aponte para o novo banco de dados MS SQL contendo os dados movidos de outro banco
de dados MS SQL” na pagina 259.

Oracle: Para obter informacdes detalhadas sobre como mover os dados de um banco de
dados Oracle para outro banco de dados Oracle, consulte a documentag@o do Oracle.
Posteriormente, execute as etapas descritas na Se¢do 26.3, “Configurando o servidor
ZENworks para apontar para o novo banco de dados Oracle que contém dados movidos de
um outro banco de dados Oracle” na pagina 260.

9 Remova todos os Satélites sob o Servidor Principal da Hierarquia do Servidor.

Para obter mais informagdes sobre como remover os Satélites da lista Hierarquia do Servidor
no ZENworks Control Center, consulte a Secao 7.3, “Removendo satélites da hierarquia do
servidor” na pagina 82.

10 Desative o primeiro Servidor Principal digitando um dos seguintes comandos no prompt do
servidor:

zman zsd nome do objeto servidor principal
ou
zman zenserver-delete nome do objeto servidor principal

Para obter mais informagdes sobre o zman, veja a pagina de manual do zman (man zman) no
servidor ou consulte “zman(1)” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do
ZENworks 10 Configuration Management.
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11 Apos verificar que todas as operagdes da Zona de Gerenciamento estdo funcionando conforme
esperado, desinstale o ZENworks 10 Configuration Management no primeiro Servidor
Principal.

Para obter informagdes detalhadas sobre como desinstalar o ZENworks 10 Configuration
Management , consulte “Desinstalando o ZENworks 2 Configuration Management com SP2”
no Guia de Instalagdo do ZENworks 10 Configuration Management.

11.2 Substituindo um servidor principal
existente por um novo

Se vocé tem apenas um Servidor Principal na Zona de Gerenciamento e deseja substituir o
dispositivo que hospeda o Servidor Principal por um novo dispositivo que tenha o0 mesmo nome de
host e endereco IP do antigo, mova o Servidor Principal para o novo dispositivo.

Observacao: Esse cenario foi testado nas seguintes combinagdes de plataforma:

+ Do Windows Server 2003 (32 bits) para o0 Windows Server 2008 (32 bits)
+ Do SUSE® Linux Enterprise Server (SLES) 10 (32 bits) para o SLES 10 (32 bits)

Naio foi testado com o Servidor de Relatorio do ZENworks.

1 Faga um backup confiavel do Servidor ZENworks existente.

Para obter informacdes detalhadas sobre como fazer backup do Servidor ZENworks, consulte a
Secdo 10.1, “Fazendo backup de um Servidor ZENworks” na pagina 113.

2 Faga um backup confidvel da Autoridade de Certificagao do Servidor Principal.

Para obter informagdes detalhadas sobre como fazer backup da Autoridade de Certificagdo,
consulte a Secdo 10.3, “Fazendo backup da autoridade de certificagdo” na pagina 115.

3 (Condicional) Faga um backup confidvel do banco de dados em qualquer um dos seguintes
cenarios:

* Vocé estd usando um banco de dados interno do ZENworks (Sybase SQL Anywhere
embutido).

* Vocé esta usando um banco de dados externo instalado no dispositivo que hospeda o
Servidor Principal e ndo pretende usar o dispositivo depois que desinstalar o Servidor
Principal.

Para obter informagdes detalhadas sobre como fazer backup de um banco de dados interno,
consulte a Secdo 25.3, “Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere”
na pagina 237.

Para fazer backup de um banco de dados externo, consulte a documentagido do banco de dados.
4 Pare todos os servigos do ZENworks no Servidor Principal.

Para obter informagoes detalhadas sobre como parar os servicos do ZENworks no Windows,
consulte a Se¢do 6.1.3, “Interrompendo um servigo do ZENworks” na pagina 71. Para obter
informacgdes detalhadas sobre como parar os servigos do ZENworks no Linux, consulte a
Se¢do 6.2.3, “Interrompendo um servigo do ZENworks” na pagina 72

5 Faca um backup confiavel do diretdrio content-repo do Servidor Principal.
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O diretorio content-repo esta localizado no diretorio
diretdrio de instalacdo do ZENworks\work\ no Windows, e no diretoério /var/opt/
novell/zenworks/ no Linux.

6 Desconecte o dispositivo da rede.

7 Verifique se 0 nome de host ¢ o endereco IP do novo servidor sdo os mesmos do Servidor
Principal antigo.

8 Instale o ZENworks 10 Configuration Management no novo servidor com o mesmo nome de
Zona de Gerenciamento e as mesmas portas do Servidor Principal antigo.

Para obter informagdes detalhadas sobre como instalar o ZENworks 10 Configuration
Management , consulte “Instalando o ZENworks 10 Configuration Management com SP2” no
Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration Management.

9 No novo Servidor Principal, faga o seguinte:
9a Restaure o Servidor ZENworks do qual foi feito backup.

Para obter informacgdes detalhadas sobre como restaurar o Servidor ZENworks, consulte a
Se¢do 10.2, “Restaurando um Servidor ZENworks” na pagina 114.

9b Restaure a Autoridade de Certificagao da qual foi feito backup.

Para obter informagdes detalhadas sobre como restaurar a Autoridade de Certificagao,
consulte a Sec¢do 10.4, “Restaurando a autoridade de certificagdo” na pagina 116.

9c¢ (Condicional) Restaure o banco de dados do qual foi feito backup.

Para obter informagdes detalhadas sobre como restaurar o banco de dados interno do
ZENworks, consulte a Se¢ao 25.4, “Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL
Anywhere” na pagina 242.

9d Copie o diretdrio content-repo do qual foi feito backup para o diretorio
diretdério de instalacdo do ZENworks\work\ no Windows, ou para o diretdrio
/var/opt/novell/zenworks/ no Linux.

10 Verifique se o novo servidor esta sendo executado corretamente. Na seqiiéncia, desinstale o
ZENworks Configuration Management do dispositivo antigo.

Para obter informagdes detalhadas sobre como desinstalar o ZENworks 10 Configuration
Management , consulte “Desinstalando o ZENworks 10 Configuration Management com SP2”
no Guia de Instalagdo do ZENworks 10 Configuration Management.

11.3 Mudando o certificando interno para um
certificado externo em um Servidor Principal

Para mudar o certificado interno para um certificado externo em um Servidor Principal Windows ou
Linux:

1 Crie uma CSR (Solicitagdo de Assinatura do Certificado) fornecendo o nome de host do
Servidor Principal como assunto.

Para obter mais informagdes sobre como criar uma CSR, consulte “Criando uma Autoridade de
Certificagdo externa” no Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration Management.

2 Execute as seguintes etapas no Servidor Principal cujo certificado vocé deseja mudar:
2a No prompt do console, execute o seguinte comando:

novell-zenworks-configure -c SSL -Z
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2b
2c

2d

2e

2f

Fornega as informagdes do certificado externo criado na Etapa 1.
Reinicie todos os servicos do ZENworks executando o seguinte comando:
novell-zenworks-configure -c Start

Por padrdo, todos os servigos estdo selecionados. Vocé deve selecionar Reiniciar como
Acgao.

Em um browser da Web, digite o seguinte URL para garantir que o novo certificado sera
exibido:

https://endereco IP do Servidor ZENworks

Edite o arquivo initial-web-service, localizado no diretorio

diretério de instalacdo do ZENworks\Novell\ZENworks\conf no Windows e no
diretorio /etc/opt/novell/zenworks/ no Linux, para substituir o conteudo da se¢do de
certificado do servidor pelo formato pem disponivel no arquivo server.cert. O arquivo
server.cert estd localizado no diretorio

diretério de instalacdo do ZENworks\novell\zenworks\conf\security no
Windows e no diretorio /etc/opt/novell/zenworks/security/ no Linux.

Recompile os pacotes de agente executando os seguintes comandos:
novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -2

novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -Z

3 Execute as seguintes etapas no prompt de comando de cada dispositivo gerenciado e do Satélite
registrado no Servidor Principal cujo certificado vocé mudou:

3a

3b

3c

Execute o seguinte comando para forgar a anulagao do registro local do dispositivo:
zac unr -f

Para obter mais informagdes sobre o zac, veja a pagina de manual do zac (man zac) no
dispositivo ou consulte “zac(1)” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do
ZENworks 10 Configuration Management.

Limpe o cache.

No Windows: Execute o seguinte comando:

delete c:\arquivos de programas\novell\zenworks\cache\zmd /s

No Linux: Execute o seguinte comando:

rm -rf /var/opt/novell/zenworks/zmd/cache

Execute o seguinte comando para registrar o dispositivo na Zona de Gerenciamento:
zac reg https://nome DNS do Servidor ZENworks

Para obter mais informagdes sobre o zac, veja a pagina de manual do zac (man zac) no
dispositivo ou consulte “zac(1)” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do
ZENworks 10 Configuration Management.

Esse comando substitui o certificado do servidor no cache local.
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11.4 Tarefas a executar apés a mudanca do
nome DNS de um Servidor Principal

Se vocé for mudar apenas o nome DNS de um Servidor Principal, devera executar as seguintes
tarefas:
1 Verifique se a entrada DNS do Servidor Principal foi atualizada com o novo nome DNS.

2 Facga um backup confiavel do certificado existente do Servidor Principal. O certificado fica
localizado no diretorio \novell\zenworks\conf\security no Windows ¢ no diretério
/etc/opt/novell/zenworks/security no Linux

3 Recrie o certificado no Servidor Principal:
¢ Tarefas a serem executadas no Servidor Principal
+ Tarefas a serem executadas nos dispositivos gerenciados e nos Satélites
3a Execute as seguintes etapas no Servidor Principal:
3a1 No prompt do console, execute o seguinte comando:
novell-zenworks-configure -c SSL -Z
Siga os prompts.
3a2 Reinicie todos os servigos do ZENworks executando o seguinte comando:
novell-zenworks-configure -c Start

Por padrao, todos os servigos estdo selecionados. Vocé deve selecionar Reiniciar
como Agdo.

3a3 Em um browser da Web, digite o seguinte URL para garantir que o novo certificado
sera exibido:

https://endereco IP do Servidor ZENworks

3a4 Edite o arquivo initial-web-service, localizado no diretério
diretério de instalacdo do ZENworks\Novell\ZENworks\conf no
Windows e no diretério /etc/opt/novell/zenworks/ no Linux, para substituir o
contetdo da se¢do de certificado do servidor pelo formato pem disponivel no arquivo
server.cert. O arquivo server.cert esta localizado no diretdrio
diretdério de instalacdo do ZENworks\novell\zenworks\conf\security
no Windows e no diretério /etc/opt/novell/zenworks/security/ no Linux.

3a5 Recompile os pacotes de agente executando os seguintes comandos:
novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -2
novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -2

3b Execute as seguintes etapas no prompt de comando de cada dispositivo gerenciado ¢ do
Satélite registrado no Servidor Principal cujo certificado vocé mudou:

3b1 Execute o seguinte comando para forgar a anulag¢do do registro local do dispositivo:
zac unr -f

Para obter mais informagdes sobre o zac, veja a pagina de manual do zac (man zac)
no dispositivo ou consulte “zac(1)” na Referéncia de Utilitarios de Linha de
Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

3b2 Limpe o cache.

No Windows: Execute o seguinte comando:
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delete c:\arquivos de programas\novell\zenworks\cache\zmd /s
No Linux: Execute o seguinte comando:
rm -rf /var/opt/novell/zenworks/zmd/cache
3b3 Execute o seguinte comando para registrar o dispositivo na Zona de Gerenciamento:
zac reg https://nome DNS do Servidor ZENworks

Para obter mais informagdes sobre o zac, veja a pagina de manual do zac (man zac)
no dispositivo ou consulte “zac(1)” na Referéncia de Utilitarios de Linha de
Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

Esse comando substitui o certificado do servidor no cache local.
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Atualizacoes do sistema
ZENworks

O recurso Atualizagdes do Sistema permite que vocé obtenha atualizagdes do software do Novell®
ZENworks® 10 Configuration Management em tempo habil, além de programar downloads
automaticos das atualizagoes.

¢ Capitulo 12, “Introduc¢ao as atualiza¢des do sistema ZENworks” na pagina 129

¢ Capitulo 13, “Configurando atualiza¢cdes” na pagina 131

¢ Capitulo 14, “Gerenciando os downloads das atualizagdes” na pagina 149

¢ Capitulo 15, “Implantando atualiza¢des” na pagina 155

¢ Capitulo 16, “Apagando atualizagdes” na pagina 173

+ Capitulo 17, “Verificando o contetido de uma atualizacdo” na pagina 175

¢ Capitulo 18, “Status das atualizagdes” na pagina 179
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Introducao as atualizacoes do
sistema ZENworks

O recurso Atualizagdes do Sistema permite que vocé obtenha atualizagdes do software do Novell®
ZENworks® 10 Configuration Management em tempo habil, além de programar downloads
automaticos das atualizagdes.

As atualizagdes de software sdo fornecidas periodicamente e vocé pode decidir se deseja implantar
cada atualizacdo ap0s ver seu conteudo.

As primeiras poucas atualiza¢des do ZENworks 10 Configuration Management sdo cumulativas;
portanto, sdo adicionaveis. Por exemplo, se a atualizagdo da versao 10.0.3 for a sua primeira
atualizacdo de sistema para o ZENworks, ela incluira todas as atualizagdes contidas na atualizacao
da versdo 10.0.2. No entanto, € necessario aplicar a atualiza¢ao da versdao 10.0.3 antes de poder
aplica-la na atualizacdo da versdo 10.0.4.

Também ¢ possivel fazer download da tltima PRU (Product Recognition Update - Atualizacdo de
Reconhecimento de Produto) a fim de atualizar sua base de dados de conhecimento para que o
Inventario possa reconhecer o software mais recente.

Quando vocé seleciona para atualizar seu software do ZENworks, a atualizacdo pode ser feita
globalmente, em uma Unica etapa ou em varios estagios. Vocé também pode selecionar para
atualizar dispositivos especificos, grupos de dispositivos ou todos os dispositivos da zona de
gerenciamento que t€m o software do ZENworks instalado. Vocé pode usar o ZENworks Control
Center para monitorar os éxitos e as falhas de cada dispositivo para cada atualizagdo de software.

A figura a seguir ilustra a pagina Atualiza¢des do Sistema:

Figura 12-1 Painéis de Atualizacées do Sistema (Atualizagées do Sistema Disponiveis, Implantando Atualizagdes
do Sistema e estagios de Implantagdo)
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Consulte as se¢des a seguir para configurar e gerenciar as atualiza¢des do software do ZENworks:

¢ Capitulo 13, “Configurando atualiza¢cdes” na pagina 131
¢ Capitulo 14, “Gerenciando os downloads das atualizagdes™ na pagina 149
¢ Capitulo 15, “Implantando atualiza¢des” na pagina 155

¢ Capitulo 16, “Apagando atualizagdes” na pagina 173
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¢ Capitulo 17, “Verificando o conteudo de uma atualizacdo” na péagina 175

¢ Capitulo 18, “Status das atualiza¢cdes” na pagina 179
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Configurando atualizagcoes

Execute as tarefas a seguir para configurar seu processo de atualizagao:

¢ Secdo 13.1, “Definindo configuragdes de atualizag¢do do sistema” na pagina 131

¢ Secdo 13.2, “Criando estagios de implantagdo” na pagina 140

13.1 Definindo configuragoes de atualizacao do
sistema

Configure a atualizacdo do sistema antes de tentar usa-la. Defina quantas configuragdes a seguir
forem necessarias para o seu sistema:

¢ Secdo 13.1.1, “Verificar a Programacado de Atualiza¢des” na pagina 131

¢ Secdo 13.1.2, “Programacao de Download” na pagina 133

+ Secdo 13.1.3, “Notificagdo por E-mail” na pagina 135

+ Secdo 13.1.4, “Configuracdes do Servidor Proxy” na pagina 137

+ Secdo 13.1.5, “Configuragdes do Servidor Dedicado” na pagina 137

¢ Secdo 13.1.6, “Configuracdes do Tempo de Espera do Estagio” na pagina 139

¢ Secdo 13.1.7, “Comportamento da Reinicializa¢do” na pagina 140

13.1.1 Verificar a Programacao de Atualizagoes

O padrao ¢ ndo programar a verificacdo de atualizagdes (Sem Programagdo € exibido no campo Tipo
de Programagdo). Com essa op¢ao de programacgdo selecionada, a inica maneira de verificar se ha
atualizacdes de software € fazer isso manualmente no painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis
na guia Atualizagoes do Sistema.

Vocé pode especificar a freqiiéncia com que deseja verificar se ha atualizagdes do sistema. Quando
isso ¢é feito, as informagdes das atualizagdes disponiveis sdo descarregadas automaticamente da
Novell® para o painel Atualiza¢des do Sistema Disponiveis na guia Atualizagoes do Sistema quando
a programacao ¢ acionada. Isso ndo faz download do contetido da propria atualiza¢do. O download
pode ser programado no painel Programagdo de Download (consulte “Programacdo de Download”
na pagina 133).

Para programar a verificacao das atualizagdes de software do ZENworks:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Configuragdo.

2 Clique em Configuragées da Zona de Gerenciamento para expandir suas opgoes, clique em
Gerenciamento da Infra-estrutura para expandir suas opgoes ¢ selecione Configuragoes de
Atualizacdo do Sistema.
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No painel Verificar Atualiza¢des, ha duas opgdes de programacdo de atualizagGes:

¢ Sem Programacio: O padrio é ndo programar a verificagdo de atualiza¢des. Com essa
ope¢ao de programacdo selecionada, a inica maneira de verificar se ha atualizacdes de
software ¢ fazer isso manualmente no painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis na guia
Atualizagoes do Sistema. Para especificar a op¢do Sem Programagdo, continue na Etapa 3.

¢ Periodico: Permite que vocé especifique com que freqiiéncia deseja verificar
atualizacdes. Quando vocé define esta opgdo, as informagdes existentes nas atualizagdes
disponiveis sdo descarregadas automaticamente da Novell para o painel Atualizagdes do
Sistema Disponiveis na guia Atualizagoes do Sistema quando a programagdo ¢ acionada.
Isso ndo faz download do contetido da propria atualizagdo. Para definir uma programagao
periddica, va para a Etapa 4.

3 (Condicional) Para excluir a verificagdo programada de atualiza¢des de software (padrdo),
clique na seta para baixo no campo Tipo de Programacdo, selecione Sem Programagdo, clique
em Aplicar para gravar a mudanga de programacao e va para a Etapa 6.

Com essa op¢ao selecionada, vocé devera verificar as atualizagdes manualmente. Para obter
mais informagdes, consulte “Fazendo o download manual das atualizagcdes” na pagina 151.

4 (Condicional) Para definir uma programacéo periodica de verificagdo de atualizagdes do
software do ZENworks, clique na seta para baixo no campo Tipo de Programagdo e selecione
Periodico.

Confisuracdo > Configuracdes de Atualizacio do Sistema

Configuragdes de Atualizagdo do Sistema Ed

Configurar o servidor para fazer download das Atualizagdes do Sistema, configuragdes do senvidor proxy e programar atualizagdes

Verificar a Programacgdo de Atualizagdes A
Essa configuracdo permite que o administrador configure uma programacao para verificar atualizacdes disponiveis da Movell.

Tipo de Programacao:
Periadico Hhd

@ Dias da semana

D S Ter Q Qui § S

OO0 0O0OoO

Horario de infcio: 1~ : 00 -

Ocultar Opgdes
["Iprocessar imediatamente se o dispositivo n3o puder ser executado conforme a programacio
[Clusar o Horério da Coordenada Universal (UTC) ( UTC 12:31 Atual )
[Tl iniciar em um horario aleatério entre os Hordrios de Inicio e Término

Horério de término: | 1 = 00

(] Restringir execucdo da programacdo a seguinte faixa de datas:

Data de Inicio:  |20/08/08
Data de Término: [20/08/03

5 Preencha os campos:
5a Marque uma ou mais caixas de selecdo referentes aos dias da semana.

5b Para definir o horario do dia em que a verificagdo devera ocorrer, use a caixa Hordrio de
Inicio para isso.
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5¢ (Opcional) Para escolher op¢des de programagdo adicionais, clique em Mais Opgdes e
selecione as opgdes a seguir, conforme necessario.

¢ Processar Imediatamente se o Dispositivo Nao Puder Ser Executado Conforme a
Programacio: Faz com que a verificacdo de atualizagdes ocorra o mais rapido
possivel se a verificagdo ndo puder ser feita de acordo com a programagao. Por
exemplo, se um servidor estiver desligado no horario programado, a verificacdo de
atualizagdes ocorrera imediatamente apos o servidor ser ligado novamente.

¢ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC): Faz com que a programagao
interprete os horarios especificados como UTC, e ndo os horarios locais.

¢ Iniciar em um horario aleatorio, entre o Horario de Inicio e o Horario de
Término: Permite que a verifica¢do de atualizagdes ocorra em um horério aleatério
entre o horario especificado aqui e o horario definido na Etapa 5b. Preencha os
campos Hordrio de Término.

¢ Restringir Execuc¢io da Programacio a Seguinte Faixa de Datas: Além das
outras opgoes, vocé pode especificar uma faixa de datas para quando a verificacdo
pode ocorrer.

5d Quando terminar a configuracdo da programacao periddica, clique em Aplicar para gravar
a mudanga da programacao.

6 Para sair dessa pagina, clique em OK quando acabar de configurar a programagao.

Se vocé nao tiver clicado em Aplicar para efetivar suas mudangas, clique em OK para isso.
Quando voce clica em Cancelar, a pagina também ¢ fechada, mas as mudangas ndo aplicadas
sdo perdidas.

13.1.2 Programacao de Download

O padrio ¢ ndo programar o download de atualizagdes (Sem Programagdo ¢ exibido no campo Tipo
de Programacdo). Com essa op¢ao de programacao selecionada, a inica maneira de fazer download
de atualizagdes ¢ fazer isso manualmente no painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis na guia
Atualizagoes do Sistema.

Se ndo especificar com que freqiiéncia deseja fazer download das atualizacdes, vocé devera definir
essa programagdo juntamente com a programagao de verificagdo de atualizagdes (consulte
“Verificar a Programacao de Atualizagdes” na pagina 131).

Depois que uma atualizagdo for verificada e suas informagdes forem exibidas no painel
Atualizagdes do Sistema Disponiveis na guia Atualizag¢des do Sistema, voc€ podera programar o
download da Novell para ocorrer automaticamente quando a programagao for acionada.

Para programar atualizag¢des do software do ZENworks:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Configuragdo.

2 Clique em Configuragoes da Zona de Gerenciamento para expandir suas opgdes, clique em
Gerenciamento da Infra-estrutura para expandir suas op¢des e selecione Configuragoes de
Atualizagdo do Sistema.

Configurando atualizagdes

133



No painel Programacdo de Download, ha duas opg¢des de programacao de download de
atualizacdes do sistema:

+ Sem Programacio: O padrdo ¢ ndo programar o download de atualizagdes (Sem
Programagao ¢ exibido no campo Tipo de Programagdo). Com essa opcao de
programagao selecionada, a inica maneira de fazer download de atualizagdes ¢ fazer isso
manualmente no painel Atualizacdes do Sistema Disponiveis na guia Atualizag¢oes do
Sistema. Para especificar a op¢ao Sem Programagdo, continue na Etapa 3.

¢ Periodico: Vocé pode especificar a freqiiéncia com que deseja fazer download de
atualizacdes. Depois que uma atualizacdo for verificada e suas informagdes forem
exibidas no painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis na guia Atualizag¢oes do Sistema,
vocé podera programar o download da Novell para ocorrer automaticamente quando a
programagao for acionada. Para definir uma programacao periddica, va para a Etapa 4.

3 (Condicional) Para excluir o download programado de atualizagdes de software (padrdo),
clique na seta para baixo no campo Tipo de Programacgdo, selecione Sem Programagdo, clique
em Aplicar para gravar a mudanga de programacao e va para a Etapa 6.

Com essa opgao selecionada, vocé devera fazer download das atualizagdes manualmente. Para
obter mais informagdes, consulte a Sec¢do 14.2, “Fazendo o download de atualizagdes” na
pagina 150.

4 (Condicional) Para definir uma programacao periédica de download de atualizagoes do
software do ZENworks, clique na seta para baixo no campo Tipo de Programagdo e selecione
Periodico.

Configuracdo > Configuragbes de Atualizacdo do Sistema
Configuragdes de Atualizacdo do Sistema X
Configurar o servidor para fazer download das Atualizagdes do Sistema, configuragdes do servidor proxy e programar atualizagdes

Verificar a Programacéo de Atualizagdes A
Essa configuracde permite que o administrador configure uma programacéoe para verificar atualizacdes disponiveis da Novell.

Tipo de Programacao:
iPeriédico i

@ Dias da semana

D s Ter Q Qui § s

o o e Y o o

Hordrio de inicie: 1« : 00 -

Ocultar Opcies
["Iprocessar imediatamente se o dispositivo n3o puder ser executado conforme a programacio
[“lusar o Horario da Coordenada Universal (UTC) ( UTC 14:30 Atual )
[ iniciar em um hordrio aleatério entre os Horarios de Infcio e Término

Horério de término: | | = 00

(] Restringir execucdo da programacao & seguinte faixa de datas:

Data de Inicio:  [20/08/08
Data de Término: [20/08/08

5 Preencha os campos:
5a Marque uma ou mais caixas de selecdo referentes aos dias da semana.

5b Para definir o horario do dia em que o download devera ocorrer, use a caixa Hordrio de
Inicio para especificar isso.
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5¢ (Opcional) Para escolher op¢des de programagdo adicionais, clique em Mais Opgdes e
selecione as opgdes a seguir conforme necessario.

¢ Processar Imediatamente se o Dispositivo Nao Puder Ser Executado Conforme a
Programacio: Faz com que a verificacdo de atualizagdes ocorra o mais rapido
possivel se a verificagdo ndo puder ser feita de acordo com a programagao. Por
exemplo, se um servidor estiver desligado no horario programado, a verificacdo de
atualizagdes ocorrera imediatamente apos o servidor ser ligado novamente.

¢ Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC): Faz com que a programagao
interprete os horarios especificados como UTC, e ndo os horarios locais.

¢ Iniciar em um horario aleatorio, entre o Horario de Inicio e o Horario de
Término: Permite que o download das atualizagdes ocorra em um horario aleatorio
entre o horario especificado aqui e o horario definido na Etapa 5b. Preencha os
campos Hordrio de Término.

¢ Restringir Execuc¢io da Programacio a Seguinte Faixa de Datas: Além das
outras opgdes, vocé pode especificar os dias em que o download podera ocorrer.

5d Quando terminar a configuracéo da programagao periddica, clique em Aplicar para gravar
a mudanga da programacao.

6 Para sair dessa pagina, clique em OK quando acabar de configurar a programago.

Se vocé nao tiver clicado em Aplicar para efetivar suas mudangas, clique em OK para isso.
Quando voce clica em Cancelar, a pagina também ¢ fechada, mas as mudangas ndo aplicadas
sdo perdidas.

13.1.3 Notificacao por E-mail

Além de usar estagios, voc€ pode configurar notificagdes por e-mail que indiquem quando cada
estagio estiver concluido. Ao implantar uma atualizag@o, vocé pode especificar para usar as
notifica¢des por e-mail.

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Configuragdo.

2 Clique em Configuragoes da Zona de Gerenciamento para expandir suas opgdes, clique em
Eventos e Colaboragdo e selecione Configuragoes de SMTP para exibir o painel Notificagdo de
E-mail:

Configuracdo » Configuragtes de SMTP

Configuragdes de SMTP

Definicdo das configuragdes relacionadas ao Servidor SMTP

2

Notificagdo de E-mail

Enderego do Servidor SMTP
Porta SMTP

0 servidor SMTP requer autenticacio
Usudrio

Senha

OK Cancelar
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Os estagios devem ser usados para receber notificacdes, e o comportamento dos estagios deve
ser definido como uma das seguintes opgdes:

* Avancar pelos Estagios Automaticamente com Notificagdo
¢ Avancar para o Proximo Estagio e Notificar na Conclusdo
O SMTP deve ser configurado para que a configuragdo de e-mail em estagios funcione.
3 (Condicional) Se o SMTP n#o estiver configurado:

3a Para acessar a pagina Configuragoes de SMTP, clique em Configuragdo no painel
esquerdo, clique nas setas do cabegalho Configurac¢ées da Zona de Gerenciamento para
expandir suas opg¢des, clique em Evento e Colaboragdo e selecione Configuragoes de
SMTP.

3b Na secdo Notificagdo de E-mail, preencha os campos:

Endereco do Servidor SMTP: Especifique o nome DNS ou o endereco IP do servidor
SMTP.

Porta SMTP: Especifique a porta de comunicagao do servidor SMTP.

Usar SSL: Para usar um canal SSL criptografado para enviar e-mails. Por padrao, essa
opcao esta desabilitada.

Servidor SMTP Requer Autenticacio: Se a autenticacdo for necessaria, marque esta
caixa de selegdo e especifique as informagdes de Usudrio e Senha.

3¢ Clique em OK para gravar as mudangas.

3d Clique em Configura¢ées da Zona de Gerenciamento para expandir suas opgdes, clique
em Gerenciamento da Infra-estrutura e selecione Configuragoes de Atualiza¢do do
Sistema para exibir o painel Notificacdo de E-mail:

Configuragio > Configuragdes de Atualizacdo do Sistema

Configuragdes de Atualizagdo do Sistema

Configurar o servidor para fazer download das Atualizagdes do Sistema, configuragdes do servidor proxy e programar
atualizagdes

Verificar a Programagdo de Atualizagdes ¥
Programacao de Download ¥
Notificagdo de E-mail #

Essa configuracio permite que os administradores recebam notificagdes de e-mail quando um Estagio de Atualizacdo de
Sistema € concluido. Nota: as configuragdes SMTP devem ser definidas para que os e-mails sejam enviados e recebidos.

De

Para

4 Preencha os campos:

De: Especifique o endereco de e-mail do seu administrador ou digite algo descritivo, como
System-Update-Stage-Notice. Ndo use espacos entre palavras.

Para: Especifique o endereco de e-mail de seu administrador.
Essa ¢ a pessoa que vocé deseja que seja notificada quando o estigio terminar.

5 Clique em Aplicar para tornar as mudancas efetivas.
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6 Clique em OK para fechar a pagina ou continue com outra tarefa de configuracao.

Se vocé nao tiver clicado em Aplicar para efetivar suas mudangas, clique em OK para isso.
Quando voce clica em Cancelar, a pagina também ¢ fechada, mas as mudangas ndo aplicadas
sdo perdidas.

13.1.4 Configuragdes do Servidor Proxy

Essa opc¢ao € util para ambientes restritivos em que vocé nao deseja que todos os servidores da
produgdo tenham acesso a Internet. Ela ¢ usada juntamente com o painel Configuragdes do Servidor
Dedicado.

Para especificar um servidor proxy:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo.

2 Na guia Configuragdo, expanda a secdo Configuragoes da Zona de Gerenciamento (se
necessario), clique em Gerenciamento da Infra-estrutura e, em seguida, clique em
Configuragoes de Atualizacdo do Sistema para exibir o painel Configuragdes do Servidor
Proxy.

Configuragdes do Servidor Proxy FY

Endereco do Servidor Proxy

Porta do Servidor Proxy

o servidor Prowy requer autenticacio
Usuario

senha

3 Preencha os campos:
Endereco do Servidor Proxy: Especifique o nome DNS ou o enderego IP do servidor proxy.
Porta do Servidor Proxy: Especifique a porta de comunicagdo do servidor proxy.

O Servidor Proxy requer autenticacao: Quando voc€ marca essa caixa de selecdo, os
campos Usudrio e Senha tornam-se editaveis. Se a autenticag@o for necessaria, marque essa
caixa de selecdo e especifique o nome de usuario e a senha de acesso ao servidor proxy.

4 Clique em Aplicar para tornar as mudangas efetivas.
5 Clique em OK para fechar a pagina ou continue com outra tarefa de configuracao.

Se vocé ndo tiver clicado em Aplicar para efetivar suas mudangas, clique em OK para isso.
Quando vocé clica em Cancelar, a pagina também ¢ fechada, mas as mudangas ndo aplicadas
sdo perdidas.

13.1.5 Configuracdes do Servidor Dedicado

Por padrdo, qualquer Servidor Principal disponivel na zona de gerenciamento pode ser usado
aleatoriamente para fazer download das atualizagdes. Porém, vocé pode especificar um Servidor
ZENworks a ser dedicado a gerenciar seus downloads de atualizagdes. O servidor que vocé
selecionar devera ter acesso a Internet, diretamente ou por meio de um servidor proxy.
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As segOes a seguir contém mais informagdes:

+ “Especificando um servidor dedicado de atualizacdo:” na pagina 138

¢ “Limpando um servidor dedicado de atualizagdo” na pagina 138

Especificando um servidor dedicado de atualizagao:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo.

2 Na guia Configuragdo, expanda a secdo Configuragoes da Zona de Gerenciamento (se
necessario), clique em Gerenciamento da Infra-estrutura e, em seguida, clique em
Configuragoes de Atualizagdo do Sistema para exibir o painel Configuragdes do Servidor
Dedicado:

Lol e 85 Servidor Badicats

3 Procure e selecione um Servidor Principal do ZENworks.
A identificag@o do servidor ¢ exibida no campo Servidor de Atualizag¢do do Sistema Dedicado.
O Servidor ZENworks deve ser membro da zona de gerenciamento.

4 Clique em Aplicar para tornar as mudangas efetivas.

5 Clique em OK para fechar a pagina ou continue com outra tarefa de configuragao.

Se vocé ndo tiver clicado em Aplicar para efetivar suas mudangas, clique em OK para isso.
Quando vocé clica em Cancelar, a pagina também ¢ fechada, mas as mudangas ndo aplicadas
sdo perdidas.

Limpando um servidor dedicado de atualizagao

A limpeza de um servidor dedicado de atualizagdo do sistema faz com que as atualizagdes sejam
recuperadas aleatoriamente de qualquer Servidor Principal na zona de gerenciamento.
1 No ZENworks Control Center, clique em Configurag¢do no painel esquerdo.

2 Na guia Configuragdo, expanda a secdo Configuragoes da Zona de Gerenciamento (se
necessario), clique em Gerenciamento da Infra-estrutura e, em seguida, clique em
Configuragoes de Atualizagdo do Sistema para exibir o painel Configuragdes do Servidor
Dedicado:

Lol e 85 Servidor Badicats

or de Muvizaghs de Sitems Dadicado

3 Clique em Limpar para remover o servidor dedicado do campo Servidor de Atualiza¢do do
Sistema Dedicado.

4 (Condicional) Se precisar reverter para a tltima configuragdo de servidor dedicado gravada,
clique em Redefinir.

Isso redefine o servidor dedicado para o ultimo cenario gravado, como quando vocé clicou pela
ultima vez em Aplicar ou OK.

5 Clique em Aplicar para tornar a mudanga efetiva.
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Importante: As configuracdes anteriores ndo poderdo ser restauradas depois que vocé clicar
em Aplicar.

13.1.6 Configuragdes do Tempo de Espera do Estagio

Os estdgios de implantagdo sdo opcionais; no entanto, eles permitem implantar uma atualizag@o por
vez, por exemplo: primeiro em um grupo de teste e depois em seus dispositivos gerenciados. No
caso de falha durante o processo de atualizacdo, o processo sera interrompido. Notificagoes de E-
mail podem avisa-lo quando cada estagio é concluido.

A configuragdo global do tempo de espera padrdo ¢ 3 dias. Isso fornece o mesmo tempo de espera
para cada estagio. Para obter informagdes sobre como definir o tempo de espera de estagios
individuais, consulte “Modificando o tempo de espera do estagio” na pagina 144.

Defina esse valor de modo que ele seja longo o suficiente para acomodar a atualizagdo de todos os
dispositivos que vocé planeja atualizar. Se for muito curto, é possivel que alguns dispositivos ndo
sejam atualizados.

Se o valor do tempo de espera for atingido antes da conclusdo de um estagio, o processo de
implantagdo serd pausado e uma mensagem de erro sera enviada ao administrador. O processo de
implantagdo continuara pausado até que os erros sejam resolvidos e o administrador reinicie o
processo clicando em Limpar Erro e Repetir.

Vocé pode usar a notificacdo de e-mail para saber o momento de concluséo de um estagio.
Para definir configuragdes globais de tempo de espera de um estagio:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configurag¢do no painel esquerdo.

2 Na guia Configura¢do, expanda o painel Configura¢oes da Zona de Gerenciamento (se
necessario), clique em Gerenciamento da Infra-estrutura e, em seguida, clique em
Configuragoes de Atualizacdo do Sistema para exibir o painel Configuragdes do Tempo de
Espera Provisorio:

Configuragdes do Tempo de Espera Provisério £
Essa configuragdo permite que o administrador defina um perfodo de espera padrdo para todos os estagios. Se
o valor de tempo de espera for alcancado antes da conclusdo do estigio, o processo de implantacio terminara
e uma mensagem de erro notificard o administrador sobre o tempo de espera. & configuracio do tempo de
espera padrio é de 3 dias,

[ITempo de Espera de Etapa:

3 |Dias | 0 |Horas | 0 | minutos

3 Marque a caixa de selegdo Tempo de Espera da Etapa e especifique os dias, as horas e os
minutos desejados.

4 Clique em Aplicar para tornar as mudangas efetivas.
5 Clique em OK para fechar a pagina ou continue com outra tarefa de configuracao.

Se vocé nao tiver clicado em Aplicar para efetivar suas mudangas, clique em OK para isso.
Quando vocé clica em Cancelar, a pagina também ¢ fechada, mas as mudangas ndo aplicadas
sdo perdidas.
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13.1.7 Comportamento da Reinicializagao

Algumas atualizagdes ndo requerem que um dispositivo seja reinicializado apds serem implantadas
nele. Porém, se uma reinicializagdo for necessaria para concluir o processo de atualizagdo, ndo sera
concluida até que o dispositivo seja reinicializado.

Para configurar o comportamento de reinicializacao:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo.

2 Na guia Configura¢do, expanda o painel Configura¢oes da Zona de Gerenciamento (se
necessario), clique em Gerenciamento da Infra-estrutura e, em seguida, clique em
Configuragoes de Atualizag¢do do Sistema para exibir o painel Comportamento da
Reinicializacdo:

Eseoa 4+ Com

3 Selecione uma das seguintes opgdes:

+ Solicitar a Reinicializacio pelo Usuario ao Terminar de Aplicar a Atualizacio
(Padrao): Depois que a atualizagdo for aplicada, uma solicitacao de reinicializago sera
exibida imediatamente. Se o usudrio inicialmente rejeitar a reinicializagdo, uma
solicitacdo de reinicializagdo do dispositivo serd enviada periodicamente a ele para até que
o dispositivo seja reinicializado.

+ Naio Reinicializar o Dispositivo: O dispositivo ndo € reinicializado; entretanto, uma
solicitacdo de reinicializag@o do dispositivo ¢ enviada periodicamente ao usuario até que o
dispositivo seja reinicializado.

+ Forcar a Reinicializacao do Dispositivo: Depois que a atualizagdo for aplicada, o
dispositivo sera reinicializado automaticamente sem a intervenc¢ao do usuario se a
atualizacdo exigir uma reinicializaggo.

4 Clique em Aplicar para tornar as mudangas efetivas.
5 Clique em OK para fechar a pagina ou continue com outra tarefa de configuracao.

Se vocé nao clicar em Aplicar para tornar algumas de suas mudangas efetivas, clique em OK
para isso. Quando vocé clica em Cancelar, a pagina também ¢ fechada, mas as mudangas néo
aplicadas sdo perdidas.

13.2 Criando estagios de implantacao

Os estagios de implantag@o sdo opcionais; entretanto, os estdgios permitem que vocé€ implante uma
atualizacdo por vez, por exemplo, primeiro para um grupo de teste e depois para seus dispositivos
gerenciados. No caso de falha durante o processo de atualizacdo, o processo sera interrompido.
Notificacdes de E-mail podem avisa-lo quando cada estagio ¢ concluido.

As segOes a seguir contém mais informagdes:

¢ Secdo 13.2.1, “Compreendendo os estdgios” na pagina 141
¢ Segdo 13.2.2, “Criando e preenchendo um estagio de implantag¢do” na pagina 143
+ Secdo 13.2.3, “Modificando o tempo de espera do estdgio” na pagina 144

* Secdo 13.2.4, “Modificando o comportamento da propagagdo em fases” na pagina 145
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*

*

*

Secdo 13.2.5, “Modificando o comportamento de reinicializacdo” na pagina 146

Secdo 13.2.6, “Modificando a participagdo de um estagio de implantagdo” na pagina 147
Secdo 13.2.7, “Renomeando um estagio de implanta¢ao™ na pagina 148

Secdo 13.2.8, “Apagando um estagio de implantacdo” na pagina 148

Se¢do 13.2.9, “Reorganizando a ordem de inicio dos estadgios” na pagina 148

13.2.1 Compreendendo os estagios

E possivel fazer o seguinte com os estagios:

*

Configura-los para diferentes dispositivos ou grupos, como um grupo de teste, dispositivos ou
grupos de dispositivos especificos ou todos os dispositivos gerenciados na zona.

Modificar a participacdo de um estagio existente.
Mudar a ordem em que os estagios sdo executados.
Renomear e apagar estagios.

Especificar o tempo de espera padrao para um estagio. Se esse tempo for atingido, o processo
de atualizagdo sera pausado até que os erros sejam resolvidos e o administrador reinicie o
processo.

Especificar o comportamento de reinicializagdo quando os dispositivos concluirem a
atualizagdo: solicitar uma reinicializagdo, for¢ar uma reinicializacdo ou suprimir a
reinicializagdo.
Especificar como o processo de atualizagdo deve avangar através dos estagios:

+ Automaticamente, com ou sem notificagdo

+ Um estagio de cada vez com notificagdo quando cada estagio for concluido

+ Ignorar os estagios configurados e aplicar imediatamente a atualizacdo a todos os
dispositivos

Ha varios motivos para criar estagios de implantacao:

*

Testar a atualizagdo em determinados dispositivos antes de implanta-la em seu ambiente de
producao.

Incluir todos os Servidores Principais em um Unico estagio, para atualiza-los simultaneamente.
Agrupar os servidores em diversos estagios, de modo que o processo de atualizagdo ndo seja

demasiado intensivo para o Servidor Principal que esta sendo usado para executar as
atualizagdes.

Agrupar as estagdes de trabalho em diversos estagios, de modo que o processo de atualiza¢do
ndo seja demasiado intensivo para o Servidor Principal que esta sendo usado para executar as
atualizagdes.

Qualquer dispositivo gerenciado que ndo faca parte de um estagio serd automaticamente atualizado
depois que o ultimo estagio de implantagéo for processado.

Nao € possivel configurar estdgios quando uma atualizac@o estiver em andamento.
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A figura a seguir ilustra o painel Estagios de Implantac@o na pagina Atualizagdes do Sistema:

Figura 13-1 O painel Estagios de Implantagdo

[ orama Moz o ket Mombrus o Extigio Comportamanto Frovdin Comportamontu da Boiniciaizagio  Tempa da Egera da g

Test ficar Mambros Avangar palos [stigios Automaticamente Cxibir Prompt para o Usudrlo 7 Diay, O horas, O minutes

2 Production jcar Mambros Avangar peles Estagios Autematicamunte Exiir Prompt paea o Usudrio 3 Diaz, O horas, 0 minutes

A tabela a seguir explica as informagdes da coluna. Para algumas colunas, vocé pode classificar as
informacdes listadas clicando em um cabegalho de coluna. Clique nele novamente para inverter a
ordem de classificagao.

Tabela 13-1 Descrigées da coluna Estagios de Implantagdo.

Cabecalho de

Explicagcao
coluna P ¢

Ordinal Exibe a ordem de execugao dos estagios. Vocé pode reorganizar a ordem dos
estagios usando as opgdes Para Cima e Para Baixo. Para obter mais informagdes,
consulte “Reorganizando a ordem de inicio dos estagios” na pagina 148.

O primeiro estagio listado sempre exibe ordinal 1, o segundo, ordinal 2, e assim por
diante. Portanto, vocé nao precisa incluir um niumero de seqiiéncia em seus nomes
de estagio.

Nome do Estagio Nome do estagio, que vocé especifica quando criando o estagio usando a opgéo
Acéo > Adicionar Estagio.

Torne esse nome suficientemente descritivo para indicar sua finalidade.

Membros do Esta coluna contém a opgéo Ver/Modificar Membros, que abre a caixa de dialogo
Estagio Modificar Membros dos Estagios, com a lista de todos os membros do estagio. Vocé
pode usar a caixa de dialogo para adicionar ou remover membros do estagio.

A participacdo no estagio pode incluir dispositivos individuais e grupos que
contenham dispositivos.

Para obter mais informagdes, consulte “Modificando a participacdo de um estagio de
implantagéo” na pagina 147.

Comportamento  Exibe o comportamento atual para cada estagio, que vocé pode mudar usando a
Provisério opgao Ag¢édo > Modificar Comportamento Provisério. Para obter mais informagdes,
consulte “Modificando o comportamento da propagagédo em fases” na pagina 145.
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Cabecalho de
coluna

Explicagao

Comportamento
da Reinicializagdo

Tempo de Espera
da Etapa

Exibe o comportamento de reinicializagdo dos dispositivos apds a implantagédo da
atualizagao.

Algumas atualizagbes ndo requerem que um dispositivo seja reinicializado apés
serem implantadas nele. Porém, se uma reinicializagdo for necessaria para concluir
0 processo de atualizagdo, ndo sera concluida até que o dispositivo seja
reinicializado.

Vocé tem as seguintes opgdes de reinicializagao:

+ Solicitar a Reinicializagdo pelo Usuario ao Terminar de Aplicar a
Atualizacao (Padrao): Depois que a atualizacao for aplicada, uma solicitagéo
de reinicializagao sera exibida imediatamente. Se o usuario inicialmente
rejeitar a reinicializagdo, uma solicitagcao de reinicializagcao do dispositivo sera
enviada periodicamente a ele para até que o dispositivo seja reinicializado.

+ Nao Reinicializar o Dispositivo: O dispositivo n&o é reinicializado;
entretanto, uma solicitacéo de reinicializagdo do dispositivo é enviada
periodicamente ao usuario até que o dispositivo seja reinicializado.

+ Forgar a Reinicializagado do Dispositivo: Depois que a atualizagéo for
aplicada, o dispositivo sera reinicializado automaticamente sem a intervencéo
do usuario se a atualizagdo exigir uma reinicializagéo.

Para obter mais informagdes, consulte “Modificando o comportamento de
reinicializacdo” na pagina 146.

Exibe o tempo de espera do estagio, listado em minutos, que vocé pode mudar
usando a opg¢ao Acéo > Modlificar Tempo de Espera do Estagio. O padréo é 3 dias,
0 horas e 0 minutos, que é o valor do tempo de espera global e que pode ser
mudado em “Configuragées do Tempo de Espera do Estagio” na pagina 139. Se o
valor for mudado aqui, sera mudado somente para o estagio de implantagédo
selecionado.

Quando esse valor de tempo for atingido, a implantagéo do estagio terminara e o
proximo de estagio sera iniciado. Se o tempo néo for suficientemente longo, a
implantagédo néo talvez ndo possa ser concluida para todos os dispositivos que sdo
membros do estagio.

Para obter mais informagdes, consulte “Modificando o tempo de espera do estagio”
na pagina 144.

13.2.2 Criando e preenchendo um estagio de implantagao

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

L2 Production

Comportamont da Keiniciaizagio  Tempa de tpera da e

Comportamnnto Proveono
Avangar palos Cstigios Automaticamente Exibir Prompt para o Usudrlo 3 Dias, O horas, O minutes

avangar pelos Estigios Automaticamunte Exiir Prompt paea o Usudrio 3 Dlag, 0 horas, 0 minstes

2 No painel Estagios de Implantac@o, clique em A¢do e selecione Adicionar Estdgio.

Nao sera possivel adicionar um estagio enquanto uma implantagdo estiver em processamento.

3 Especifique um nome para o estagio de implantacdo e clique em OK.
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Os estagios de implantacdo sdo exibidos como pastas de dispositivo na guia Dispositivos,
portanto, vocé deve especificar nomes que o ajudem a saber a finalidade de uma pasta.

Convém incluir algo como "Estdgio de Implantacdo" no inicio do nome para classificar os
grupos na listagem de dispositivos no ZENworks Control Center.

Para obter informagdes sobre como nomear no ZENworks Control Center, consulte o
Apéndice A, “Convengdes de Nomeacao no ZENworks Control Center” na pagina 297.

Um estagio recém-criado ndo possui membros. Vocé deve modificar a participacao do estagio
para adiciond-lo.

4 Adicione dispositivos a um estagio de implantagio:

4a Na coluna Membros do Estdgio, clique em Ver/Modificar Membros referente ao estagio
para o qual deseja adicionar membros.

Modificar Membros dos Estagios - test

Home HaPasta =

Nenhum item selecionado; cligue em Adicionar para selecionar ftens
0K

4b Clique em Adicionar, procure e selecione os dispositivos e clique em OK.

Vocé pode adicionar dispositivos individuais ou grupos de dispositivos, bem como
qualquer combina¢do dos mesmos.

E possivel ter os servidores e as estagdes de trabalho gerenciados no mesmo estagio de
implantagdo ou em estagios diferentes, ou vocé pode dividir os servidores e as estagdes de
trabalho em estagios de implantagdo separados.

Importante: Alguns de seus servidores de rede serfo servidores principais a serem usados
no gerenciamento do ZENworks, ao passo que outros servidores na rede podem ser apenas
dispositivos gerenciados se 0 ZENworks Adaptive Agent estiver instalado neles.

Vocé deve atualizar seus servidores principais antes de atualizar qualquer outro servidor
gerenciado e especialmente antes de atualizar qualquer estacdo de trabalho gerenciada.

4c Repita a Etapa 4b até terminar de adicionar membros ao estagio.
4d Para adicionar membros a um outro estagio, repita a Etapa 4a até a Etapa 4c.
5 Repita a Etapa 2 até a Etapa 4 até criar todos os seus estagios de implantago.

6 Se precisar reordenar a seqiiéncia dos estagios de implantagdo, selecione um estagio e clique
em Para Cima ou Para Baixo.

Se estiver usando um dos estagios para fins de teste, verifique se ele é o primeiro da listagem.

13.2.3 Modificando o tempo de espera do estagio

Um tempo de espera de estagio define o periodo de tempo antes do término de um estagio. O tempo
de espera padrédo ¢ 3 dias. Vocé define o valor de tempo de espera individual usando o procedimento
descrito nesta se¢do. O valor do tempo de espera global de um estagio ¢ estabelecido seguindo as
etapas de “Configuragdes do Tempo de Espera do Estagio” na pagina 139.

Nao sera possivel modificar um estagio se uma atualizago estiver em andamento.
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Para definir o valor do tempo de espera para um estagio selecionado:

1

2

5

No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

No painel Estagios de Implantagdo, marque a caixa de sele¢do de um estagio, clique em A¢do e
selecione Modificar Tempo de Espera do Estagio para exibir esta caixa de dialogo:

Modificar Tempo de Espera do Estagio - test

Tempo de Esperade Etapa: 0 Dias 0 Horas 0  Minutos

Clusea Configuracdo de Tempo de Espera de Etapa Global para Todas as Etapas: 3 dia 0 hora 0 minutos
oK Cancelar

Especifique o valor do tempo de espera.

Esta mudanca no valor do tempo de espera aplica-se apenas ao estagio selecionado. Se vocé
especificar um valor de tempo de espera para esse estagio, defina um valor suficientemente

longo para acomodar a atualiza¢do de todos os dispositivos no estagio. Se vocé ndo reservar
tempo suficiente, talvez alguns dispositivos ndo possam ser atualizados.

Se o valor de tempo de espera for atingido antes que o estagio seja concluido, o processo de
implantagdo serd terminado ¢ uma mensagem de erro sera enviada ao administrador.

(Opcional) Marque a caixa de sele¢do Use a Configuracdo de Tempo de Espera de Etapa
Global para Todas as Etapas para especificar o uso do valor de tempo de espera global (cujo
padrio ¢ 3 dias, 0 horas e 0 minutos).

Para obter mais informagdes, consulte “Configuragdes do Tempo de Espera do Estagio” na
pagina 139.

Clique em OK.

13.2.4 Modificando o comportamento da propagacao em fases

O comportamento padrio do estagio ¢ avangar automaticamente pelos estagios configurados. Vocé
pode mudar esse comportamento padrdo. Se vocé mudar o comportamento da propagagdo em fases
de um estagio, a mudanga sera efetivada em todas as etapas.

1

2

No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

No painel Estagios de Implantacdo, marque a caixa de sele¢do ao lado de qualquer estagio,
clique em A¢do e selecione Modificar Comportamento de Estdgio para exibir a seguinte caixa
de dialogo:

Escolher o Comportamento Proviscrio

Escalher o Compartamento Pravisario:
@ avangar pelos Estagios Automaticamente
O Avancar pelos Estagios Automaticamente com Notificacio
O avangar para o Préximo Estigin Manualments e Natificar na Conclusdn
oK Cancelar

Selecione um dos seguintes comportamentos de estagio:

Avancar Estagios Automaticamente: Assim que um estagio concluir suas atualizagoes, o
préximo estagio serd iniciado. Esse € o comportamento padrao (sua caixa de selego é
habilitada).
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Depois que o tltimo estdgio for concluido, todos os dispositivos aplicaveis que nao forem
membros de um estagio serdo processados.

Avancar Estagios Automaticamente com Notificacdo: Inicia o primeiro estagio, envia uma
notificag¢do por e-mail quando ele estiver concluido, inicia automaticamente o proximo estagio
e assim por diante.

Para usar essa opg¢ao, € necessdrio configurar um método de notificagdo na pagina System
Update Download Settings da se¢do Notificagdo de E-mail.
Avancar para o Préximo Estagio Manualmente e Notificar na Conclusao: Use esse

método para a agdo do usuario entre os estagios, por exemplo, verificacdo dos resultados de
uma atualiza¢do para um grupo de teste.

Esta opc¢ao inicia automaticamente o primeiro estagio. Apos a conclusdo de qualquer estagio,
uma notificag@o por e-mail é enviada. Em seguida, o sistema aguarda até voc€ iniciar o
proximo estadgio manualmente.

Para usar essa opgao, € necessario configurar um método de notificagdo na pagina
Configuragoes de Download de Atualizacdes do Sistema da secdo Notificagdo de E-mail.

4 Clique em OK.

13.2.5 Modificando o comportamento de reinicializacao

Algumas atualiza¢des ndo requerem que um dispositivo seja reinicializado apds serem implantadas
nele. Porém, se uma reinicializagdo for necessaria para concluir o processo de atualizacdo, ndo sera
concluida até que o dispositivo seja reinicializado.

Para modificar o comportamento de reinicializacao:
1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

2 No painel Estagios de Implantag¢@o, marque a caixa de selecdo de um ou mais estagios de
implantagdo, clique em A¢do e, em seguida, clique em Modificar Comportamento de
Reinicializacgdo.

Modificar Comportamento de Reinicializagdo

Escolher o Comportamento da Reinicializacdo Provisdrio:
@ Solicitar a reinicializagao pelo usuario ao terminar de aplicar a atualizacio
Nao reinicializar o dispositive
Forcar a reinicializacdo do dispositivo
OK Cancelar

3 Selecione uma das seguintes opgdes:

+ Solicitar a Reinicializaciio pelo Usudrio ao Terminar de Aplicar a Atualizacio
(Padrio): Depois que a atualizagdo for aplicada, uma solicitacao de reinicializagdo serd
exibida imediatamente. Se o usudrio inicialmente rejeitar a reinicializa¢do, uma
solicita¢do de reinicializagdo do dispositivo serd enviada periodicamente a ele para até que
o dispositivo seja reinicializado.

+ Naio Reinicializar o Dispositivo: O dispositivo ndo € reinicializado; entretanto, uma
solicita¢do de reinicializag@o do dispositivo € enviada periodicamente ao usuario até que o
dispositivo seja reinicializado.
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+ Forcar a Reinicializaciao do Dispositivo: Depois que a atualizagdo for aplicada, o
dispositivo sera reinicializado automaticamente sem a intervengao do usudrio se a
atualizagdo exigir uma reinicializacao.

4 Clique em OK.

13.2.6 Modificando a participagcao de um estagio de
implantacao
1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.
2 (Opcional) Adicione dispositivos a um estagio de implantag@o:

2a Na coluna Membros do Estdgio, clique em Ver/Modificar Membros referente ao estagio
para o qual deseja adicionar membros.

Modificar Membros dos Estagios - test

Home HaPasta ¥

Nenhum item selecionado; cligue em Adiclonar para selecionar ftens

2b Clique em Adicionar, procure e selecione os dispositivos e clique em OK.

Vocé pode adicionar dispositivos individuais ou grupos de dispositivos, bem como
qualquer combina¢do dos mesmos.

E possivel ter os servidores ¢ as estagdes de trabalho gerenciados no mesmo estagio de
implantagdo ou em estagios diferentes, ou vocé pode dividir os servidores e as estagdes de
trabalho em estagios de implantagdo separados.

Importante: Alguns de seus servidores de rede serfo servidores principais a serem usados
no gerenciamento do ZENworks, ao passo que outros servidores na rede podem ser apenas
dispositivos gerenciados se 0 ZENworks Adaptive Agent estiver instalado neles.

Vocé deve atualizar seus servidores principais antes de atualizar qualquer outro servidor
gerenciado e especialmente antes de atualizar qualquer estacdo de trabalho gerenciada.

2c Repita a Etapa 2b até terminar de adicionar membros ao estagio.
2d Para adicionar membros a um outro estagio, repita a Etapa 2a até a Etapa 2c.
3 (Opcional) Remova dispositivos de um estagio de implantagio:

3a Na coluna Membros do Estagio, clique em Ver/Modificar Membros referente ao estagio do
qual deseja remover membros.

Modificar Membros dos Estagios - test

Home HaPasta ¥

Nenhum item selecionado; cligue em Adiclonar para selecionar ftens

3b Marque a caixa de selegdo ao lado de um ou mais dispositivos a serem removidos e clique
em Remover.

4 Clique em OK quando terminar de configurar a participacdo do estagio.
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13.2.7 Renomeando um estagio de implantagao

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢oes do Sistema.

2 No painel Estagios de Implantacdo, clique na caixa de selegdo do estagio de implantag@o a ser
renomeado.

3 Clique em Renomear-.
Na caixa de dialogo adicionar, especifique o nome do estagio e clique em OK.

Para obter informagdes sobre como nomear no ZENworks Control Center, consulte o
Apéndice A, “Convengdes de Nomeacao no ZENworks Control Center” na pagina 297.

13.2.8 Apagando um estagio de implantagao
1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

2 No painel Estagios de Implantag@o, clique na caixa de sele¢@o de um ou mais estagios de
implantagdo a serem apagados.

3 Clique em Apagar.

Os arquivos apagados ndo podem ser recuperados.

13.2.9 Reorganizando a ordem de inicio dos estagios

Todas as atualiza¢des que usam estagios sdo implantadas nos dispositivos membros dos estagios de
acordo com a ordem de propagacao em fases listada no momento.

Para reorganizar a ordem de propagacao em fases:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

2 No painel Estagios de Implantac@o, clique na caixa de selegdo do estagio de implantag@o a ser
movido.

3 Clique em Para Cima ou Para Baixo, conforme necessario, para reorganizar a ordem de
propagacao em estagios.

4 Repita a Etapa 2 e a Etapa 3 conforme necessario para cada estagio.
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Gerenciando os downloads das
atualizacoes

O painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis na pagina Atualiza¢des do Sistema exibe as
atualizacdes disponiveis apds serem verificadas. Isso inclui a PRU (Atualizagdo de Reconhecimento
do Produto), fornecida pela Novell® para atualizar sua base de dados de conhecimento, de forma
que o Inventario do ZENworks® reconheca o software mais recente. A tela ¢ atualizada de acordo
com a programagao definida em “Verificar a Programacdo de Atualizacdes” na pagina 131.

As primeiras poucas atualizagdes do ZENworks 10 Configuration Management sdo cumulativas;
portanto, sdo adicionaveis. Por exemplo, se a atualizagdo da versdo 10.0.3 for a sua primeira
atualizacdo de sistema para o ZENworks, ela incluira todas as atualizagdes contidas na atualizagéo
da versdo 10.0.2. No entanto, ¢ necessario aplicar a atualizagdo da versdo 10.0.3 antes de poder
aplica-la na atualizacdo da versao 10.0.4.

As se¢des a seguir contém mais informagdes:

¢ Secao 14.1, “Compreendendo as atualizagdes disponiveis” na pagina 149
¢ Secdo 14.2, “Fazendo o download de atualizagdes™ na pagina 150

+ Secdo 14.3, “Fazendo download e instalando a PRU” na pagina 152

14.1 Compreendendo as atualizagoes
disponiveis
A figura a seguir ilustra o painel Atualizag¢des do Sistema Disponiveis:

Figura 14-1 Painel Atualizagoes do Sistema Disponiveis

Atualizagies do Sivtema Drigponiveds

Atualizagio Automitics =
[T e— ra—— Buta de dplicagle. Statm impartiacls
270N s Demamnlond feita Origatario
05./05/200% NS00 Download feito Modersdh
A0 oS0 Com Linha de Bage Obrigatério Todos Daposithes

DB/ 1272008 NS00 Com Linha de Dase Obrigatério Todas Dispositives
10200 050 Com Linha de Bue Origatirio i

A tabela a seguir explica as informagdes das colunas e a lista suspensa Atualiza¢do Automatica (no
lado direito do painel, acima de Tipo de Destino). Para algumas colunas, vocé pode classificar as
informacdes listadas clicando em um cabecalho de coluna. Clique nele novamente para inverter a
ordem de classificagdo.
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Tabela 14-1 Descrigées da coluna Atualizagdes do Sistema Disponiveis.

Cabecalho de coluna

ou lista Explicagao

Atualizar Nome Exibe o nome da atualizagéo, criada pela Novell.
Clique no nome para acessar a pagina Detalhes do Langamento.
Para obter mais informacdes, consulte o Capitulo 17, “Verificando o conteudo de
uma atualizacdo” na pagina 175.

Data de Exibe a data em que a atualizagao foi criada pela Novell.

Lancamento

Data do Download  Exibe a data de download da atualizago.
Data de Aplicagdo  Exibe a data de aplicagédo da atualizagéo.

Status Exibe o status atual da atualizagao, que ¢é atualizado automaticamente a cada 15
segundos. Para obter mais informagdes sobre os status individuais, consulte o
Capitulo 18, “Status das atualiza¢des” na pagina 179.

Importancia Exibe a importancia relativa do contetdo da atualizagéo para a sua instalagao do
ZENworks. Algumas entradas possiveis incluem:

OPCIONAL: Nao necessario para a operagédo normal do ZENworks.
OBRIGATORIO: Uma atualizacdo necessaria que deve ser aplicada.

Tipo de Destino Exibe o tipo de atualizagdo, como:
ZENworks Servers: A atualizacdo é aplicada apenas aos Servidores ZENworks.

Todos os Dispositivos: A atualizacdo € aplicada a todos os dispositivos
gerenciados, incluindo os Servidores ZENworks.

Atualizagdo Clique em Atualizagdo Automatica (o item de menu a direita do painel e acima de
Automatica Tipo de Destino) e selecione uma destas opgoes:

+ Sem Atualizagdo Automatica

* Atualizagdo em 15 segundos

+ Atualizagdo em 30 segundos

+ Atualizagdo em 60 segundos

Por padréo, a tela do painel ndo é atualizada automaticamente. Entretanto, vocé
pode atualiza-la manualmente clicando na guia Atualizagdes do Sistema.

14.2 Fazendo o download de atualizacoes

Vocé pode programar os downloads ou fazer os downloads manualmente:

¢ Secdo 14.2.1, “Programando os downloads das atualizagdes” na pagina 151
¢ Secdo 14.2.2, “Verificando manualmente as atualizagdes” na pagina 151
¢ Secdo 14.2.3, “Fazendo o download manual das atualizagdes” na pagina 151

¢ Secdo 14.2.4, “Importando manualmente atualizagdes para servidores sem conectividade com a
Internet” na pagina 152

150 Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management



14.2.1 Programando os downloads das atualizagoes

Vocé pode programar a verificagdo de atualizagdes bem como o seu download:

* “Verificar a Programacdo de Atualizagdes” na pagina 131

¢ “Programagdo de Download” na pagina 133

14.2.2 Verificando manualmente as atualizagoes

Se as atualiza¢des mais recentes nio estiverem sendo exibidas no painel Atualizagdes do Sistema
Disponiveis da pagina Atualizagdes do Sistema, vocé podera atualizar a exibicdo manualmente.

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.
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2 No painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis, clique em A¢do > Verificar Atualizagoes.
Todas as atualizagdes disponiveis serdo exibidas com o status Disponivel.

3 Para reclassificar as atualizagdes listadas, clique no cabegalho de qualquer coluna no painel
Atualizagdes do Sistema Disponiveis.

Clique no cabecalho uma segunda vez para inverter a ordem de classificacao.

14.2.3 Fazendo o download manual das atualizagoes

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢oes do Sistema.
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2 No painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis, marque a caixa de selegdo ao lado de uma ou
mais atualizagdes, clique em A¢do e, em seguida, clique em Fazer Download da Atualizagdo.

A atualizagdo sera descarregada e seu status sera definido posteriormente como Download
feito.

Dependendo do tamanho da atualizagdo, o processo de download podera ser um pouco
demorado.

3 Para atualizar a tela de andamento do download (coluna Status), clique na guia Atualizag¢ées do
Sistema ou use a op¢ao Atualizacdo Automatica.

4 Se desejar usar estagios de implantagdo para aplicar as atualizagdes selecionadas, va para a
Capitulo 15, “Implantando atualizagdes™ na pagina 155 para configurar os estigios e implantar
as atualizagoes.

ou

Para aplicar as atualiza¢des descarregadas imediatamente a todos os dispositivos aplicaveis na
zona de gerenciamento, marque a caixa de selecdo referente a atualizacdo descarregada que
deseja implantar e clique em A¢do > Implantar Atualizagdo nos Dispositivos. O Assistente para
Criar Implantag¢ao da Atualizagdo do Sistema o orientara durante o processo de implantagao.
Para obter mais informagdes, consulte o Capitulo 15, “Implantando atualiza¢des” na

pagina 155.

14.2.4 Importando manualmente atualizagcoes para servidores
sem conectividade com a Internet

Se vocé tiver servidores em seu ambiente que ndo tenham acesso a Internet, podera obter a
atualizacdo ou os arquivos de PRU (Atualizagdo de Reconhecimento do Produto) na pagina
Downloads da Novell (http://download.novell.com), copiar os arquivos para um CD ou outra midia
e usar o CD para importar os arquivos para um Servidor Principal ZENworks usando o comando
zman system-update-import. Para obter mais informagdes, consulte “Comandos de atualiza¢ao
do sistema/Reconhecimento de produto” no guia “ Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks”.

Depois que os arquivos estiverem em um Servidor Principal do ZENworks, a atualizagdo ou o PRU
sera exibido no painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis da guia Atualiza¢oes do Sistema no
ZENworks Control Center (Configuragcdao > Atualizagoes do Sistema). Em seguida, vocé podera
seguir as instrugdes da Capitulo 15, “Implantando atualiza¢cdes” na pagina 155 para implantar a
atualizacdo nos dispositivos gerenciados.

14.3 Fazendo download e instalando a PRU

A Novell fornece uma PRU (Product Recognition Update - Atualizacdo de Reconhecimento do
Produto) para atualizar seu knowledgebase, de forma que o Inventario do ZENworks possa
reconhecer o software mais recente.

Essa acdo implanta a PRU em seu banco de dados e define a implantagéo para seus dispositivos
gerenciados a serem programados. A implantacao ¢ feita entdo pelo ZENworks Adaptive Agent nos
dispositivos.

Se a PRU ndo estiver atualizada, talvez o Inventario retorne algum software como ndo reconhecido.
Contudo, vocé pode usar o utilitario Produtos de Software Locais a fim de tirar uma impressao
digital do software ndo reconhecido para atualizar a base de dados de conhecimento.
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Para fazer download e instalar a PRU:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizacées do Sistema.
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2 Se nenhuma PRU for exibida no painel Atualiza¢des do Sistema Disponiveis, clique em A¢do >
Verificar Atualizagoes.

Se houver alguma informagéo disponivel para a PRU mais recente, cla sera exibida.

3 Para fazer download de um PRU listada, va para o painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis,
marque a caixa de sele¢do de uma PRU listada e clique em A¢do > Fazer Download da
Atualizagdo.

4 Para instalar uma PRU descarregada, va para o painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis e
clique em A¢do > Implantar PRU Agora.

A PRU agora ¢ listada no painel Implantando Atualizagdes do Sistema, que exibe seu
andamento.
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Implantando atualizacoes

¢ Sec¢do 15.1, “Compreendendo a implantagdo de atualiza¢des” na pagina 155
¢ Secao 15.2, “Implantando atualiza¢des™ na pagina 158

¢ Sec¢do 15.3, “Iniciando um estagio pendente” na pagina 165

¢ Secdo 15.4, “Reprogramando uma implantagdo” na pagina 165

¢ Secdo 15.5, “Ignorando a propagagdo em estagios” na pagina 166

¢ Secdo 15.6, “Cancelando uma implanta¢ao™ na pagina 166

* Secdo 15.7, “Limpando um erro para repetir uma implantagao” na pagina 167

+ Secdo 15.8, “Vendo o status por dispositivo” na pagina 167

15.1 Compreendendo a implantacao de
atualizacoes

As seguintes op¢des estdo disponiveis para a implantagdo de uma atualizagio:

¢ Implantar a atualizacdo em todos os dispositivos sem usar estdgios de implantagdo. Voc€ pode
programar a implantacao.

¢ Implantar a atualizacdo usando estagios de implantacdo com um estdgio iniciando
automaticamente apds a conclusdo do anterior, a menos que vocé tenha configurado uma pausa
entre os estagios e o envio de notificagdes por e-mail ao administrador. Voc€ pode programar a
implantagdo.

¢ Implantar a atualiza¢do usando estagios de implantagdo com notifica¢do por e-mail para
permitir controle manual para iniciar o préximo estagio. Vocé pode usar essa opgao para testar
a atualizaco antes de implanta-la em todos os dispositivos de seu ambiente de produgdo. Vocé
pode programar a implantacao.

+ Implantar a atualizacdo em dispositivos especificos (selecionados individualmente e por grupos
de dispositivos) sem usar estagios de implantagdo. Voc€ pode usar essa opgdo para testar a
atualizagdo antes de implanta-la em todos os dispositivos de seu ambiente de producdo. Vocé
pode programar a implantagao.

Importante: Apds a implantacdo de uma atualizagdo, ela ndo poderd ser removida sem a assisténcia
do Suporte da Novell (http://www.novell.com/support).

Se vocé optar por desativar um dispositivo gerenciado no ZENworks Control Center antes de
implantar uma atualizagdo em todos os dispositivos na Zona de Gerenciamento, primeiro verifique
se o dispositivo foi desativado e, em seguida, aplique a atualizagdo. O dispositivo ¢ desativado
apenas quando o ZENworks Adaptive Agent instalado nele ¢ atualizado. Se vocé implantar a
atualizacdo antes que o agente seja atualizado, ela também sera aplicada ao dispositivo desativado.
O agente ¢ automaticamente atualizado durante a proxima programagao de atualizagdo do
dispositivo (o intervalo padrao de atualizagdo do dispositivo ¢ definido como 12 horas). Se vocé
deseja implantar a atualizacdo antes da proxima programacao de atualizagdo do dispositivo, devera
atualizar manualmente o agente.
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O painel Implantando Atualizagdes do Sistema exibe o andamento e os resultados de implantacdo de
uma atualizagdo.

As atualizagdes serdo removidas desse painel depois que todo o processo de atualiza¢do for
concluido. Vocé pode ver o painel Historico da Implantagdo na pagina Detalhes do Langamento para
obter informagdes sobre as atualizagdes implantadas.

A figura a seguir ilustra o painel Implantando Atualizag¢des do Sistema:

Figura 15-1 Painel Implantando Atualizagées do Sistema

knphintanda Atusalizacios do Sistens
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£m Processo 1 o [

A tabela a seguir explica as informagdes da coluna. Para algumas colunas, vocé pode classificar as
informacdes listadas clicando em um cabegalho de coluna. Clique nele novamente para inverter a
ordem de classificagao.

Tabela 15-1 Descrig¢ées da coluna Implantando Atualizagoes do Sistema

Cabecalho de coluna Explicagédo

Atualizar Nome Exibe o nome da atualizagdo, criada pela Novell.

Clique no nome para acessar a pagina Status por Dispositivo. Vocé também
pode clicar no numero sublinhado da coluna Pendente, Exito ou Com Falha
para ver a pagina Status por Dispositivo apropriada, filtrada para exibir
dispositivos com esse status.

Iniciar Programagé&o Exibe a programagéo atual, caso tenha sido definida. Use a agao
Reprogramar Implantagéo para reprogramar a atualizagao. Para obter mais
informacdes, consulte a Secao 15.4, “Reprogramando uma implantacdo” na
pagina 165.

Cada dispositivo pode ter sua prépria programacao.
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Cabecalho de coluna Explicagao

Comportamento da Exibe o comportamento de reinicializagdo dos dispositivos apds a
Reinicializagdo implantagédo da atualizagao.

Algumas atualizagbes nao requerem que um dispositivo seja reinicializado
apos serem implantadas nele. Porém, se uma reinicializagéo for necessaria
para concluir o processo de atualizagédo, ndo sera concluida até que o
dispositivo seja reinicializado.

Vocé tem as seguintes opgdes de reinicializagéo:

+ Solicitar a Reinicializagao pelo Usuario ao Terminar de Aplicar a
Atualizagao: Depois que a atualizagao for aplicada, uma solicitagéo de
reinicializacéo sera exibida imediatamente. Se o usuario inicialmente
rejeitar a reinicializagdo, uma solicitagao de reinicializagao do
dispositivo sera enviada periodicamente a ele até que o dispositivo seja
reinicializado. Este € o padréo.

+ Nao Reinicializar o Dispositivo: O dispositivo ndo é reinicializado;
entretanto, uma solicitagao de reinicializagédo do dispositivo é enviada
periodicamente ao usuario até que o dispositivo seja reinicializado.

* Forgar a Reinicializagao do Dispositivo: Depois que a atualizagao
for aplicada, o dispositivo sera reinicializado automaticamente sem a
intervengdo do usuario se a atualizagado exigir uma reinicializagao.

Estagio Indica o estado da implantagéo. As entradas possiveis sao:

nome_do_estdgio: A atualizagao esta sendo implantada nos dispositivos
gerenciados que sdo membros do estagio atual listado.

Estagio dos Dispositivos Selecionados: A atualizagdo esta sendo
implantada nos dispositivos gerenciados selecionados sem o uso de
estagios.

Todos os Estagios dos Dispositivos: A atualizagdo esta sendo
implantada em todos os dispositivos gerenciados na Zona de
Gerenciamento sem o uso de estagios.

Todos os Estagios dos Dispositivos é exibido depois que o ultimo estagio é
concluido, o que significa que quaisquer dispositivos mantidos na Zona de
Gerenciamento que ndo faziam parte de um estagio concluido estéo
recebendo a atualizacdo. Em outras palavras, os dispositivos gerenciados
nao podem ignorar uma atualizagao.

Se os estagios estiverem sendo usados, clique no nome de um estagio para
ver o status do dispositivo para cada membro do estagio. Para obter mais
informagdes, consulte a Segéo 15.8, “Vendo o status por dispositivo” na
pagina 167.
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Cabecalho de coluna

Explicagao

Status

Pendentes

Exito

Falhou

Indica o status da atualizagdo que esta sendo implantada (para o estagio
atual, se os estagios estiverem sendo usados). Para obter mais informagdes
sobre os status possiveis, consulte o Capitulo 18, “Status das atualizagbes”
na pagina 179.

Clique em um item na coluna Status para ver uma mensagem que explica o
status atual.

Quando o status de uma atualizagéo atinge o status APLICADO ou LINHA
DE BASE, o item de implantagdo de atualizagdo n&o € mais exibido nesse
painel, mas é exibido no painel Histérico da Implantagédo. Para obter mais
informacgdes, consulte a Segdo 15.8, “Vendo o status por dispositivo” na
pagina 167.

Exibe o numero de dispositivos para os quais o0 processo de implantagao da
atualizagéo esta pendente. Um dispositivo podera estar pendente se for
membro de um estagio quando os estagios nao forem iniciados
automaticamente depois que um outro estagio for concluido.

Clique no numero para ver a pagina Status por Dispositivo, que exibe os
dispositivos que tém uma implantacdo pendente da atualizagdo. Para obter
mais informagdes, consulte a Secao 15.8, “Vendo o status por dispositivo” na
pagina 167.

Exibe o numero de dispositivos para os quais o processo de implantagao da
atualizagao foi concluido.

Clique no numero para ver a pagina Status por Dispositivo, que exibe os
dispositivos que receberam com éxito a atualizagdo. Para obter mais
informacgdes, consulte a Segdo 15.8, “Vendo o status por dispositivo” na
pagina 167.

Numero de dispositivos para os quais o processo de implantagao de
atualizagéo falhou.

Clique no numero para ver a pagina Status por Dispositivo, que exibe os
dispositivos que ndo receberam a atualizagdo. Para obter mais informagdes,
consulte a Segao 15.8, “Vendo o status por dispositivo” na pagina 167.

No caso das implantagdes com falhas, vocé podera ignorar o erro e
continuar ou reimplantar a atualizagédo se o erro tiver sido resolvido.

15.2 Implantando atualizagoes

1 (Opcional) Se desejar usar estagios de implantagdo, configure-os se isso ainda ndo tiver sido

feito.

Para obter mais informacgdes, consulte a Se¢ao 13.2, “Criando estagios de implantagdo” na

pagina 140.

2 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualiza¢ées do Sistema para exibir o painel Atualiza¢des do Sistema

Disponiveis:
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(Condicional) Se as novas atualizagdes ndo forem exibidas, clique em A¢do > Verificar

Atualizagoes.

A figura a seguir ilustra as atualizagdes disponiveis:
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(Opcional) Para ver o contetido de uma atualizacdo disponivel, clique no nome da atualizagdo
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Para obter mais informagdes, consulte o Capitulo 17, “Verificando o conteudo de uma

atualizacdo” na pagina 175.

Para fazer download de uma atualizacdo, marque sua caixa de sele¢do, clique em A¢do > ¢

clique em Fazer Download das Atualizagoes.

Depois que o download de uma atualizacdo for concluido, seu status mudara automaticamente
para Download feito. O periodo do tempo de download de uma atualizagdo dependera de seu

tamanho e da sua configurag¢do de hardware.

Vocé pode fazer download de vérias atualizagdes de uma vez, mas s6 pode implantar uma de
cada vez. Como essas etapas sdo repetidas para cada atualizagdo, vocé so precisara fazer

download da atualizagdo que planeja implantar neste momento.
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A figura a seguir ilustra as atualizagdes descarregadas:
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6 Determine se implantara a atualizagdo da qual fez o download e, em seguida, marque sua caixa
de selecdo.

So ¢é possivel implantar uma atualizagdo de cada vez.

Se desejar verificar o contetido da atualizagdo da qual vocé fez o download, consulte o
Capitulo 17, “Verificando o contetido de uma atualizag@o” na pagina 175 para obter mais
instrucdes sobre esse topico.

Se desejar fazer download de uma atualizagdo diferente para implantag@o, retorne a Etapa 4
7 Clique em A¢do > Implantar Atualiza¢do nos Dispositivos.

Isso iniciara o Create System Update Deployment Wizard para implantar a atualizagdo em
todos os dispositivos aplicaveis. Se os estagios de implantacdo estiverem habilitados, eles
poderdo ser usados.

O Deployment Wizard fornece véarias opgdes, inclusive programacao da implantagao.

Criar Implantagdo da Atualizacdo do Sistema
“~ Etapa 1: Escolher o Comportamento de Reinicializagdo para a implantagio

Arquivos Atualizados:

Atualizar Home: Atualizagdo do ZCHW 10,07
Data de Langamento: 7 de abril de 2008

Data do Download: 12 de abril de 2008

Nivel de Prioridade: OPCIONAL

Descrigdo

Destinos:

Versdo do Produto: 0

fitualizar Motas:

Atualizar Readme:

Escolha a Opgdo de Implantagdo para a Zona de Gerenciamento:
O Implantar Atalizacties do Sisterma nos Dispositivos Selecionados na Zona de Gerenciarmento
@ Implantar stualizacfies do Sisterna em Todos os Dispositivas na Zona de Gerenciarentn
O implantar &tualizacties do Sistema usando Estégios para Dispositivas na Zona de Gerenciamento

<< Yoltar E Avancar >>i Cancelar

8 No Deployment Wizard, execute as seguintes etapas:

8a Na pagina Escolha a Atualizagdo do Sistema e a Opgao de Implantacéo, selecione uma
opgao de implantagdo (todas podem ser programadas em uma pagina subseqiiente do
assistente).

Dependendo do tamanho do seu sistema ZENworks, recomendamos, como melhor
pratica, implantar a atualizagdo selecionada em todos os Servidores ZENworks antes de
implantar a atualizagdo nos dispositivos gerenciados que contatam esses servidores. Em
um ambiente de produc¢éo, recomendamos usar a op¢ao Implantar Atualizag¢ées do
Sistema nos Dispositivos Selecionados na Zona de Gerenciamento para primeiro atualizar
os servidores e depois atualizar os dispositivos gerenciados. Como alternativa, use a op¢ao
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Implantar Atualizagées do Sistema usando Estagios para Dispositivos na Zona de
Gerenciamento para implantar a atualizagdo nos servidores que contém estagios antes de
implanta-la em outros dispositivos gerenciados que contém estagios.

+ Implantar Atualizacdes do Sistema nos Dispositivos Selecionados na Zona de
Gerenciamento: Implanta a atualizagdo selecionada apenas nos dispositivos
escolhidos na Etapa 8e. Nao sdo usados estagios. Se vocé escolher essa opgao, a
pagina seguinte do assistente lhe permitira selecionar o comportamento de
reinicializacdo dos dispositivos incluidos na implantacao.

+ Implantar Atualizacdes do Sistema em Todos os Dispositivos na Zona de
Gerenciamento: Implanta a atualizagdo selecionada em todos os dispositivos na
Zona de Gerenciamento. Nao s2o usados estagios. Se vocé escolher essa opcao, a
pagina seguinte do assistente lhe permitira selecionar o comportamento de
reinicializacdo dos dispositivos incluidos na implantacao.

Essa opcdo ndo garante que os Servidores ZENworks sejam atualizados antes dos
dispositivos gerenciados. Em um sistema ZENworks grande ou um ambiente de
producdo, recomendamos usar uma das outras opgdes.

+ Implantar Atualizacées do Sistema usando Estagios para Dispositivos na Zona
de Gerenciamento: A atualizagdo selecionada ¢ implantada apenas nos dispositivos
com participagdo em um dos estagios. Os estagios sdo executados um ap6s o outro,
ou seja, um estagio so6 ¢ iniciado depois que o estagio anterior ¢ concluido. Apoés a
conclusdo de todos os estagios, o estagio Todos Dispositivos é executada. Se vocé
escolher uma opcao e, pelo fato de o comportamento de reinicializac¢do ser definido
por estagio, a proxima pagina do assistente lhe permitira selecionar o comportamento
de reinicializacdo do Estagio de Todos os Dispositivos, que ¢ executado
automaticamente ap6s todos os outros estagios.

Para obter mais informagdes sobre estagios, consulte a Secao 13.2, “Criando estagios
de implanta¢@o” na pagina 140.

8b Clique em Avangar para exibir a seguinte pagina:

Criar Implantagdo da Atualizacdo do Sistema
X Etapa 2: Escolher o Compor de Reinicializagdo para a Implantagai

Escolher o Comportamento de Reinicializagdo para a Implantagdo
@ solicitar a refnicializacio pelo usudrio ao terminar de aplicar a atuatizaio
O Mo reinicializar o dispositivo
O Forcar a reinicializacio do dispositivo

<< Voltar Cancelar

8¢ Selecione uma das seguintes opgdes:

¢ Solicitar a Reinicializaciao pelo Usuario ao Terminar de Aplicar a Atualizacio:
Depois que a atualizagdo for aplicada, uma solicitacdo de reinicializacdo sera exibida
imediatamente. Se o usudrio inicialmente rejeitar a reinicializagdo, uma solicitagdo
de reinicializa¢do do dispositivo sera enviada periodicamente a ele até que o
dispositivo seja reinicializado. Este é o padrao.

¢ Naio Reinicializar o Dispositivo: O dispositivo ndo ¢ reinicializado; entretanto, uma
solicitagdo de reinicializagdo do dispositivo é enviada periodicamente ao usuario até
que o dispositivo seja reinicializado.
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¢ Forcar a Reinicializacio do Dispositivo: Depois que a atualizagado for aplicada, o
dispositivo serd reinicializado automaticamente sem a intervencao do usuario se a
atualizac¢do exigir uma reinicializagao.

Algumas atualizagdes ndo requerem que um dispositivo seja reinicializado apos serem
implantadas nele. Porém, se uma reinicializa¢ao for necessaria para concluir o processo de
atualizagdo, ndo serd concluida até que o dispositivo seja reinicializado.

8d Clique em Avangar.

8e (Condicional) Se vocé tiver selecionado Implantar Atualizagdes do Sistema nos
Dispositivos Selecionados na Zona de Gerenciamento, na Etapa 8a, esta pagina de
assistente sera exibida:

Criar Implantacio da Atualizagdo do Sistema
“N Etapa 3: Escolher os Dispositivos de Implantagdo e Grupos

Home Ha Pasta

Menhum ftem selecionado, clique em Adicionar para sefecionar ftens

[ << voltar |E Avangar >> | [ cancelar |

8f Para adicionar dispositivos ou grupos a configura¢do de implantagao, clique em
Adicionar, procure e selecione os dispositivos ou os grupos de dispositivos a serem
incluidos na implantag@o da atualizacdo e clique em OK.

8g Clique em Avangar para exibir a pagina Escolher a Programacéo de Implantagio.
8h Preencha os campos:
Tipo de Programacao: Selecione uma das opg¢des de programacao:

+ Agora: Implanta a atualizacdo imediatamente apds o término do assistente.

Criar Implantagdo da Atualizagdo do Sistema
&X' Ftapa 2: Escolher o C t to de Reinicializagdo para a Implantagé

P &

Tipo de Programacio:
Fhgnra iv

Esta programagdo serd executada imediatamente apds a condusdo do assistents,

| << Yoltar || Awangar>> | | Cancelar |

+ Data Especifica: Implanta a atualizagdo de acordo com a programacao definida. As
opgdes a seguir sdo exibidas para a op¢ao Data Especifica:
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Criar Implantagio da Atualizagdo do Sistema
N Etapa 4: Escolher a Programagéo de Implantacio

Tipo de Programacio:
Data Especifica iv

Datafs) de Inicio I4f12!08

D Executar evento todos os anos

Processar imediatamente se o dispositivo ndo puder ser executado conforme a programacio

selecione quando a execugdo programada deve comegar:
@ Imiciar irmediatamente oo Hordrio de Inicin
O lniciar em um horério aleatério entre os Horrios de Infcio e Término

Hordrio de Incio: | 1w |1 00 v | am | Horario de Término:

Preencha os campos:

<< ¥Yoltar Cancelar

+ Data de Inicio: Selecione a data de implantagdo no calendério.

+ Executar Evento Todos os Anos: Selecione essa op¢ao para implantar a
atualizacdo anualmente na data de inicio.

+ Processar Imediatamente se o Dispositivo Nao Puder Ser Executado
Conforme a Programacao: Nao use essa opg¢ao para atualizagdes. Ela ndo se
aplica as atualizagdes.

¢ Iniciar Imediatamente no Horario de Inicio: Permite que vocé implante as
atualizacdes no horario de inicio especificado.

¢ Iniciar em um horario aleatorio, entre o Horario de Inicio e o Horario de
Término: Permite que vocé implante as atualizagdes em um horéario aleatdrio
entre os horarios especificados. Preencha os campos Hordrio de Término.

8i Clique em Avangar para exibir a pagina Verificar Opgdes de Implantacdo e, em seguida,

verifique as informagdes.
Criar Implantagdo da Atualizacdo do Sistema
% Etapa 5: Verificar Opgdes de Implantagdo

Atualizar Nome:
Tipo de Implantagdo:

Compor da Reinicializagdo na Impl

Programagao de mplantagao:

Atalizagio do ZCM 10.0.2

Implantar &tualizagies do Sistema nos Dispositivos Selecionados
na Zona de Gerenciamentn

Solicitar a refniciabizagdo pelo usudrio ao terrinar de aplicar a atualzacio

Tipo de Programagio: ~
Data Eapecifica

Datas nas GURls o eVento programado sSera
executado:

4/12/08

Hordrio de inicio:
1:00 LM

Hordrio de término: a

<< Yoltar Cancelar

9 Se estiver satisfeito, clique em Concluir para iniciar a implantagdo da atualizagdo; caso
contrario, clique em Voltar para fazer mudangas.
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10 (Condicional) Se vocé escolheu o tipo de programacdo de implantagdo Agora na Etapa 8h, a
atualizacdo sera implantada apenas durante a proxima programacao de atualizag¢do do
dispositivo. Entretanto, se quiser aplicar imediatamente a atualizagdo ao dispositivo, vocé
deverd atualizar manualmente o dispositivo gerenciado de uma das seguintes maneiras:

¢ Clique na guia Dispositivos > na guia Gerenciado > Servidores ou Estacoes de Trabalho e
depois marque a caixa de seleg¢@o ao lado dos dispositivos que deseja atualizar, clique em
Tarefas Rapidas > Atualizar Dispositivo.

+ No dispositivo gerenciado, clique o botdo direito do mouse no icone [ e clique em
Atualizar.

+ No dispositivo ndo gerenciado Linux, abra um terminal, mude seu diretorio de trabalho
atual para /opt/novell/zenworks/bin/ e execute ./zac ref.

11 Para observar o andamento da implantagdo da atualizagdo, execute um dos seguintes
procedimentos:

+ No ZENworks Control Center, observe os painéis na pagina Atualiza¢des do Sistema:

¢ O painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis exibe automaticamente Com Linha
de Base na coluna Status depois que a implantagdo ¢ concluida.

¢ O painel Atualiza¢des de Sistema Implantadas exibe a atualizacdo em sua listagem
depois que a implantacdo ¢ concluida.

+ Em um dispositivo Windows no qual esta sendo implantada a atualizag@o, clique o botdo
direito do mouse no icone do ZENworks e selecione Mostrar Andamento para abrir a
caixa de dialogo Andamento do ZENworks.

Nao ¢ possivel ver o andamento do download em um dispositivo Linux, pois esses
dispositivos ndo sdo gerenciados pelo ZENworks nem t€m o icone do ZENworks.

O andamento do download dos arquivos MSI de atualizago é exibido. Quando o
download terminar, a caixa de didlogo fechara automaticamente e a op¢do Mostrar
Andamento ficara esmaecida.

Apds 5 minutos de espera, todos os servigos do ZENworks serdo fechados no dispositivo.
Depois disso, MSIs (para Windows) ou RPMs (para Linux) serdo instalados e os servigos
serdo reiniciados.

12 Para verificar se a atualizagdo foi implantada com éxito:

12a Para verificar se os MSIs ou os RPMs foram instalados e se o processo de atualizagao foi
concluido, verifique os seguintes arquivos de registro:

Windows: caminho de instalacdo\novell\zenworks\logs\systemupdate.log
Linux: /var/opt/novell/log/zenworks/SystemUpdate.log

Vocé também pode verificar a existéncia do seguinte arquivo (mesmo caminho para
Windows e Linux):

installation path\novell\zenworks\work\system-
update\systemupdate.ini. timestamp

12b Teste o software do ZENworks no dispositivo para garantir que ele esteja funcionando de
forma adequada.
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12¢ Para assegurar que a atualiza¢do tenha sido implantada, execute um dos procedimentos a
seguir para determinar se o nimero de versao foi incrementado (por exemplo, o valor da
primeira atualizagdo do ZENworks deve mudar de 10.0.x para 10.0.2):

¢ Abra o Registro do Windows e va para a seguinte localizagao:
HKEY LOCAL MACHINE/Software/Novell

Para a chave do ZENworks, é necessario que o processo de atualizagdo tenha
incrementado o valor de versdo.

¢ Em um dispositivo Windows, verifique o seguinte arquivo:
Installation path\Novell\ZENworks\version.txt
¢ Em um dispositivo Linux, verifique o seguinte arquivo:
/etc/opt/novell/zenworks/version.txt
12d Repita a Etapa 12a até a Etapa 12¢ para cada dispositivo de teste.

13 (Condicional) Se estiver recebendo notificagdes por e-mail na conclusio dos estagios de
implantagdo e estiver pronto para iniciar o préximo estagio, va para o painel Atualizagdo de
Sistema Implantadas e clique em A¢do > Ir para o Proximo Estdgio.

14 Para implantar outra atualizagdo, repita desde a Etapa 4.

15.3 Iniciando um estagio pendente

O comportamento padrdo do estagio ¢ avangar automaticamente pelos estagios configurados.
Entretanto, vocé€ pode configurar o comportamento de estagios individuais ou de todos os estagios.

A opgao Iniciar Estagio Pendente apenas estara disponivel se vocé tiver usado a op¢ao Avancar
para o Proximo Estagio Manualmente e Notificar na Conclusdo para parar cada estagio e inserir
uma entrada manual antes de continuar, em vez de permitir a conclusdo automatica dos estagios.

Para iniciar um estagio pendente:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

2 No painel Implantando Atualizagdes do Sistema, marque as caixas de sele¢do de uma
atualizagdo.

3 Clique em A¢do > Iniciar Estdgio Pendente.

15.4 Reprogramando uma implantacao

Vocé ndo pode reprogramar uma implanta¢do depois que ela ¢ iniciada:

¢ Secdo 15.4.1, “Reprogramando uma implantacdo para todos os status de estagio” na pagina 165

+ Sec¢do 15.4.2, “Reprogramando uma implantacdo para os demais status” na pagina 166
15.4.1 Reprogramando uma implantagao para todos os status
de estagio

1 Marque a caixa de sele¢do de uma atualizacdo.

Como nao € preciso implantar a atualizagdo ao mesmo tempo em todos os dispositivos, vocé
pode definir programagdes de implantacdo individuais para os dispositivos.
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2 Clique em Ag¢do > Reprogramar Implantagdo para abrir a caixa de didlogo Programagdo da
Reimplantagao.

3 Clique em OK para aceitar a programagao padrdo Agora ou selecione Data Especifica no
campo Tipo de Programagdo, especifique a nova data e clique em OK.

15.4.2 Reprogramando uma implantagao para os demais status

1 Marque a caixa de selecdo de uma atualizacdo.
2 Clique em Ag¢do > Reprogramar Implantagdo.

3 Na pagina Status por Dispositivo, marque a caixa de selecdo de uma atualizagéo e clique em
Reprogramar Implantagdo.

4 Na pagina Status por Dispositivo, selecione um ou mais dispositivos listados na coluna
Dispositivo.

5 Clique em Reprogramar Dispositivos para abrir a caixa de dialogo Programacao da
Reimplantacao.

6 Clique em OK para aceitar a programagao padrao de Agora ou selecione Data Especifica no
campo Tipo de Programagdo, especifique a data nova e clique em OK.

15.5 Ignorando a propagacao em estagios

Vocé pode ignorar os estagios a qualquer momento ¢ implantar a atualizagdo imediatamente em
todos os dispositivos gerenciados na zona de gerenciamento.

1 Marque a caixa de selecdo de uma atualizacdo.

2 Clique em Ag¢do > Ignorar Estdagios e Aplicar a Todos os Dispositivos.

15.6 Cancelando uma implantacao

Essa opc¢ao € usada principalmente para cancelar uma implantagdo que ainda nao foi iniciada.

Se vocé selecionar para aplicar a atualizagdo apenas através de estagios e cancelar a implantacdo da
atualizacdo, o status no painel Atualiza¢des do Sistema Disponiveis mudara para Anulado.

Entretanto, para uma atualizag@o, vocé pode selecionar para fazer a implantagdo em dispositivos
individuais, bem como através de estagios para os outros dispositivos. Portanto, o status no painel
Atualizagdes do Sistema Disponiveis mudara para:

¢ Pronto se vocé cancelar somente a implantacdo em estagios.

¢ [nterrompido se vocé cancelar a implantacdo em estagios ¢ a implantagdo para dispositivos
selecionados individualmente.

Para cancelar uma implantagao:

1 Marque a caixa de selegdo de uma atualizagéo.

2 Clique em A¢do > Cancelar Implantagdo.
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Aviso: Se vocé cancelar uma implantagdo que esteja em execucdo atualmente (ndo apenas
programada), todas as agdes de implantacdo executadas até esse ponto ndo poderdo ser
revertidas. Atualmente ndo ha uma opg¢ao de rollback.

3 Clique em OK para confirmar o cancelamento da implantacao.

15.7 Limpando um erro para repetir uma
implantacao

Para dar continuidade a uma implantacdo depois de determinar que um erro ndo ¢ sério o suficiente
para interrompé-la:

1 Clique em A¢do > Limpar Erro e Continuar.

15.8 Vendo o status por dispositivo

As se¢des a seguir contém mais informagdes:

¢ Secdo 15.8.1, “Entendendo os status de dispositivo” na pagina 167

¢ Secdo 15.8.2, “Vendo as propriedades de um dispositivo” na pagina 168

+ Secdo 15.8.3, “Vendo informagdes sobre o status de um dispositivo” na pagina 169
¢ Secdo 15.8.4, “Alternando dispositivos ignorados” na pagina 169

+ Secdo 15.8.5, “Reimplantando atualizagdes em dispositivos” na pagina 169

+ Secdo 15.8.6, “Reprogramando atualizacdes em dispositivos” na pagina 170

+ Secdo 15.8.7, “Atualizando dispositivos” na pagina 170

15.8.1 Entendendo os status de dispositivo

A figura a seguir ilustra o painel Implantando Atualiza¢des do Sistema na pagina Atualizagdes do
Sistema:

Figura 15-2 Painel Implantando Atualizagdes do Sistema

nplantando Atualizacios do Sistens #

[ Aruaizar Wome g Filagi Status Pendente fxfo  Com e

[ Atalizacio do ZCM 10.0.2 Agora Exibk Promet para o Usudrio Estigio de Tedes es Dlspositives E£m Processo 1 2 2

Vocé pode clicar em qualquer um dos links sublinhados para exibir o status correspondente dos
dispositivos. Por exemplo, se vocé clicar no link da coluna Pendente, vera os status dos dispositivos
com implantagdo pendente, como na figura a seguir:

Figura 15-3 Pdagina Status por Dispositivo para dispositivos com status pendente

»

Atualizagao do ZCM 10.0.7 - Dispositivos com Status Pendente

Acdo -
|:| Ignorar Dispositivo  Dispositivo & Status Tipo de Dispositivo  Ha Pasta
O zendoc 3a Atualizacio Designada servidor fdevicess serversfzendoc3a

4] r]1-1de1 Mostrar 5 v Itens

Os possiveis status que podem ser vistos nessa pagina sao:
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Todos os Dispositives: Lista todos os dispositivos que foram configurados para receber a
atualizacdo selecionada, independentemente de status.

Dispositivos Pendentes: Lista somente os dispositivos em que a atualizagdo selecionada esta
pendente.

Dispositivos Bem-sucedidos: Lista todos os dispositivos em que a atualizacdo selecionada foi
implantada com éxito.

Dispositivos com Falha: Lista somente os dispositivos em que a atualizagdo selecionada falhou.

Atualizacio Atribuida: Lista apenas os dispositivos nos quais a atualizac@o selecionada foi
atribuida.

A tabela a seguir explica as informagdes da coluna. Para algumas colunas, vocé pode classificar as
informacdes listadas clicando em um cabegalho de coluna. Clique nele novamente para inverter a
ordem de classifica¢do. Essa pagina ¢ atualizada automaticamente para permitir que vocé trabalhe
com os dispositivos a medida que a atualizacdo for aplicada a eles.

Cabecalho de coluna Explicagao

Dispositivo O nome de do dispositivo. Clique nele para exibir a pagina de propriedades
do dispositivo no ZENworks Control Center.

Status O status atual da implantagéo da atualizagédo para o dispositivo. Clique no
item de status para ver informagdes sobre o status.

Para obter mais informagdes sobre os status individuais, consulte o
Capitulo 18, “Status das atualizagdes” na pagina 179.

Tipo de Dispositivo Indica se o dispositivo € um servidor ou uma estagao de trabalho.

Na Pasta Exibe a pasta do ZENworks Control Center na qual o objeto ZENworks do
dispositivo reside.

15.8.2 Vendo as propriedades de um dispositivo

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

2 No painel Implantando Atualizagdes do Sistema, clique em um link sublinhado na coluna
Atualizar Nome, Estagio, Pendente, Exito ou Com Falha para exibir a pagina Status por
Dispositivo apropriada.

Por exemplo, se vocé clicar no link da coluna Pendente, vera os status dos dispositivos com
implantag@o pendente, como na figura a seguir:

»

Atualizagdo do ZCM 10.0.7 - Dispositivos com Status Pendente

D Ignorar Dispositivo  Dispositivo & Status Tipo de Dispositivo  Ma Pasta
O zendoc 3a Atualizacio Decionada Servidor Fdevicessservers/zendoc3a

1-1det Mostrar & v ltens

3 Clique no link sublinhado na coluna Dispositivo para exibir as propriedades do dispositivo.
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15.8.3 Vendo informagoes sobre o status de um dispositivo

1

No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢oes do Sistema.

2 No painel Implantando Atualizagdes do Sistema, clique em um link sublinhado na coluna

Atualizar Nome, Estagio, Pendente, Exito ou Com Falha para exibir a pagina Status por
Dispositivo apropriada.

Por exemplo, se vocé clicar no link da coluna Pendente, vera os status dos dispositivos com
implantag@o pendente, como na figura a seguir:

»

Atualizagdo do ZCM 10.0.7 - Dispositivos com Status Pendente

Agao -
D Ignorar Dispositivo  Dispositivo & Status Tipo de Dispositivo  Ha Pasta
O zendoc 3a Atualizacio Desionada Servidar fdevicess serversizendoc3a

frf1-1aes Mostrar 5 v Itens

3 Clique no link sublinhado na coluna Status para exibir as informagdes de status do dispositivo.

15.8.4 Alternando dispositivos ignorados

E util ignorar um dispositivo quando ocorre falha de uma atualizagdo nesse dispositivo e vocé deseja
continuar com a implanta¢do sem resolver o erro. Por exemplo, se um dispositivo estiver offline,
convém ignora-lo para que seja possivel continuar a implantagao.

1

2

No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

No painel Implantando Atualizagdes do Sistema, clique em um link sublinhado na coluna
Atualizar Nome, Estagio, Pendente, Exito ou Com Falha para exibir a pagina Status por
Dispositivo apropriada.

Por exemplo, se vocé clicar no link da coluna Pendente, vera os status dos dispositivos com
implantag@o pendente, como na figura a seguir:

Atualizagdo do ZCM 10.0.7 - Dispositivos com Status Pendente ES
D Ignorar Dispositivo  Dispositivo & Status Tipo de Dispositivo  Ma Pasta
O zendoc 3a Atualizacio Designada Servidor Fdevicessservers/zendoc3a

afr1-1de1 Mostrar 5 v Itens

Clique na caixa de sele¢do ao lado de um ou mais dispositivos.
Clique em A¢do > Alternar Dispositivo(s) Ignorado(s).

As opgdes disponiveis no menu A¢do variam conforme vocé esteja vendo o painel Status de
Todos os Dispositivos Designados, o painel Dispositivos com Status Pendente ou o painel
Dispositivos com Status Com Falha. Se vocé estiver vendo o painel Dispositivos com Status
Bem-sucedido, nenhuma opgao estara disponivel.

15.8.5 Reimplantando atualizagdes em dispositivos

1

No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.
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2 No painel Implantando Atualizagdes do Sistema, clique em um link sublinhado na coluna
Atualizar Nome, Estagio, Pendente, Exito ou Com Falha para exibir a pagina Status por
Dispositivo apropriada.

Por exemplo, se vocé clicar no link da coluna Pendente, vera os status dos dispositivos com
implantag@o pendente, como na figura a seguir:

Atualizagdo do ZCM 10.0.7 - Dispositivos com Status Pendente 3
D Ignorar Dispositivo  Dispositivo & Status Tipo de Dispositivo  Ma Pasta
O zendoc 3a Atualizacio Decionada Servidor Fdevicessservers/zendoc3a

afr1-1de1 Mostrar 5 v Itens

3 Marque a caixa de selegdo ao lado de um ou mais dispositivos.
4 Clique em A¢do > Implantar Novamente a Atualizagdo no(s) Dispositivo(s).

As opc¢des disponiveis no menu A¢do variam conforme vocé esteja vendo o painel Status de
Todos os Dispositivos Designados, o painel Dispositivos com Status Pendente ou o painel
Dispositivos com Status Com Falha. Se vocé estiver vendo o painel Dispositivos com Status
Bem-sucedido, nenhuma opgao estara disponivel.

15.8.6 Reprogramando atualizagdes em dispositivos

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢oes do Sistema.

2 No painel Implantando Atualizagdes do Sistema, clique em um link sublinhado na coluna
Atualizar Nome, Estdgio, Pendente, Exito ou Com Falha para exibir a pagina Status por
Dispositivo apropriada.

Por exemplo, se vocé clicar no link da coluna Pendente, vera os status dos dispositivos com
implantagdo pendente, como na figura a seguir:

Atualizagdo do ZCM 10.0.7 - Dispositivos com Status Pendente ES
D Ignorar Dispositivo  Dispositivo & Status Tipo de Dispositivo  Ha Pasta
O zendoc 3a Atualizacio Desionada Servidar fdevicess serversizendoc3a

frf1-1aes Mostrar 5 v Itens

3 Marque a caixa de selegdo ao lado de um ou mais dispositivos.
4 Clique em A¢do > Reprogramar Dispositivo(s).

As opgdes disponiveis no menu A¢do variam conforme vocé esteja vendo o painel Status de
Todos os Dispositivos Designados, o painel Dispositivos com Status Pendente ou o painel
Dispositivos com Status Com Falha. Se vocé estiver vendo o painel Dispositivos com Status
Bem-sucedido, nenhuma opgao estara disponivel.

A opcao Reprogramar Dispositivo(s) apenas sera exibida quando a implantac@o da atualizagéo
for programada. Se a atualizag?o tiver a programagao Agora, essa op¢ao nao estara disponivel.

15.8.7 Atualizando dispositivos

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

170 Referéncia do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management



2 No painel Implantando Atualizagdes do Sistema, clique em um link sublinhado na coluna
Atualizar Nome, Estagio, Pendente, Exito ou Com Falha para exibir a pagina Status por
Dispositivo apropriada.

Por exemplo, se vocé clicar no link da coluna Pendente, vera os status dos dispositivos com
implantag@o pendente, como na figura a seguir:

Atualizagdo do ZCM 10.0.7 - Dispositivos com Status Pendente 3
D Ignorar Dispositivo  Dispositivo & Status Tipo de Dispositivo  Ma Pasta
O zendoc 3a Atualizacio Decionada Servidor Fdevicessservers/zendoc3a

afr1-1de1 Mostrar 5 v Itens

3 Marque a caixa de selegdo ao lado de um ou mais dispositivos.
4 Clique em Ag¢do > Atualizar Dispositivo.

As opgdes disponiveis no menu A¢do variam conforme vocé esteja vendo o painel Status de
Todos os Dispositivos Designados, o painel Dispositivos com Status Pendente ou o painel
Dispositivos com Status Com Falha. Se vocé estiver vendo o painel Dispositivos com Status
Bem-sucedido, nenhuma opgao estara disponivel.
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Apagando atualizacoOes

E possivel remover uma atualizagdo cujo download nao pode ser feito ou que vocé ndo deseja
implantar.

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e, em seguida,
clique na guia Atualizag¢ées do Sistema.

2 No painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis, marque as caixas de sele¢ao de uma ou mais
atualizacoes.

3 Clique em A¢do > Apagar Atualizagdo.

Atualizagbes do Sistema Disponiveis

Fazer Download da Atualizacdo
Cancelar Download
4 | mpaantar Atualizacdo nos E'.'-F:_'-':"':_'-
Implantar PRU Agora

Apagar Atualizacao

A atualizacdo € apagada da lista e todos os arquivos descarregados sdo removidos. Entretanto,
se a atualizag@o apagada ainda estiver disponivel no servidor de atualizacao, ela sera reexibida
na lista para um possivel download na proxima vez que vocé verificar a existéncia de
atualizacoes.
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Verificando o conteudo de uma
atualizacao

Vocé talvez queira verificar o conteudo de uma atualizagdo pelos seguintes motivos:

¢ Para determinar se deseja fazer download da atualizacdo
¢ Para determinar se deseja implantar uma atualizagdo descarregada
¢ Para verificar o que foi implantado pela atualizaggo

¢ Para verificar o historico da atualizacdo
Esta secdao contém as seguintes informagdes:

¢ Secdo 17.1, “Vendo a pagina Detalhes do Langamento” na pagina 175
¢ Secdo 17.2, “Atualizar detalhes da versdo” na pagina 175

¢ Secdo 17.3, “Historico da Implanta¢do™ na pagina 176

17.1 Vendo a pagina Detalhes do Lancamento

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo no painel esquerdo e clique na guia
Atualizagoes do Sistema.

2 No painel Atualizagdes do Sistema Disponiveis, clique em um nome de atualizagdo na coluna
Atualizar Nome para exibir a pagina Detalhes do Langamento:

17.2 Atualizar detalhes da versao

Tabela 17-1 Informagoes do painel Detalhes de Lancamento da Atualiza¢do do Sistema

Cabecalho de coluna Explicagéao

Atualizar Nome Nome da atualizagéo, criado pela Novell®.
GUID de Atualizagdo GUID da atualizagao.

Data de Langamento Data em que a atualizagao foi liberada pela Novell.
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Cabecalho de coluna

Explicagao

Data do Download

Nivel de Prioridade

Descrigdo

Destinos

Verséao do Produto

Atualizagbes de Pré-
requisitos

Atualizagbes Substituidas

Atualizar Notas

Atualizar Readme

Arquivos Atualizados

Data de download do contetdo da atualizagao, incluindo todos os arquivos
necessarios a instalagéo da atualizagao.

Importancia relativa do contetdo da atualizagdo para a sua instalagdo do
ZENworks. Algumas entradas possiveis:

OPCIONAL: Nao necessario para a operagédo normal do ZENworks.
OBRIGATORIO: Uma atualizacdo necessaria que deve ser aplicada.
Informagdes resumidas sobre a finalidade da atualizagéo e seu conteudo.

Indica se os dispositivos de destino sdo apenas Servidores Principais, todos
os dispositivos gerenciados ou servidores com fungdes do ZENworks.

A versdo de ZENworks nessa atualizagéo.

Todas as atualizagbes necessarias a esta atualizagéo.

Todas as atualizagbes substituidas pela atualizagéo atual.

Informagbes resumidas sobre problemas importantes relacionados a
atualizagao.

Informagdes pertinentes a implantagdo da atualizagdo, como instrugdes de
ultima hora. Clique nessa entrada para abrir o Readme.

Lista todos os arquivos contidos na atualizagdo que sera aplicada para
atualizar seu software do ZENworks.

17.3 Histérico da Implantacao

O painel Historico da Implantagdo exibe um instantaneo atual do histdrico da atualizagio
selecionada. Nao atualiza automaticamente seu contetdo.

As se¢des a seguir contém mais informagdes:

¢ Sec¢do 17.3.1, “Compreendendo os detalhes do Historico da Implantacdo™ na pagina 177

+ Secdo 17.3.2, “Executando tarefas do historico de implantagdo” na pagina 178
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17.3.1 Compreendendo os detalhes do Histérico da
Implantagcao

Tabela 17-2 Colunas do painel Detalhes do Historico da Implantagdo

Cabecalho de coluna Explicagao

Estagio Indica o método de implantacao usado. As entradas possiveis s&o:

nome_do_estdgio: A atualizagao foi implantada nos dispositivos
gerenciados que sdo membros do estagio listado.

Estagio dos Dispositivos Selecionados: A atualizagao foi implantada nos
dispositivos gerenciados selecionados na Zona de Gerenciamento que néo
sdo membros de um estagio.

Todos os Estagios dos Dispositivos: A atualizagéo foi implantada em
todos os dispositivos gerenciados na Zona de Gerenciamento que ndo séo
membros de um estagio.

Status Indica o status da atualizacdo que foi implantada com éxito, como Aplicada
ou Linha de Base.

Em Andamento: A atualizagdo esta sendo implantada atualmente nos
membros do estagio.

Para obter mais informagdes sobre os status individuais, consulte o
Capitulo 18, “Status das atualizagbes” na pagina 179.

Pendentes Exibe o numero de dispositivos para os quais o processo de implantagao da
atualizagéo esta pendente. Um dispositivo podera estar pendente se for
membro de um estagio quando os estagios nao forem iniciados
automaticamente depois que um outro estagio for concluido.

Clique no numero para ver a pagina Status por Dispositivo, que exibe os
dispositivos que tém uma implantagdo pendente da atualizagdo.

Exito Exibe o numero de dispositivos para os quais o processo de implantagao da
atualizagao foi concluido.

Clique no numero para ver a pagina Status por Dispositivo, que exibe os
dispositivos que receberam com éxito a atualizagao.

Falhou Exibe o numero de dispositivos para os quais ocorreu falha do processo de
implantagédo da atualizagao.

Clique no numero para ver a pagina Status por Dispositivo, que exibe os
dispositivos que n&o receberam a atualizagéo.

No caso das implantagbes com falhas, vocé podera ignorar o erro e
continuar ou reimplantar a atualizagédo se o erro tiver sido resolvido.
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17.3.2 Executando tarefas do histérico de implantagao

Tabela 17-3 Tarefas de avaliagdo do historico de implanta¢do da atualizag¢do

Tarefa

Etapas

Detalhes adicionais

Ver os dispositivos
que estdo com sua
implantagéo
pendente

Ver os dispositivos
nos quais a
implantagéo foi bem-
sucedida

Ver os dispositivos
em que a
implantagéo falhou

1.

No painel Estagios de
Implantacao, clique no nimero na
coluna Pendente.

Na pagina Status por Dispositivo,
verifique as informacdes.

No painel Estagios de
Implantacéo, clique no numero na
coluna Exito.

Na pagina Status por Dispositivo,
verifique as informacgoes.

. No painel Estagios de

Implantagao, clique no nimero na
coluna Com Falha.

Na pagina Status por Dispositivo,
verifique as informacgodes.

Exibe dispositivos nos quais a
implantacéo da atualizacéo esta
pendente.

Exibe os dispositivos em que a
atualizagao selecionada foi aplicada
com éxito.

Exibe dispositivos nos quais a
implantagédo da atualizagao falhou.

Para considerar uma implantagao
concluida com éxito quando houver
dispositivos com falha, esses
dispositivos deverao ser ignorados ou o
erro devera ser corrigido antes de vocé
reimplantar a atualizagdo nesses
dispositivos em que ocorreram falhas.
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Status das atualizacoes

Os seguintes status de atualizacdo podem ser exibidos na coluna Status de diversos painéis
Atualizagdo do Sistema no ZENworks® Control Center:

Interrompida: A implantagdo da atualizagdo parou, por exemplo, quando A¢do > Cancelar
Implantagdo foi selecionada.

Aplicado: A atualizagdo foi aplicada com éxito nos dispositivos gerenciados.

Disponivel: As atualiza¢des com esse status t&ém informagdes descarregadas sobre a atualizagdo,
que vocé pode ver clicando no nome da atualizag@o na coluna ID da Atualiza¢do.

Aguardando a Reinicializacio: O dispositivo esta esperando que vocé reinicialize manualmente
apos aplicacdo da atualizagao.

Com Linha de Base: A atualizagfo foi atribuida a pasta /Devices, isto é, todos 0s novos
dispositivos adicionados a Zona de Gerenciamento obtém a atualizacdo automaticamente, exceto se
jé estiverem no mesmo nivel da atualizacdo. Uma atualizag@o com linha de base ¢ considerada
concluida; embora os dispositivos individuais possam ter sido ignorados.

Cancelado: E exibido depois que vocé seleciona A¢do > Cancelar Download e o download ou a
implantagdo ¢é cancelada com éxito.

Cancelando: E exibido temporariamente depois que vocé seleciona A¢do > Cancelar Download.

Implantagao: A atualizagdo estd sendo implantada no momento. Consulte o Capitulo 15,
“Implantando atualizacdes” na pagina 155 para obter mais informagdes sobre implantacdo ¢ para
saber quais a¢des vocé pode executar em uma atualizagdo que estd sendo implantada.

Download feito: Vocé fez o download do conteudo da atualizagdo e ele esta pronto para ser
implantada. Consulte o Capitulo 15, “Implantando atualiza¢des” na pagina 155 para obter mais
informacdes sobre implantacdo e para saber quais a¢des vocé pode executar em uma atualizacdo que
foi implantada.

Fazendo download: Exibe uma porcentagem da conclusdo durante o processo de download. Este
status muda para Download feito quando o download é concluido.

Erro: O estagio ndo foi concluido devido a um erro em um ou mais dispositivos que estdo sendo
atualizados. Vocé pode selecionar a op¢ao de ignorar o erro € continuar ou corrigir o erro antes de
continuar. Esse status também pode indicar um erro ao fazer o download da atualizagio.

Em Andamento: O estigio atual est ativo.

Instalando a Atualizacdo: A atualizagdo esta sendo instalada atualmente no dispositivo.
Pronto: O estagio atual estd pronto para ser iniciado.

Reinicializa¢io em Andamento: O dispositivo esta sendo reinicializado.

Processo de Reinicializacdo Cancelado: A reinicializagdo do dispositivo apds a aplicacdo da
atualizacdo foi cancelada.
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Programados: A atualizagdo tem uma programacao definida para ela. Consulte o Capitulo 15,
“Implantando atualizacdes” na pagina 155 ao criar a implantacdo no Assistente Criar Implantagdo
da Atualizag@o do Sistema. Vocé€ pode alterar a programacao da atualizag¢do usando a opcdo A¢do >
Reprogramar Implantagdo.

Estagio Concluido: O estagio foi concluido.
Status Desconhecido: O status de atualiza¢des para o dispositivo é desconhecido.

Substituido: Indica que a atualizag@o foi substituida por outra listada na secdo Atualizagdes do
Sistema Disponiveis. Vocé vera esse status apenas se estiver no processo de implantacdo dessa
atualizacio e houver dispositivos pendentes. E possivel apagar uma atualizagio substituida, mas nio
implanté-la.

Atualizacio Interrompida: A atualizagdo foi cancelada para o dispositivo.
Atualizacio Concluida: A instalacdo da atualizacdo foi concluida no dispositivo.

Atualizacio Concluida com Erros: A instalacdo da atualizacdo foi concluida no dispositivo, mas
ocorreram erros. Consulte o registro da atualizagdo para obter detalhes.

Atualizacio Designada: A atualizacdo foi atribuida ao dispositivo.

Acoes de Pré-atualizacao da Zona: Ac¢des estdo sendo executadas para a zona de gerenciamento
antes do inicio da atualizacgdo do servidor.

Acbes de Pés-atualizacdo da Zona: Agdes sdo executadas para a zona de gerenciamento apds o
término do upgrade do servidor.
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Conteudo

O ZENworks® replica e distribui contetido entre Servidores Principais, Satélites e dispositivos
gerenciados. Isso inclui o seguinte contetido:

¢ Bundles: Os arquivos, defini¢des de configuracao, instrugdes de instalagdo etc. necessarios
para implantar e gerenciar um aplicativo ou arquivos em um dispositivo. Usado no ZENworks
Configuration Management e no ZENworks Patch Management.

¢ Politicas: O conjunto de regras que controlam uma faixa de defini¢des de configuragdo de
hardware e software nos dispositivos gerenciados. Usado no ZENworks Configuration
Management.

¢ Patches: Os arquivos e instru¢des necessarios para atualizar o software existente em um
dispositivo gerenciado. Usado no ZENworks Patch Management.

+ Atualizagdes do sistema: As atualizacdes de software dos componentes de sistema do
ZENworks. Usado no ZENworks Configuration Management, ZENworks Asset Management e
ZENworks Patch Management.

As se¢des a seguir contém mais informagdes:

¢ Capitulo 19, “Repositorio de conteido” na pagina 183
¢ Capitulo 20, “Replicacdo de contetido” na pagina 187
¢ Capitulo 21, “Entrega de contetido” na pagina 193
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Repositério de conteudo

Cada servidor ZENworks® contém um repositorio de contetdo. O repositorio de contetido armazena
todo o contetido de bundles e politicas replicado para o servidor, assim como todas as imagens que
tenham sido capturadas e armazenadas no servidor.

Um unico repositorio de conteido ndo pode ser compartilhado por varios servidores principais.
Cada servidor deve usar seu proprio repositorio de conteudo.

O repositorio de conteudo tem manutengdo automatica. Sempre que vocé adicionar um bundle ou
politica, o contetdo do bundle ou da politica sera adicionado nos repositorios de conteudo
apropriados com base nas configuragdes de replicagdo. Sempre que vocé remover um bundle ou
politica ou mudar os servidores que hospedam seu conteudo, o contetido do bundle ou da politica
também serd removido dos servidores apropriados.

Se for necessario, vocé€ podera mover o repositorio de contetido para outra localizagdo. As secdes a
seguir fornecem instrugdes:

¢ Secdo 19.1, “Mudando a localizacao do repositdrio de contetido em um servidor Windows” na
pagina 183

+ Secdo 19.2, “Mudando a localizagdo do repositério de contetido em um servidor Linux™ na
pagina 185

19.1 Mudando a localizacao do repositorio de
conteudo em um servidor Windows

O repositorio de conteudo é encontrado na seguinte localizagdo em um servidor Windows:
caminho instalacdo\zenworks\work\content-repo

Vocé pode especificar uma unidade de disco diferente a ser usada como seu repositério de conteudo.
No Windows, isso ¢ feito por meio da “montagem” da unidade. A montagem significa indicar um
caminho existente a uma parti¢ao de unidade de disco rigido sem o uso de letras de unidade
mapeadas.

Nas etapas a seguir, vocé vai montar o local de repositorio de contetido padrdo em uma partigdo de
unidade de disco, que se tornara o novo repositorio de conteudo:

1 Certifique-se de que a unidade de disco rigido que deseja usar esteja anexada ao servidor e
corretamente formatada como NTFS.

A unidade de disco pode ser uma unidade nova ou ja existente para a maquina. O hardware
deve ser reconhecido pelo servidor. No entanto, ndo especifique uma letra de unidade se estiver
adicionando uma nova unidade de disco a maquina. O Windows ndo permite montagem em
uma letra de unidade.
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2 Como deve existir um diretdrio content-repo vazio no local padrdo
(caminho instalacdo\zenworks\work\content-repo) a ser indicado como o novo local
de repositorio de contetido, execute uma das seguintes opgdes para assegurar-se de que nao
exista contetido no local padrao:

+ Se vocé precisa gravar o conteudo que esta agora neste diretorio, renomeie o diretdrio
existente e crie um novo diretorio chamado content-repo.

Posteriormente, vocé pode copiar o conteudo do diretorio renomeado para a nova
localizagdo do repositdrio de contetido (consulte a Etapa 10).

+ Se vocé nao precisa de nenhum conteudo do diretorio content-repo existente, apague e
recrie o diretorio.

¢ Se o diretério content-repo ndo estiver presente no caminho fornecido acima, crie o
caminho e o diretorio.

3 Clique em [niciar, clique o botdo direito do mouse no icone Meu Computador e, em seguida,
selecione Gerenciar.

Vocé também pode clicar em Iniciar e, em seguida, digitar compmgmt .msc na linha de
comando do Executar.

4 Selecione Gerenciamento de Disco na segdo Armazenamento no painel esquerdo.
A unidade de disco selecionada na Etapa 1 deve ser exibida no painel direito.

5 (Condicional) Se uma letra de unidade estiver associada a uma parti¢do que vocé deseja usar
como o novo local de repositério de contetido, faga o seguinte:

5a Na caixa de didlogo Gerenciamento do Computador, clique o botdo direito do mouse na
parti¢do da unidade.

5b Selecione Mudar Caminhos e Letras de Unidades.
5S¢ Selecione a letra da unidade.
5d Clique em Remover e selecione Sim para confirmar.

6 Clique o botdo direito do mouse na parti¢do da unidade de disco que vocé deseja usar como
repositorio de conteudo e, em seguida, selecione Mudar Letra de Unidade e Caminhos.

Esta ¢ a unidade de disco que vocé montara no diretério content-repo na Etapa 8.
7 Clique em Adicionar.
Isso exibe a caixa de didlogo Adicionar Letra de Unidade ou Caminho.

8 Selecione Montar na Seguinte Pasta Vazia do NTF'S, procure e selecione o diretorio content-
repo padrdo e clique em Proximo.

O diretério padrdo é caminho instalacdo\zenworks\work\content-repo.
Essa a¢cdo monta o caminho padrdo na parti¢do do disco rigido selecionado na Etapa 6.

Se necessario, formate a unidade como NTFS usando o recurso Gerenciamento do Computador
no Windows.

9 Clique nos botdes de acordo com a necessidade para sair e grave a mudanga de configuragao.
10 (Condicional: consulte a Etapa 2) Copie os arquivos do antigo diretorio content-repo

renomeado para o novo diretorio content-repo.

A partir desse ponto, todos os dados do ZENworks 10 Configuration Management sdo gravados
diretamente no novo local de repositdrio de contetido na particdo de unidade de disco rigido
selecionada.
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19.2 Mudando a localizacao do repositorio de
conteudo em um servidor Linux

Vocé pode armazenar seus dados em uma montagem local ou em um compartilhamento de rede,
como NFS, SMB ou CIFS, e montar o compartilhamento no diretério content-repo para acessar
seus dados.

Vocé também pode criar um link simboélico na unidade de disco rigido local se desejar armazenar
seus dados em outra parte do dispositivo local. Consulte a pagina de manual 1n (1) para obter mais
informagdes sobre como criar links simbolicos de diretorios.

As secdes a seguir fornecem informacdes sobre o gerenciamento de locais de repositorio de
conteudo no Linux:

¢ Secdo 19.2.1, “Montando um compartilhamento” na pagina 185

¢ Secdo 19.2.2, “Desmontando um compartilhamento” na pagina 185

¢ Secdo 19.2.3, “Criando uma montagem permanente’” na pagina 186

¢ Sec¢do 19.2.4, “Movendo o conteudo existente para o novo repositorio” na pagina 186

19.2.1 Montando um compartilhamento

Ap6s configurar um compartilhamento em uma maquina remota, voc€ podera monta-lo de /var/
opt/novell/zenworks/content-repo usando o seguinte comando:

mount -t cifs -o username=username //example.machine.com/share name /var/opt/
novell/zenworks/content-repo

No comando, //exemplo.mdquina.com/nome do compartilhamento ¢ o compartilhamento a
ser montado e /var/opt/novell/zenworks/content-repo € 0 ponto de montagem.

Caso necessite armazenar apenas dados de parte de seu repositério de contetido em outro
compartilhamento, vocé também podera fazé-lo. Por exemplo, se precisar armazenar seus arquivos
de imagem do ZENworks em outro compartilhamento, vocé podera usar o seguinte comando:

mount -t cifs -o username=username //example.machine.com/share name /var/opt/
novell/zenworks/content-repo/images

Ou, para armazenar o contetido de bundles e politicas em outro compartilhamento, vocé podera usar
o seguinte comando:

mount -t cifs -o username=username //example.machine.com/share name /var/opt/
novell/zenworks/content-repo/content

19.2.2 Desmontando um compartilhamento

Essa montagem que vocé criou na Se¢do 19.2.1, “Montando um compartilhamento” na pagina 185 é
temporaria; o compartilhamento ¢ desmontado quando o sistema operacional ¢ encerrado ou
reinicializado. Vocé€ também pode usar o seguinte comando para desmontar o compartilhamento
manualmente:

umount /var/opt/novell/zenworks/content-repo
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19.2.3 Criando uma montagem permanente

Para garantir que a montagem ocorra sempre que o servidor Linux for iniciado, adicione a entrada a
seguir ao seu arquivo de configuragdo/etc/fstab:

//example.machine.com/share name /var/opt/novell/zenworks/content-repo cifs
credentials=path to credentials file 0 O

O arquivo de credenciais listado no comando contém um nome de usuario € uma senha. Para obter
mais informagdes, consulte a pagina de manual mount.cifs (8). O formato do arquivo de
credenciais ¢é:

username=value

password=value

19.2.4 Movendo o conteudo existente para o novo repositério

Depois que vocé muda a localizagdo de um repositorio de contetido através da montagem de um
novo compartilhamento, todo o contetido existente na antiga localizagdo passa a ndo estar mais
disponivel. Para disponibiliza-lo, vocé deve mové-lo para o novo repositdrio.

Para obter informagdes sobre problemas de propriedade, consulte o TID 7000673 (http://
support.novell.com).
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Replicacao de conteudo

Quando vocé adiciona um bundle ou politica que contém arquivos, ¢ feito o upload dos arquivos no
repositério de conteudo do servidor ZENworks®. Além disso, o banco de dados do ZENworks ¢
atualizado para refletir a adicdo do bundle ou da politica e seu contetdo.

Os pontos de distribui¢éo e os Servidores ZENworks, denominados conjuntamente como servidores
de contetido, 1éem periodicamente o banco de dados do ZENworks para descobrir novos bundles e
politicas. Cada servidor de contetido que ndo tem o contetido de bundle ou politica recupera-os do
servidor de conteiildo onde residem.

Existe uma variedade de configuragdes que vocé pode usar para controlar como o contetido ¢
replicado entre os servidores de conteudo em sua zona. Vocé pode:
+ Especificar se o contetudo ¢ replicado para os novos servidores de contetido por padrio.
¢ Incluir conteido manualmente nos ou excluir contetdo dos servidores de conteudo.
¢ Programar a freqiliéncia da replicagdo.
¢ Definir um limite, ou taxa de obstrugdo, no valor maximo do contetudo que € replicado por
segundo de um servidor de conteudo para outro.

Para obter informagdes adicionais sobre a realizagdo dessas tarefas, consulte as seguintes secoes:

¢ Secdo 20.1, “Replicando conteudo para novos servidores de conteudo” na pagina 187
¢ Secdo 20.2, “Incluindo ou excluindo contetido” na pagina 188
+ Secdo 20.3, “Modificando a programacao de replica¢do” na pagina 190

* Sec¢do 20.4, “Obstruindo a taxa de replicacdo de contetdo” na pagina 191

20.1 Replicando conteudo para novos
servidores de conteudo

Por padrido, quando um novo servidor de contetido (ponto de distribui¢do ou Servidor ZENworks) é
adicionado a zona, todo o conteudo do bundle e da politica ¢ replicado para ele. Entretanto, vocé
pode optar por ndo replicar um determinado contetido de bundle ou de politica.

Por exemplo, suponha que vocé tenha um bundle do Microsoft” Office. Vocé o incluiu em
servidores de conteudo especificos e ndo quer replica-lo em servidores adicionais. Para evitar que
isso acontega, voc€ deve modificar as configuragdes de replicagdo do bundle Microsoft Office para
excluir a replicag@o para novos servidores de conteudo.

1 No ZENworks Control Center, va para a pagina de detalhes do bundle ou politica cuja
configuracgdo de replicacdo vocé deseja modificar.
2 Clique na guia Servidores de Contetido.

O painel Configuragdes de Replicagdo exibe se os novos servidores de conteudo estdo
incluidos (recebem o conteudo) ou excluidos (ndo recebem o conteudo).

3 No painel Configurag¢des de Replicagdo, clique em Editar para exibir a caixa de didlogo Incluir/
Excluir Novos Servidores.

4 Selecione Incluido para incluir novos servidores na replicagdo do contetdo.
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ou
Selecione Excluido para excluir novos servidores.

5 Clique em OK para gravar as mudangas.

20.2 Incluindo ou excluindo conteuido

A configuragdo de replicacdo padrdo determina se o conteudo é replicado automaticamente para os
novos servidores de contetido (consulte a Se¢do 20.1, “Replicando contetido para novos servidores
de contetido” na pagina 187). Vocé define a configuragdo para cada bundle ou politica. Se vocé
optar por incluir o conteudo de um bundle ou politica em novos servidores de contetdo, ele sera
replicado em todos os novos servidores; do mesmo modo, se vocé optar por excluir o conteudo, ele
ndo sera replicado em nenhum dos novos servidores.

Em alguns casos, as configuragdes de replicagdo padrdo podem ndo dar a vocé o escopo de
replicagdo desejado para seu contetido, ou o escopo pode mudar. Se isso acontecer, vocé pode incluir
conteudo manualmente nos ou exclui-lo de servidores de conteudo especificos. Ha trés maneiras de
fazer isso:

+ Secdo 20.2.1, “Gerenciando uma unica parte de contetido em varios servidores de conteudo” na
pagina 188

* Secdo 20.2.2, “Gerenciando varias partes de Contetido em um tnico servidor de conteudo” na
pagina 189

* Secdo 20.2.3, “Gerenciando varias partes de conteudo em varios servidores de contetido” na
pagina 189

20.2.1 Gerenciando uma unica parte de conteudo em varios
servidores de conteudo

Esta secdo fornece instrugdes para o gerenciamento da replicagdo de um tnico conteudo de bundle
ou politica para varios servidores de contetido. Se quiser gerenciar a replicacdo do conteudo para
varios bundles ou politicas em um tinico servidor de conteudo, consulte a Secao 20.2.2,
“Gerenciando varias partes de Conteido em um unico servidor de contetido” na pagina 189.

1 No ZENworks Control Center, va para a pagina de detalhes do bundle ou politica cuja
replicacdo de conteudo deseja gerenciar.

2 Clique na guia Servidores de Conteido.

O painel de Status da Replicacdo exibe todos os servidores de contetido na zona. Se o contetido
do bundle ou da politica for incluido em um servidor de contetido, a coluna /ncluido exibira o
icone w.

3 Para mudar o status da replicagdo de um servidor de contetido, marque a caixa de sele¢do ao
lado do servidor e, em seguida, clique em /ncluir para incluir o conteudo no servidor ou clique
em Excluir para excluir o conteudo do servidor.

Enquanto incluir ou excluir servidores de contetido, vocé devera estar ciente das seguintes
regras de replicacao:

¢ Se um Servidor ZENworks for o servidor pai de um ou mais pontos de distribuigdo, ndo
sera possivel excluir o contetido desse servidor sem primeiro exclui-lo dos pontos de
distribuigao.
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+ Se vocé tiver apenas um Servidor ZENworks em sua Zona de Gerenciamento, ndo sera
possivel excluir o contetido dela.

+ Nao ¢ possivel incluir um ponto de distribuicdo sem primeiro incluir o Servidor
ZENworks pai dele.

20.2.2 Gerenciando varias partes de Conteudo em um unico
servidor de conteudo

Esta secao fornece instrucdes para gerenciar a replicacao do conteudo para varios bundles ou
politicas em um unico servidor de contetido. Se quiser gerenciar a replicagdo de um tinico contetido
de bundle ou politica para varios servidores de contetudo, consulte a Secdo 20.2.1, “Gerenciando
uma Unica parte de conteudo em varios servidores de contetdo” na pagina 188.

1 No ZENworks Control Center, va para a pagina de detalhes do servidor de conteudo cuja
replicagdo de contetido deseja gerenciar.

2 Clique na guia Contetido.

O painel de Configuracdes de Replicago exibe todos os bundles e politicas na zona. Se o
contetido do bundle ou da politica for incluido no servidor de conteudo, a coluna Incluido
exibira o icone w.

3 Para mudar o status de replicagdo de um bundle ou de uma politica, marque a caixa de selegdo
ao lado do bundle ou da politica e clique em Incluir para incluir seu contetido no servidor ou
clique em Excluir para excluir seu conteudo servidor.

Enquanto incluir ou excluir o contetido do servidor, esteja ciente das seguintes regras de
replicagdo:

¢ Se um Servidor ZENworks for o servidor pai de um ou mais pontos de distribui¢do, ndo
sera possivel excluir o conteido desse servidor sem primeiro exclui-lo dos pontos de
distribuigdo.

+ Se vocé tiver apenas um Servidor ZENworks em sua Zona de Gerenciamento, nao sera
possivel excluir o contetido dela.

¢ Nao ¢ possivel incluir um ponto de distribuicdo sem primeiro incluir o Servidor
ZENworks pai dele.

20.2.3 Gerenciando varias partes de conteudo em varios
servidores de conteudo

Vocé pode usar o Assistente Especificar Contetido para incluir ou excluir varias partes de contetido
em varios servidores de contetido. Por exemplo, vocé pode ter quatro bundles que deseja incluir em
somente dois de seus quatro servidores de contetido. Em vez de gerenciar a replicago para os
bundles individuais (consulte a Secdo 20.2.1, “Gerenciando uma tnica parte de conteudo em varios
servidores de conteudo” na pagina 188) ou para os servidores de conteudo individuais (consulte a
Secao 20.2.2, “Gerenciando varias partes de Contetido em um tnico servidor de conteudo” na
pagina 189), vocé podera usar o assistente para gerenciar a replicagdo para todos os quatro bundles e
servidores de contetido de uma so6 vez.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos e, em seguida, clique na pasta
Servidores para abri-la.

2 Na lista Tarefas de Servidor, no painel de navegagdo esquerdo, clique em Especificar o
Conteudo para iniciar o assistente.
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3 Siga os prompts para concluir o assistente.

Se precisar de mais informagdes sobre uma pagina do assistente, clique no botdo Ajuda ou
consulte a tabela a seguir:

Pagina do Assistente Detalhes

Incluir ou excluir servidores  Mova os servidores de contetido nos quais deseja incluir o
de conteudo/pontos de conteudo para a lista Incluido. Mova os servidores de conteudo nos
distribuicéo quais deseja excluir o conteudo para a lista Excluido.

Enquanto incluir ou excluir servidores de conteudo, esteja ciente
das seguintes regras de replicacéo:

+ Se um Servidor ZENworks for o servidor pai de um ou mais
pontos de distribuicdo, ndo sera possivel excluir o conteudo
desse servidor sem também exclui-lo dos pontos de
distribuigéo.

+ Se vocé tiver apenas um Servidor ZENworks em sua Zona de
Gerenciamento, ndo sera possivel excluir o conteudo dela.

+ Nao é possivel incluir um ponto de distribuicdo sem também
incluir o Servidor ZENworks pai dele.

Novos servidores Selecione se o conteldo sera incluido ou excluido dos servidores
adicionados a pagina de conteudo adicionados no futuro.

Sistema

Selecione conteudo para Identifique o conteldo que deseja que seja afetado movendo-o da
pagina Atualizar lista Contetdo Disponivel para a lista Contetido Selecionado.

Vocé pode também iniciar o Assistente Especificar Conteudo das seguintes localizagdes:

¢ Pagina Bundles
+ Pagina Politicas

¢ Pagina Configuracdo > painel Hierarquia do Servidor

20.3 Modificando a programacao de replicacao

Por padrdo, um Servidor ZENworks verifica, a cada cinco minutos, se ha contetdo novo ou se
algum contetdo foi removido. Se vocé ndo adicionar ou remover bundles e politicas com muita
freqiiéncia, podera optar por diminuir a freqiiéncia da programagao.

Um Servidor ZENworks usa até cinco threads para atualizar o contetido em seu repositdrio durante
um ciclo de replicagdo. Se o ciclo de replicag@o atual ndo for concluido antes do proximo ciclo
programado, a programagao sera ignorada e a replica¢do continuara automaticamente para o
préximo ciclo.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Configura¢des da Zona de Gerenciamento, clique em Conteuido > Replicacdo de
Conteudo.

3 Para a Programacdo da Replicagdo do Conteudo Periodico do Servidor Principal, use os
campos Dias, Horas e Minutos para definir a programacao.
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Vocé pode usar qualquer combinagao dos campos. Por exemplo, para especificar a cada 30
horas, vocé pode digitar 30 horas ou 1 dia e 6 horas.

4 Clique em Aplicar ou OK para gravar a programagao.

20.4 Obstruindo a taxa de replicacao de
conteudo

A taxa de obstrugdo de replicag@o de contetido determina a quantidade maxima de contetido (em
kilobytes por segundo) transferida por um Servidor ZENworks durante a replicagdo do contetido
para outros servidores de conteudo ou durante sua distribui¢ao para dispositivos gerenciados.

Por padrdo, nenhuma taxa de throttling ¢ imposta, o que significa que um Servidor ZENworks usa
toda a largura de banda disponivel. Para definir a taxa de obstrugao:
1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Contetido > Replicagdo de
Conteudo.

3 Na lista Obstrugdo da saida do Servidor Principal em KB/s, selecione a taxa de obstrugao
desejada.

Essa taxa se aplica a todos os Servidores ZENworks em sua zona. Vocé ndo pode definir taxas
de obstrugao individuais.

4 Clique em Aplicar OU OK para gravar as mudangas.
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Entrega de conteudo

Entrega de conteudo, ou distribuicdo, refere-se ao processo de transferir o contetdo do bundle e da
politica de um servidor de contetdo (Servidor Principal ou Satélite do ZENworks® com a fungdo
Conteudo) para um dispositivo gerenciado.

Ha uma variedade de configurag¢des que vocé pode usar para determinar o modo de entrega do
contetido aos dispositivos gerenciados. Por exemplo, vocé€ pode configurar regras de servidor mais
proximo, definir datas de blecaute de entrega para quando néo for possivel fazer download do
contetido e definir a freqliéncia desejada de procura por novo conteudo para download pelos
dispositivos gerenciados.

Para obter informagdes sobre a realizagdo dessas tarefas, consulte as se¢des a seguir:

¢ Secdo 21.1, “Configurando regras de servidor mais proximo” na pagina 193
¢ Secdo 21.2, “Programando datas de blecaute de entrega” na pagina 206

¢ Secdo 21.3, “Configurando a programacao de atualizagdo de dispositivo” na pagina 208

21.1 Configurando regras de servidor mais
préximo

Quando houver varios servidores de contetido, vocé podera usar as regras de servidor mais proximo
para determinar qual servidor de contetido sera usado por um dispositivo gerenciado para fazer

download do contetdo. As regras de Servidor Mais Proximo permitem que vocé mapeie dispositivos
para servidores de conteiido com base em enderegos de rede (Nomes DNS e enderecos IP).

Por exemplo, vocé pode criar uma regra que mapeie todos os dispositivos para ContentServerl
dentro da faixa de enderegos IP de 123.45.67.1 a 123.45.67.100.

As segoes a seguir fornecem informagdes e instrugdes para configurar regras de Servidor Mais
Préximo:

¢ Secdo 21.1.1, “Entendendo as regras de servidor mais préximo” na pagina 193

¢ Secdo 21.1.2, “Configurando a regra padrao de servidor mais proximo” na pagina 195

¢ Secdo 21.1.3, “Criando regras de servidor mais préximo” na pagina 200

21.1.1 Entendendo as regras de servidor mais préximo

Quando a Zona de Gerenciamento do ZENworks inclui mais de um servidor (Servidores Principais e
Satélites), os dispositivos precisam identificar o servidor a ser contatado. O painel Regras de
Servidor Mais Proximo permite que vocé crie regras para determinar quais servidores um
dispositivo deve contatar para as fungdes de colecdo, contetido e configuracao.

Em relagdo as regras de Servidor Mais Proximo, os dispositivos configurados como Satélites sdo
considerados servidores e podem ser listados para selecao nas listas Servidores de Colegdo e
Servidores de Conteudo.
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As secdes a seguir fornecem informagdes que vocé precisa saber antes de criar Regras de Servidor
Mais Proximo:

¢ “Servidores de Colecdo, de Conteudo e de Configuracdo” na pagina 194

+ “Dispositivos de Mapeamento para Servidores de Colecdo, de Contetido e de Configuragdo” na
pagina 194

+ “Regras Efetivas” na pagina 195

Servidores de Colegao, de Conteudo e de Configuragao
Ha trés fungdes basicas para as quais os dispositivos contatam um servidor:

¢ Colecao: Informagdes de registro de mensagens e de inventario sdo coletadas de cada
dispositivo para serem visualizadas no ZENworks Control Center e enviadas em relatorios.
Cada Servidor Principal e qualquer Satélite do ZENworks pode funcionar como um servidor de
colecdo.

¢ Conteudo: O conteudo ¢ fornecido aos dispositivos gerenciados. Cada Servidor Principal e
qualquer Satélite do ZENworks pode funcionar como um servidor de contetido.

+ Configuracgao: As definigdes de configuracdo e as informagoes de registro sdo aplicadas aos
dispositivos. Apenas os Servidores Principais ZENworks podem atuar como servidores de
configuragao.

Um dispositivo pode contatar o mesmo servidor para todas as trés fungdes ou pode contatar
servidores diferentes para cada funcgéo.

Dispositivos de Mapeamento para Servidores de Colecao, de Contetido e de
Configuracao

Uma Regra de Servidor Mais Proximo mapeia dispositivos com enderecos especificos de rede para
trés listas: uma lista do Servidor de Cole¢do, uma do Servidor de Conteudo e uma do Servidor de
Configuragdo.

Por exemplo, suponha que vocé deseje criar uma regra para dispositivos que estdo dentro da faixa do
endereco IP de 123.45.678.1 a 123.45.678.100. Especifique a faixa do endereco IP e depois crie as
trés listas a seguir:

Lista do Servidor de Colegao Lista do Servidor de Conteudo Lista do Servidor de Configuragao
Server 1 Server 3 Server 1
Server 2 Server 1 Server 3
Server 3 Server 2

Com base nas trés listas, qualquer dispositivo cujo endereco IP esteja dentro da faixa contatara o
Servidor 1 para cole¢do, o Servidor 3 para contetido e o Servidor 1 para configuracdo. Se qualquer
dos servidores ndo estiver disponivel, o dispositivo contatara o proximo servidor na lista.
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Regras Efetivas
E possivel configurar as Regras de Servidor Mais Proximo nos trés niveis:

¢ Zona de Gerenciamento: As regras sao herdadas por todos os dispositivos e pastas de
dispositivos.

+ Pasta de Dispositivo: As regras sdo herdadas por todos os dispositivos contidos na pasta ou
em suas subpastas. Elas anulam as configuragdes da Zona de Gerenciamento.

+ Dispositivo: As regras se aplicam somente ao dispositivo para o qual foram configuradas. Elas
anulam as configuracdes definidas na Zona de Gerenciamento e nos niveis de pasta.

Cada dispositivo pode ter apenas uma Regra de Servidor Mais Proximo aplicada a ele. Uma regra
efetiva de um dispositivo ¢ determinada da seguinte forma:

1. Configuracées de dispositivo: Avalie todas as regras definidas no dispositivo. Se o dispositivo
satisfizer o critério da regra, essa regra se tornara a regra efetiva do dispositivo.

2. Configuracdes de pasta: Se nenhuma regra de dispositivo for aplicdvel, avalie todas as regras
definidas na pasta pai do dispositivo. Se o dispositivo satisfizer o critério da regra, essa regra se
tornara a regra efetiva do dispositivo. Caso contrario, avalie as regras da proxima pasta acima
na hierarquia.

3. Zona de Gerenciamento: Se nenhuma regra de pasta for aplicavel, avalie todas as regras
definidas na zona de gerenciamento. Se o dispositivo satisfizer o critério da regra, essa regra se
tornara a regra efetiva do dispositivo. Caso contrario, aplique a regra Padrao ao dispositivo.

4. Regra padrao: Se nenhuma regra de dispositivo, pasta ou zona de gerenciamento for
aplicavel, use a regra padrdo para o dispositivo. A regra Padrio ¢ simplesmente uma listagem
dos servidores de conteudo na ordem em que devem ser contatados pelos dispositivos.

21.1.2 Configurando a regra padrao de servidor mais préoximo

A regra padrao de servidor mais proximo permite que vocé defina a regra usada por um dispositivo
para determinar os servidores de colecao, de contetido e de configuragdo mais proximos quando
nenhuma regra de servidor mais proximo tiver sido definida ou quando nenhuma delas se aplicar.
Essa regra ¢ simplesmente uma listagem dos servidores na ordem em que vocé deseja que os
dispositivos os contate. Vocé ndo pode adicionar nem remover servidores das listas.

Para as regras Padrdo de Servidor Mais Proximo, os dispositivos Satélites sdo considerados
servidores e podem ser listados para selecdo nas listas Servidores de Colegdo e Servidores de
Conteudo.

Por padrao, todos os Servidores ZENworks funcionam como servidores de cole¢do, de contetudo e
de configuracgdo e sdo exibidos nas listas de Servidores de Cole¢ao, Servidores de Conteudo e
Servidores de Configuracao. Além disso, qualquer dispositivo que estiver definido com a fungao de
contetido ou de criacdo de imagens também sera exibido na lista Servidores de Conteudo e qualquer
dispositivo que estiver definido com a fungdo de colegdo também aparecera na lista Servidores de
Colegdo.
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Para configurar uma regra padrao de servidor mais proximo:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo e, em seguida, clique em
Gerenciamento de Infra-estrutura (no painel Configura¢des da Zona de Gerenciamento) >
Regra Padrdo de Servidor Mais Proximo.

Configuracio > Regra Padrio de Servidor Mais Proximo

Regra Padro de Servidor Mais Préximo
Defina a configuragdo do modo como os dispositivos gerenciados determinam seu senvidor mais praximo usando
a regra padrdo.

»

Servidores de Colecao:

Grupos ~ Switch L4 ~

Nome

[} L /Dispositivos/Servidores/Primary Server 1

Servidores de Contetido:

Grupos v Switch L4 ~

Nome

[} L /Dispositivos/Servidores,/Primary Server 1

Servidores de Configuracao:

Grupos ~ Switch L4 ~

Nome:
= L /Dispositivos,/Servidores,/Pimary Server 1

[ ok |[ Aplicar Redefinir Cancelar

A secdo Servidores de Contetdo inclui todos os Servidores Principais e os Satélites do
ZENworks com a func¢do conteudo em sua zona. Nao ¢ possivel adicionar ou remover
servidores da lista. Entretanto, pode reorganizar a lista para refletir a ordem em que deseja que
os servidores sejam contatados pelos dispositivos.

2 Para configurar os servidores listados na se¢do Servidores de Contetido, execute um dos
seguintes procedimentos:

Tarefa Etapas Detalhes adicionais
Copiar um grupo 1. Em uma das listas de segdo de Quando vocé copia um grupo
existente fungéo, clique em Grupos > existente, ele mantém seu nome de
Copiar Grupo Existente. grupo e alguns de seus membros.
2. Selecione um grupo na lista Para que um membro seja mantido
suspensa e clique em OK. no grupo copiado, & necessario que
3. Clique em Aplicar para tornar a  ele ja tenha a fungéo atribuida a ele
mudanga efetiva. correspondente a fungéo da nova

segdo do grupo copiado.
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Tarefa Etapas Detalhes adicionais

Criar um grupo 1. Em uma das listas de segdo de O grupo criado é exibido apenas na
vazio fungéo, clique em Grupos > segdo de fungdo em que foi gerado.
Criar Grupo Vazio.

Vocé podera adicionar membros
a ele posteriormente usando a
opgao Grupos > Adicionar ao
Grupo.

2. Clique em Aplicar para tornar a
mudanca efetiva.

Criar um grupo nos 1. Emuma das listas de secdo de Os servidores podem ser membros

servidores fungdo, marque as caixas de de varios grupos e definicdes de
selecionados selegdo de um ou mais switch L4.
servidores.

Os servidores membros de um grupo
ou de uma definicdo de switch L4 ndo
sdo mais listados no nivel superior da
3. Especifique um nome de grupo lista de servidores.

e clique em OK.

2. Clique em Grupos > Criar Grupo
a partir da Selecéo.

4. Clique em Aplicar para tornar a
mudanca efetiva.

Remover um grupo 1. Em uma das listas de se¢do de Quando vocé remove um grupo, 0s
fungdo, marque as caixas de servidores que foram adicionados
selegdo de um ou mais grupos. anteriormente a uma lista de segao

de fungdes sdo mantidos. Isso é feito

automaticamente movendo para o

topo da lista os membros que n&o séo

3. Clique em Aplicar para tornara  membros de outro grupoou a

mudanca efetiva. definigdo de um switch L4 na listagem
da segao de fungdes.

2. Clique em Grupos > Remover
Grupo e cligue em OK.
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Tarefa Etapas Detalhes adicionais
Adicionar 1. Em uma das listas de segdo de Os servidores podem ser membros
servidores a um fungdo, marque as caixas de de varios grupos e definigdes de
grupo selegdo de um ou mais switch L4.
servidores.
) . Os servidores membros de um grupo
2. Clique em Grupos > Adicionar  naq sz0 mais listados no nivel
ao Grupo. superior da lista de servidores.
3. Siga um destes procedimentos:
+ Para adicionar os
servidores selecionados a
um novo grupo, selecione
Criar Novo, especifique um
nome de grupo e clique em
OK.
¢ Para adicionar os
servidores selecionados a
um grupo existente,
selecione um grupo na lista
suspensa do campo
Selecionar Existente e
clique em OK.
4. Clique em Aplicar para tornar a
mudanca efetiva.
Remover 1. Em uma das listas de secdo de Para manter os servidores
servidores de um funcéo, marque as caixas de adicionados anteriormente a lista de
grupo selegdo de um ou mais uma secgéao de fungdo, esse
servidores listados sob o grupo. procedimento retornara os servidores
2. Clique em Grupos > Remover remlovidos de volta ao nivel syperior
do Grupo e clique em OK. da lista, a menos que eles sejam
membros de outro grupo ou da
3. Clique em Aplicar para tornar a

Criaruma definicdo 1.

de switch L4 vazia

mudanga efetiva.

Em uma das listas de sec¢éo de
fungéo, clique em Switch L4 >
Criar Definigdo para Switch L4
Vazio.

Especifigue um nome de
definicdo de switch L4 e clique
em OK.

Importante: O nome da
definigdo de switch L4 deve ser
o nome DNS ou o enderego IP
do proprio switch L4.

Cliqgue em Aplicar para tornar a
mudanga efetiva.

definicao de switch L4 nessa lista.

A definigdo de switch L4 é exibida em
cada uma das trés listas,
independentemente do local de sua
criagao.
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Tarefa Etapas Detalhes adicionais

Criarumadefinicdo 1. Em uma das listas de segdo de A definigdo de switch L4 criada é

de switch L4 de fungdo, marque as caixas de exibida em cada uma das listas,
servidores selegcdo de um ou mais independentemente de seu local de
selecionados servidores. criagao, com os servidores

selecionados listados sob cada

2. Cliqgue em Switch L4 > Criar AR o
instancia da definicao.

Definigdo para Switch L4 a partir

da Seleggo. Os servidores podem ser membros
3. Especifique um nome de de varios grupos e definicdes de

definigdo de switch L4 e clique  switch L4.

em OK.

Os servidores membros de um grupo
Importante: O nome da ou de uma defini¢io de switch L4 n&o

definicao de switch L4 deve ser S80 mais listados no nivel superior da
o nome DNS ou o endereco IP  lista de servidores.
do proprio switch L4.

4. Clique em Aplicar para tornar a
mudanca efetiva.

Remover uma 1. Em uma das listas de secdo de A remocgéo de uma defini¢do de

definicdo de switch funcéo, clique em Switch L4 > switch L4 de uma secéo de fungéo

L4 Remover Definigdo de Switch L4 remove-a das outras duas segdes de
e clique em OK. fungao.

2. Clique em Aplicar para tornar a

) Quando vocé remove uma definigéo
mudanca efetiva.

de switch L4, os servidores que foram
adicionados anteriormente a lista de
segao de fungbes sdo mantidos. Isso
é feito automaticamente movendo
para o topo da lista os membros que
nao sdo membros de outro grupo ou a
definigdo de um switch L4 na listagem
da segao de fungdes.

Entrega de conteado 199



Tarefa Etapas

Detalhes adicionais

Adicionar 1.
servidores a uma
definicdo de switch

L4

Em uma das listas de sec¢éo de
fungdo, marque as caixas de
selegdo de um ou mais
servidores.

2. Clique em Switch L4 > Adicionar
a Definigdo de Switch L4.

3. Siga um destes procedimentos:

+ Para adicionar os
servidores selecionados a
uma nova definicdo de
switch L4, selecione Criar
Novo, especifique um
nome de definicdo de
switch L4 e cligue em OK.

Importante: O nome da
definicao de switch L4
deve ser o nome DNS ou o
endereco IP do préprio
switch L4.

+ Para adicionar os
servidores selecionados a
uma definicdo de switch L4
existente, selecione uma
definicdo de switch L4 na
lista suspensa do campo
Selecionar Existente e
clique em OK.

4. Clique em Aplicar para tornar a
mudanga efetiva.

Remover 1.
servidores de uma
definicao de switch

L4

Em uma das listas de sec¢éo de
funcdo, marque as caixas de
selecdo de um ou mais
servidores listados sob a
definigdo de switch L4.

2. Clique em Switch L4 > Remover
da Definigdo de Switch L4 e
clique em OK.

3. Clique em Aplicar para tornar a
mudanga efetiva.

Os servidores podem ser membros
de varios grupos e definigdes de
switch L4.

Os servidores membros de uma
definicdo de switch L4 ndo séo mais
listados no nivel superior da lista de
servidores.

Para manter os servidores
adicionados anteriormente a lista de
uma sec¢éao de fungéo, esse
procedimento retornara os servidores
removidos de volta ao nivel superior
da lista, a menos que eles sejam
membros de outro grupo ou da
definicdo de switch L4 nessa lista.

3 Use os botdes Para Cima e Para Baixo para determinar a ordem em que os dispositivos

deverdo contatar os servidores para obter seu conteudo.

4 Quando terminar de reordenar os servidores, clique em OK ou em Aplicar para gravar as

mudangas.

21.1.3 Criando regras de servidor mais préximo

1 Inicie o ZENworks Control Center.
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2 Siga um destes procedimentos:

¢ Para criar uma regra de Servidor Mais Proximo para a sua Zona de Gerenciamento, clique
na guia Configuragdo e, em seguida, clique em Gerenciamento de Infra-Estrutura (no
painel Configuracdes da Zona de Gerenciamento) > Regras de Servidor Mais Proximo.

¢ Para criar uma regra de servidor mais préximo para uma pasta de dispositivo, abra a
pagina de detalhes da pasta e clique em Configuragées > Gerenciamento da Infra-
estrutura (no painel Configuragdes) > Regras de Servidor Mais Proximo.

¢ Para criar uma regra de servidor mais préximo para um dispositivo, abra a pagina de
detalhes do dispositivo e clique em Configuragoes > Gerenciamento da Infra-estrutura
(no painel Configuragdes) > Regras de Servidor Mais Proximo.

Configuragic 3 Mmgras de Servidor Mals Prévima -

|

Ragras do Seavichos Mais Proximo
D o B 3 ks o o g v o e e b T s s vickos b T s 1wl dar ko s e

Adcicas
P G
Pats Baine

Se vocé estiver criando Regras de Servidor Mais Préximo em um dispositivo ou pasta de
dispositivos, clique em Anular Configuragdes para ativar o painel Regras de Servidor Mais
Proximo.

A opgdo Anular (ndo representada) ¢ exibida apenas nos niveis de dispositivo e de pasta de
dispositivo.

Clique em Adicionar para exibir a caixa de didlogo Constru¢do de Regra:

Construgdo de Regra

CEscluir Regra Padrio de Servidor Mais Praximo

Légica da Regra: *

Adicionar Filtro Adicionar Conjunto de Filtros
Combinar Filtros usando:

O ‘ VH*SE!‘EE\DTIE!’* Vl
Servidores de Colecdo:
Adicionar Grupos ~ Switch L4 ~
| Nome
Servidores de Conteddo:
Adicionar Grupos ~ Switch L4 ~
| Mome
Servidores de Configuragdo:
Adicionar Grupos ~ Switch L4 ~

Nome

* 0= campos marcados com um asterisco 3o obrigatdrios,

5 No campo Nome da Regra, especifique um nome para a regra.

O nome ¢ exibido na listagem de regras de servidor mais proximo no ZENworks Control
Center. Para acessar essa lista, clique em Configuragdo no painel esquerdo, clique na guia

Configuragdo, clique no painel Configuragées da Zona de Gerenciamento para abri-lo, clique
na secdo Gerenciamento da Infra-estrutura para abri-la e clique em Regras de Servidor Mais

Proximo. Todas as regras definidas de para o nivel atual sdo exibidas la.
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6 Se ndo desejar anexar uma regra padrao de servidor mais proximo aos servidores que estdo
sendo listados nessa regra de servidor mais proximo, marque a caixa de sele¢do Excluir Regra
Padrado de Servidor Mais Proximo.

O recurso de regras de servidor mais proximo usa primeiro os servidores especificados na regra
e, em seguida, prossegue com todos os outros servidores listados na regra padrdo de servidor
mais proximo caso os servidores especificados ndo estejam disponiveis para o dispositivo
gerenciado. Portanto, para obter apenas o conteudo dos servidores especificados na regra,
marque essa caixa de sele¢do para excluir todos os outros servidores.

7 Use os campos Ldgica da Regra para criar a expressdo da regra.
Uma expressdo consiste de uma opcao de critério, operador e valor. Por exemplo:
Filtro de Nome DNS igual a *.novell.com

Filtro de Nome DNS éaopc¢do de critérios, igual a éo operadore *.novell.com ¢ o valor.
No exemplo acima, a Regra do Servidor Mais Proximo ¢ aplicada apenas em dispositivos cujo
nome DNS finaliza com .novell.com.

Se necessario, vocé podera usar NOT para executar uma negagao logica da expressao. Por
exemplo:

NOT Filtro de Nome DNS igual a *.novell.com

No exemplo acima, a Regra de Servidor Mais Proximo ¢é aplicada somente aos dispositivos
cujo nome DNS nio finaliza com .novell.com.

E possivel usar mais de uma expressao para a regra. Por exemplo:

Filtro de Nome DNS igual a provo.novell.com ou Endereco IP igual a
123.45.678.12/24

Vocé pode usar os seguintes critérios:

Opcgao Explicagao

Filtro de Nome DNS Corresponde aos nomes DNS em conformidade com os critérios do filtro.
Vocé pode especificar um filtro exato ou usar um ponto de interrogagao (?)
ou um asterisco (*) como um curinga, para corresponder a um ou mais
caracteres no nome DNS. A ? corresponde a um caractere e um *
corresponde a um ou mais caracteres. Exemplos:

provo.novell.com: corresponde a todos os dispositivos no subdominio provo
do dominio de nivel mais alto novell.com.

*.novell.com: corresponde a todos os dispositivos no dominio de nivel mais
alto novell.com, incluindo quaisquer dispositivos em subdominios.

provo?.novell.com: corresponde a todos os dispositivos nos subdominios
provo1 e provo2 do dominio de nivel mais alto novell.com; ndo
corresponde a dispositivos no subdominio provo12.
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Opcgao

Explicagao

Endereco IP /n

Corresponde aos enderegos IP contidos no bloco CIDR (Classless Inter-

Domain Routing) especificado. Com o CIDR, a porgao decimal pontuada do
endereco IP é interpretada como um nuimero binario de 32 bits que foi
dividido em quatro bytes de 8 bits. O numero apéds a barra (/n) é o tamanho
do prefixo, que é o numero de bits iniciais compartilhados, contando a partir
do lado esquerdo do enderec¢o. O nuimero /n pode variar de 0 a 32, com 8,
16, 24 e 32 sendo 0s numeros normalmente mais usados. Exemplos:

123.45.678.12/16: corresponde a todos os enderecos IP iniciados por

123.45.

123.45.678.12/24: corresponde a todos os enderecos IP iniciados por

123.45.678.

8 Para configurar os servidores listados na se¢do Servidores de Contetido, execute um dos
seguintes procedimentos:

Tarefa Etapas

Detalhes adicionais

Adicionar membros 1.

a uma lista de

servidores 2
3.
Reordenar os 1.
servidores
2.
3.

Clique em Adicionar em uma
das listas de segéo de fungéo.

. Procure e selecione um ou mais

servidores.

Vocé pode adicionar Servidores
Principais e Satélites.

Cligue em OK para adicionar os
servidores selecionados a lista.

Em uma das listas de sec¢éo de
funcdo, marque a caixa de

selegdo para um dos servidores.

Cligue em Para Cima ou Para
Baixo, conforme a necessidade,

para mudar sua posig¢ao na lista.

Repita conforme a necessidade
para os outros servidores
listados.

Os servidores selecionados somente
serao adicionados a lista no local em
que voca tiver clicado em Adicionar. E
possivel haver servidores diferentes
em cada lista.

Servidores Principais e Satélites com
a fungao atribuida sdo
automaticamente incluidos nas listas
para a Regra Padrao de Servidor
Mais Préoximo.

Determina a ordem a ser usada pelos
dispositivos para contatar os
servidores para fins de colegéo,
conteudo e configuragéo.

Vocé pode ordenar os servidores de
modo diferente nas listas. Isso
permite que vocé distribua a carga de
trabalho de colegao, conteudo e
configuragéo, colocando diferentes
servidores em uma posigdo mais alta
em uma das listas do que nas outras
duas listas. Por exemplo:

+ Servidores de Colegao:
Servidor1, Servidor2, Servidor3

+ Servidores de Conteudo:
Servidor2, Servidor3, Servidor1

+ Servidores de Configuragao:

Servidor3, Servidor1, Servidor2
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Tarefa

Etapas

Detalhes adicionais

Copiar um grupo
existente

Criar um grupo
vazio

Criar um grupo nos
servidores
selecionados

Remover um grupo

1. Em uma das listas de segao de
fungéo, clique em Grupos >
Copiar Grupo Existente.

2. Selecione um grupo na lista
suspensa e clique em OK.

3. Clique em Aplicar para tornar a
mudanga efetiva.

1. Em uma das listas de secdo de
funcéo, clique em Grupos >
Criar Grupo Vazio.

Vocé podera adicionar membros
a ele posteriormente usando a
opgéo Grupos > Adicionar ao
Grupo.

2. Clique em Aplicar para tornar a
mudanga efetiva.

1. Em uma das listas de segao de
funcdo, marque as caixas de
selecdo de um ou mais
servidores.

2. Clique em Grupos > Criar Grupo
a partir da Selegéo.

3. Especifigue um nome de grupo
e clique em OK.

4. Clique em Aplicar para tornar a
mudanca efetiva.

1. Em uma das listas de segao de
funcéo, marque as caixas de
selecao de um ou mais grupos.

2. Cliqgue em Grupos > Remover
Grupo e clique em OK.

3. Clique em Aplicar para tornar a
mudanca efetiva.

Quando vocé copia um grupo
existente, ele mantém seu nome de
grupo e alguns de seus membros.

Para que um membro seja mantido
no grupo copiado, & necessario que
ele ja tenha a fungéo atribuida a ele
correspondente a fungéo da nova
segdo do grupo copiado.

O grupo criado é exibido apenas na
secao de fungdo em que foi gerado.

Os servidores podem ser membros
de varios grupos e definigbes de
switch L4.

Os servidores membros de um grupo
ou de uma defini¢ao de switch L4 nao
sao mais listados no nivel superior da
lista de servidores.

Quando vocé remove um grupo, os
servidores que foram adicionados
anteriormente a uma lista de secéo
de fungdes sdo mantidos. Isso é feito
automaticamente movendo para o
topo da lista os membros que n&o sao
membros de outro grupo ou a
definicdo de um switch L4 na listagem
da secéo de fungdes.
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Tarefa

Etapas

Detalhes adicionais

Adicionar
servidores a um

grupo

Remover
servidores de um

grupo

Criar uma defini¢do
de switch L4

1.

Em uma das listas de sec¢éo de
fungdo, marque as caixas de
selegdo de um ou mais
servidores.

Cligue em Grupos > Adicionar
ao Grupo.

Siga um destes procedimentos:

* Para adicionar os
servidores selecionados a
um novo grupo, selecione

Criar Novo, especifique um
nome de grupo e clique em

OK.

+ Para adicionar os
servidores selecionados a
um grupo existente,

selecione um grupo na lista

suspensa do campo
Selecionar Existente e
clique em OK.

Clique em Aplicar para tornar a
mudanca efetiva.

Em uma das listas de sec¢éo de
funcéo, marque as caixas de
selegdo de um ou mais

servidores listados sob o grupo.

Clique em Grupos > Remover
do Grupo e clique em OK.

Clique em Aplicar para tornar a
mudanga efetiva.

Os servidores podem ser membros
de varios grupos e definigdes de
switch L4.

Os servidores membros de um grupo
nao sdo mais listados no nivel
superior da lista de servidores.

Para manter os servidores
adicionados anteriormente a lista de
uma secgéao de fungdo, esse
procedimento retornara os servidores
removidos de volta ao nivel superior
da lista, a menos que eles sejam
membros de outro grupo ou da
definicao de switch L4 nessa lista.

Esta opgdo ndo € usada na caixa de
dialogo Construgéo de Regra.
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Tarefa

Etapas

Detalhes adicionais

Remover um switch

L4

Adicionar um
switch L4

. Em uma das listas de sec¢éo de

fungéo, clique em Switch L4 >
Remover Switch L4 e clique em
OK.

. Clique em Aplicar para tornar a

mudanga efetiva.

. Em uma das listas de sec¢éo de

fungéo, clique em Switch L4 >
Adicionar Switch L4, selecione
um switch existente na lista

A remogao de uma definigao de
switch L4 de uma secao de fungéo
remove-a das outras duas se¢des de
funcéo na caixa de dialogo.

A remocéo de uma definigéo de
switch L4 da caixa de dialogo
Construcao de Regra ndo a remove
da pagina Regra Padréo de Servidor
Mais Préximo.

Quando vocé remove uma definicdo
de switch L4, os servidores que foram
adicionados anteriormente a lista de
segao de fungbes sdo mantidos. Isso
¢é feito automaticamente movendo
para o topo da lista os membros que
nao sdo membros de outro grupo ou a
definicdo de um switch L4 na listagem
da segao de fungdes.

Permite que vocé selecione uma
definigdo de switch L4 existente nas
exibidas na pagina Regra Padréo de
Servidor Mais Préximo.

suspensa e clique em OK.

2. Clique em Aplicar para tornar a
mudanga efetiva.

9 Use os botdes Para Cima e Para Baixo para determinar a ordem em que os dispositivos
deverdo contatar os servidores para obter seu conteudo.

A ordem de listagem dos Servidores ZENworks é a ordem em que deverdo ser contatados por
um dispositivo. Se o primeiro Servidor ZENworks néo estiver disponivel, o segundo servidor
sera contatado e assim por diante.

10 Ao terminar, clique em OK para adicionar a regra a lista Regras do Servidor Mais Proximo.
11 Repita a Etapa 2 até a Etapa 10 para criar regras adicionais.

12 Se necessario, ao terminar de criar regras, use os botdes Mover para Cima ¢ Mover para Baixo
para reordenar as regras na lista Regras do Servidor Mais Proximo.

As regras sdo avaliadas na ordem em que estdo listadas. Coloque as regras na ordem em que
deseja que sejam avaliadas.

21.2 Programando datas de blecaute de entrega

Se houver momentos em que nao deseja que os dispositivos gerenciados fagam o download de
contetido, vocé pode criar uma programagao de blecaute de conteudo. As programagdes podem ser
definidas nos seguintes niveis:

¢ Zona de Gerenciamento: A programacao ¢ herdada por todos os dispositivos.

+ Pasta de Dispositivo: A programacao ¢ herdada por todos os dispositivos dentro da pasta e
suas subpastas. Ela anula a programacao de blecaute da Zona de Gerenciamento.
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+ Dispositivo: A programacao se aplica somente ao dispositivo para o qual ela foi definida.
Anula quaisquer programagoes definidas na Zona de Gerenciamento e nos niveis de pasta.

Uma programagao de blecaute pode incluir um ou mais periodos de tempo.
Para criar uma programacao de blecaute de contetdo:

1 Inicie o ZENworks Control Center.
2 Siga um destes procedimentos:

¢ Para criar uma programagdo de blecaute de contetdo para a sua Zona de Gerenciamento,
clique na guia Configuragdo e, em seguida, clique em Conteudo (no painel de
Configuragdes da Zona de Gerenciamento) > Programacdo de Blecaute de Conteuido.

¢ Para criar uma programacao de blecaute de conteudo para uma pasta de dispositivos, abra
a pagina de detalhes da pasta e clique em Configurag¢ées > Conteudo (no painel
Configuragdes) > Programagdo de Blecaute de Conteudo.

¢ Para criar uma programagao de blecaute de conteudo para um dispositivo, abra a pagina de
detalhes do dispositivo, clique em Configuracées > Conteudo (no painel Configuragdes) >
Programacgdo de Blecaute de Conteudo.

Dispositives > Estacdes de Trabalho > aexxus » Programacio de Blecaute de Contelido

2 aexxus
Prog géo de Bl de C id
Configuragéo da programacdo de blecaute para impedir a entrega de conteldo a dispositivos gerenciados.
Atual: /Dispositivos/Estagdes de Trabalho/aexxus
Reverter as configuragdes para: (Nao Configurado)
Prog gdo de Bl de Contedid S
Adicionar
Data de Inicio Hordrio de Inicio Data de Térming Horério de Término
Nenhum item disponivel.
[ oK || Aplicar || Redefinir | | Cancalar

3 Se vocé estiver criando programagdes de blecaute de conteudo para um dispositivo ou pasta de
dispositivos, clique em Anular configuragoes para ativar o painel Programacao de Blecaute de
Conteudo.

4 Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Especificar Periodo de Blecaute e, em
seguida, preencha os seguintes campos:

Data de Inicio: Selecione a primeira data que deseja incluir na programacao.

Data de Término: Selecione a ultima data que deseja incluir na programacao. O periodo de
blecaute (especificado pelos horarios de inicio e término) ocorre diariamente a partir da data de
inicio até a data de término.

Horario de Inicio: Selecione a hora em que deseja que o periodo de blecaute seja iniciado a
cada dia.

Horario de Término: Selecione a hora em que deseja que o periodo de blecaute seja
terminado a cada dia. Se quiser que o periodo de blecaute seja estendido por 24 horas, selecione
0 mesmo horario como o horario de inicio.

5 Clique em OK para gravar esse periodo.
6 Repita a Etapa 4 para criar periodos de blecaute adicionais.

7 Quando terminar, clique em OK ou em Aplicar para gravar a programagao.
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21.3 Configurando a programacao de
atualizacao de dispositivo

Na inicializacdo de um dispositivo, 0o ZENworks Adaptive Agent existente nele contata um Servidor
ZENworks para atualizar suas informagdes. Se as informagdes mudarem apos a inicializa¢do, o
Adaptive Agente devera atualizar novamente suas informagdes antes que as mudangas sejam
exibidas no dispositivo.

Se as informagdes atualizadas indicarem que existe conteudo novo para download, o Adaptive
Agent entrard em contato com seu servidor de contetido e iniciara o processo de download.

Vocé pode usar a programacao de atualizagdo de dispositivo para determinar quantas vezes um
dispositivo entrard em contato com um Servidor ZENworks para atualizar informacdes de bundle,
politica, configuracao e registro. As programacdes podem ser definidas nos seguintes niveis:

¢ Zona de Gerenciamento: A programacao ¢ herdada por todos os dispositivos.

+ Pasta de Dispositivo: A programagao ¢ herdada por todos os dispositivos dentro da pasta e
suas subpastas. Ela anula a programagao da Zona de Gerenciamento.

+ Dispositivo: A programacao se aplica somente ao dispositivo para o qual ela foi definida.
Anula quaisquer programagdes definidas na Zona de Gerenciamento e nos niveis de pasta.

Para criar uma programacao de atualizacao de dispositivo:

1 Inicie o ZENworks Control Center.
2 Siga um destes procedimentos:

¢ Para criar uma programagao de atualizagdo de dispositivo para a sua Zona de
Gerenciamento, clique na guia Configuragdo e, em seguida, clique em Gerenciamento de
Dispositivo (no painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento) > Programacdo de
Atualizagdo de Dispositivos.

¢ Para criar uma programagdo de atualizagdo de dispositivos para uma pasta de dispositivo,
abra a pagina de detalhes da pasta e clique em Configuragoes > Gerenciamento de
Dispositivo (no painel Configuragdes) > Programacdo de Atualizag¢do de Dispositivos.

¢ Para criar uma programacdo de atualizagdo de dispositivos para um dispositivo, abra a
pagina de detalhes do dispositivo e clique em Configuracoes > Conteudo (no painel
Configuragdes) > Programacdo de Atualiza¢do de Dispositivos.
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Dispositivos > Estacdes de Trabalho » brvmwarescx > Programagdo de Atualizagdo de Dispositivos

2 brvmwarexsx

Programacéo de Atualizagdo de Dispositivos B
Configure o intervalo de atualizagdo deste dispositivo.

Atual: /Dispositivos/Estacies de Trabalho/brvmwarexsoc

Reverter as configuragdes para: (Sistema)

Programacéo de Atualizagdo de Dispositivos ES
O Atualizagdo Manual
0 dispositivo ndo sera atualizado até que isso seja feito manualmente pelo usudrio
(@ Renovagdo cronometrada:

Programacao da Atualizacio Completa
Atualizar tudo: Politicas, Bundles, Configuracdes, Registro etc,

0 | pias |12 |Horas |0 | minutos

Tempo de Espera Aleatdrio
Minimo |300 Segundos Méximo: |360 Segundos

Programacao de Atualizacdo Parcial
Executar apenas atualizacdo de Politicas, Configuracdes e Registro

0 pias |2 |Horas [0 | Minutos

OK Aplicar Redefinir Cancelar

3 Se vocé estiver criando uma programagdo de atualizagdo de dispositivo para um dispositivo ou
pasta de dispositivos, clique em Anular configuragdes para ativar o painel Programagao de
Atualizago de Dispositivos e escolha entre as seguintes programagdes:

Atualizacio Manual: Se desejar que um dispositivo seja atualizado apenas quando seu
usuario iniciar, manualmente, a atualizac@o, selecione Atualizagdo Manual e clique em Aplicar.
Os usuarios podem iniciar uma atualizagéo clicando no icone do ZENworks localizado na area
de notificacdo da area de trabalho (bandeja do sistema).

Atualizacio Cronometrada: Selecione Atualizagdo Cronometrada se desejar estabelecer uma
programagao de atualizagdo. E possivel usar uma Programagdo da Atualizagdo Completa ou
uma Programacéo de Atualizac¢do Parcial:

+ Programacio de Atualizacado Completa: Define a freqiiéncia com que vocé deseja que
um dispositivo atualize todas as suas informa¢des do Servidor ZENworks, incluindo as
informac¢des de bundle, politica, configuragdo e registro. Use os seguintes campos para
criar a programacgdo de atualizagdo completa:

+ Dias, Horas, Minutos: Especifica a quantidade de tempo entre as atualizag¢des. Por
exemplo, para definir um intervalo de atualizagdo de 8 horas ¢ 30 minutos, vocé
precisa especificar 0 Dias, 8 Horas, 30 Minutos. O padrao ¢ 12 horas.

+ Tempo de Espera Aleatorio: Sclecione essa opgdo para garantir que varios
dispositivos que possuem a mesma programacao de atualiza¢do ndo iniciem suas
atualiza¢des ao mesmo tempo. Por exemplo, se vocé tiver 1000 dispositivos com a
mesma programacao de atualizagdo, é possivel que o Servidor ZENworks fique
sobrecarregado. Ao selecionar esta opcao, o dispositivo aguardara uma quantidade de
tempo gerada aleatoriamente antes de iniciar a atualiza¢do. Use os campos Minimo ¢
Maximo para especificar a faixa (em segundos) de tempo gerada aleatoriamente.

+ Programacao de Atualizacio Parcial: Define a freqiiéncia com que vocé deseja que um
dispositivo atualize suas informagdes de politica, definicdo de configuracao e registro do
Servidor ZENworks. As informagoes do bundle ndo sdo atualizadas.

Nos campos Dias, Horas € Minutos, especifique a quantidade de tempo entre as
atualizagdes. Por exemplo, para definir um intervalo de atualizagdo de 3 horas, vocé
precisa especificar 0 Dias, 3 Horas, 0 Minutos. O padrao ¢ 2 horas.
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A configuragdo Renovagdo Cronometrada € aplicavel as atualizagdes completa e parcial.

O intervalo de atualizagdo so sera redefinido depois que a atualizagdo do dispositivo estiver
concluida. Por exemplo, suponha que vocé defina um intervalo de atualizagdo de 8 horas. A
primeira atualizacdo do dispositivo ocorrera as 18:00 e durara 13 segundos para ser concluida.
A segunda atualizag@o ocorrera as 2:00:13 (2 horas apos a atualizagdo ter sido concluida as
6:00:13). Se a segunda atualizagdo levar 15 segundos para ser concluida, a terceira atualizagdo
ocorrera as 10:00:28.

4 Quando terminar, clique em OK ou em Aplicar para gravar a programagao.
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Usuarios

As segoes seguintes fornecem informacdes sobre a conexdo da Zona de Gerenciamento do
ZENworks® a uma origem de usudrio autorizada (Microsoft Active Directory* ou Novell®

eDirectory™) e sobre o gerenciamento do modo como os usudrios efetuam login na Zona de
Gerenciamento do ZENworks:

¢ Capitulo 22, “Origens de Usuario” na pagina 213

¢ Capitulo 23, “Autentica¢do de Usudrio” na pagina 221
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Origens de Usuario

O Novell® ZENworks® 10 Configuration Management permite que voc€ atribua contetido para
usuarios e também para dispositivos. O contetido atribuido aos dispositivos fica disponivel sempre
que o dispositivo estd em execugdo e conectado a rede. Ja o conteudo atribuido aos usudrios sé fica
disponivel quando o usuario esta conectado a zona de gerenciamento. Por exemplo, se vocé atribuir
um bundle a um usudrio, o bundle sé ficara disponivel depois que o usudrio efetuar login.

Ao contrario dos dispositivos, os usudrios ndo sdo definidos em sua zona de gerenciamento. Nesse
caso, vocé deve se conectar ao diretorio LDAP que deseja usar como fonte de usuario autorizada. Se
for necessario, vocé€ podera se conectar a varios diretorios.

Observacao: Depois que vocé definir uma origem de usuario, o ZENworks Adaptive Agent
automaticamente solicita os usuarios de dispositivo a efetuarem login na Zona de Gerenciamento do
ZENworks. Se vocé ndo quiser que os usudrios recebam esse prompt, desinstale ou desabilite o
moédulo Gerenciamento de Usuarios no nivel do ZENworks Adaptive Agent. Para obter mais
informacdes, consulte a Se¢ao 9.3, “Definido as configuragoes do Adaptive Agent apos a
implantacdo” na pagina 100.

As segdes a seguir fornecem instrugdes para definir as fontes de usuario:

*

*

*

*

*

Secdo 22.1, “Pré-requisitos” na pagina 213

Se¢do 22.2, “Adicionando uma fonte de usudrio” na pagina 214

Secdo 22.3, “Apagando uma fonte de usuario” na pagina 217

Se¢do 22.4, “Adicionando um container de uma fonte de usudrio” na pagina 217

Secdo 22.5, “Fornecendo equilibrio de carga do LDAP e tolerancia a falhas” na pagina 218

22.1 Pré-requisitos

a

a
a

Versao minima do diretério: Novell eDirectory™ 8.7.3 ou Microsoft Active Directory no
Windows 2000 SP4.

Versao minima do LDAP: LDAPv3
Direitos minimos da conta do usuario: Direitos Ler.

No caso do Active Directory, € possivel usar uma conta de usuario basica. Ela fornece acesso
de leitura suficiente ao diretorio.

No caso do eDirectory, vocé precisara de direitos Ler herdaveis para os seguintes atributos:
CN, O, OU, C, DC, GUID, WM:NAME DNS e Classe de Objeto. Vocé pode atribuir os
direitos no contexto raiz do diretdrio ou em outro contexto atribuido como contexto raiz do
ZENworks.

O nome de usudrio e a senha usados para acessar o diretorio de origem do usudrio estdo
armazenados em formato de texto sem criptografia em Servidores Principais do ZENworks no
arquivo iaRealm.xml. Se estiver preocupado com a seguranga, assegure o limite de acesso ao
diretorio.
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U Resolucio de nome DNS: Com o Active Directory, seus Servidores ZENworks
(principalmente, os clientes DNS no Servidor ZENworks) deverdo conseguir resolver o nome
DNS de cada dominio do Active Directory definido como fonte de usudario. Caso contrario, os

usudrios do dominio do Active Directory ndo poderdo efetuar login na zona de gerenciamento
do ZENworks.

22.2 Adicionando uma fonte de usuario

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

Conlipuragio Retistio Miformaches do sitema  Inventinio de Dam Garenciamento de Damt Atualizaiins do Sntema

Configuraidet da Toma de Ger e lamants
et s quia do Servidor

Addminvista ackos s

Tungies

Drigens do Usuaio ®

it Meme

Menpum item drpanfeel,
Licengas

Cofve de Cradencial

2 No painel Origens do Usuario, clique em Novo para iniciar o Assistente de Criagdo de Nova
Origem de Usudrio.

Usuiros » Criar Hova Origem de Usuario

Criar Nova Origem de Usuario
N Etapa 1: Informacées sobre Conexies

& configuracdo de uma origern de usuario permite que objetos Bundle
Politica sejarn designados &s identidades contidas em ur diretdrio LDAP.

Digite as informacdes de conexdo para o diretdrio LDAP.

Enderego:™

[lusar ssL

Contexto Raiz de LDAP:

| [opeional)

|por exemplo, de=empresa,dc=com)

<< Woltar Awangar >> | | Cancelar |

3 Siga os prompts para criar a conexdo com a fonte de usuario.
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Para obter informagdes sobre cada uma das paginas do assistente, clique no botao Ajuda ou
consulte a tabela a seguir:

Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Informacgdes sobre Especifique as informagdes necessarias para criar uma conexao
Conexdes com o diretério LDAP:

+ Enderecgo: Especifique o endereco IP ou nome de host DNS
do servidor onde reside o diretorio LDAP.

+ Usar SSL: Por padrao, esta opgao esta habilitada. Desabilitar
a opcgao se o servidor LDAP nao estiver usando o protocolo
SSL (Secure Socket Layer).

+ Porta: A opgao padrado deste campo é a porta SSL (636) ou a
porta ndo-SSL (389), dependendo se a opgao Usar SSL
estiver habilitada ou desabilitada. Se o servidor LDAP estiver
escutando em uma porta diferente, selecione o nimero dessa
porta.

+ Contexto Raiz: O contexto raiz estabelece o ponto no
diretdrio onde vocé pode comegar a procurar containers de
usuario. A especificagdo de um contexto raiz pode permitir a
pesquisa de uma parte menor do diretério, mas isso é
opcional. Se vocé néo especificar um contexto raiz, o
container raiz do diretério se tornara o ponto de entrada.

Pagina Credenciais Especifique um nome de usuério e uma senha para acessar o
diretdrio:
+ Nome de Usuario: Especifique 0 nome de usuario para um
usuario que tenha acesso apenas leitura ao diretério. O

usuario pode ter mais de um acesso apenas leitura, mas s6 &
necessario e recomendavel ter esse tipo de acesso.

Para acessar o Novell eDirectory, use a notagdo LDAP
padrdo. Por exemplo:

cn=admin read only,ou=users, o=mycompany

Para o Microsoft Active Directory, use uma notagao de
dominio padréo. Por exemplo:

AdminReadOnly@mycompany.com

+ Senha: Especifique a senha para o usuario determinado no
campo Nome de Usuario.
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Pagina do Assistente Detalhes

Pagina Containers do Depois que se conectar a um diretério LDAP como uma fonte de

Usuario usuario, vocé podera definir os containers do diretério que deseja
expor. O numero de containers de usuario definido sera de acordo
com o quanto do diretério vocé pretende expor. Considere o
seguinte exemplo:

MinhaEmpresa
EMEA
~ Contabilidade
= Usuarios

Grupos
Vendas

— Usuarios
L Grupos
Servidores
Servigos
Grupos.
ASIAPAC
AMERICAS

Suponha que vocé queira habilitar todos os usuarios dos containers
Contabilizagéo e Vendas a receber contelido do ZENworks. Além
disso, vocé deseja ser capaz de acessar 0s grupos de usudrios
localizados nos containers Contabilizagao, Vendas e Grupos para
distribuir o contedo com base nesses grupos. Para obter acesso
aos usuarios e grupos, vocé possui duas opgoes:

Suponha que vocé queira expor apenas o0 usuario e os grupos de
usuarios nos containers Contabilizagao, Vendas e Grupos. Para
obter acesso a esses usuarios e grupos, vocé tem duas opgdes:

+ Vocé pode adicionar MinhaEmpresa/EMEA como container de
usuario e, nesse caso, todos os containers localizados abaixo
de EMEA estarao visiveis no ZENworks Control Center,
inclusive os containers Servidores e Servigos. Apenas
usuarios e grupos de usuarios localizados nos containers
EMEA estaréo visiveis (servidores e servigos n&o estarado),
porém a estrutura ainda estara exposta.

+ Vocé pode adicionar MinhaEmpresa/EMEA/Contabilizagéo
como um container de usuario, MinhaEmpresa/EMEA/Vendas
como um segundo container e MinhaEmpresa/EMEA/Grupos
como um terceiro container. Apenas esses containers ficardo
visiveis como pastas abaixo da referéncia de diretério
MinhaEmpresa no ZENworks Control Center.

Para adicionar os containers em que residem os usuarios:

1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Adicionar
Container de Usuario.

2. No campo Contexto, clique em [&] para procurar e selecionar o
container desejado.

3. No campo Nome de EXxibi¢éo, especifique o nome que o
container de usuario deve ter quando for exibido no ZENworks
Control Center.

4. Clique em OK para adicionar o cointainer a lista.
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22.3 Apagando uma fonte de usuario

Quando vocé apaga uma fonte, todas as atribui¢des e mensagens referentes aos usuarios da fonte séo
removidas. Nao ¢é possivel desfazer uma exclusdo de origem.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Origens do Usuario, marque a caixa de sele¢do ao lado da origem do usuario e clique

em Apagar.

3 Clique em OK para confirmar a exclusio.

22.4 Adicionando um container de uma fonte de

usuario

Ap6s definir uma fonte de usuario em sua zona de gerenciamento, vocé podera adicionar containers

dessa fonte a qualquer momento.

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Origens do Usudrio, clique na fonte de usuério.

Configuracio » TREE6T

B4 TREE6T

Geral

Nome:

Tipo de Diretério:
Status da Comunicacdo:

Detalhes da conexdo (Editar)

Nome de Usuario e Senha: (Editar}
Contexto Raiz: (Editar}
Descricao: (Editar

Containers do Usudrio

Configuracies

TREEE7

eDirectory

(]

Endereco: 192.168.5.67
Porta: 636

Usar S5L: Sim
cn=adrmin,o=context

F3

Adicionar Substituir

[] contexto
[] fTREE&F/context

Home

context

3 No painel Containers do Usuario, clique em Adicionar para exibir a caixa de dialogo Adicionar
Container de Usuario e preencha os seguintes campos:

Contexto: Clique em @] para procurar e selecionar o container que deseja adicionar.

Exibir Nome: Especifique o nome a ser usado para o container de usuério quando ele for
exibido no ZENworks Control Center. O nome nao pode ser igual ao de outro container de

usuario.

4 Clique em OK para adicionar o container de usuario.

Juntamente com seus usudrios e grupos de usudrios, o container agora estara disponivel na

pagina Usudrios.
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22.5 Fornecendo equilibrio de carga do LDAP e
tolerancia a falhas

Se vocé tiver varios servidores LDAP para o acesso a sua origem de usudrio (diretorio), podera
configurar os Servidores ZENworks para reconhecerem cada um dos servidores LDAP. Isso
proporciona equilibrio de carga e tolerancia a falhas.

Por exemplo, se vocé tiver varios Servidores ZENworks, podera configurar cada um deles para
acessar a origem de usudrio por um servidor LDAP diferente. Isso distribui a carga de trabalho de
forma mais uniforme entre os Servidores LDAP.

Da mesma forma, para cada Servidor ZENworks, vocé pode listar varios servidores LDAP pelos
quais ele pode se conectar a origem de usuario. Se um dos servidores LDAP ficar indisponivel, o
Servidor ZENworks usara outro Servidor LDAP.

Para definir servidores LDAP adicionais para um Servidor ZENworks:

1 Copie o arquivo alt-servers.properties.sample para um novo arquivo denominado alt-
servers.properties. O arquivo fica localizado no seguinte diretério do Servidor
ZENworks:

+ Windows: c:\arquivos de
programas\novell\zenworks\conf\datamodel\authsource

¢ Linux: /etc/opt/novell/zenworks/datamodel/authsource

2 Mude o arquivo alt-servers.properties de modo a incluir o nome da origem de usuario e
a lista de servidores LDAP que podem ser usados para acessa-la.

O arquivo, mostrado abaixo, contém instru¢des de formatacdo das entradas.

# Sample alt-servers.properties file.

#

# The alt-servers.properties file allows you to configure how this server
will connect to a particular user source.

# When connecting to a LDAP user source, ZENworks will try to connect to
the servers in the order listed in this file.

# This allows for fail-over to other LDAP servers and for load
distribution, if different ZENworks Primary Servers are

# configured with the server addresses in a different order.

#

# * The [user-source-name] must exactly match how the user source name
appears on the configuration page in ZCC.

# * You must specify the LDAP port along with each server address.

# * SSL is configured for the entire user source, not for each individual
server. You must specify either the

# SSL port or the clear text port for all servers, depending on how the
user source is configured in ZCC.

# * If the server-list.properties file contains an entry for a user source,
ZENworks will not try to connect to the

# server address configured in ZCC. It only tries the addresses listed in
the properties file.

# * If you create or modify the server-list.properties file, you will need
to restart the Novell ZENworks Server and

# Novell ZENworks Loader services for it to take effect.

# * Performance will be impacted if one or more of the servers at the top
of the list are down, as ZENworks attempts to

# connect to the servers in order. This is particularly true of the CASA
authentication token service, which is
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contacted when a user tries to log in to ZENworks on a workstation.

Format:

[user-source-name]=\

[host2] : [port]
[host3]: [port]

Example:

MY EDIR TREE=\

edirl.novell.
edir2.novell.
edir3.novell.
edir4d.novell.

Reinicie o servidor ZENworks.

#
#
#
#
#
# [hostl]: [port]
#
#
#
#
#

com
com
com
com

\
\

1636\
1636\
1636\
1636

Repita da Etapa 1 até a Etapa 3 para cada Servidor ZENworks para o qual vocé deseja definir
servidores LDAP adicionais.
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Autenticacao de Usuario

As secdes a seguir fornecem informagdes sobre a autenticagdao dos usuarios em uma zona de
gerenciamento do ZENworks®.

¢ Secdo 23.1, “Autenticagdo da fonte de usuario” na pagina 221
¢ Secdo 23.2, “Armazenamento de credenciais” na pagina 221
¢ Secdo 23.3, “Desabilitando a autenticacdo do usuéario no ZENworks” na pagina 222

¢ Secdo 23.4, “Solucionando problemas na Autenticagcdo de Usuario” na pagina 222

23.1 Autenticacao da fonte de usuario

Por padrdo, um usudrio ¢ autenticado automaticamente na Zona de Gerenciamento ao efetuar login
em um diretério LDAP (Novell® eDirectory™ ou Microsoft Active Directory) que foi definido
como origem de usudrio na Zona de Gerenciamento. A autenticacdo do usuario no ZENworks
apenas podera ocorrer se o diretorio LDAP do usuario (ou o contexto de diretério LDAP do usuario)
for definido como uma fonte de usuario no ZENworks.

O ZENworks Adaptive Agent ¢ integrado ao cliente de login do Windows ou da Novell para
oferecer uma unica experiéncia de login aos usuarios. Quando os usudrios inserem suas credenciais
do eDirectory ou do Active Directory no cliente do Windows ou da Novell, eles serdo conectados a
Zona de Gerenciamento se as credenciais corresponderem as existentes em uma origem de usudrio
do ZENworks. Caso contrario, uma tela separada de login no ZENworks solicitara as credenciais
corretas ao usuario.

Por exemplo, suponha que um usuério tenha contas em duas arvores do eDirectory: Arvorel e
Arvore2. A Arvorel ¢ definida como uma origem de usuario na zona de gerenciamento, mas a
Arvore2 ndo. Se o usudrio efetuar login na Arvore 1, ele sera automaticamente conectado a zona de
gerenciamento. Entretanto, se ele efetuar login na Arvore2, a tela de login do Adaptive Agent sera
exibida e solicitara as credenciais da Arvorel ao usuério.

Observacao: A autenticacdo com dispositivo biométrico ou cartdo inteligente ainda ndo ¢é
suportada.

23.2 Armazenamento de credenciais

O ZENworks usa o Novell CASA (Common Authentication Services Adapter) para habilitar o login
unico. Quando o ZENworks Adaptive Agent autentica um usudrio na zona de gerenciamento através
das credenciais digitadas na tela de login do cliente da Microsoft, do cliente da Novell ou do
ZENworks, o nome de usudrio e a senha sdo armazenados no cofre seguro do CASA localizado no
dispositivo do usuario.

O CASA ¢ instalado com o ZENworks Adaptive Agent. Ele inclui o CASA Manager, uma interface
usada para gerenciar as credenciais contidas no cofre de armazenamento. O CASA Manager esta
disponivel no menu Iniciar > Arquivos de Programas > Novell CASA. Em geral, voc€ ou o usuario
do dispositivo ndo precisardo usa-lo. Quando as credenciais de um usuario mudam no diretorio
LDAP, elas sdo atualizadas no cofre de armazenamento do CASA no proximo login do usuario. Se
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ndo executar o CASA Manager, vocé sera solicitado a instalar a biblioteca GTK#. Se optar por
instalar a biblioteca (que é necessaria para executar o CASA Manager), vocé serd direcionado para
um site da Novell na Web de onde podera instala-la.

Nao remova o CASA do dispositivo gerenciado. Se ndo quiser que o CASA Manager seja exibido
para os usudrios, vocé podera remover sua pasta do menu Iniciar > Arquivos de Programas.

23.3 Desabilitando a autenticacao do usuario no
ZENworks

Por padrdo, se uma fonte de usudrio estiver definida na zona de gerenciamento do ZENworks, o
ZENworks Adaptive Agent tentard autenticar um usuario na zona sempre que ele efetuar login
através do cliente da Microsoft ou da Novell.

Se for necessario, vocé podera desabilitar a autenticagdo do usudrio na zona. Por exemplo, € possivel
que alguns usuarios recebam apenas contetido atribuido a dispositivo, portanto, vocé deseja evitar o
overhead resultante da conexdo desses usuarios com a zona.

Para desabilitar a autenticagdo do usuario na zona:

1 Localize a chave a seguir no registro contido no dispositivo do usuario:
HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Novell\ZENworks\ZenLgn

2 (Condicional) Se desejar desabilitar o login, adicione o seguinte valor DWORD:
Nome do valor: DisablePassiveModeLogin
Dados do valor: Qualquer valor ndo-zero (por exemplo: 1, 2, 3, 100)

Com o login desabilitado, nenhuma tentativa de autenticagdo sera feita na zona de
gerenciamento quando o usudrio efetuar login através do cliente da Microsoft ou da Novell.

3 (Condicional) Se quiser desabilitar o prompt de login do ZENworks exibido em caso de falha
de um login efetuado através do cliente da Microsoft ou da Novell, adicione o seguinte valor
DWORD:

Nome do valor: DisablePassiveModeLoginPrompt
Dados do valor: Qualquer valor ndo-zero (por exemplo, 1, 2, 3, 100)

Normalmente, o Adaptive Agent tenta autenticar o usuario na zona usando as credenciais
digitadas no cliente da Microsoft ou da Novell. No caso de falha de login, o prompt de login do
ZENworks sera exibido para que o usuario tenha a oportunidade de se autenticar usando
credenciais diferentes. Essa configuragdo de valor desabilita o prompt de login do ZENworks.

23.4 Solucionando problemas na Autenticacao
de Usuario

Esta secdo contém a explicagdo de alguns problemas relacionados a autenticacdo de usuario. Para
solucionar outros problemas que podem aparecer durante a autenticacao, consulte o TID 3273870 no
Novell Support Knowledgebase (http://support.novell.com/search/kb_index.jsp).

+ “Nome de usuério incorreto exibido na tela de login do ZENworks” na pagina 223

+ “Impossivel efetuar login no Servidor ZENworks” na pagina 223

¢ “Muitos logins simultdneos de cliente podem causar falhas de login” na pagina 223
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¢ “Como habilitar registros de depuracao em dispositivos Windows 2003, Windows XP e
Windows Vista?” na pagina 224

¢ “Como habilitar os registros de depuracdo do CASA?” na pagina 224

¢ “O login na origem de usuario em um Servidor ZENworks esta lento” na pagina 224

+ “Impossivel efetuar login no Servidor ZENworks ao efetuar login em um dispositivo Windows
Vista” na pagina 225

Nome de usuario incorreto exibido na tela de login do ZENworks

Explicagao:

Causa possivel:

Acao:

A opgao Nome de Usuario na tela de login do ZENworks exibe o nome de
usuario local do Windows por padrao.

Se vocé mudou apenas o nome completo do usuario (Meu Computador >
Gerenciar > Ferramentas do Sistema > Usudrios e Grupos Locais > Nome
Completo), a tela de login do ZENworks exibira o nome de usuario antigo em
vez do novo nome completo.

Para mudar os detalhes de conta do usuario local, vocé deve mudar o nome de
usuario e o nome completo do usuario:

1 Na area de trabalho, clique no menu /niciar > Executar.

2 Na janela Executar, especifique control userpasswords?2 e clique em OK.

3 Clique duas vezes no nome de usuario ¢ edite 0 Nome de Usudrio € o
Nome Completo do usuario.

4 Clique em OK.

Impossivel efetuar login no Servidor ZENworks

Causa possivel:

Acao:

Um usuario com uma conta no eDirectory instalado em um servidor OES 2.0
tenta efetuar login em um Servidor ZENworks nao-OES 2.0.

Para efetuar login em um Servidor ZENworks ndo-OES 2.0, o usuario deve ser
um usuario do Linux User Management (LUM). Para obter mais informagdes
sobre usuarios do LUM, consulte o Novell Linux User Management
Technology Guide (http://www.novell.com/documentation/oes2/
acc_linux_sves_Ix/index.html?page=/documentation/oes2/acc_linux_sves_Ix/
data/fbdecbed.html) (Guia de Tecnologia do Novell Linux User Management)

Muitos logins simultidneos de cliente podem causar falhas de login

Explicacao:

Acgdo:

O nimero maximo de conexdes simultaneas de cliente aceitas pelo servidor
depende da configuragdo de Connector acceptCount. Se o numero de
solicitagdes de clientes concorrentes exceder o valor de Connector
acceptCount (acceptCount do Conector), as solicitagcdes de conexao de
cliente poderdo falhar, pois o servidor ndo € capaz de aceitar essas conexdes.

Aumente o nimero de solicitagdes de conexdo de cliente que o servidor pode
receber.

Em um servidor Windows

1 Efetue login como administrador.
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2 Abra o arquivo
Caminho de Instalacdo do ZENworks\share\ats\catalinabase\
conf\server.xml .

3 Nase¢do Definindo um conector SSL Coyote HTTP/1.1 na
porta 2645, mude o valor de Conector acceptCount para o valor
desejado. O valor 300 ¢ ideal.

4 Reinicie o servigo de token de autenticagdo:
4a Na area de trabalho, clique em Iniciar > Executar.
4b Na janela Executar, especifiqueservice.msc e clique em OK.

4c Reinicie CasaAuthTokenSvc.
Em um servidor Linux:

1 Efetue login como root.
2 Abra o arquivo /srv/www/casaats/conf/server.xml.

3 Nase¢do Definindo um conector SSL Coyote HTTP/1.1 na porta
2645, mude o valor de Conector acceptCount para o valor desejado. O
valor 300 ¢ ideal.

4 Reinicie o servigo de token de autenticagdo:
4a No prompt do servidor, va para /etc/init.d/.

4b Execute o comando casa_atsd restart.

Como habilitar registros de depuragédo em dispositivos Windows 2003, Windows XP
e Windows Vista?

Acgdo: Para habilitar os registros, consulte o TID 3418069 no Novell Support
Knowledgebase (http://support.novell.com/search/kb_index.jsp).

Como habilitar os registros de depuragao do CASA?

Acgdo: Para habilitar os registros, consulte o TID 3418069 no Novell Support
Knowledgebase (http://support.novell.com/search/kb_index.jsp).

O login na origem de usuario em um Servidor ZENworks esta lento

Explicacdo: Efetuar login na origem de usuario em um Servidor ZENworks a partir do
dispositivo gerenciado pode levar algum tempo, porque o processo de login
executa a atualizacdo de dispositivo simultaneamente.

Acdo: Para agilizar o processo de login, execute as seguintes etapas para mudar o
processo de login e executar a atualizagdo do dispositivo de forma assincrona:

1 Abra o Editor do Registro.
2 Vapara HKEY LOCAL MACHINE\Software\Novell\ZENworks.

3 Crie uma String denominada ZENLoginUserRefreshAsync e defina o
valor como TRUE.

4 Efetue login no dispositivo novamente.
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Importante: Se vocé mudar o processo de login para executar a atualizagdo
do dispositivo de forma assincrona, as politicas mais recentes poderdo ndo
ficar imediatamente disponiveis. Com essa configuragdo, a op¢do € o
desempenho do login acima da precisdo das politicas.

Impossivel efetuar login no Servidor ZENworks ao efetuar login em um dispositivo
Windows Vista

. ~ A . . .. . . *
Explica¢do: Se vocé efetuar login em um dispositivo Windows Vista com o Novell
SecureLogin instalado e o Active Directory configurado como origem de
usuario, ndo sera conectado ao servidor ZENworks automaticamente.

Acdo: Faga o seguinte:
1 Abra o Editor do Registro.

2 Vi até HKLM\Software\Protocom\SecureLogin\.

3 Crie um DWORD denominado ForceHKLMandNoDPAPI e defina o
valor como 1.

4 Reinicie o dispositivo.
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Licenciamento de produtos
ZENworks 10

Esta secdo contém informagdes sobre avaliagdo, ativagdo e desativagdo dos produtos do
ZENworks®.

¢ Capitulo 24, “Licenciamento de produtos ZENworks 10” na pagina 229
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Licenciamento de produtos
ZENworks 10

A familia de produtos ZENworks® 10 inclui:

¢ ZENworks 10 Configuration Management

¢ ZENworks 10 Asset Management

¢ ZENworks 10 Patch Management

¢ Asset Inventory para UNIX/Linux
Todos os produtos sdo instalados por padrdo. Isso o habilita a ativar os produtos fornecendo uma
chave de licenca ou avaliar os produtos para os quais vocé ndo comprou uma licenga. Vocé também

podera desativar produtos licenciados ou de avaliagdo se ndo quiser mais usa-los. As se¢des
seguintes apresentam informacgdes sobre o gerenciamento de licencas de produto:

¢ Secdo 24.1, “Avaliando um produto” na pagina 229

*

Secdo 24.2, “Estendendo o periodo de avaliacao de um produto” na pagina 230

*

Secdo 24.3, “Ativando um produto” na pagina 230

*

Secdo 24.4, “Desativando um produto” na pagina 230

*

Secdo 24.5, “Possiveis mudancas no estado da licen¢a” na pagina 231
* Secdo 24.6, “Vendo os relatdrios predefinidos” na pagina 232
Para outras a¢des que vocé pode realizar para ver as informagdes de licenga, consulte “Comandos de

licenga” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration
Management.

Para obter informagdes sobre renovagdo de licengas de inscri¢do no Gerenciamento do Patch,
consulte “Renovando uma licenga do Gerenciamento do Patch” na Inicializag¢do Rapida da
Administra¢ao do ZENworks 10 Configuration Management.

24.1 Avaliando um produto

1 Efetue login no ZENworks Control Center.
2 Clique na guia Configuragdo.
3 No painel Licenciamento do Produto, clique no produto que deseja avaliar.

4 No painel Ativag¢do de Produto, selecione a opgdo Avaliar/Ativar o produto.

Ativacho de Produto - Z0Hworks 10 Configuration Management

5 Selecione a opgdo Avaliagdo de Uso e clique em Aplicar.
6 Clique em OK.
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Para obter mais informagdes sobre mudangas de estado da licencga, consulte a Secao 24.5, “Possiveis
mudancas no estado da licenga” na pagina 231.

24.2 Estendendo o periodo de avaliacao de um
produto

1 Efetue login no ZENworks Control Center.
2 Clique na guia Configuragdo.
3 No painel Licenciamento do Produto, clique no produto que deseja avaliar.

4 No painel Ativag¢ao de Produto, selecione a opgdo Avaliar/Ativar o produto.

Ativacho de Produto - Z0Hworks 10 Configuration Management

oroduto

Canastn

5 Especifique a chave de licenga de avaliac@o estendida em Chave de Licen¢a do Produto e
clique em Aplicar.

6 Clique em OK.

Para obter mais informagdes sobre mudangas de estado da licencga, consulte a Secao 24.5, “Possiveis
mudancas no estado da licenga” na pagina 231.

24.3 Ativando um produto

1 Efetue login no ZENworks Control Center.
2 Clique na guia Configuragdo.
3 No painel Licenciamento do Produto, clique no produto que deseja ativar.

4 No painel Ativacao de Produto, selecione a opgdo Avaliar/Ativar o produto.

Ativacho de Produto - Z0Hworks 10 Configuration Management

oroduto

Canastn

5 Especifique a chave de licenca em Chave de Licenca do Produto, clique em Aplicar.
6 Clique em OK.

Para obter mais informagdes sobre mudangas de estado da licencga, consulte a Secao 24.5, “Possiveis
mudancas no estado da licenga” na pagina 231.

24.4 Desativando um produto

1 Efetue login no ZENworks Control Center.
2 Clique na guia Configuragdo.

3 No painel Licenciamento do Produto, clique no produto que deseja desativar.
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Ativagho de Produte - ZEHworks 10 Configuration Mansgement

) mmarramvar @ proguts.

Chave de Lizengs do Produte

ok Aplicar Radetiois Cancals

4 No painel Ativacdo de Produto, selecione a opgdo Desativar o produto.
5 Clique em Aplicar.
6 Clique em OK.

Para obter mais informagdes sobre possiveis mudancas de estado de licenga, consulte a Se¢ao 24.5,
“Possiveis mudangas no estado da licenca” na pagina 231.

24.5 Possiveis mudancas no estado da licenca

A transi¢do de um produto para um novo estado de licenga depende do estado atual da licenca do
produto e do estado da licenga do produto antes do estado atual da licenga. De acordo com essas
informacdes, vocé pode avaliar, ativar ou desativar um produto.

Por exemplo:

¢ Um produto atualmente desativado pode ser passado para o estado de avaliagdo, avaliagéo
estendida ou ativo.

+ Um produto que passou de um estado de avaliacdo para desativado pode ser agora passado para
um estado ativo, de avaliacdo ou de avaliacdo estendida.

Tabela 24-1 Possiveis mudancas no estado da licenga para produtos ZENworks

Estado da Licenga Estado da Licenga Estado da Nova ~ . .
. . Informagoes adicionais
Anterior Atual Licenga
Desativado Avaliagao Vocé tem 60 dias para avaliar o
produto.
Desativado Avaliagao Estendida Vocé tem 120 dias para avaliar o
produto.
Desativado Ativo
Avaliagao Avaliagao Estendida Vocé tem mais 60 dias além dos
dias restantes da avaliagao.
Avaliagao Ativo
Avaliagao Desativado
Ativo Desativado
Avaliagao Desativado Ativo
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Estado da Licenga

Estado da Licenga

Estado da Nova

Informacgoes adicionais

Anterior Atual Licenca

Avaliagao Desativado Avaliagao Vocé tem os dias restantes da
avaliacdo. Por exemplo, se vocé
usar o produto durante 10 dias do
periodo de avaliagéo e o
desativar, depois quiser avaliar o
produto novamente, obtera 50
dias de avaliacao.

Avaliagao Desativado Avaliagdo Estendida Vocé tem mais 60 dias além dos
dias restantes da avaliagéo.

Avaliacdo Estendida  Desativado Avaliagao Estendida Vocé tem os dias restantes da
avaliagao.

Avaliacdo Estendida  Desativado Ativo

Ativo Desativado Ativo

24.6 Vendo os relatérios predefinidos

Vocé deve ter instalado o Servidor de Relatorio do ZENworks para ver os relatorios predefinidos.
Para obter mais informagdes sobre como instalar o Servidor de Relatorio do ZENworks, consulte o
Guia de Instalagdo do Servidor de Relatorio do ZENworks 10 Configuration Management.

Para ver os relatorios predefinidos de Licencas:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Relatorios.

2 No painel Relatério do Servidor de Relatério do ZENworks, clique em InfoView do Servidor de
Relatorio do ZENworks para iniciar o InfoView do Servidor de Relatério do ZENworks.

3 Navegue até Novell ZENworks Reports (Relatérios do Novell ZENworks) > Predefined
Reports (Relatorios Predefinidos) > ZENworks System (Sistema ZENworks).

4 O seguinte relatorio predefinido esta incluido para Licengas:

Informacées sobre Licen¢a do ZENworks: Exibe os detalhes de licenga para os produtos
Asset Inventory para UNIX/Linux, ZENworks Configuration Management ¢ ZENworks Asset
Management, instalados em todos os dispositivos da Zona de Gerenciamento. E possivel ver
informagdes como o status de licenga dos produtos, a data de vencimento das licengas, o
numero de dispositivos gerenciados e dispositivos de inventario conectados ao servidor que
tem a licenga e o nimero de usuarios gerenciados.

Para obter mais informagdes sobre a criagdo e o gerenciamento de relatdrios, consulte a
documentagdo Referéncia de Relatorios do Sistema ZENworks 10 Configuration Management.
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Gerenciamento de Bancos de
Dados

O Novell® ZENworks® 10 Configuration Management permite que vocé faga backup e restauragdo
do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere usando o utilitario de linha de comando zman.
Para fazer backup e restauragdo dos bancos de dados Remote Sybase SQL Anywhere, Oracle” ou
Microsoft SQL Server*, consulte as respectivas documentagdes.

Importante: Caso pretenda fazer backup do Servidor ZENworks que hospeda o banco de dados do
ZENworks, vocé devera verificar se ja foi feito backup do banco de dados do ZENworks pelo menos
uma vez antes de fazer backup do Servidor ZENworks (que precisa ser feito apenas uma vez). Vocé
também pode fazer backup do banco de dados do ZENworks regularmente. Contudo, € possivel
fazer backup do servidor e do banco de dados em qualquer ordem.

Ao restaurar o Servidor e o banco de dados do ZENworks, vocé deve primeiro restaurar o Servidor
ZENworks e depois o tltimo banco de dados do ZENworks do qual foi feito o backup. Para obter
mais informagdes sobre backup e restaurag@o do servidor ZENworks, consulte o Capitulo 10,
“Fazendo backup e restaurando o Servidor ZENworks e a Autoridade de Certificacdo” na

pagina 113.

O ZENworks 10 Configuration Management possibilita também migrar os dados do banco de dados
Sybase SQL Anywhere para um banco de dados Oracle.

Consulte as seguintes secdes para obter informagdes detalhadas:

¢ Capitulo 25, “Manutencao de banco de dados embutido” na pagina 235

¢ Capitulo 26, “Manutencao de banco de dados externo” na pagina 257
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Manutencao de banco de dados
embutido

+ Secdo 25.1, “Recuperando e armazenando as credenciais do banco de dados embutido Sybase
SQL Anywhere” na pagina 235

* Secdo 25.2, “Mudando as portas usadas pelo banco de dados embutido Sybase SQL
Anywhere” na pagina 236

¢ Secdo 25.3, “Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere” na
pagina 237

¢ Secdo 25.4, “Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere” na pagina 242

+ Secdo 25.5, “Movendo os dados de um banco de dados Sybase embutido para um banco de
dados Sybase externo” na pagina 244

¢ Secdo 25.6, “Movendo os dados de um banco de dados Sybase OEM externo para um banco de
dados Sybase embutido” na pagina 246

¢ Secdo 25.7, “Migrando os dados de um banco de dados Sybase SQL Anywhere embutido para
um banco de dados Oracle externo” na pagina 248

25.1 Recuperando e armazenando as
credenciais do banco de dados embutido Sybase
SQL Anywhere

Se vocé instalou 0 ZENworks® 10 Configuration Management com o banco de dados embutido
Sybase SQL Anywhere que faz parte do bundle do ZENworks, recomendamos armazenar as
credenciais do banco de dados apds a instalagdo para uso futuro.

1 Recupere as credenciais do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere digitando um dos
seguintes comandos no prompt do servidor:
zman database-get-credentials
ou
zman dgc
As credenciais sdo exibidas no console.

Para obter mais informagdes sobre o zman, veja a pagina de manual do zman (man zman) no
servidor ou consulte “zman(1)” na Referéncia de Utilitarios de Linha de Comando do
ZENworks 10 Configuration Management.

2 Copie as credenciais e grave-as em um arquivo.

Para recuperar e armazenar as credenciais dos bancos de dados Remote Sybase SQL Anywhere,
Oracle ou Microsoft SQL Server, consulte as respectivas documentagdes.
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25.2 Mudando as portas usadas pelo banco de
dados embutido Sybase SQL Anywhere

O Sybase SQL Anywhere utiliza a porta 2638 por padrio. Vocé pode mudar a porta na qual o banco
de dados ¢é executado.

1 No arquivo zenworks database.conf, especifique o numero da nova porta que o servidor
escuta.

O arquivo zenworks_database.conf estd localizado em $ZENWORKS HOME$\conf no
Windows € em /etc/opt/novell/zenworks no Linux.

2 No arquivo zdm.xml de todos os Servidores Principais, especifique o numero da nova porta na
seguinte entrada:

<entry key="Port">2638</entry>
Por padrao, a entrada lista o nimero de porta padrio, 2638.

O arquivo zdm. xml esta localizado em $ZENWORKS HOME3%\conf\datamodel no Windows e
em /etc/opt/novell/zenworks/datamodel no Linux.

3 (Condicional) Se o Servidor de Relatorio do ZENworks estiver instalado no Servidor Principal,
adicione o novo numero de porta as informagdes de dados do ODBC:

¢+ Em um servidor Windows Faca o seguinte:

1. No menu /niciar da area de trabalho, clique em Configura¢oes, Painel de Controle, e
depois clique duas vezes em Fonte de Dados ODBC.

A janela Administrador da Fonte de Dados ODBC ¢ exibida.

2. Clique na guia DSN do Sistema.

3. Clique duas vezes em Armazenamento de Dados do ZENworks.
A janela Configuragdo do ODBC ¢ exibida.

4. Clique na guia Redes.

5. No painel Selecionar Protocolos de Rede e Opgdes, mude o valor do nimero da porta
TCP/IP (o padrio ¢ 2638) para o numero de porta especificado em
zenworks database.conf (0 novo nimero especificado na Etapa 1).

¢+ Em um servidor Linux: No arquivo/opt/novell/zenworks/share/boe/bobje/
odbc.ini, mude o valor de TCP/IP para o nimero de porta especificado em
zenworks database.conf (0 novo numero especificado na Etapa 1).

4 Reinicie o servigo de banco de dados, ZENServer, e os servigos do ZENLoader nos Servidores
Principais:

+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu Iniciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Reinicie os seguintes servi¢os: Armazenamento de Dados Embutido do ZENworks,
Servico do Carregador do Novell ZENworks e Servidor do Novell ZENworks.

+ No Linux: No prompt do console, digite os seguintes comandos na ordem indicada:
¢ /etc/init.d/novell-zenmntr stop

¢ /etc/init.d/novell-zenserver stop
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¢ /etc/init.d/novell-zenloader stop

¢ /etc/init.d/sybase-asa restart

¢ /etc/init.d/novell-zenserver start

¢ /etc/init.d/novell-zenloader start

¢ /etc/init.d/novell-zenmntr start
Embora as portas TCP e UDP sdao mudadas de 2638, o servidor de banco de dados também escuta na
porta 2638 UDP. Para obter mais informacdes, consulte a Documentagao de Banco de Dados do

Sybase (http://www.ianywhere.com/developer/product manuals/sqlanywhere/1001/en/html/
dbdaen10/da-serverport-network-conparm.html).

25.3 Fazendo backup do banco de dados
embutido Sybase SQL Anywhere

E possivel fazer backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere em um diretério na
maquina local ou em um local de rede.

¢ Secdo 25.3.1, “Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere em um
servidor Windows ou Linux” na pagina 237

* Secdo 25.3.2, “Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere executado
em um servidor Windows em um local de rede em uma maquina remota Windows” na
pagina 239

* Secdo 25.3.3, “Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere executado
em um servidor Linux em um local de rede em uma maquina remota Linux” na pagina 240

25.3.1 Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase
SQL Anywhere em um servidor Windows ou Linux

1 Armazene o nome e a senha do administrador do ZENworks digitando o seguinte no prompt de
comando:

zman admin-store-credential administrator

Se ndo armazenar as credenciais, vocé devera digitar o nome e a senha do administrador do
ZENworks a cada comando do zman.

Vocé pode fazer backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere imediatamente ou
programar o backup para um horario especifico. Para fazer backup do banco de dados embutido
Sybase SQL Anywhere imediatamente, continue na Etapa 2. Para programar a execugao do
backup em um horario especifico, va para a Etapa 3.

2 Para fazer backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere imediatamente em um
diretorio do servidor de banco de dados, digite o seguinte no prompt de comando:

zman database-backup
caminho completo do diretdrio de backup no servidor de banco de dados

Por exemplo, para fazer backup do banco de dados no diretério c: \dbbackup de um servidor
de banco de dados Windows, execute zman database-backup c:\dbbackup. Para fazer
backup do banco de dados no diretério /root/dbBackup de um servidor de banco de dados
Linux, execute zman database-backup /root/dbBackup.
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3 Para programar a execug@o do backup diariamente em um horario especifico ou em
determinados dias do més, crie um arquivo de programacao e execute-o.

3a Crie um arquivo de programagéo, backupschedule.sqgl, com este conteudo:
CREATE EVENT backup schedule name
SCHEDULE
specify the schedule

No exemplo seguinte, o arquivo de programagdo define a execugdo de um backup diario
do banco de dados as 23:00:

CREATE EVENT ZENDBBackup
SCHEDULE
START TIME '11:00 PM' EVERY 24 HOURS

No exemplo seguinte, o arquivo de programacao define a execugdo do backup do banco de
dados a 1:00 do primeiro, segundo, terceiro e quarto dias do més:

CREATE EVENT ZENDBBackupl

SCHEDULE

START TIME '1:00 AM'

ON (1,2,3,4)

Vocé encontrara exemplos de arquivos de programacao no diretorio
diretério de instalacdo do ZENworks:\Novell\Zenworks\share\zman\sampl

es\database de um servidor Windows e no diretorio /opt/novell/zenworks/share/
zman/samples/database de um servidor Linux.

3b Digite o seguinte comando no prompt de comando:

zman database-backup caminho completo do diretdrio de backup
c:\backUpSchedule.sql -d SQL function call

Por exemplo, para fazer backup do banco de dados no diretério
c:\dbbackup\dia da semana em um servidor Windows, digite o seguinte comando:

zman database-backup c:\dbbackup c:\backUpSchedule.sqgl -d
"DAYNAME (hoje () )"

Para obter mais informagdes sobre esse comando, consulte a pagina de manual do zman
(man zman) sobre o dispositivo ou consulte zman(1) na Referéncia de Utilitarios de
Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

4 Limpe as credenciais armazenadas na Etapa 1, digitando o seguinte no prompt de comando:

zman admin-clear-credential

De acordo com a programagdo de backup, o arquivo de banco de dados
zenworks nome da zona.db e o arquivo de registro de transacdo zenworks nome da zona.log
sdo criados no diretorio de backup do banco de dados.

No ZENworks 10 Configuration Management (10.1) e na Atualizacdo do ZENworks 10
Configuration Management (10.1.1), o registro antigo de transac¢ao nao ¢ apagado apds o backup do
banco de dados. O arquivo de registro é renomeado com a marcagdo de horario de seu tltimo
backup. A marcacdo de horario usa o formato AAMMDD. Por exemplo, se o backup do registro de
transagdo foi feito pela tltima vez em 23 de setembro de 2008, o arquivo de registro sera renomeado
para 080923* . 1og. Entretanto, o arquivo de registro ndo ¢ obrigatorio e pode ser apagado
manualmente do diretdrio $ZENWORKS HOME%\database no Windows, ou do diretorio /var/opt/
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novell/zenworks/database no Linux, para recuperar espaco em disco. O arquivo de registro ¢
automaticamente apagado na Atualizacdo do ZENworks 10 Configuration Management (10.1.2) ou
posterior.

25.3.2 Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase
SQL Anywhere executado em um servidor Windows em um
local de rede em uma maquina remota Windows

Para fazer backup de um banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere instalado e executado em
um servidor Windows em um local de rede em outra maquina Windows, vocé precisard de uma
maquina local e uma remota. A maquina local ¢ um servidor Windows no qual estdo instalados os
componentes do Servidor ZENworks e o banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere. A
maquina remota ¢ uma maquina Windows que tem o local de rede na qual vocé deseja fazer o
backup do banco de dados.

1 Execute as seguintes etapas na maquina local:

1a Crie um usuario administrador ¢ especifique uma senha.

Por exemplo, vocé pode especificar o nome Administrador para esse usuario ¢ a senha
novell.

1b No menu /niciar da area de trabalho, clique em Configuragées e Painel de Controle e
clique duas vezes em Ferramentas Administrativas e em Servigos.

1c¢ Clique o botdo direito do mouse no servigo Armazenamento de Dados do Novell
ZENworks e, em seguida, clique em Propriedades.

1d Clique na guia Log On.

1e Seclecione Esta conta e especifique o nome ¢ a senha do usuario administrador criado na
Etapa la.

Por exemplo, especifique o usudrio como Administrador e a senha como novell.
1f Clique em OK.

2 Execute as seguintes etapas na maquina remota que tem o local de rede onde vocé deseja gravar
o backup:

2a Crie uma conta com as mesmas credenciais do usuario criado na Etapa 1a.
Por exemplo, especifique o usudrio como Administrador € a senha como novell.
2b Forneca ao usuario permissao de leitura/gravacéo no local de rede.

Para fazer o backup do banco de dados imediatamente, continue na Etapa 3. Para
programar a execucao diaria do backup em um horario especifico ou em determinados
dias do més, va para a Etapa 4.

3 Para fazer backup do banco de dados imediatamente no local de rede na maquina remota, digite
o seguinte no prompt de comando:

zman database-backup
\\endereco IP da mdquina remota\diretdrio de backup\diretério personalizado

Onde \\endereco IP da mdquina remota\diretdrio de backup ¢ alocaliza¢do de rede
na maquina remota € nome_do diretdério personalizado € um nome que vocé especifica
para um diretdrio a ser criado por zman e no qual sera feito o backup dos arquivos de banco de
dados.
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4 Para programar o backup:
4a Crie um arquivo de programagio, backupschedule.sql, com este conteudo:
CREATE EVENT backup schedule name
SCHEDULE
specify the schedule

No exemplo seguinte, o arquivo de programagao define a execu¢do de um backup diario
do banco de dados as 23:00:

CREATE EVENT ZENDBBackup
SCHEDULE
START TIME '11:00 PM' EVERY 24 HOURS

No exemplo seguinte, o arquivo de programacao define a execugdo do backup do banco de
dados a 1:00 do primeiro, segundo, terceiro e quarto dias do més:

CREATE EVENT ZENDBBackupl

SCHEDULE

START TIME '1:00 AM'

ON (1,2,3,4)

Vocé encontrara exemplos de arquivos de programacao no diretorio

diretério de instalacdo do ZENworks\Novell\Zenworks\
share\zman\samples\database.

4b Execute o seguinte no prompt de comando:

zman database-backup
\\endereco IP da mdquina remota\diretdério de backup\diretdério persona
lizado c:\backUpSchedule.sql -d chamada de funcdo SQL

Onde \\endereco IP da mdquina remota\diretdério de backup ¢ alocalizagdo de
rede na maquina remota € nome do diretdrio personalizado ¢ um nome que vocé
especifica para um diretério a ser criado por zman e no qual sera feito o backup dos
arquivos de banco de dados.

Para obter mais informagdes sobre o comando, veja a pagina de manual do zman (man
zman) sobre o dispositivo ou consulte zman(1) na Referéncia de Utilitarios de Linha de
Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

De acordo com a programacao de backup, os arquivos zenworks nome da zona.db €
zenworks nome da_zona.log serdo criados no local de rede na maquina remota. O banco de
dados com cdpia de backup ¢ armazenado em zenworks nome da zona.db. O resultado do
backup do banco de dados ¢ registrado em zenworks nome da zona.log.

25.3.3 Fazendo backup do banco de dados embutido Sybase
SQL Anywhere executado em um servidor Linux em um local
de rede em uma maquina remota Linux

Para fazer backup do banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere instalado e executado em um
servidor Linux em um local de rede em outra maquina Linux, vocé precisard de uma maquina local

€ uma remota. A maquina local ¢ um servidor Linux no qual estdo instalados os componentes do
Servidor ZENworks e o banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere. A maquina remota ¢ uma
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maquina Linux que tem o local de rede no qual vocé deseja fazer o backup do banco de dados. Para
obter mais informagoes, consulte a Secdo 25.4, “Restaurando o banco de dados embutido Sybase
SQL Anywhere” na pagina 242

1 Crie um compartilhamento Samba na maquina remota:

1a Crie um usuario digitando o comando useradd nome do usudrio no prompt de
comando.

1b Efetue login na maquina remota com o nome de usuario criado na Etapa la e defina a
senha usando o comando passwd especifique a senha

1c Crie um diretério para gravar o backup do banco de dados.
Por exemplo, crie um diretoério chamado backup.
1d Abra as configuragdes do servidor Samba executando o comando yast2 samba-server.

1e Clique na guia Compartilhamentos € em Adicionar para especificar o nome do
compartilhamento e o caminho do diretorio de backup criado na Etapa lc.

Por exemplo, especifique o nome do compartilhamento como dbbackup.

1f Selecione o compartilhamento dbbackup, clique em Editar e adicione os seguintes
atributos:

¢ create mask = 0640
¢ force user = nome_do_usuario_criado na_FEtapa la
¢ guest ok = yes
¢ public =yes
¢ wide links =no
+ writeable = yes

2 Crie um diretério na maquina local.

Por exemplo, crie um diretério chamado zenworks dbbackup em /root.

3 Monte o compartilhamento Samba no diretorio zenworks dbbackup da maquina local
digitando o seguinte no prompt de comando:

mount -t smbfs //endereco IP da mdquina remota/nome do compartilhamento -o
username=nome de usudrio especificado na Etapa la,password=senha especifi
cada na Etapa 1b

nome do diretdrio local com caminho completo criado na Etapa 2

Por exemplo:

mount -t smbfs //endereco IP da mdquina remota/dbbackup -o
username=nome de usudrio especificado na Etapa la,password=senha especifi
cada na Etapa 1b /root/zenworks dbbackup

Para fazer backup do banco de dados imediatamente, continue na Etapa 4. Para programar a
execucdo diaria do backup em um horério especifico ou em determinados dias do més, va para
a Etapa 5.

4 Para fazer backup do banco de dados imediatamente no local de rede na maquina remota, digite
o seguinte no prompt de comando:

zman database-backup diretdrio de backup do banco de dados
Por exemplo:

zman database-backup /root/zenworks dbbackup

Manutencao de banco de dados embutido 241



5 Para programar o backup:
5a Crie um arquivo de programagéo, backupschedule.sql, com este conteudo:
CREATE EVENT backup schedule name
SCHEDULE
specify the schedule

No exemplo seguinte, o arquivo de programagao define a execu¢do de um backup diario
do banco de dados as 23:00:

CREATE EVENT ZENDBBackup
SCHEDULE
START TIME '11:00 PM' EVERY 24 HOURS

No exemplo seguinte, o arquivo de programacao define a execugdo do backup do banco de
dados a 1:00 do primeiro, segundo, terceiro e quarto dias do més:

CREATE EVENT ZENDBBackupl

SCHEDULE

START TIME '1:00 AM'

ON (1,2,3,4)

Vocé encontrara exemplos de arquivos de programacao no diretorio

diretério de instalacdo do ZENworks:\Novell\Zenworks\
share\zman\samples\database.

5b Digite o seguinte comando no prompt de comando:

zman database-backup diretdrio de backup do banco de dados
c:\backUpSchedule.sql -d chamada de fun¢do SQL

Por exemplo:
zman database-backup /root/zenworks dbbackup c:\backUpSchedule.sqgl -d
chamada_de func¢do SQL

Para obter mais informagdes sobre esse comando, consulte a padgina de manual do zman
(man zman) sobre o dispositivo ou consulte zman(1) na Referéncia de Utilitarios de Linha
de Comando do ZENworks 10 Configuration Management.

De acordo com a programagdo de backup, zenworks nome da zona.db e
zenworks nome da zona.log serdo criados no local de rede na maquina remota (/root/
zenworks_dbbackup). O banco de dados com copia de backup ¢ armazenado em
zenworks_nome da_zona.db. O resultado do backup do banco de dados é registrado em
zenworks nome da zona.log

25.4 Restaurando o banco de dados embutido
Sybase SQL Anywhere

As segdes a seguir fornecem informagdes sobre a restauragdao do banco de dados embutido Sybase
SQL Anywhere com cdpia de backup:

+ Secdo 25.4.1, “Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere em um
servidor Windows” na pagina 243

¢ Secdo 25.4.2, “Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL Anywhere em um
servidor Linux” na pagina 244
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Importante: Se o banco de dados estiver localizado em um Servidor ZENworks, vocé devera
primeiro restaurar o Servidor ZENworks e depois o banco de dados do ZENworks. Verifique se vocé
fez backup do Servidor e do banco de dados do ZENworks (no minimo uma vez). Vocé também
pode fazer backup do banco de dados do ZENworks regularmente. Contudo, € possivel fazer backup
do servidor e do banco de dados em qualquer ordem. Para obter mais informagdes sobre backup e
restauracdo do servidor ZENworks, consulte o Capitulo 10, “Fazendo backup e restaurando o
Servidor ZENworks ¢ a Autoridade de Certificacdo” na pagina 113.

25.4.1 Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL
Anywhere em um servidor Windows

1

No prompt do servidor Windows, va para
Diretdrio de Instalacdo do ZENworks:\novell\zenworks\bin e digite o seguinte
comando:

ZenworksWindowsDBRestore.bat

diretério de instalacdo do ZENworks:\Novell\Zenworks\Database
c:\dbBackup\zenworks nome da zona.db
c:\dbBackup\zenworks nome da zona.log

Pressione qualquer tecla quando a seguinte mensagem for exibida:

Before proceeding, make sure you have backed up any files in:<Installation
directory>:\Novell\ZENworks\database Press any key to continue.

Digite Y quando a seguinte mensagem for exibida:

The following services are dependent on the Novell ZENworks Datastore
service. Stopping the Novell ZENworks Datastore service will also stop
these services: Novell ZENworks Loader, Novell ZENworks Agent Service,
Novell ZENworks Server. Do you want to continue this operation? (Y/N) [N]:

Pressione qualquer tecla quando a seguinte mensagem for exibida:

The Novell ZENworks Datastore service was stopped successfully. Press any
key to continue...

Digite Yes quando a seguinte mensagem for exibida:

Overwrite <installation
directory>:\Novell\ZENworks\database\zenworks <zone name>.db? (Yes/No/
All)

Digite Yes quando a seguinte mensagem for exibida:

Overwrite <installation
directory>:\Novell\ZENworks\database\zenworks <zone name>.log? (Yes/No/
All):

Os arquivos backupFile € backupLogFile serdo copiados em
diretériQ_de_instalagéq_dQ_ZENworks:\Novell\ZENworks\database,e()banCOde
dados sera restaurado.

(Condicional) Se vocé€ armazenar o banco de dados em um local diferente do mencionado no
arquivo

diretério de instalacdo do zenworks\novell\zenworks\database\conf\zenwork
s_database.conf, edite manualmente o zenworks_database.conf para especificar o novo
local do banco de dados.
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25.4.2 Restaurando o banco de dados embutido Sybase SQL
Anywhere em um servidor Linux

1 Efetue login no servidor ZENworks como root.

2 Mude para /opt/novell/zenworks/bin e digite o seguinte comando:
./ZenworksLinuxDBRestore.sh -F "/root/dbBackup/zenworks nome da zona.db"

3 Digite Y quando a seguinte mensagem for exibida:

The backup database file will OVERWRITE the existing database. Is that OK?
y/n]

4 Digite Y quando a seguinte mensagem for exibida:

The novell-zenloader needs to be stopped for the database restore to be
performed. Would you like to proceed [y/n]?

O arquivo backup ¢ copiado em /var/opt/novell/zenworks/database € 0 arquivo de
registro da restaurag@o € copiado em /var/opt/novell/log/zenworks/dbrestore.log. O
banco de dados € restaurado.

25.5 Movendo os dados de um banco de dados
Sybase embutido para um banco de dados
Sybase externo

O ZENworks 10 Configuration Management permite mover os dados de um banco de dados Sybase
SQL Anywhere (banco de dados Sybase embutido) para um banco de dados Sybase OEM (banco de
dados Sybase externo).

* Sec¢do 25.5.1, “Preparando para mover os dados” na pagina 244

+ Sec¢do 25.5.2, “Movendo os dados do Sybase interno para o Sybase externo” na pagina 244

25.5.1 Preparando para mover os dados

Antes de mover os dados de um banco de dados Sybase interno para um externo, execute as tarefas a
seguir:

¢ Verifique se 0 ZENworks 10 Configuration Management esta instalado com um banco de
dados Sybase interno em um dispositivo Windows ou Linux.

+ Instale o banco de dados Sybase externo. Para obter mais informagdes sobre como instalar um
banco de dados Sybase externo, consulte “Instalando um banco de dados externo do
ZENworks” no Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration Management.

25.5.2 Movendo os dados do Sybase interno para o Sybase
externo
1 No dispositivo que contém o banco de dados Sybase externo, interrompa o servigo de
Armazenamento de Dados Embutido do Novell ZENworks.
+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu Iniciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragoes > Painel
de Controle.
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2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Clique o botao direito do mouse no servico Armazenamento de Dados Embutido do
ZENworks, em seguida, clique em Parar ou selecione o servigo Armazenamento de
Dados Embutido do ZENworks e clique em g na barra de ferramentas.

¢ No Linux: No prompt do console, digite/etc/init.d/./sybase-asa stop.

2 No dispositivo que possui o banco de dados Sybase interno instalado, copie o
zenworks database.conf e todos os arquivos contidos no diretdrio database para os
diretdrios apropriados no dispositivo que possui o banco de dados Sybase externo.

O zenworks database.conf estd localizado no diretdrio
caminho de instalacdo do ZENworks\conf\ no Windows, e no diretdrio /etc/opt/
novell/zenworks/ no Linux.

O diretorio database esta localizado no caminho de instalacdo do ZENworks no
Windows e no diretério /var/opt/novell/zenworks/ no Linux.

3 No dispositivo que possui o banco de dados Sybase externo, abra o

zenworks database.conf e verifique se ele contém o caminho correto do arquivo do banco
de dados.

4 No dispositivo que possui o banco de dados Sybase interno, edite 0 zdm.xm1 (localizado no
caminho de instalacdo do ZENworks\conf\datamodel no Windows e em /etc/opt/
novell/zenworks/datamodel no Linux):

¢ Mude o valor da chave de entrada Embutido para falso. Por padrio, o valor é
verdadeiro.

¢ Defina o valor da chave de entrada Servidor para o endereco IP do dispositivo que
contém o banco de dados Sybase externo instalado.

+ Verifique se o valor da chave de entrada Porta é o nimero de porta no qual esta o banco
de dados Sybase externo.

5 No dispositivo que contém o banco de dados Sybase externo instalado, inicie o servigo de
Armazenamento de Dados Embutido do Novell ZENworks.

+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu Iniciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Clique o botdo direito no servigco Armazenamento de Dados Embutido do Novell
ZENworks, em seguida, clique em Iniciar, ou selecione o servigoArmazenamento de
Dados Embutido do Novell ZENworks e clique em p na barra de ferramentas.

¢ No Linux: No prompt do console, digite/etc/init.d/./sybase-asa start.

6 No dispositivo que contém o banco de dados Sybase interno instalado, reinicie os servigos do
ZENworks:

+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Inicie os seguintes servigos: Servidor Novell ZENworks, Monitoramento de Servigos
do Novell ZENworks e Servigo de Agente do Novell ZENworks.
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¢ No Linux: No prompt do console, digite os seguintes comandos:
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

O servidor ZENworks agora aponta para o novo banco de dados.

25.6 Movendo os dados de um banco de dados
Sybase OEM externo para um banco de dados
Sybase embutido

O ZENworks 10 Configuration Management permite mover os dados de um banco de dados Sybase
OEM (banco de dados Sybase externo) para um banco de dados Sybase SQL Anywhere (banco de
dados Sybase embutido) instalado no Servidor ZENworks.

* Sec¢do 25.6.1, “Preparando para mover os dados” na pagina 246

+ Sec¢do 25.6.2, “Movendo os dados do Sybase externo para o Sybase embutido” na pagina 246

25.6.1 Preparando para mover os dados

Antes de mover os dados de um banco de dados Sybase externo para um embutido, faca o seguinte:
¢ Verifique se 0 ZENworks 10 Configuration Management esta instalado com um banco de
dados Sybase OEM externo em um dispositivo Windows ou Linux.

+ Instale o banco de dados Sybase embutido no Servidor ZENworks. Para obter mais
informacgdes sobre como instalar um banco de dados Sybase externo, consulte “Instalando um
banco de dados externo do ZENworks” no Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration
Management.

Durante a instalagdo do banco de dados Sybase embutido, € preciso considerar os seguintes
pontos na configuragdo da pagina Configuracdo de Acesso ao Sybase:

¢ O nome do banco de dados pode ser igual ao do banco de dados Sybase externo ou pode
ser um nome exclusivo.

+ Verifique se o nome de usudrio e a senha sdo os mesmos do banco de dados Sybase
externo.

¢ Verifique se o nome do servidor de banco de dados € exclusivo.

25.6.2 Movendo os dados do Sybase externo para o Sybase
embutido

1 No Servidor ZENworks que possui o banco de dados Sybase embutido instalado, faga o
seguinte:

1a Interrompa o servigo de Armazenamento de Dados Embutido do Novell ZENworks.
+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragoes >
Painel de Controle.
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2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Clique o botao direito do mouse no servigo Armazenamento de Dados Embutido
do ZENworks, em seguida, clique em Parar ou selecione o servigo
Armazenamento de Dados Embutido do ZENworks e clique em @ na barra de
ferramentas.

¢ No Linux: No prompt do console, digite/etc/init.d/./sybase-asa stop.

1b Apague o contetido do diretdrio database.

O diretdrio database esta localizado no caminho de instalacdo do ZENworks no
Windows e no diretdrio /opt/novell/zenworks/ no Linux.

2 No dispositivo que contém o banco de dados Sybase externo, interrompa o servigo de
Armazenamento de Dados Embutido do Novell ZENworks.

+ No Windows: Faca o seguinte:

*

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Clique o botdo direito do mouse no servico Armazenamento de Dados Embutido do
ZENworks, em seguida, clique em Parar ou selecione o servigo Armazenamento de
Dados Embutido do ZENworks e clique em @ na barra de ferramentas.

No Linux: No prompt do console, digite/etc/init.d/./sybase-asa stop.

3 No dispositivo que possui o banco de dados Sybase externo instalado, copie todos os arquivos
contidos no diretorio database para os diretorios apropriados no Servidor ZENworks que
possui o banco de dados Sybase embutido.

O diretério database estd localizado no caminho de instalacdo do ZENworks no
Windows e no diretério /opt/novell/zenworks/ no Linux.

4 No Servidor ZENworks que possui o banco de dados Sybase embutido instalado, abra o

zenworks database.conf e verifique se ele contém o caminho correto do arquivo do banco
de dados.

5 No Servidor ZENworks que possui o banco de dados Sybase embutido instalado, edite o
zdm.xml (localizado no caminho de instalacdo do ZENworks\conf\datamodel no
Windows e em /etc/opt/novell/zenworks/datamodel no Linux):

*

Adicione a seguinte entrada:
<entry key="Embedded">true</entry>

Defina o valor da chave de entrada Server como 127.0.0.1 (endereco IP do Servidor
ZENworks que possui o banco de dados Sybase embutido instalado).

Verifique se o valor da chave de entrada Port € o nimero da porta em que esta o banco de
dados Sybase embutido.

Defina o valor da chave de entrada Engine como o nome do servidor de banco de dados
especificado durante a instalagdo do banco de dados Sybase embutido.

(Opcional) Se voce tiver especificado um nome exclusivo de banco de dados durante a
instalacdo do banco de dados Sybase embutido, defina o valor da chave de entrada
Database como o nome exclusivo de banco de dados.
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6 No Servidor ZENworks que possui o banco de dados Sybase embutido instalado, reinicie os
servicos do ZENworks:

+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragées > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Inicie os seguintes servigos: Servidor Novell ZENworks, Novell ZENworks Service
Monitor, Armazenamento de Dados Embutido do Novell ZENworks e Servico de
Agente do Novell ZENworks.

+ No Linux: No prompt do console, digite os seguintes comandos:
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

¢ /etc/init.d/./sybase-asa restart

O servidor ZENworks agora aponta para o novo banco de dados.

25.7 Migrando os dados de um banco de dados
Sybase SQL Anywhere embutido para um banco
de dados Oracle externo

O ZENworks 10 Configuration Management permite migrar os dados de um banco de dados Sybase
SQL Anywhere embutido e interno ou um banco de dados Sybase SQL Anywhere externo em
execu¢do em um Servidor Principal ZENworks para um banco de dados Oracle instalado em um
dispositivo que ndo tenha o ZENworks 10 Configuration Management instalado.

Importante: Se o Servidor de Relatorio do ZENworks estiver instalado no dispositivo, ele ndo
funcionara ap6s a migrag@o do banco de dados. Para que o Servidor de Relatorio funcione, instale
novamente o Servidor de Relatério do ZENworks no Servidor Principal no qual vocé instalou o
cliente Oracle depois de migrar o banco de dados. Para obter mais informagdes, consulte a

Secdo 25.7.3, “Tarefas pds-migragao” na pagina 252.

Verifique o seguinte ao migrar o banco de dados:

¢ Secdo 25.7.1, “Preparando para mover os dados” na pagina 249

¢ Secdo 25.7.2, “Migrando dados do banco de dados Sybase SQL Anywhere para um banco de
dados Oracle” na pagina 251

¢ Sec¢do 25.7.3, “Tarefas pos-migracdo” na pagina 252
* Sec¢do 25.7.4, “Solucionando problemas de migracao de banco de dados” na pagina 253

+ Sec¢do 25.7.5, “Revertendo para o banco de dados Sybase” na pagina 256
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25.7.1 Preparando para mover os dados

Antes de migrar os dados do banco de dados Sybase para o banco de dados Oracle, faca o seguinte:

*

Verifique se o estado da licenca do ZENworks 10 Configuration Management é Ativo. O
produto deverd estar instalado e em execucao na versdo licenciada ou na versdo de avaliagdo.

Grave todos os relatorios, rights.xml € ownership.xml, usando o comando report-save
(rpsv) (pasta de destino).Os arquivos XML contém detalhes de direitos e propriedade
de todos os relatorios.

Verifique se foi feito upgrade do Servidor Principal em que esta configurado o banco de dados
Sybase para o ZENworks 10 Configuration Management.

Verifique se o Servidor Principal ZENworks tem um banco de dados Sybase interno ou externo
instalado.

Verifique se o banco de dados Oracle esta instalado em um dispositivo que ndo tenha o
ZENworks 10 Configuration Management instalado.

Verifique se o tablespace USERS tem espago suficiente para criar e armazenar o esquema de
banco de dados do ZENworks. O tablespace requer um minimo de 100 MB para criar o
esquema de banco de dados do ZENworks sem nenhum dado, bem como um espago adicional
razoavel, dependendo do tamanho do banco de dados a ser migrado. Por padrao, o Utilitario de
Migracao de Banco de Dados usa somente o tablespace USERS. Vocé nao pode especificar
manualmente outro tablespace durante a migragao.

Verifique se o parametro NLS CHARACTERSET esta definido como AL32UTF8 ¢ o
parametro NLS NCHAR CHARACTERSET como AL16UTF16 executando a seguinte
consulta no prompt do banco de dados:

select parameter, value from nls database parameters where parameter like
'$CHARACTERSETS ' ;

(Condicional) Se vocé quiser migrar o banco de dados através da criacdo de um novo esquema
de usuério, verifique se os seguintes requisitos adicionais sdo atendidos:

¢ Tenha em mente as credenciais do administrador de banco de dados.
+ Um tablespace ja devera existir para ser associado ao usuario de acesso do Oracle.

Vocé pode optar por migrar o banco de dados usando um esquema de usudrio existente
armazenado em um servidor da sua rede nos seguintes cenarios:

¢ O administrador do banco de dados cria um esquema de usuario com os direitos
necessarios ¢ lhe passa as credenciais desse esquema de usuario. Neste caso, as
credenciais do administrador de banco de dados ndo sdo necessarias para migrar o banco
de dados.

* Vocé cria um esquema de usuario no banco de dados Oracle e opta por usa-lo durante a
migracdo do banco de dados.

(Condicional) Se vocé quiser migrar o banco de dados através do uso de um esquema de
usuario existente, verifique se os seguintes requisitos adicionais sdo atendidos:

+ Verifique se o esquema de usuario possui os direitos a seguir para criar o banco de dados.
CREATE SESSION
CREATE TABLE

CREATE VIEW
CREATE PROCEDURE
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CREATE SEQUENCE
CREATE TRIGGER

+ Verifique se a quota do esquema de usuario estd definida como Ilimitado no tablespace
USERS.

¢ Interrompa manualmente os servigos do ZENworks em andamento em todos os servidores da
zona de gerenciamento.

Para parar os servigos do
+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuracoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Interrompa os seguintes servigos: Servidor do Novell ZENworks, Monitor de Servi¢os
do Novell ZENworks e Servigo de Agente do Novell ZENworks.

+ No Linux: No prompt do console, digite os seguintes comandos:
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr stop
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver stop
¢ /etc/init.d/./novell-zenloader stop

¢ Verifique se o servico de Armazenamento de Dados Embutido do Novell ZENworks no
Servidor Principal esta em andamento.

+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragées > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. O status do servigo Armazenamento de Dados Embutido do Novell ZENworks deve
ser Iniciado.

¢ No Linux: No prompt do console, digite/etc/init.d/./sybase-asa status.

¢ (Opcional) O status da migracdo de banco de dados ¢ registrada no arquivo novell-
zenworks-configure. log. Por padrdo, somente as mensagens dos tipos Info e Severe sdo
registradas. Se vocé quiser registrar também outros tipos de mensagens (como Finer, Finest e
Warning) no arquivo, faga o seguinte no arquivo novell-zenworks-
configure.properties:

1. Defina o valor de Logger.logLevel com o tipo de mensagem apropriado.
Por exemplo, se vocé desejar registrar mensagens do tipo Finest:
#Logger.loglevel = FINEST
2. Retire a marca de comentario “#” da linha, conforme a seguir:
Logger.logLevel = FINEST

O arquivo novell-zenworks-configure.properties esta localizado em
% ZENWORKS HOME%\conf\ no Windows e em /etc/opt/novell/zenworks/ no Linux.
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25.7.2 Migrando dados do banco de dados Sybase SQL
Anywhere para um banco de dados Oracle

*

*

“Migrando dados do banco de dados Sybase SQL Anywhere para um banco de dados Oracle”
na pagina 251

“Continuando a migragao do banco de dados” na pagina 252

Migrando dados do banco de dados Sybase SQL Anywhere para um banco de dados
Oracle

1

2

N o o h~hW

1

12

Verifique se todas as tarefas listadas na Secao 25.7.1, “Preparando para mover os dados” na
pagina 249 foram concluidas.

Execute o Utilitario de Migragdo de Banco de Dados.

+ No Windows: No prompt de comando, vé para o arquivo
caminho _de instalac¢do do ZENworks\bin\novell-zenworks-configure.bat €
digite o seguinte comando:

novell-zenworks-configure.bat -c DBMigrateConfigureAction

¢ No Linux: No prompt do console, va para /opt/novell/zenworks/bin e execute o
seguinte comando:

novell-zenworks-configure -c DBMigrateConfigureAction
Digite Oracle no tipo de banco de dados de destino.
Digite o enderego IP ou 0 nome de host do servidor de banco de dados Oracle.
Digite a porta usada pelo servidor de banco de dados Oracle.
Digite o nome completo do servigo de rede para o banco de dados Oracle.

Vocé pode optar por criar um novo esquema de usuario ou utilizar um esquema de usuario
existente.

Se optar por criar um esquema novo, va para a Etapa 8.

Se optar por utilizar um esquema de usuario existente, va para a Etapa 9

Digite o nome de usuario e a senha do administrador do servidor de banco de dados.
Quando solicitado, digite 0 nome do esquema para o nome de usudrio do banco de dados.

Quando solicitado, digite a senha do esquema do banco de dados para a senha de usuario do
banco de dados.

A migra¢do do banco de dados ¢ inicializada.

Quando a migragdo de banco de dados estiver concluida, vocé podera conferir o arquivo
novell-zenworks-configure.log para saber se a migracao obteve éxito. O arquivo de
registro esta localizado em % ZENWORKS HOME%\1log\ no Windows e em /var/opt/novell/
zenworks/ no Linux.

Quando a migrag@o do banco de dados for concluida com sucesso, continue com a
Secdo 25.7.3, “Tarefas pds-migracao” na pagina 252.
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Continuando a migragao do banco de dados

Caso a migragdo do banco de dados seja interrompida por qualquer motivo, o Utilitario de Migracao
do ZENworks permitira continuar a migragao se o arquivo dbmigration.xml tiver sido criado
previamente. O arquivo estd localizado no diretdrio caminho de instalacdo do ZENworks\bin
no Windows, € no diretorio /opt/novell/zenworks/bin no Linux.

1 Execute o Utilitario de Migragéo de Banco de Dados.

+ No Windows: No prompt de comando, vé para o arquivo
caminho de instalacdo_do ZENworks\bin\novell-zenworks-configure.bat e
digite o seguinte comando:

novell-zenworks-configure.bat -c DBMigrateConfigureAction

+ No Linux: No prompt do console, va para /opt/novell/zenworks/bin e execute o
seguinte comando:

novell-zenworks-configure -c DBMigrateConfigureAction
2 Digite Oracle no tipo de banco de dados de destino.
3 Digite o enderego IP ou 0 nome de host do servidor de banco de dados Oracle.

Vocé devera especificar o enderego IP ou nome de host do servidor de banco de dados Oracle
usado na migragdo do banco de dados. Por exemplo, se vocé tiver especificado o enderego IP
do servidor de banco de dados durante a migragdo do banco de dados, devera especificar o
mesmo endereco IP quando for continuar a migra¢do do banco de dados. Vocé nao pode
especificar o nome de host do servidor de banco de dados.

Digite a porta usada pelo servidor de banco de dados Oracle.
Digite o nome completo do servico de rede para o banco de dados Oracle.

Escolha usar um esquema existente.

N o g b

Quando solicitado, digite 0 nome de esquema para o nome de usudrio do banco de dados
especificado antes de interromper a migragdo do banco de dados.

8 Quando solicitado, digite a senha de esquema de banco de dados para a senha de usuario do
banco de dados especificada antes de interrromper a migracdo do banco de dados.

9 Escolha continuar a migrag@o do banco de dados.
A migrag¢do do banco de dados ¢ inicializada.

10 Quando a migragdo do banco de dados for concluida com sucesso, continue com a
Secdo 25.7.3, “Tarefas pos-migracao” na pagina 252

25.7.3 Tarefas pos-migracao

Se existe apenas um servidor na zona de gerenciamento, todos os servigos do ZENworks serdo
automaticamente inicializados depois que os dados forem migrados com sucesso para um banco de
dados Oracle.

Se houver varios servidores na Zona de Gerenciamento:

1 No dispositivo no qual o Utilitario de Migragdo é executado, copie os seguintes arquivos para o
diretorio apropriado em todos os servidores:

zdm. xml

dmaccounts.properties
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dmmappings.properties

Os arquivos estdo localizados no diretorio
caminho de instalacdo do ZENworks\conf\datamodel no Windows, e no diretdrio /
etc/opt/novell/zenworks/datamodel no Linux.

2 Reinicie os servigos do ZENworks.
+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragées > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Inicie os seguintes servigos: Servidor Novell ZENworks, Monitoramento de Servigos
do Novell ZENworks e Servigo de Agente do Novell ZENworks.

+ No Linux: No prompt do console, digite os seguintes comandos:
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

3 Migre os relatorios do ZENworks do banco de dados Sybase SQL Anywhere para um banco de
dados Oracle:

3a Instale o cliente Oracle em um Servidor Principal que ndo tenha uma instancia do Servidor
de Relatorio do ZENworks.

3b Instale uma nova instancia do Servidor de Relatério do ZENworks no dispositivo no qual
vocé instalou o cliente Oracle.

3¢ Copie os relatdrios para o dispositivo no qual a nova instancia do Servidor de Relatorio
estd em andamento. Esses sdo os relatorios do ZENworks que vocé gravou antes de migra-
los. Para obter mais informagdes, consulte a Se¢do 25.7.1, “Preparando para mover os
dados” na pagina 249.

3d Publique os relatérios e restaure os direitos Geragao de Relatorios e os detalhes de
propriedade dos relatérios usando o seguinte comando:

zman rpld path of directory containing rights.xml and ownership.xml
3e Desinstale a instancia do Servidor de Relatorio do ZENworks instalada antes da migragao
do banco de dados.

O servidor ZENworks agora aponta para o novo banco de dados.

No caso do banco de dados Oracle 10g, qualquer nome de administrador diferenciara maiusculas de
minusculas, incluindo os nomes de login das origens de usudrio. A conta padrao de administrador do
ZENworks criada automaticamente durante a instalacdo usa uma inicial maitscula, portanto, para
efetuar login no ZENworks Control Center, digite Administrador.

25.7.4 Solucionando problemas de migracao de banco de
dados

¢ “Solucionando problemas de uma excecao do Java Heap Space” na pagina 254
+ “Solucionando problemas de falha no banco de dados Oracle” na pagina 254

+ “Solucionando o problema de tablespace do Oracle” na pagina 255

Manutencao de banco de dados embutido

253



+ “Solucionando o problema de falha na migracao do banco de dados” na pagina 255

¢ “Solucionando problemas da migra¢ao de banco de dados com um esquema de usudrio
existente” na pagina 255

Solucionando problemas de uma exce¢ao do Java Heap Space

Se ocorrer uma excegdo do Java Heap Space durante a migragcdo do banco de dados devido a
insuficiéncia de memoria:

1 Edite o arquivo caminho de instalacdo do ZENworks\bin\novell-zenworks-
configure.bat no Windows ou /opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-
configure no Linux para mudar o valor do heap space na linha a seguir, dependendo da RAM
do dispositivo no qual o Utilitdrio de Migracdo esta em andamento:

"$JAVA HOME%\bin\java" -Djava.library.path=%$ZENLIB% -cp "$MYCPS%"
%$DEBUG OPTS% $JAVA OPTS% -Xmx128m
com.novell.zenworks. configure.ConfigureLoader %CONFIG OPTS%

O valor de heap space € representado em megabytes (MB) em -xmx128m. O padrao ¢ 128.

Por exemplo, se a RAM do dispositivo for 512 MB, a linha no arquivo novell-zenworks-
configure.bat podera ser atualizada como mostra a seguir:
"$JAVA HOME$\bin\java" -Djava.library.path=%$ZENLIB% -cp "$MYCPS%"

$DEBUG_OPTS% $JAVA OPTS% -Xmx512m
com.novell.zenworks.configure.ConfigureLoader %CONFIG OPTS%

Importante: O valor de heap space deve ser igual a ou menor que a RAM do dispositivo.

2 No prompt do console, execute o arquivo
caminho de instalacdo do ZENworks\bin\novell-zenworks-configure.bat no
Windows ou /opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure no Linux.

3 Siga os prompts.

Quando solicitado a inserir o local do arquivo necessario para continuar com a migragdo, digite
o caminho completo de DBMigration.xml. O arquivo esta localizado no diretorio
caminho do arquivo de instalacdo do ZENworks\bin no Windows, e no diretério
/opt/novell/zenworks/bin no Linux.

O arquivo XML contém uma lista de tabelas e um flag indicando se a tabela foi migrada com
sucesso ou ndo. Quando a migragdo do banco de dados continua, sdo migradas apenas as
tabelas com valor de flag definido como falso.

Solucionando problemas de falha no banco de dados Oracle
Se houver falha no banco de dados Oracle durante a migragdo do banco de dados:

1 No prompt do console, execute o arquivo
caminho de instalacdo do ZENworks\bin\novell-zenworks-configure.bat no
Windows ou /opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure no Linux.

2 Siga os prompts.

Quando solicitado a inserir o local do arquivo necessario para continuar com a migragao, digite
o caminho completo de DBMigration.xml. O arquivo estd localizado no diretério
caminho do arquivo de instalacdo do ZENworks\bin no Windows, e no diretério
/opt/novell/zenworks/bin no Linux.
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O arquivo XML contém uma lista de tabelas e um flag indicando se a tabela foi migrada com
sucesso ou ndo. Quando a migragdo do banco de dados continua, sdo migradas apenas as
tabelas com valor de flag definido como falso.

Importante: Nao edite o contetido de DBMigration.xml.

Solucionando o problema de tablespace do Oracle

Se o tablespace USERS do Oracle ndo tiver espago suficiente para criar e armazenar o esquema de
banco de dados do ZENworks, a migracao do banco de dados falhard com as seguintes mensagens
de erro na tentativa de criar as tabelas:

SEVERE: Terminating the database migration...
SEVERE: An error has occurred while migrating the database.

Para resolver este problema, o administrador de banco de dados Oracle devera aumentar o tamanho
do tablespace USERS. Verifique se o tablespace tem no minimo 100 MB para criar o esquema de
banco de dados do ZENworks sem nenhum dado, bem como um espago adicional razoavel,
dependendo do tamanho do banco de dados a ser migrado.

Solucionando o problema de falha na migragao do banco de dados

Se o parametro NLS CHARACTERSET nao estiver definido como AL32UTFS e o parametro
NLS NCHAR CHARACTERSET néo estiver definido como AL16UTF16, a migrag¢do do banco
de dados falhara com as seguintes mensagens de erro:

Failed to run the sqgl script: localization-updater.sql,

message:Failed to execute the SQL command: insert into
zLocalizedMessage (messageid, lang, messagestr)

values ('POLICYHANDLERS.EPE.INVALID VALUE FORMAT','fr','La stratA@gie {0} n''a
pas pu A?tre appliquA@e du fait que la valeur de la variable "{1}" n''est pas
dans un format valide.'),

message:0RA-00600: internal error code, arguments: [ktfbbsearch-7], [8], [],

(1, 1, 01, 01, 01

Para resolver esse problema, defina o pardmetro NLS CHARACTERSET como AL32UTFS8 e o
parametro NLS NCHAR CHARACTERSET como AL16UTF16. Para conferir se os pardmetros
de conjunto de caracteres estdo configurados com os valores recomendados, execute a seguinte
consulta no prompt do banco de dados:

select parameter, value from nls database parameters where parameter like
' SCHARACTERSETS ' ;

Solucionando problemas da migragao de banco de dados com um esquema de
usuario existente

Se vocé optar por migrar o banco de dados utilizando um esquema de usuario existente, o Utilitario
de Migracao de Banco de Dados criara o banco de dados do ZENworks, mas ¢ possivel que ndo
consiga migrar os dados.

Manutencao de banco de dados embutido

255



Para resolver este problema:

1 Verifique se o administrador de banco de dados apagou do banco de dados do ZENworks
recém-criado as tabelas, telas e seqiiéncia de usuarios do ZENworks. Em seguida, remova a
tabela user recyclebin do banco de dados.

2 Reinicie a migragdo do banco de dados com o mesmo esquema de usuario. Para obter mais
informagdes, consulte “Migrando dados do banco de dados Sybase SQL Anywhere para um
banco de dados Oracle” na pagina 251.

25.7.5 Revertendo para o banco de dados Sybase

Se vocé quiser voltar a usar o banco de dados Sybase:

1 No dispositivo no qual o Utilitario de Migragado ¢é executado, renomeie os seguintes arquivos:

zdm.xml.bak to zdm.xml
dmaccounts.properties.bak to dmaccounts.properties

dmmappings.properties.bak to dmmappings.properties

Os arquivos estdo localizados no diretério ZENworks installation path\conf\datamodel
no Windows e no diretério /etc/opt/novell/zenworks/datamodel no Linux.

2 Reinicie todos os servigos do ZENworks:
+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuracoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Inicie os seguintes servigos: Servidor Novell ZENworks, Monitor de Servigos do
Novell ZENworks e Servi¢o de Agente do Novell ZENworks.

+ No Linux: No prompt do console, digite os seguintes comandos:
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart
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+ Secdo 26.1, “Movendo os dados de um banco de dados Sybase externo para outro banco de
dados Sybase externo” na pagina 257

¢ Secdo 26.2, “Configurando o Servidor ZENworks para que ele aponte para o novo banco de
dados MS SQL contendo os dados movidos de outro banco de dados MS SQL” na pagina 259

+ Secdo 26.3, “Configurando o servidor ZENworks para apontar para o novo banco de dados
Oracle que contém dados movidos de um outro banco de dados Oracle” na pagina 260

26.1 Movendo os dados de um banco de dados
Sybase externo para outro banco de dados
Sybase externo

O ZENworks® 10 Configuration Management permite mover os dados de um banco de dados
Sybase OEM (banco de dados Sybase externo) para outro banco de dados Sybase externo.

* Sec¢do 26.1.1, “Preparando para mover os dados” na pagina 257

* Sec¢do 26.1.2, “Movendo os dados de um Sybase externo para outro Sybase externo” na
pagina 258

26.1.1 Preparando para mover os dados

Antes de mover os dados de um banco de dados Sybase externo para outro banco de dados Sybase
externo, faca o seguinte:

¢ Verifique se 0 ZENworks 10 Configuration Management esta instalado com um banco de
dados Sybase externo em um dispositivo Windows ou Linux. Os dados sdo movidos desse
banco de dados para outro banco de dados externo.

¢ Verifique se tem outro dispositivo Windows ou Linux com um banco de dados Sybase externo
instalado. Para obter mais informagdes sobre como instalar um banco de dados Sybase externo,
consulte “Instalando um banco de dados externo do ZENworks” no Guia de Instalacdo do
ZENworks 10 Configuration Management.
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26.1.2 Movendo os dados de um Sybase externo para outro
Sybase externo

No procedimento a seguir, considere como EDBI1 o dispositivo do qual vocé estiver movendo os
dados, e EDB2 o dispositivo para o qual vocé estiver movendo os dados.

1 No dispositivo EDB1 do qual vocé deseja mover os dados, interrompa o servi¢o
Armazenamento de Dados Embutido do Novell® ZENworks.
+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Clique o botdo direito do mouse no servi¢o Armazenamento de Dados Embutido do
ZENworks, em seguida, clique em Parar ou selecione o servigo Armazenamento de
Dados Embutido do ZENworks e clique em g na barra de ferramentas.

+ No Linux: No prompt do console, digite/etc/init.d/./sybase-asa stop.

2 No dispositivo EDBI, copie zenworks database.conf e todos os arquivos do diretorio
database para os diretdrios apropriados no dispositivo EDB2.

O zenworks database.conf estd localizado no diretdrio
caminho de instalacdo do ZENworks\conf\ no Windows, e no diretério /etc/opt/
novell/zenworks/ no Linux.

Por padrdo, o diretério database estd localizado no caminho de instalacdo do ZENworks
no Windows ¢ no diretério /var/opt/novell/zenworks/ no Linux.

3 No dispositivo EDB2, abra o0 zenworks_database.conf e verifique se ele contém o caminho
correto do arquivo de banco de dados.

4 No dispositivo EDBI, edite 0 zdm.xm1 (localizado em
caminho de instalacdo do ZENworks\conf\datamodel no Windows e em /etc/opt/
novell/zenworks/datamodel no Linux):

¢ Defina o valor da chave de entrada Servidor para o endereco IP do dispositivo EDB2.

+ Verifique se o valor da chave de entrada Porta é o nimero de porta no qual se encontra o
EDB2.

5 No dispositivo EDB2, inicie o servigo Armazenamento de Dados Embutido do Novell
ZENworks:

+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Clique o botdo direito no servico Armazenamento de Dados Embutido do Novell
ZENworks, em seguida, clique em /Iniciar, ou selecione o servigoArmazenamento de
Dados Embutido do Novell ZENworks e clique em p na barra de ferramentas.

¢ No Linux: No prompt do console, digite/etc/init.d/./sybase-asa start.
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6 No dispositivo EDBI, reinicie os servigos do ZENworks:
+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuragées > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Inicie os seguintes servigos: Servidor Novell ZENworks, Monitoramento de Servigos
do Novell ZENworks e Servigo de Agente do Novell ZENworks.

+ No Linux: No prompt do console, digite os seguintes comandos:
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

O servidor ZENworks agora aponta para o novo banco de dados (EDB2).

26.2 Configurando o Servidor ZENworks para
que ele aponte para o novo banco de dados MS
SQL contendo os dados movidos de outro banco
de dados MS SQL

Se vocé mover os dados de um banco de dados MS SQL para outro banco de dados MS SQL, o
Servidor ZENworks devera ser configurado para apontar para o novo banco de dados MS SQL.

As segoes a seguir fornecem informacgdes detalhadas:

¢ Secdo 26.2.1, “Preparando para mover os dados” na pagina 259

* Secdo 26.2.2, “Configurando o Servidor ZENworks para que ele aponte para o novo banco de
dados MS SQL” na pagina 260

26.2.1 Preparando para mover os dados

Antes de configurar o servidor para que ele aponte para o novo banco de dados MS SQL, faca o
seguinte:

¢ Verifique se 0 ZENworks 10 Configuration Management esta instalado (no Windows ou Linux)
com um banco de dados MS SQL. Os dados sdo migrados desse banco de dados para outro
banco de dados MS SQL. Considere esse dispositivo como sendo denominado MSDBI.

* Verifique se vocé tem outro dispositivo Windows com um banco de dados MS SQL instalado.
Considere esse dispositivo como sendo denominado MSDB?2. Para obter mais informagoes
sobre como instalar um banco de dados MS SQL, consulte “Instalando um banco de dados
externo do ZENworks” no Guia de Instala¢do do ZENworks 10 Configuration Management.

¢ Mova os dados do MSDB1 para o MSDB2. Para obter mais informacdes sobre como mover
dados, consulte a documentagdo de banco de dados do MS SQL.
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26.2.2 Configurando o Servidor ZENworks para que ele aponte
para o novo banco de dados MS SQL

Para configurar o Servidor ZENworks para apontar para o novo banco de dados (MSDB2):

1 No dispositivo MSDBI, edite o arquivo zdm. xm1(localizado em
caminho de instalacdo do ZENworks\conf\datamodel no Windows e em /etc/opt/
novell/zenworks/datamodel no Linux) para fazer o seguinte:

+ Verifique se o valor da chave de entrada Porta é o nimero da porta em que o banco de
dados MS SQL esta sendo executado.

¢ Defina o valor da chave de entrada servidor para o enderego IP do dispositivo MSDB?2.

¢ Defina o valor da chave de entrada Banco de dados para o caminho do diretério de
banco de dados do dispositivo MSDB2.

2 No dispositivo MSDBI, reinicie os servigos do ZENworks.
+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuracoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Inicie os seguintes servigos: Servidor Novell ZENworks, Monitoramento de Servigos
do Novell ZENworks e Servigo de Agente do Novell ZENworks.

+ No Linux: No prompt do console, digite os seguintes comandos:
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

26.3 Configurando o servidor ZENworks para
apontar para o novo banco de dados Oracle que
contém dados movidos de um outro banco de
dados Oracle

Se vocé mover os dados de um banco de dados Oracle para outro, o Servidor ZENworks devera ser
configurado para apontar para o novo banco de dados Oracle.

As se¢des a seguir fornecem informacgdes detalhadas:

¢ Secdo 26.3.1, “Preparando para mover os dados” na pagina 260

+ Secdo 26.3.2, “Configurando o servidor ZENworks para apontar para o novo banco de dados
Oracle” na pagina 261

26.3.1 Preparando para mover os dados

Antes de configurar o servidor para apontar para o novo banco de dados Oracle, faga o seguinte:

* Verifique se 0 ZENworks 10 Configuration Management esta instalado (no Windows ou Linux)
com um banco de dados Oracle. Os dados sdo migrados deste banco de dados para um outro
banco de dados Oracle. Suponha que o nome deste dispositivo seja ORDBI.
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¢ Verifique se vocé tem outro dispositivo Windows com um banco de dados Oracle instalado
com as mesmas credenciais de banco de dados de ORDBI1. Suponha que o nome deste
dispositivo seja ORDB2. Para obter mais informacdes sobre como instalar um banco de dados
Oracle, consulte “Instalando um banco de dados externo do ZENworks” no Guia de Instalacdo
do ZENworks 10 Configuration Management.

¢ Mova os dados de ORDBI1 para ORDB2. Para obter mais informagdes sobre a movimentagdo
de dados, consulte a documentac¢do do banco de dados Oracle.

26.3.2 Configurando o servidor ZENworks para apontar para o
novo banco de dados Oracle

Para configurar o Servidor ZENworks para apontar para o novo banco de dados Oracle (ORDB2):

1 No dispositivo ORDBI, edite 0 zdm.xm1 (localizado em caminho de instalacdo do
ZENworks\conf\datamodel no Windows, € em /etc/opt/novell/zenworks/datamodel
no Linux) para fazer o seguinte:

+ Verifique se o valor da chave de entrada Porta é o nimero da porta em que o banco de
dados Oracle esta sendo executado.

¢ Defina o valor da chave de entrada Servidor como o endereco IP do dispositivo ORDB?2.

¢ Defina o valor da chave de entrada Banco de dados como o nome do servico de rede do
banco de dados Oracle instalado no dispositivo ORDB2.

2 No dispositivo ORDBI, reinicie os servigos do ZENworks.
+ No Windows: Faca o seguinte:

1. No menu /niciar, na area de trabalho do Windows, clique em Configuracoes > Painel
de Controle.

2. Clique duas vezes em Ferramentas Administrativas > Servigos.

3. Inicie os seguintes servigos: Servidor Novell ZENworks, Monitoramento de Servigos
do Novell ZENworks e Servigo de Agente do Novell ZENworks.

+ No Linux: No prompt do console, digite os seguintes comandos:
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart
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Administracao de zona VI I I

Esta se¢do contém informacdes sobre as configuracdes de ajuste da Zona de Gerenciamento que lhe
permitem controlar uma grande variedade de funcionalidades da sua Zona.

¢ Capitulo 27, “Defini¢des de configuracdo da zona de gerenciamento” na pagina 265
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Definicoes de configuracao da
zona de gerenciamento

As configuracdes de ajuste da Zona de Gerenciamento permitem controlar uma grande variedade de
funcionalidades da sua Zona. Existem configura¢des de Contetido que permitem controlar quando o
contetido pode ser distribuido aos dispositivos e com que freqiiéncia ele ¢é replicado entre os
Servidores ZENworks® (caso vocé tenha varios servidores). Existem configuragdes de
Gerenciamento de Dispositivos que permitem controlar a freqiiéncia com que os dispositivos
acessam um Servidor ZENworks para obter informagoes atualizadas, a freqiiéncia com que os
grupos dinamicos sao atualizados e os niveis de mensagens (informativas, de aviso ou de erro) que
sdo registrados pelo ZENworks Adaptive Agent. H4 configuracdes de Inventario, configuragdes de
Descoberta e Distribuicao etc.

As defini¢des de configuragdo sdo agrupadas em categorias:

¢ Secdo 27.1, “Acessando as configuragdes de ajuste” na pagina 265

+ Secdo 27.2, “Configuragoes de Contetido” na pagina 268

¢ Secdo 27.3, “Configuragoes de Gerenciamento de Dispositivo” na pagina 269

¢ Secdo 27.4, “Configuragdes de Descoberta ¢ Implantagdo” na pagina 270

¢ Secdo 27.5, “Configuracdes de Evento e Colaboragdo” na pagina 270

+ Secdo 27.6, “Configuragdes de Gerenciamento da Infra-estrutura” na pagina 271
* Secdo 27.7, “Configuragdes de Inventario” na pagina 271

* Secdo 27.8, “Configuragoes de Servicos de Relatorio” na pagina 272

¢ Secdo 27.9, “Configuragdes de Asset Management” na pagina 273

¢ Secdo 27.10, “Configuragdes de Servigos de Gerenciamento de Patches” na pagina 273

27.1 Acessando as configuragoes de ajuste

As configuragdes da zona de gerenciamento aplicaveis aos dispositivos sdo herdadas por todos os
dispositivos da zona. Vocé pode anular as configuragdes de zona ajustando-as nas pastas de
dispositivos ou nos dispositivos individuais. Isso permite estabelecer configuragdes de zona que se
aplicam ao maior nlimero de dispositivos e, conforme o necessario, anular as configuracdes em
pastas e dispositivos.

Por padrdo, suas configura¢des de zona sdo pré-configuradas com valores que oferecem uma
funcionalidade comum. No entanto, vocé pode mudar as configurac¢des para adapta-las melhor ao
comportamento necessario ao seu ambiente.

+ Secdo 27.1.1, “Modificando as defini¢des de configuracdo na zona” na pagina 266

¢ Secdo 27.1.2, “Modificando as definigdes de configuracdo em uma pasta” na pagina 266

¢ Secdo 27.1.3, “Modificando as defini¢cdes de configuracdo em um dispositivo” na pagina 267
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27.1.1 Modificando as definigcées de configuragao na zona

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Configuragdo.

2 No painel Configuragdes da zona de gerenciamento, clique na categoria de configuragdes
(Conteudo, Gerenciamento de Dispositivo, Descoberta e Implantagdo, Evento e Colaboragdo
etc.) cujas configuragdes vocé deseja modificar.
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Govenchiments de Bens

3 Clique na configuragdo para exibir sua pagina de detalhes.
4 Modifique a configuracdo se desejar.

Para obter informagdes sobre as configuragdes, clique no botdo Ajuda no ZENworks Control
Center ou consulte as seguintes segdes:

+ “Configuracdes de Conteudo” na pagina 268

+ “Configurag¢des de Gerenciamento de Dispositivo” na pagina 269

+ “Configuracdes de Descoberta e Implantacdo™ na pagina 270

+ “Configuracdes de Evento e Colaborag¢do” na pagina 270

+ “Configuracdes de Gerenciamento da Infra-estrutura” na pagina 271

+ “Configuragoes de Inventario” na pagina 271

+ “Configuracdes de Servigos de Relatério” na pagina 272

+ “Configuracdes de Asset Management” na pagina 273

+ “Configuracdes de Servigos de Gerenciamento de Patches” na pagina 273

5 Quando tiver acabado de modificar a configuragdo, clique em OK (ou Aplicar) para gravar as
mudangas.

Se a defini¢do de configuragdo se aplicar a dispositivos, ela serd herdada por todos os
dispositivos da zona, a ndo ser que seja anulada no nivel de pasta ou de dispositivo.

27.1.2 Modificando as definigées de configuragao em uma
pasta

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.

2 No painel Dispositivos (na guia Gerenciado), procure a pasta cujas configuragdes vocé deseja
modificar.

3 Ao localizar a pasta, clique em Detalhes ao lado do nome dela para exibir os respectivos
detalhes.
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4 Clique na guia Configuragaes.

5 No painel Configuragdes, clique na categoria de configuracdes (Conteuido, Gerenciamento de
Dispositivo, Gerenciamento de Infra-estrutura etc.) cujas configuragdes vocé deseja modificar.
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{Stema)

Definir a configuragBo pars o modo como o uwsuiro principl estd determinado.

{Stema)

6 Clique na configuragdo para exibir sua pagina de detalhes.

7 Modifique a configuragdo se desejar.

Para obter informagdes sobre a configuragdo, clique no botdo 4juda no ZENworks Control

Center ou consulte as seguintes segdes:

+ “Configuracdes de Conteudo” na pagina 268

+ “Configuracdes de Gerenciamento de Dispositivo” na pagina 269

+ “Configuracdes de Descoberta e Implanta¢do” na pagina 270

+ “Configuracdes de Evento e Colaborag¢do” na pagina 270

+ “Configurac¢des de Gerenciamento da Infra-estrutura” na pagina 271

+ “Configuracdes de Inventdrio” na pagina 271

+ “Configuracdes de Servigos de Relatério” na pagina 272

¢ “Configuragoes de Asset Management” na pagina 273

+ “Configuragdes de Servicos de Gerenciamento de Patches” na pagina 273

8 Quando tiver acabado de modificar a configuragdo, clique em OK (ou Aplicar) para gravar as

mudangas.

A defini¢do de configuragdo ¢ herdada por todos os dispositivos na pasta, incluindo os
dispositivos contidos em subpastas, a menos que a configuragdo seja anulada em uma subpasta

ou um dispositivo individual.

27.1.3 Modificando as definigcoes de configuragao em um

dispositivo

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Dispositivos.

2 No painel Dispositivos (na guia Gerenciado), procure o dispositivo cujas configura¢des vocé

deseja modificar.

3 Ao localizar o dispositivo, clique no nome dele para exibir os respectivos detalhes.

4 Clique na guia Configuragoes.
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5 No painel Configuragdes, clique na categoria de configuragoes (Conteiido, Gerenciamento de
Dispositivo, Gerenciamento de Infra-estrutura etc.) cujas configuragdes vocé€ deseja modificar.

[opoptigs > fenddorer b newdrddsw -

B novir-ddin
Fewumo  Iventarie  Felaionamentos  Configuragies  Conteuds  [olatisticar  Patdhes

Cordigin agies
Contmada

Gevenciamento de Dispositivo.

ot dude de

(Hstema)

(Hstema)

bgentn di ZEMaveks, (Sictama)

Wk Explover am dicposiths gareacindes [Sictama)

Configurar Prabadt Sandces. (sictmma)
Definir 3 configuragie pars o modo come o uuleis principal ests determinado,

Babiltar & configurar o geronclameeto remata, (Sistems)

6 Clique na configuragdo para exibir sua pagina de detalhes.
7 Modifique a configuracdo se desejar.

Para obter informagdes sobre a configuragdo, clique no botao Ajuda no ZENworks Control
Center ou consulte as seguintes segdes:

+ “Configuracdes de Conteudo” na pagina 268

¢ “Configurag¢des de Gerenciamento de Dispositivo” na pagina 269

+ “Configuracdes de Descoberta e Implantacdo™ na pagina 270

+ “Configuracdes de Evento e Colaborac¢do” na pagina 270

+ “Configuracdes de Gerenciamento da Infra-estrutura” na pagina 271

+ “Configuracdes de Inventario” na pagina 271

+ “Configuracdes de Servigos de Relatério” na pagina 272

* “Configuracdes de Asset Management” na pagina 273

+ “Configuracdes de Servigos de Gerenciamento de Patches” na pagina 273

8 Quando tiver acabado de modificar a configuragio, clique em OK (ou Aplicar) para gravar as
mudangas.

27.2 Configuragoes de Conteudo

A secdo Conteudo contém as seguintes configuragoes:

Programacao de Blecaute de Conteudo: Defina quantas vezes o contetdo (bundles, politicas,
defini¢des de configuracdo etc.) ndo ¢ entregue aos dispositivos. Para obter mais informagdes,
consulte Programacao de Blecaute de Contetido (../../resources/help/settings_sysreplication.html).

Replicacao de Conteudo: Determine a freqiiéncia de atualizagdo do conteudo (arquivos de bundle
e de politica) nos servidores principais do ZENworks e nos servidores Satellite. Para obter mais
informagdes, consulte Replicagdo de Conteudo (../../resources/help/
settings_contentreplication.html).
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27.3 Configuragoes de Gerenciamento de
Dispositivo

A secdo Gerenciamento de Dispositivo contém as seguintes configuragdes:

Registro de Dispositivo Local: Configure o registro de mensagens na unidade local de um
dispositivo gerenciado. Vocé pode determinar quais mensagens de nivel de gravidade serdo
registradas e quando sera feito backup do arquivo de registro. Vocé também pode determinar quais
mensagens de nivel de gravidade serdo enviadas ao Servidor ZENworks para exibi¢do no
ZENworks Control Center. Para obter mais informag¢des, consulte Registro Local do Dispositivo (../
./resources/help/settings_syslocallogging.html).

Programacio de Atualizaciao de Dispositives: Especifique a freqiiéncia com que um dispositivo
deve contatar um Servidor ZENworks para atualizar as informagdes de bundle, politica,
configuragdo e registro. Vocé também pode especificar o que fazer com um dispositivo quando ele
ndo contatar o Servidor ZENworks em um determinado niimero de dias. Para obter mais
informagdes, consulte Programacdo de Atualizagdo de Dispositivos (../../resources/help/
settings_sysrefreshsched.html).

Agente ZENworks: Defina configuracdes de desinstalagdo e cache para o ZENworks Adaptive
Agent, bem como a habilitacdo ou a desabilitacdo de modulos especificos do Adaptive Agent. Para
obter mais informagdes, consulte Agente do ZENworks (../../resources/help/settings agent.html).

Registro: Controle as configurag¢des usadas durante o registro de dispositivos, incluindo o modo de
nomeagao dos dispositivos registrados, se regras de registro serdo habilitadas e se objetos
Dispositivo no ZENworks Control Center poderdo ser renomeados a medida que atualizarem suas
informacdes de registro. Para obter mais informagdes, consulte Registro (../../resources/help/
settings_registration.html).

Configuracio do ZENworks Explorer: Defina configuragdes comuns para o componente
ZENworks Explorer do ZENworks Adaptive Agent. Vocé pode selecionar se deseja ou ndo que um
bundle seja desinstalado depois que ndo estiver mais atribuido a um dispositivo ou ao usuario do
dispositivo. Vocé também pode renomear a pasta padrdo no Windows Explorer, no menu Iniciar e
na Janela do ZENworks na qual todos os bundles sdo inseridos. Para obter mais informagdes,
consulte Configuracdo do ZENworks Explorer (../../resources/help/

settings _applicationbundles.html).

Variaveis de Sistema: Defina as varidveis que poderdo ser usadas para substituir caminhos, nomes
etc. quando vocé digitar informagdes no ZENworks Control Center. Para obter mais informagdes,
consulte Variaveis de Sistema (../../resources/help/settings_systemvariables.html).

Preboot Services: Defina configuracdes para os dispositivos que usam o Preboot Services. Para
obter mais informagdes, consulte Preboot Services (../../resources/help/settings sysimaging.html).

Usuario Principal: Determine como e quando o usudrio principal de um dispositivo sera calculado.
Para obter mais informac¢des, consulte Usuario Principal (../../resources/help/
settings_primaryuser.html).

Estacio de Trabalho Principal: Determine como e quando a estag@o de trabalho principal de um
dispositivo sera calculada. Vocé€ também pode desabilitar o calculo selecionando a op¢ao Nenhum
(ndo calcular). Para obter mais informagdes, consulte Estagdo de Trabalho Principal (../../resources/
help/settings_primaryws.html).
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Programacao de Atualiza¢do do Grupo Dindmico: Determine a freqiiéncia com que os critérios
de um grupo dinamico serdo aplicados aos dispositivos para atualizar a participacdo no grupo. A
participacdo em um grupo dinamico ¢ determinada pela aplicag¢@o dos critérios do grupo dinamico
em dispositivos. Se um dispositivo corresponder aos critérios, ele sera adicionado ao grupo; nao €
possivel adicionar, manualmente, dispositivos a um grupo dinamico ou remové-los de um grupo
dindmico. Para obter mais informagdes, consulte Programagao de Atualizagdo do Grupo Dindmico
(../../resources/help/settings dynamicgroupschedule.html).

Wake-on-LAN: Configure o numero de tentativas de repeti¢do para acionar um dispositivo e o
intervalo de tempo entre as tentativas de repeti¢do. Para obter mais informagdes, consulte Wake-on-
LAN (../../resources/help/settings_wakeonlan.html).

Gerenciamento Remoto: Defina as configuragdes do Gerenciamento Remoto, que sdo um conjunto
de regras que determinam o comportamento ou a execugdo do servico de Gerenciamento Remoto no
dispositivo gerenciado. Para obter mais informacdes, consulte Gerenciamento Remoto (../../
resources/help/settings sysremotemanagement.html).

27.4 Configuracoes de Descoberta e
Implantacao

A secdo Descoberta e Implantagdo contém as seguintes configuracdes:

Configuracées de Descobertas Divulgadas: Especifique a freqiiéncia com que deseja que o
sistema ZENworks tente descobrir dispositivos na rede que tenham o pré-agente do ZENworks
instalado. Para obter mais informagdes, consulte Configuragdes de Descoberta Divulgada (../../
resources/help/settings_discovery advertised.html).

Descoberta: Controle as configuragdes usadas durante os processos de descoberta, incluindo o
nimero maximo de solicitagdes de descoberta que podem ser executadas ao mesmo tempo e as
tecnologias a serem usadas para a descoberta. Vocé também pode especificar as configuracdes IP e
SNMP usadas pelas tecnologias de descoberta WMI (Windows Management Instrumentation) e
SNMP. Para obter mais informagdes, consulte Descoberta (../../resources/help/
settings_discoverysettings.html).

Proxy do Windows: Especifique um dispositivo do Windows gerenciado na sua zona para executar
tarefas de descoberta e implantagdo no lugar de um Servidor ZENworks. Isso foi criado,
basicamente, para permitir que os Servidores ZENworks executados no Linux descarreguem tarefas
que usam tecnologias de descoberta especificas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de
implantagdo que envolvem dispositivos gerenciados do Windows. Para obter mais informagdes,
consulte Proxy do Windows (../../resources/help/settings_ winproxysettings.html).

27.5 Configuragoes de Evento e Colaboracgao

A sec¢do Evento e Colaboragéo contém as seguintes configuragdes:

Registro de Mensagens Centralizado: Defina as configuragdes relacionadas ao registro de
mensagens executado pelo servidor principal, incluindo limpeza automatica de mensagens,
notifica¢do por e-mail, detecgdes de SNMP e encaminhamento de UDP. Para obter mais
informagdes, consulte Registro de Mensagens Centralizado (../../resources/help/
settings_syscentralizedlogging.html).
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Configuracoes de SMTP: Configure o servidor SMTP para enviar as notificacdes de e-mail para os
administradores do ZENworks. Para obter mais informagdes, consulte Configuragdes de SMTP (../
./resources/help/settings_smtpsettings.html).

27.6 Configuracoes de Gerenciamento da Infra-
estrutura

A secdo Gerenciamento da Infra-estrutura contém as seguintes configuragdes:

Regra Padrio de Servidor Mais Préximo: Defina a regra usada por um dispositivo para
determinar os servidores de cole¢do, de contetdo e de configuracdo mais proximos quando nenhuma
das Regras de Servidor Mais Proximo tiver sido definida ou for aplicavel. Essa regra ¢ simplesmente
uma listagem dos servidores na ordem em que vocé deseja que os dispositivos os contate. Voc€ nao
pode adicionar nem remover servidores das listas. Para obter mais informagdes, consulte Regra
Padrao de Servidor Mais Proximo (../../resources/help/settings closestserverdefaultrule.html).

Regras de Servidor Mais Proximo: Crie regras usadas para determinar os servidores a serem

contatados por um dispositivo para as fungdes de colecdo, de conteudo e de configuragio se sua
zona de gerenciamento do ZENworks incluir mais de um servidor. Para obter mais informacgdes,
consulte Regras de Servidor Mais Proximo (../../resources/help/settings _closestserverrules.html).

Configuracées de Proxy HTTP: Defina os servidores proxy a serem usados. Um servidor proxy
permite que um dispositivo se conecte indiretamente a um Servidor ZENworks através do servidor
proxy. O Adaptive Agent do ZENworks se conecta ao servidor proxy e solicita recursos de um
Servidor ZENworks. O proxy fornece o recurso conectando-se ao Servidor ZENworks ou
trabalhando com ele a partir de um cache. Para obter mais informagdes, consulte Configuracdes de
Proxy HTTP (../../resources/help/settings httpproxy.html).

Configuracées de Atualizacio do Sistema: Configure como deseja usar o recurso Atualizagdes do
Sistema, incluindo a freqiiéncia de verificacdo de atualizacdes, especificando uma programagio de
download, configurando notificagdes de e-mail etc. Para obter mais informacdes, consulte
Configuragdes de Atualizag¢do do Sistema (../../resources/help/settings_systemupdate.html).

Configuracées do ZENworks News: Configura o servidor e a programagao para fazer download
do ZENworks News. Para obter mais informagdes, consulte Configuracdes do ZENworks News (../
./resources/help/settings zenworksnews.html).

27.7 Configuragoes de Inventario

A secdo Inventario contém as seguintes configuragdes:

Inventario: Defina as configuragdes de exploragdo de inventario, incluindo as exploragdes sob
demanda, as primeiras exploracdes e as exploracdes periddicas. Vocé também pode especificar os
diretorios a serem ignorados durante as exploragdes e identificar os aplicativos de software que nao
estao contidos na Base de Dados de Conhecimento do ZENworks. Para obter mais informagoes,
consulte Inventario (../../resources/help/settings_sysinventory.html).

Programacao de Inventario: Especifique quando executar uma exploragéo de inventario,
determinando, inclusive, que as exploragdes ndo sejam executadas automaticamente ou definindo
uma exploragdo com data especifica, periddica ou acionada por evento. Para obter mais
informacdes, consulte Programacao de Inventario (../../resources/help/
settings_sysinventoryschedule.html).
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Formulario de Dados de Colecdo: Configure os dados demograficos a serem coletados para um ou
mais dispositivos, como o nome ou o telefone de um usuario, o departamento ao qual ele pertence
etc. Para obter mais informagdes, consulte Formulario de Dados de Colecdo (../../resources/help/
settings_sysinventorycollectwizard.html).

Programacao do Formulario de Dados da Cole¢ao: Configure como enviara o Formulario de
Dados de Colegdo. Vocé pode programa-lo como parte de uma exploragdo de inventario normal,
usar uma Tarefa Répida de Dispositivo ou usar a Programag¢ao do Formulario de Dados da Colegao.
Para obter mais informagdes, consulte Programag¢do do Formulario de Dados da Colegdo (../../
resources/help/settings_sysinventorywizardschedule.html).

Somente Inventario: Defina as configuracdes de exploracdo de inventario para os dispositivos na
zona que ndo tenham o ZENworks Adaptive Agent instalado, e sim o Modulo de Inventario. Esse

tipo de exploragado ¢ util para dispositivos que executam Windows NT, Windows 95, Windows 98,
Windows Me, NetWare ¢ Mac OS* X. Para obter mais informagdes, consulte Somente Inventario

(../../resources/help/settings sysumi.html).

Programacao Somente de Inventario: Configure quando executar uma exploracdo de Somente
Inventario. Para obter mais informagdes, consulte Programacdo de Somente Inventario (../../
resources/help/settings_sysumischedule.html).

Reconciliacio Somente de Inventario: Controle se as novas estagdes de trabalho serdo
reconciliadas e como isso sera feito para evitar possiveis duplicatas no banco de dados. Quando uma
exploracdo ¢é feita de uma estagdo de trabalho nova na zona de gerenciamento, um identificador é
atribuido a ela. Se o identificador for perdido, por exemplo, devido a uma falha no disco, um novo
identificador sera atribuido a ela durante a exploragdo seguinte. A Reconciliagdo Automatica
permite que vocé verifique se a estag@o de trabalho ja esta no banco de dados. Se estiver, o
identificador no banco de dados sera modificado para corresponder ao novo identificador. Para obter
mais informagdes, consulte Reconciliagdo de Somente Inventario (../../resources/help/

settings _sysinventoryreconcile.html).

27.8 Configuragoes de Servigcos de Relatério

A secdo Servicos de Relatorio contém as seguintes configuracoes:

Configuracées do e-mail de notificagao: Configure o Servidor de Relatorio do ZENworks para
enviar notificagdes de e-mail ao administrador do ZENworks. Para obter mais informagoes, consulte
Configuragdes de Notificagdo de E-mail (../../resources/help/cfg_mzset reptsvr_set.html).

Programacio de Sincronizacao de Pastas: Defina o intervalo de atualizagcdo em que as pastas de

Relatorios Personalizados criadas no InfoView do Servidor de Relatorio do ZENworks deverao ser
sincronizadas com o ZENworks Control Center. Para obter mais informagdes, consulte Programacao
de Sincronizagao de Pasta (../../resources/help/cfg_report foldersync.html).

Redefinir frase secreta do servidor de Relatério do ZENworks: Permite que o usuario redefina a
frase secreta do Servidor de Relatério do ZENworks. Para obter mais informagoes, consulte
Redefinir a Frase Secreta (../../resources/help/cfg_report resetpassphrase.html).

Configuracées de Notificacdo de Localizacio de Arquivo: Especifique o diretorio de destino das
instancias de relatorio no Servidor de Relatorio do ZENworks ou em qualquer outro servidor
remoto. Para obter mais informagdes, consulte Configuragdes de Notifica¢do de Localizagdo de
Arquivo (../../resources/help/cfg_report _filelocsettings.html).
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Configuracées de Notificacdo de Servidor FTP: Especifique o destino no servidor FTP para o
qual deseja transferir as instancias de relatério. Para obter mais informagdes, consulte
Configuragdes de Notificagdo de Servidor FTP (../../resources/help/cfg_report_ftpsrvrsettings.html).

27.9 Configuragoes de Asset Management

A secdo Asset Management contém as seguintes configuracdes:

Relatorios: Defina as configuragdes de relatério para o Asset Management. Para obter mais
informacdes, consulte Relatorios (../../resources/help/settings sysamreport.html).

Conformidade: Defina o horario de atualizacdo dos dados de conformidade de licenga. Para obter
mais informagdes, consulte Conformidade (../../resources/help/settings_sysamcompliance.html).

Monitoracao de Uso: Habilite a monitoragdo de uso do software. Para obter mais informagoes,
consulte Monitora¢ao de Uso (../../resources/help/am_usagemonitor.html).

Exibi¢ao de Uso: Configura a exibi¢do ou ndo de dados de uso nas paginas de Gerenciamento de
Licengas (Gerenciamento de Bens > guia Gerenciamento de Licengas) no ZENworks Control
Center. Para obter mais informagdes, consulte Exibi¢ao de Uso (../../resources/help/
am_usagedisplay.html).

27.10 Configuracoes de Servicos de
Gerenciamento de Patches

A secdo Servigos de Gerenciamento de Patches contém as seguintes configuragdes:

Informacées do Servico de Inscricdo: Exibe informagdes sobre sua inscrigdo, incluindo o status.
Vocé também pode atualizar suas configuragdes de inscri¢ao. Para obter mais informagdes, consulte
Informagdes do Servigo de Inscrigao (../../resources/help/b9t6zct.html).

Numero de Série do Produto: Veja e verifique a inscricdo do Patch Management para o servidor
principal do ZENworks. A pagina também permite ativar ou renovar sua inscricdo paga, caso ela
tenha expirado. A pagina exibe um resumo de todos os elementos de inscri¢do que fazem parte de
suas atividades de gerenciamento de patches. Para obter mais informagdes, consulte Numero de
Série do Produto (../../resources/help/b9192rl.html).

Configurar Proxy HTTP: Configure um proxy HTTP para acessar a inscri¢do de patch da Internet.
O servidor proxy HTTP permite que o ZENworks Patch Management Services faga download do
servico de inscri¢do pela Internet. Para obter mais informagdes, consulte Configurar Proxy HTTP
(../../resources/help/b9tOhi0.html).

Download de Inscri¢ao: Configure as op¢des de download de inscrigdo para o servidor principal do
ZENworks. Para obter mais informagdes, consulte Download de Inscrigéo (../../resources/help/
b9fa3i3.html).
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Registro de Mensagens

Esta se¢dao contém informagdes sobre os recursos e os procedimentos do Registrador de Mensagens
que o ajudardo a configurar e manter o sistema Novell® ZENworks®.

¢ Capitulo 28, “Visdo geral” na pagina 277
¢ Capitulo 29, “Definindo configuracdes do Registrador de Mensagens” na pagina 279

¢ Capitulo 30, “Gerenciando mensagens” na pagina 285

Registro de Mensagens 275
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Visao geral

O componente Registrador de Mensagens do Novell® ZENworks® 10 Configuration Management
permite que os outros componentes do ZENworks, como zenloader, webservices, ZMD (ZENworks
Management Daemon), Gerenciamento Remoto e Executores de Politica, registrem mensagens em
diferentes destinos de saida. Os destinos de saida incluem o registro do sistema, o registro local, o
banco de dados, o SMTP, a deteccdo de SNMP ¢ UDP.

As segoes a seguir fornecem informagdes adicionais sobre o componente Registrador de
Mensagens:

¢ Secdo 28.1, “Funcionalidades do Registrador de Mensagens” na pagina 277

+ Secdo 28.2, “Gravidade da mensagem” na pagina 277

* Secdo 28.3, “Formato da mensagem” na pagina 278

28.1 Funcionalidades do Registrador de
Mensagens

O Registrador de Mensagens executa as seguintes fungdes:

+ Grava mensagens em arquivos de registro locais.

¢ Grava mensagens em um registro do sistema ou em um registro de eventos.

¢ Grava mensagens no Console de gerenciamento.

+ Envia mensagens para o servidor de gerenciamento.

+ Envia mensagens como correio SMTP do servidor principal para servidores SMTP.

+ Envia mensagens como detec¢cdes de SNMP do servidor principal para maquinas remotas ou
locais.

¢ Envia mensagens como pacotes UDP para destinos de UDP.
¢ Grava mensagens no banco de dados do ZENworks.
¢ Purga as entradas de banco de dados automaticamente do banco de dados do ZENworks.

¢ Confirma as mensagens automaticamente no banco de dados do ZENworks.

28.2 Gravidade da mensagem

Uma mensagem ¢ um evento gerado por diferentes componentes e modulos. Esses eventos podem
ser excegdes, como erros, avisos, informagdes para um usudrio ou uma declarag@o para a depuracao
de um modulo.

As mensagens sdo classificadas com base nos seguintes niveis de gravidade:

Erro: Indica que ndo é possivel concluir uma ag¢do em virtude de um erro do usuario ou do sistema.
Essas mensagens sdo criticas e exigem ateng@o imediata de um administrador.

Aviso: Indica uma condi¢ao de excecdo. Talvez essas mensagens ndo constituam um erro, mas
poderdo causar problemas se nao forem resolvidas. Elas ndo requerem atencdo imediata do
administrador.
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HTTP: Fornece informagdes sobre uma agdo executada no produto ou no sistema, que seja
relevante e informativa para o administrador.

Depurar: Fornece informagdes de depuracdo para a solugdo de possiveis problemas. As mensagens
de depuragdo sdo armazenadas somente no arquivo local.

28.3 Formato da mensagem

As mensagens sdo registradas em diferentes formatos, dependendo dos destinos de saida. Para obter
mais informagdes sobre formatos de mensagens, consulte a Secao 30.1, “Compreendendo os
formatos das mensagens” na pagina 285.
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Definindo configuracoes do
Registrador de Mensagens

As se¢des a seguir fornecem informagdes sobre como definir as configuragdes do componente
Registrador de Mensagens do Novell® ZENworks® 10 Configuration Management.

¢ Secdo 29.1, “Definindo as configuragdes do Registrador de Mensagens no nivel de zona” na
pagina 279

* Sec¢do 29.2, “Definindo as configura¢des do Registrador de Mensagens no nivel de pasta” na
pagina 283

¢ Secdo 29.3, “Definindo as configuragoes do Registrador de Mensagens no nivel de dispositivo”
na pagina 284

+ Sec¢do 29.4, “Ativando as mensagens de depuracdo” na pagina 284

29.1 Definindo as configuracoes do Registrador
de Mensagens no nivel de zona

As segdes a seguir contém informacdes que o ajudardo a definir as configuragdes na zona de
gerenciamento para habilitar o registro de mensagens:

¢ Secdo 29.1.1, “Registro Local do Dispositivo” na pagina 279

¢ Secdo 29.1.2, “Registro de Mensagens Centralizado” na pagina 280

29.1.1 Registro Local do Dispositivo

No ZENworks Control Center, a pagina Registro Local do Dispositivo permite configurar o registro
de mensagens para uma unidade local e o arquivo de registro do sistema do dispositivo gerenciado.
1 No ZENworks Control Center, clique em Configuracdo.

2 No painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo
e, em seguida, clique em Registro Local do Dispositivo.

3 Configure as seguintes opg¢des no painel Arquivo Local:

Registrar Mensagem em um Arquivo Local se a Gravidade For: Escolha uma das
seguintes opgdes:

+ Erro: Armazena mensagens com a gravidade Erro.
+ Aviso e Acima: Armazena mensagens com o nivel de gravidade Aviso e Erro.

+ Informacdes e Acima: Armazena mensagens com nivel de gravidade Informagdes, Aviso
e Erro.

¢ Depurar e Acima: Armazena mensagens com nivel de gravidade Depurar, Informagdes,
Aviso e Erro.
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Se vocé precisar solucionar um problema do ZENworks Adaptive Agent em determinado
dispositivo, podera mudar a configuragdo de gravidade para que informacdes adicionais sejam
registradas. No dispositivo, clique duas vezes no icone [ na area de notificagdo, clique em
Registro no painel de navegacdo esquerdo e selecione uma opc¢ao na lista suspensa Registrar
Mensagens se a Gravidade for.

Seqiiéncia Baseada em Tamanho: Fecha o arquivo de registro atual e inicia um novo com
base no tamanho do arquivo:

¢ Limitar Tamanho do Arquive a: Especifica o tamanho maximo do arquivo de registro,
em kilobytes (KB) ou megabytes (MB). O arquivo de registro ¢ fechado depois que seu
tamanho atinge o limite especificado e um novo arquivo ¢ iniciado.

¢ Numero de Arquivos de Backup: Especifique o nimero de arquivos fechados para
backup. O nimero maximo de arquivos de backup ¢é 13.

Seqiiéncia Baseada em Data: Fecha o arquivo de registro atual e inicia um novo com base nas
seguintes programagdes:

+ Padrao Didrio: Inicia um novo arquivo diariamente.
¢ Padriao Mensal: Inicia um novo arquivo mensalmente.
Em um dispositivo gerenciado Windows, os arquivos locais incluem os seguintes:
¢+ zmd-messages.log, localizado em \novell\zenworks\logs\localstore
¢ loader-messages.log, localizado em \novell\zenworks\logs
¢ services-messages.log, localizado em \novell\zenworks\logs
Em um dispositivo gerenciado Linux, os arquivos locais incluem os seguintes:
¢ loader-messages.log, localizado em /var/opt/novell/log/zenworks
¢ services-messages.log, localizado em /var/opt/novell/log/zenworks
4 Configure as seguintes opgdes no painel Registro do Sistema.

Enviar Mensagem para Registro do Sistema Local se a Gravidade For: Escolha uma das
seguintes opgdes:

+ Erro: Armazena mensagens com gravidade Erro.
+ Aviso e Acima: Armazena mensagens com o nivel de gravidade Aviso e Erro.

+ Informacdes e Acima: Armazena mensagens com nivel de gravidade Informagdes, Aviso
e Erro.

Essa configurac¢ao permite determinar os tipos de mensagens que sdo adicionados ao registro
do sistema local. O registro do sistema local € o diretério \var\log\messages em dispositivos
Linux e o diretdrio zenworks/logs/centralstore em dispositivos Windows.

As mensagens adicionadas a esse diretorio de registro do sistema sdo enviadas para o Servidor
ZENworks para visualizagdo no ZENworks Control Center na pagina Configuragdo >
Informacgoes do Sistema ou na pagina Resumo do servidor ou da estagao de trabalho.

29.1.2 Registro de Mensagens Centralizado

No ZENworks Control Center, a pagina Registro de Mensagens Centralizado permite que vocé
defina as configuragdes relacionadas ao registro de mensagens executado pelo servidor principal.

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo.
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2 No painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Evento e Colaboragdo e, em
seguida, clique em Registro de Mensagens Centralizado.

3 No painel Limpeza Automatica de Mensagens, defina as configuragdes para confirmar ou
remover automaticamente as mensagens registradas do Servidor ZENworks:

Servidor de Manutencio Preferencial: Especifique o endereco IP do servidor preferencial
em que as ag0es de Limpeza de Mensagens sdo executadas para confirmar ou apagar as
mensagens registradas do banco de dados.

HTTP: Permite definir as seguintes configuragdes para as mensagens informativas:

+ Confirmagao automatica quando for mais antiga que [ | dias: Permite reconhecer
automaticamente as mensagens de informacao do registro que sdo mais antigas do que o
numero de dias que vocé especifica. Por exemplo, se vocé especificar 30 dias, todas as
mensagens informativas registradas antes de 30 dias da data atual ser@o confirmadas
quando a atividade de limpeza de mensagens estiver programada para ser executada. Se
vocé especificar zero, as mensagens de informagdes datadas até hoje serdo reconhecidas.
Por padrdo, todas as mensagens de informagdes mais antigas do que 60 dias sdo
automaticamente reconhecidas.

+ Exclusio automatica quando for mais antiga que [ | dias: Permite apagar
automaticamente as mensagens de informacao registradas que sdo mais antigas do que o
namero de dias que vocé especifica. Por exemplo, se vocé especificar 30 dias, todas as
mensagens informativas registradas antes de 30 dias da data atual serdo apagadas quando
a atividade de limpeza de mensagens estiver programada para ser executada. Se vocé
especificar zero, as mensagens de informacdes datadas até hoje serdo apagadas. Por
padréo, todas as mensagens de informagdes mais antigas do que 60 dias sdo
automaticamente apagadas.

Se vocé quiser especificar os dias de confirmagdo automatica e de auto-apagar, o numero de
dias de confirmagdo automatica devera ser sempre inferior ao nimero de dias de auto-apagar.

Avisos: Permite definir as seguintes configuragdes para as mensagens de aviso:

¢ Confirmacgao automatica quando for mais antiga que [ ] dias: Permite reconhecer
automaticamente as mensagens de adverténcia registradas que sdo mais antigas do que o
namero de dias que vocé especifica. Por exemplo, se vocé especificar 30 dias, todas as
mensagens de aviso registradas antes de 30 dias da data atual serdo confirmadas quando a
atividade de limpeza de mensagens estiver programada para ser executada. Se vocé
especificar zero, as mensagens de adverténcia datadas até hoje seréo reconhecidas. Por
padrao, todas as mensagens de adverténcia mais antigas do que 60 dias sdo
automaticamente reconhecidas.

+ Exclusio automatica quando for mais antiga que [ | dias: Permite apagar
automaticamente as mensagens de adverténcia registradas que sd3o mais antigas do que o
numero de dias que vocé especifica. Por exemplo, se vocé especificar 30 dias, todas as
mensagens de aviso registradas antes de 30 dias da data atual serdo apagadas quando a
atividade de limpeza de mensagens estiver programada para ser executada. Se vocé
especificar zero, as mensagens de adverténcia datadas até hoje serdo apagadas. Por
padrdo, todas as mensagens de adverténcia mais antigas do que 60 dias sdo
automaticamente apagadas.

Se vocé quiser especificar os dias de confirmacdo automatica e de auto-apagar, o numero de
dias de confirmagao automatica devera ser sempre inferior ao nimero de dias de auto-apagar.
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Erros: Permite definir as seguintes configuragdes para as mensagens de erro:

+ Confirmagao automatica quando for mais antiga que [ ] dias: Permite reconhecer
automaticamente as mensagens de erro registradas que sdo mais antigas do que o niimero
de dias que vocé especifica. Por exemplo, se vocé especificar 30 dias, todas as mensagens
de erro registradas antes de 30 dias da data atual serdo confirmadas quando a atividade de
limpeza de mensagens estiver programada para ser executada. Se vocé especificar zero, as
mensagens de erro datadas até hoje serfo reconhecidas. Por padrio, todas as mensagens de
erro mais antigas do que 60 dias sdo automaticamente reconhecidas.

+ Exclusio automatica quando for mais antiga que [ | dias: Permite apagar
automaticamente as mensagens de erro registradas que sdo mais antigas do que o nimero
de dias que vocé especifica. Por exemplo, se vocé especificar 30 dias, todas as mensagens
de erro registradas antes de 30 dias da data atual serdo apagadas quando a atividade de
limpeza de mensagens estiver programada para ser executada. Se vocé especificar zero, as
mensagens de erro datadas até hoje serdo apagadas. Por padrio, todas as mensagens de
erro mais antigas do que 60 dias sdo automaticamente apagadas.

Se vocé quiser especificar os dias de confirmagdo automatica e de auto-apagar, o nimero de
dias de confirmagdo automatica devera ser sempre inferior ao nimero de dias de auto-apagar.

Selecione os Dias da Semana e o Horario para a Execucdo da Limpeza de Mensagens:
Permite especificar o horario e os dias da semana para execugdo da acdo de limpeza de
mensagens. O administrador pode definir uma programagao diaria para essa agao.

Usar o Horario da Coordenada Universal (UTC): Permite converter o horario especificado
em horario UTC (GMT). Por padrao, essa opgdo esta assinalada.

4 No painel Notificagdo de E-mail, defina as configuragGes para envio das mensagens de erro aos
administradores através de e-mail:

Enviar Mensagem de Registro por E-mail se a Gravidade for: Permite selecionar a
gravidade da mensagem que aciona o envio das mensagens do registro através de e-mail.

De: Especifique o endereco de e-mail do remetente.

Para: Especifique o endereco de e-mail dos destinatarios. Vocé€ pode especificar mais de um
endere¢o de e-mail, separando-os com virgulas.

Assunto: Especifique o assunto a ser incluido ao enviar o e-mail do Servidor Principal. E
possivel personalizar o campo Assunto com valores de macro. Para obter mais informagdes
sobre como personalizar o campo Assunto, consulte a Secao 30.1.2, “Formato de e-mail” na
pagina 286.

5 No painel Detecgdes de SNMP, configure as detecgoes de SNMP no Servidor ZENworks para
envio de mensagens de registro:

Enviar como Deteccio de SNMP se a Gravidade for: Envia uma detecgdo de SNMP quando
a gravidade da mensagem registrada for Erro.

Alvo de Deteccao: Especifique o enderego IP ou o nome DNS do servidor SNMP.

Porta: Especifica o nimero da porta do servidor de SNMP configurado para essa operagao.
Por padrao, o numero de porta é 162.

String de Comunidade: Especifique a string de comunidade da detec¢do de SNMP a ser
enviada.

6 No painel Encaminhador de UDP, defina as configuragdes para envio de mensagens registradas
através dos servigos UDP. A tabela a seguir contém informagdes sobre as opgdes disponiveis:
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Enviar Mensagem via UDP: Envia mensagens para os destinos de UDP quando a gravidade
da mensagem registrada for Erro.

Destinos de UDP: Vocé pode executar as seguintes tarefas com as opgoes Adicionar, Editar e
Remover:

+ Adicionar um servidor

1. Clique em Adicionar para exibir a caixa de didlogo Adicionar o Enderego de Destino
de UDP.

2. Especifique o nome do servidor e nimero da porta UDP configurados para essa
operacao.

3. Clique em OK.
+ Remover um servidor
1. Marque a caixa de selecdo ao lado do(s) servidor(es).
2. Clique em Remover.
+ Editar detalhes do servidor
1. Marque a caixa de selec¢do ao lado do servidor.

2. Clique em Editar para exibir a caixa de didlogo Editar o Endereco de Destino de
UDP.

3. Modifique as configuragdes desejadas e clique em OK.

29.2 Definindo as configuracoes do Registrador
de Mensagens no nivel de pasta

Por padrao, as configuracdes do Registrador de Mensagens definidas no nivel de zona sdo aplicadas
a todos os dispositivos gerenciados. Entretanto, vocé€ pode modificar as configuragdes do Registro
Local do Dispositivo para todos os dispositivos de uma pasta:

1 No ZENworks Control Center, clique em Dispositivos.

2 Clique na opg¢ao Pasta (Detalhes) para a qual deseja definir as configuragdes do Registrador de
Mensagens.

3 Clique em Configuragéoes e, em seguida, clique em Gerenciamento de Dispositivo > Registro
Local do Dispositivo.

4 Clique em Anular.
5 Edite as configuragdes de registro, conforme necessario.
6 Para aplicar as mudangas, clique em Aplicar.

ou

Para reverter para as configura¢des do Registro Local do Dispositivo definidas no nivel de
zona, clique em Reverter.

7 Clique em OK.
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29.3 Definindo as configuracoes do Registrador
de Mensagens no nivel de dispositivo
Por padrao, as configuracdes do Registrador de Mensagens definidas no nivel de zona sdo aplicadas

a todos os dispositivos gerenciados. Entretanto, vocé€ pode modificar as configuragdes do Registro
Local do Dispositivo para o dispositivo gerenciado:

No ZENworks Control Center, clique em Dispositivos.
Clique em Servidores ou Estagoes de Trabalho para exibir a lista de dispositivos gerenciados.

Clique no dispositivo para o qual deseja definir as configuragdes do Registrador de Mensagens.

H WO DN =

Clique em Configuragoes e, em seguida, clique em Gerenciamento de Dispositivo > Registro
Local do Dispositivo.

Clique em Anular.

Edite as configuracdes de registro, conforme necessario.
7 Para aplicar as mudangas, clique em Aplicar.

ou

Para reverter para as configura¢des do Registro Local do Dispositivo definidas no nivel de
zona, clique em Reverter.

8 Clique em OK.

29.4 Ativando as mensagens de depuragao

Para ativar o registro de mensagens de depuragdo para todos os componentes:

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo.

2 No painel Configuragdes da Zona de Gerenciamento, clique em Gerenciamento de Dispositivo
e, em seguida, clique em Registro Local do Dispositivo.

3 No painel de arquivo local, selecione a op¢do Registrar mensagem em um arquivo local se a
gravidade for e escolha a gravidade como Depurar e acima.

4 Clique em Aplicar e, em seguida, clique em OK.
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Gerenciando mensagens

O componente Registrador de Mensagens permite que vocé gerencie as mensagens registradas pelos
outros componentes do Novell® ZENworks® 10 Configuration Management.

¢ Secdo 30.1, “Compreendendo os formatos das mensagens” na pagina 285

*

Secdo 30.2, “Vendo o status da mensagem” na pagina 288

*

Secdo 30.3, “Vendo as mensagens” na pagina 289

*

Secdo 30.4, “Confirmando mensagens” na pagina 291

*

Secdo 30.5, “Apagando mensagens” na pagina 293

*

Secdo 30.6, “Vendo os relatérios predefinidos” na pagina 294

30.1 Compreendendo os formatos das
mensagens

¢ Sec¢do 30.1.1, “Formato do arquivo de registro local” na pagina 285
¢ Secdo 30.1.2, “Formato de e-mail” na pagina 286

¢ Secdo 30.1.3, “Formato da mensagem SNMP” na pagina 286

¢ Secdo 30.1.4, “Formato do payload UDP” na pagina 287

As mensagens sao registradas em diferentes formatos, dependendo dos destinos de saida, como
registro local, notificagdo por e-mail, detecgdes de SNMP e notificagdo UDP.

Todas as mensagens de erro registram o nome do componente no qual o erro ¢ gerado. Para
solucionar problemas gerados pelo erro, consulte o Guia de Referéncia do componente.

Exemplo 1: Erro relacionado ao gerenciamento de politicas.

[DEBUG] [7/22/2007 3:42:45 PM] [] [PolicyManager] [] [Name = RM dev, Guid =
271414163524d000190dbc6fa94272aa, Type = remote management policy, Version =
21 11 I[1.

Para solucionar problemas gerados por esse erro, consulte a Referéncia de Gerenciamento de
Politicas do ZENworks 10 Configuration Management.

Exemplo 2: Erro relacionado ao gerenciamento remoto.

[ERROR] [15-07-2007 12:44:16] [] [Remote Management]
[RemoteManagement .VNCEVENT CANNOT OPEN EVENT] [Unable to open the
<ZRMUserLoginEvent> event] [] [].

Para solucionar problemas gerados por esse erro, consulte a Referéncia de Gerenciamento Remoto
do ZENworks 10 Configuration Management.

30.1.1 Formato do arquivo de registro local

As mensagens sao registradas no dispositivo gerenciado e no Servidor ZENworks no seguinte
formato:
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[gravidade] [HoradoRegistro] [GUIDdoUsuario] [NomedoComponente] [IDdaMensagem]
[StringdaMensagem] [InfoAdicional] [GUIDRelacionado].

Por exemplo, [DEBUG] [1/22/2007 12:09:15 PM] [] [ZMD] [] [refreshing

QuickTaskRefresh (GeneralRefresh)] [] [].

30.1.2 Formato de e-mail

Uma mensagem de e-mail consiste no cabegalho e no corpo da mensagem:
¢ “Cabegalho da mensagem” na pagina 286
¢ “Corpo da mensagem” na pagina 286

Cabecalho da mensagem

O campo de assunto no e-mail pode ser personalizado, conforme necessario, usando macros de
substituicdo de palavras-chave:

Macro Valor

%s Gravidade da mensagem.

%c Nome do componente.

%d ID do dispositivo no qual a mensagem é gerada.

%nao Hora da geragéo da mensagem.

Y%a Nome de alias do dispositivo em que a mensagem ¢é gerada.

Por exemplo, para exibir a linha de assunto como “ERRO ocorrido no dispositivo Testfies em 4/1/07
as 17h:31min:01”, especifique “%s ocorrido no dispositivo %a as %t” no campo Assunto.

Corpo da mensagem
O corpo da mensagem consiste nos seguintes campos:

« Alias do Dispositivo: Nome do dispositivo em que a mensagem ¢ gerada.

*

Endereco IP do Dispositivo: Endereco IP do dispositivo em que a mensagem ¢ gerada.

*

Erro: [Data] Nome do componente String da mensagem localizado do ID da mensagem.

+ Informacdes adicionais: (Opcional) Qualquer informagao adicional.

30.1.3 Formato da mensagem SNMP

As mensagens SNMP consistem nestas duas partes:

+ “Cabecalho da Mensagem SNMP” na pagina 286
¢ “Unidade de Dados do Protocolo (PDU)” na pagina 287

Cabecalho da Mensagem SNMP

Os campos a seguir estdo contidos no cabecalho:
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Numero da Versao: Especifica a versdo do SNMP usado. O ZENworks 10 Configuration
Management usa SNMPv1.

String de Comunidade: Define um ambiente de acesso para um grupo de sistemas de
gerenciamento de rede (NMS).

Unidade de Dados do Protocolo (PDU)
Os campos a seguir estdo contidos na PDU:

Enterprise: Identifica o tipo de objeto gerenciado que gera a detecgdo. O ZENworks Configuration
Management usa 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.

Endereco do Agente: Fornece o endereco IP da maquina em que foi gerada a deteccao.

Tipo de Detec¢ao Genérico: Tem o valor inteiro 6. O tipo 6 € um tipo de detecgdo especifico de
empresa, sem interpretacdo padrdo no SNMP. A interpretacdo da deteccdo depende do valor no
campo de tipo de detecgao especifico, definido pelo MIB do Registrador de Mensagens.

Cédigo de Detecciio Especifico: Para as detec¢des especificas de empresa geradas pelo ZENworks
10 Configuration Management, os valores nos campos de tipo de detecgdo especificos sdo os
indicados a seguir:

¢ Para o nivel de gravidade de MessageLogger.ERROR, a deteccdo especifica ¢ 1.

¢ Para o nivel de gravidade de MessageLogger. WARN, a detecgdo especifica € 2.

¢ Para o nivel de gravidade de MessageLogger.INFO, a deteccao especifica ¢ 3.
Marcacio de Horario: A marcacdo de horario indicando quando ocorreu a detecgdo.

Vinculagdes Variaveis: Fornece informacdes adicionais que pertencem a detecgdo. Este campo
consiste nos seguintes pares de nome/valor:

¢ Para o ID de deteccao 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.1, o valor é o GUID do dispositivo.
¢ Para o ID de detecgdo 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.1, o valor ¢ o nome do dispositivo.
¢ Para o ID de deteccdo 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.1, o valor ¢ o nome do componente.

¢ Para o ID de deteccao 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.4, o valor ¢ a hora em que a mensagem entrou
no log.

¢ Para o ID de deteccdo 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.5, o valor ¢ o ID de mensagem.
¢ Para o ID de deteccdo 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.6, o valor ¢ a causa provavel.

30.1.4 Formato do payload UDP

O payload ¢ uma matriz de bytes com delimitadores terminados com caractere nulo, como \0 ou 0 x
00 (hexadecimal), para cada elemento. Os dados de cada elemento sdo apresentados como strings
codificadas com UTF-8 e explicados abaixo:

¢ O primeiro elemento consiste nas informagdes de versdo do ZENworks. Por exemplo, 10.

+ O segundo elemento ¢ o valor de gravidade da mensagem. Os valores de gravidade sdo 4 para
mensagens informativas, 6 para mensagens de aviso e 8 para mensagens de depuragao.

+ O terceiro elemento ¢ a data da mensagem. A data ndo ¢ especifica do local e ¢é representada
como uma string UTF-8. Por exemplo, 09-Mar-2008 14:15:44.
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¢ O quarto elemento ¢ o ID do usuario.

¢ O quinto elemento ¢ o nome do componente.

¢ O sexto elemento ¢ o ID da mensagem nao localizada.
¢ O sétimo elemento ¢ a string da mensagem localizada.
+ O oitavo elemento sdo as informagdes adicionais.

¢ O nono elemento ¢ o URL da causa provavel.

¢ O décimo elemento sdo os objetos GUID relacionados separados por virgulas.

Observacao: Se o elemento ndo tiver dados, ele sera representado como \0\0.

30.2 Vendo o status da mensagem

No ZENworks Control Center, vocé pode ver os status das mensagens registradas nos seguintes
painéis localizados na home page.

+ Sec¢do 30.2.1, “Resumo da Mensagem’ na pagina 288

+ Sec¢do 30.2.2, “Lista de Acesso a Dispositivos” na pagina 289

30.2.1 Resumo da Mensagem

O painel Resumo da Mensagem exibe o nimero de mensagens criticas, de aviso e normais geradas
nos objetos principais da Zona de Gerenciamento.

Figura 30-1 Resumo da Mensagem

Resumo da Mensagem
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No painel Resumo da Mensagem, vocé pode fazer o seguinte:

¢ Clique em um tipo de objeto para exibir sua pasta raiz. Por exemplo, clique em Servidores para
exibir a pasta raiz Servidores.

« Para qualquer tipo de objeto, clique no niimero em uma de suas colunas de status (¥/<.7 @)
para exibir uma lista de todos os objetos com esse status atual. Por exemplo, para ver a lista de
servidores com status normal, clique no nimero na coluna de Servidores.

¢ Para qualquer tipo de objeto, clique no nimero na coluna 7ota/ para exibir todos os objetos
desse tipo que tenham mensagens criticas, de aviso ou normais. Por exemplo, clique na
contagem total de Servidores para exibir uma lista de todos os servidores com mensagens

registradas.
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30.2.2 Lista de Acesso a Dispositivos

A Lista de Acesso a Dispositivos exibe uma lista dos dispositivos com status incompativel %! ou que
geraram mensagens criticas %/ ou de aviso <. O dispositivo permanecera na lista de acesso até vocé
resolver o problema de conformidade e confirmar as mensagens. Essa lista funciona como um
resumo dos problemas que precisam de ateng@o no dispositivo.

Para ver a Lista de Acesso a Dispositivos:
1 No ZENworks Control Center, clique na guia Inicio.

Lista de Acesso a Dispositivos

»

® ) < Tipo Mem

3 45 22 & blr-nrm-réa
2 28 2 & blr-nrm-r9a
2 25 23 & plrnemersee
2 0 0 R bleormeraf
t sz 1 & plenmertid

1-Bdeb mostrar 10 = itens

+ ¥ Essa coluna indica o niimero de bundles ou politicas que ndo puderam ser aplicadas ao
dispositivo devido a um erro. E preciso examinar as mensagens de erro € aviso para
descobrir qual € o problema de conformidade.

¢ (¥ Essa coluna indica o nimero de mensagens de erro ndo confirmadas geradas para o
dispositivo. Um erro é qualquer agao que falhe de modo que o ZENworks Adaptive Agent
ndo possa concluir a a¢do no dispositivo.

¢ < Essa coluna indica o nimero de mensagens de aviso ndo confirmadas geradas para o
dispositivo. Um aviso € qualquer agdo que encontra problema; o problema pode ou ndo
resultar na conclusdo da acdo do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.

2 Clique no dispositivo para exibir seu registro de mensagens.

30.3 Vendo as mensagens

No ZENworks Control Center, vocé pode ver as mensagens registradas da seguinte forma:

¢ Secdo 30.3.1, “Registro de Mensagens” na pagina 289
+ Secdo 30.3.2, “Registro das Mensagens do Sistema” na pagina 290

30.3.1 Registro de Mensagens

O Registro de Mensagens exibe todas as mensagens nao confirmadas geradas para o objeto.
Para ver os registros das mensagens:

1 No ZENworks Control Center, clique na Lista de Acesso a Dispositivos na home page e, em
seguida, clique no dispositivo para ver seu registro de mensagem.

Vocé também pode usar o menu Dispositivos para ver os registros:

1 No ZENworks Control Center, clique em Dispositivos.
2 Clique em Servidores ou Estagées de Trabalho para exibir a lista de dispositivos gerenciados.

3 Clique no nome de um dispositivo e, em seguida, clique na guia Resumo para exibir:
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Registro de Mensagens Avancado | A

Status  Mensagem Data

& A sub-rotina [NULL] ndo foi encontrada. Mai 20

X Impossivel adicionar o bundle 9886d4f0897926cce56949d180c682ac & Mai 20

& Impossivel executar a acdo. Os bundles do tipe File Bundle estio Mai19

X Impossivel executar a acdo. Os bundles do tipo Patch Bundle esti Mai 19

& A sub-rotina [NULL] ndo foi encontrada. Mai19
p|1-5de9 mostrar 5 itens

Status: Exibe um icone que indica o tipo de mensagem:
) Mensagem critica
< Aviso
@ Normal
Mensagem: Exibe uma breve descrigdo do evento ocorrido.
Data: Exibe a data e o horario de ocorréncia do evento.
4 Para ver as mensagens de registro na tela Avangado, clique em Avanc¢ado no canto direito do

painel Registro de Memoria.

Vocé pode confirmar ou apagar mensagens do registro de mensagens. Para obter mais informagoes
sobre como confirmar mensagens, consulte a Secdo 30.4, “Confirmando mensagens” na pagina 291
e, para obter informagdes sobre como apagar mensagens, consulte a Se¢do 30.5, “Apagando
mensagens” na pagina 293.

30.3.2 Registro das Mensagens do Sistema

O painel Registro das Mensagens do Sistema exibe as mensagens nao confirmadas geradas pelos
Servidores ZENworks e pelos dispositivos gerenciados na zona de gerenciamento.

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo.

2 Clique em Informagdes do Sistema para exibir o Registro das Mensagens do Sistema.

Rergivtng das Memsagens do Sntama

i 30

i 20
Mai 20

ente und il 20

o 1%

Status: Exibe um icone que indica o tipo de mensagem:

#| Mensagem critica

<4 Aviso

@ Normal

Mensagem: Exibe uma breve descrigdo do evento ocorrido.
Data: Exibe a data e o horario de ocorréncia do evento.

3 Para ver as mensagens de registro na tela Avangado, clique em Avan¢ado no canto direito do
painel Registro de Memoria do Sistema.
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Vocé pode confirmar ou apagar mensagens do registro de mensagens do sistema. Para obter mais
informagdes sobre como confirmar mensagens, consulte a Secdo 30.4, “Confirmando mensagens”
na pagina 291 e, para obter informacdes sobre como apagar mensagens, consulte a Secao 30.5,
“Apagando mensagens” na pagina 293.

30.4 Confirmando mensagens

A mensagem confirmada ¢ a que vocé revisou e marcou como confirmada ( v ).

¢ Secdo 30.4.1, “Confirmando uma mensagem” na pagina 291

¢ Sec¢do 30.4.2, “Confirmando varias mensagens” na pagina 291

* Secdo 30.4.3, “Confirmando as mensagens registradas durante um periodo especificado” na

pagina 292

30.4.1 Confirmando uma mensagem

1 No painel Registro de Mensagens ou Registro das Mensagens do Sistema, clique na mensagem

a ser confirmada.

2 Na caixa de dialogo Informagdes Detalhadas da Mensagem, selecione a opgdo Confirmar e

clique em OK:

Informagdes Detalhadas da Mensagem x

Mensagem Completa:

Informacdes Adicionais:
Gravidade:

Data:

Data da Confirmacao:
Origem:

ID da Mensagem:

URL da Causa Provavel:
Il do Registro:

Objetos Relacionados:

[ canfirmar
DApagar

Exception in creating StartMenu Shortcut for File: A

{03, Directory: {1}, reason: 2HC\Dokumente und
Einstellungentall Users\Startmend\Programmethovell
ZENworksWIEMworks Application

Menhum

Erro

20 de Aaio de 2009 O6:45:15

Menhum

{Dispositivos/Estagdes de Trabalho/dexpsp3
Exception in creating Startilenu Shortcut for File: {03, Directory: {13, reason: 23

Menhum
17409183ab6483d0 21538 d%12d78%b4b
Menhum
<< M i ||Pﬂ'mima g >>|| 0K || Cancelar

As mensagens confirmadas sdo removidas do painel Registro de Mensagens ou Registro das

Mensagens do Sistema, dependendo do painel selecionado na Etapa 1.

As mensagens confirmadas continuardo sendo listadas na tela Avangado desses registros e
exibirdo uma marca de selecdo ( v ).

30.4.2 Confirmando varias mensagens

1 No painel Registro de Mensagens ou Registro das Mensagens do Sistema, clique em Avan¢ado
no canto direito do painel.

2 Selecione as mensagens a serem confirmadas e clique em Confirmar:
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[] status Mensagem Data ¥ v
El & 05a067083d15f0944eachd1{154e486b 20705709 10:24:27
O 1 A sub-rotina [NULL] ndo foi encontrada. 20/05/09 10:24:26
E] Q‘ Impossivel adicionar o bundle 9886d4{0e97926Cce56949d180c682ac a 20/05/09 10:17:03

Ll ) Impossivel adicionar o bundle 362015fa0fa84753accBbbocd17319ef & 20/05/09 10:17:03

O & Impossivel executar a acdo. Os bundles do tipo File Bundle estiao 19/05/09 15:01:51

1| |1-5de13 mostrar 5 v itens

As mensagens confirmadas sdo exibidas com uma marca de sele¢do ( v ).

30.4.3 Confirmando as mensagens registradas durante um
periodo especificado

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo.

2 Nas Tarefas de Config., clique em Limpeza de Mensagem para exibir:

Limpeza de Mensagem

Ezta caixa de didlogo permite confirmar, limpar ou apagar permanentemente
todas az mensagens no registro de mensagens entre duas datas,

hedo:
@ Confirmar

OApagar permanentemente

Faixa de Datas:

Data de Infcio:  [02/06/09 &
Data de Termino: |DZIDEIDQ &
Filtro:
®Nenhum
ODispositivo: | E

| 0K | | Cancelar

3 Na caixa de dialogo Limpeza de Mensagem, selecione Confirmar.
4 Na opgdo Faixa de Datas, selecione a Data de Inicio ¢ a Data de Término.
5 Selecione a opgao de Filtro:
Nenhum: Limpa as mensagens de todos os dispositivos na faixa de datas selecionada.
Dispositivo: Limpa as mensagens do dispositivo especificado na faixa de datas selecionada.
6 Clique em OK.
Uma ag@o de limpeza de mensagens ¢ iniciada e uma mensagem do sistema ¢ registrada depois que

a acdo ¢ concluida. Para obter mais informagdes sobre como ver registros do sistema, consulte a
Secdo 30.3.2, “Registro das Mensagens do Sistema” na pagina 290.
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30.5 Apagando mensagens

Quando vocé apaga uma mensagem, ela é removida completamente do sistema ZENworks.

+ Secdo 30.5.1, “Apagando uma mensagem” na pagina 293

+ Secdo 30.5.2, “Apagando varias mensagens” na pagina 293

+ Secdo 30.5.3, “Apagando as mensagens registradas durante um periodo especificado” na

pagina 294

30.5.1 Apagando uma mensagem

1 No painel Registro de Mensagens ou Registro das Mensagens do Sistema, clique na mensagem
a ser apagada.

2 Na caixa de dialogo Informagdes Detalhadas da Mensagem, selecione a opg¢do Apagar e clique

em OK:

Informagdes Detalhadas da Mensagem

Gravidade:
Data:

Origem:

URL da Causa

[ canfirmar
DApagar

Mensagem Completa:

Informacdes Adicionais:

Data da Confirmacao:

ID da Mensagem:

Il do Registro:

Objetos Relacionados:

Exception in creating StartMenu Shorteut for File:
103, Directory: {13, reason: {ZHCADokumente und
EinstellungeniAll Users\StartmenitProgrammetMovell
ZEMwiorks\WENworks Application

Menhum

Erro

20 de Aaio de 2009 O6:45:15

Menhum

{Dispositivos/Estagdes de Trabalho/dexpsp3

Menhum
17409 183ab6483d0 e 1938 4912 d78%b4b

Menhum

Provavel:

Exception in creating Startilenu Shortcut for File: {03, Directory: {13, reason: 23

i || Préxima gem >> ||

0K || Cancelar

30.5.2 Apagando varias mensagens

1 No painel Registro de Mensagens ou Registro das Mensagens do Sistema, clique em Avan¢ado
no canto direito do painel.

[] status

&

Mensagem

05a067083d15f0944eachd1f154e486h

)

A sub-rotina [NULL] ndo foi encontrada.

@

Impossivel adicionar o bundle 9886d4{0e97926cce56949d180c682ac &

x

Impaossivel adicionar o bundle 362015fa0fa84753accBbbecd173f9ef &

El
O
L
|
O

&

Impossivel executar a acao. Os bundles do tipo File Bundle estdo

4| »|1-5de13

Data ¥

20/05/09 10:24:27

20/05/09 10:24:26

20/05/09 10:17:03

20/05/09 10:17:03

19/05/09 15:01:51

v

v

v

mastrar 5w itens

2 Selecione as mensagens a serem apagadas e clique em Apagar.
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30.5.3 Apagando as mensagens registradas durante um
periodo especificado

1 No ZENworks Control Center, clique em Configuragdo.
2 Nas Tarefas de Config., clique em Limpeza de Mensagem.

Ezta caixa de didlogo permite confirmar, limpar ou apagar permanentemente
todas az mensagens no registro de mensagens entre duas datas,

hedo:
@ Confirmar

OApagar permanentemente

Faixa de Datas:

Data de Inicio:  [02/06/08
Data de Termino: |DZIDEIDQ

@1 @1

Filtro:
®Nenhum
ODispositivo: E

0K Cancelar

3 Na caixa de didlogo Limpeza de Mensagem, selecione Apagar Permanentemente.
4 Na opgdo Faixa de Datas, selecione a Data de Inicio ¢ a Data de Término.
5 Selecione a opgao de Filtro:
Nenhum: Limpa as mensagens de todos os dispositivos na faixa de datas selecionada.
Dispositivo: Limpa as mensagens do dispositivo especificado na faixa de datas selecionada.
6 Clique em OK.
7 Na caixa de didlogo Confirmar Exclusdo, clique em OK para apagar a mensagem.

Uma mensagem do sistema ¢ registrada depois que a acdo de limpeza € concluida. Para obter
mais informagdes sobre como ver o registro do sistema, consulte a Secao 30.3.2, “Registro das
Mensagens do Sistema” na pagina 290.

30.6 Vendo os relatorios predefinidos

Vocé deve ter instalado o Servidor de Relatorio do ZENworks para ver os relatorios predefinidos.
Para obter mais informacdes sobre como instalar o Servidor de Relatorio do ZENworks, consulte o
Guia de Instalagdo do Servidor de Relatorio do ZENworks 10 Configuration Management.

Para ver os relatorios predefinidos para mensagens:

1 No ZENworks Control Center, clique na guia Relatorios.

2 No painel Relatério do Servidor de Relatério do ZENworks, clique em InfoView do Servidor de
Relatorio do ZENworks para iniciar o InfoView do Servidor de Relatorio do ZENworks.

3 Navegue para a pasta Novell ZENworks Reports (Relatérios do Novell ZENworks) >
Predefined Reports (Relatorios Predefinidos) > ZENworks System (Sistema ZENworks).
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4 O seguinte relatorio predefinido esta incluido para Mensagens:

Mensagens do ZENworks: Exibe detalhes da mensagem, como horério e descri¢ao do
registro de todas as mensagens do Sistema ZENworks.

Para obter mais informagdes sobre a criagdo e o gerenciamento de relatdrios, consulte a
documentagdo Referéncia de Relatorios do Sistema ZENworks 10 Configuration Management.
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Convencgoes de Nomeacgao no
ZENworks Control Center

Quando vocé nomeia um objeto no ZENworks® Control Center (pastas, bundles, politicas, grupos,
chaves de registro etc.), verifique se 0 nome segue as seguintes convengoes:

¢ O nome deve ser exclusivo na pasta.

¢ Dependendo do banco de dados usado para o banco de dados do ZENworks, o uso de letras
maiusculas ou mintsculas nao criara nomes exclusivos para o mesmo nome. O banco de dados
embutido que esta incluido no ZENworks 10 Configuration Management ndo faz distingdo
entre maitisculas e minusculas, portanto, Pasta 1 e PASTA 1 representam o mesmo nome € nao
podem ser usados na mesma pasta. Se vocé usar um banco de dados externo que faga essa
distingdo, Pasta 1 ¢ PASTA 1 serdo nomes exclusivos.

+ Se usar espacos, coloque o nome entre aspas ao digita-lo na linha de comando. Por exemplo,
coloque chave de reg 1 entre aspas (“chave de reg 1) ao digitar esse nome no utilitario zman.

¢ Os caracteres a seguir sdo invalidos e ndo podem ser usados: /\ * ?:"'<>|" % ~
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