
Novell®
PlateSpin Forge 3
配置工作表
供参照的设备设置参数

请使用以下工作表记录您的选择和配置，以备将来参照。

备注：

1 Forge 超级用户 /
根用户

（也称为 Forge 虚
拟主机）

登录：root

口令（默认：password）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 设备主机网络信息 [ ] 使用静态 IP 地址

IP 地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

网络掩码：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

默认网关 （路由器） IP 地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DNS 服务器 IP 地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

主机名（如 forge）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Forge 主机身份凭
证

主机登录：forgeuser

口令：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 VMware 
Infrastructure/
vSphere Client

IP 地址 / 名称（查找第 2 部分）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

用户名（查找第 3 部分）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

口令（查找第 3 部分）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 Forge 管理 VM 网
络设置

[ ] 使用 DHCP

[ ] 使用静态 IP 地址

IP 地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

网络掩码：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

默认网关 （路由器） IP 地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DNS 服务器 IP 地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

主机名：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DNS 后缀：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



备注：

6 加入工作组或域 [ ] 跳过

[ ] 是

[ ] 域

域名：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

域用户：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

域口令：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ] 工作组

工作组名：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 PlateSpin Forge 
Web 客户端身份
凭证

用户名 （默认值：administrator）：

口令 （默认值：password）：

8 许可证激活 [ ] 联机激活

电子邮件地址 （查找 Novell 订单电子邮件）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

激活代码 （来自 NCC）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ] 脱机激活

硬件 ID：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

许可证文件位置：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9 本地管理员口令 用户名 （默认值：administrator）：

当前口令：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

新口令：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 SMTP 设置（可
选的通知设置）

SMTP 服务器地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

端口 （默认：25）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

答复地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

用户名：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

口令：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11 通知收件人 – 可选 电子邮件地址 （逗号分隔列表）：
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